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A Televés é uma empresa global em que a sua marca é uma referência no desenho, desenvolvimento e fabrico de sistemas 

e soluções para a recepção e distribuição em infra-estruturas individuais e colectivas de sinais de radiotelevisão e serviços 

de telecomunicações.

A Televés é sinónimo de qualidade e de reputação dos seus produtos e serviços ao longo de mais de 50 anos de sólida 

trajectória. A sossa imagem reflecte os valores que nos definem: desenvolvimento tecnológico e fabrico de vanguarda.

Este catálogo geral de produtos e soluções é um reflexo fiel do compromisso com o nosso sector e com os nossos clientes 

que brindamos permanente com apoio e capacidade para a aplicação das novas tecnologias.
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BOSStech: Balanced Output Signal System

LTE

� A funcionalidade BOSStech ajusta automaticamente o sinal de saída ao nível ideal.

�A primeira antena inteligente.

Muito forte

Muito fraco

Sinal perfeito

Ajuste automático do sinal

A banda de UHF estava ocupada exclusivamente para radiodifusão de sinais de televisão. 

A situação alterou-se e deu-se a libertação de espectro radioeléctrico entre os canais 61 e 

69 para  fornecimento de serviços de banda larga móvel, a chamada rede 4G.

470 MHz 790 MHz

Downlink UP link

862 MHz

DVB-T/T2 LTE

21 22 23 24 57 58 59 60
. . .

DL DL DL DL DL DL UL UL UL UL UL UL

ESPECTRO UHF 
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ANTENAS BOSS

Referência 149610 / 149611

Modo de funcionamento BOSS OFF BOSS ON

Canais 5-12 21-69 5-12 21-69

Ganho dBi 8,5 16,0 21,0 28,0 máx.

Nível de saída dBμV – Auto

Figura de ruído típico dB – 2

Tensão de alimentação V
dc

0 12...24

Consumo máximo mA – 40

Comprimento mm 1112

Carga ao 

vento

800 N/m2

N
135

1100 N/m2 185

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

REF. DESCRIÇÃO

149610 Antena DAT HD BOSS MIX - BIII/UHF (4 un./embalagem)

149611 Antena DAT HD BOSS MIX - BIII/UHF (embalagem individual)

DAT HD BOSS MIX

�  149611

UHFVHF

(dBi)

E

E

H

H

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

Antena mista para recepção de BIII (174-230 MHz) e UHF 

(470-862 MHz).

�Um dipolo em duplo U especial, caracterizando-se pelo 
seu formato aberto/fechado que proporciona uma 
planicidade ideal na resposta em frequência.

�Elementos directores distribuídos por 3 Yagis 
empilhadas e alimentadas em fase para obter o melhor 
ganho, elevada directividade e uma largura de banda 
perfeitamente compensada entre fequências baixas 
e altas. Esta disposição cancela a potência radiada no 
plano vertical.

�A secção BIII é também uma antena Yagi de 3 
elementos, com um dipolo e dois elementos reflectores.

�Sistema BOSStech Mix integrado na caixa de ligações 
(Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

A antena DAT HD BOSS MIX em modo activo ou modo 

passivo oferece a exclusiva funcionalidade para maximizar a 

recepção dos sinais TDT.

QR-A00107
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Referência 1495 / 149501 149701

Modo de funcionamento BOSStech OFF ON OFF ON

Canais 21-69

Ganho máximo dBi 17 29 19 31

Nível de saída dBμV – Auto – Auto

Figura de ruído típico dB – 2 – 2

Nível do sinal de recepção 

recomendado
dBμV > 75 < 75 > 75 < 75

Tensão de alimentação V
dc

0 12...24 0 12...24

Consumo máximo mA – 40 - 40

Comprimento mm 1112 1825

Carga ao vento
800 N/m2

N
120 141

1100 N/m2 165 194

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20  > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

ANTENAS BOSS

REF. DESCRIÇÃO

1495 Antena UHF DAT HD BOSS (5 un./embalagem)

149501 Antena UHF DAT HD BOSS (embalagem individual)

149701 Antena UHF DAT 75 HD BOSS (embalagem individual)

DAT HD BOSS

�  1495

270 90

180

0

11

10
9
8

7

16
17

15
14
13

12

6
5

(dBi)

E
H

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

(dBi)

900
12

850800750700650600550500450

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

270 90

180

0

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

Ganho BOSS ON Ganho BOSS OFF

E

H

A antena DAT HD BOSS é uma Yagi tripla de 45/75 

elementos, composta por:

�Um dipolo em duplo U especial, caracterizando-se 
pelo seu formato aberto/fechado e proporcionando 
uma planicidade ideal na resposta em frequência.

�Elementos directores distribuídos entre 3 Yagis 
empilhadas e alimentadas em fase para obter o 
melhor ganho, elevada directividade e uma largura 
de banda perfeitamente compensada entre 
frequências baixas e altas. Esta disposição cancela a 
potência radiada no plano vertical.

�Sistema BOSStech integrado na caixa de ligações 
(Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

�A DAT HD BOSS 75 está especialmente concebida 
para zonas em que as condições de recepção sejam 
especialmente difíceis, possuindo maior ganho e  
directividade.

A antena DAT HD BOSS em modo activo ou modo passivo 

oferece a exclusiva funcionalidade para maximizar a 

recepção dos sinais TDT.

�  149701

QR-A00010
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Referência 149901/02

Modo de funcionamento BOSStech OFF ON

Canais 21-60

Ganho máximo dB 17 32

Nível de saída dBμV – Auto

Figura de ruído típica dB – 2

Nível do sinal de recepcão

recomendado
dBμV > 75 < 75

Tensão de alimentação V
dc

0 12...24

Consumo máximo mA - 40

Comprimento mm 1112

Carga ao vento
800 N/m2

N
120

1100 N/m2 165

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20  > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

�Antena concebida para optimizar a rejeição da 

banda de LTE mantendo as características na banda 

de recepção de televisão UHF. É uma evolução 

da antena DAT HD BOSS de triplo array angular 

originário e patentado pela Televés. 

�A antena incorpora a tecnologia BOSStech com 

características eléctricas optimizadas. 

�A nova Antena DAT incorpora mecanismos de 

dobragem da estrutura e um mecanismo de fixação 

no suporte do reflector.

�O novo sistema de dobragem de elementos 

directores não só facilita a montagem da antena 

como também  optimiza o seu transporte e 

armazenamento.

REF. DESCRIÇÃO

149901
Antena Terrestre DAT HD BOSS 790 UHF
(embalagem individual) 

149902
Antena Terrestre DAT HD BOSS 790 UHF
(6 un./embalagem) 

DAT HD BOSS 790

�   149901

270 90

180

0

270 90

180

0

900 950 F (MHz) 

 G (dBi)             

35

850800750700650600550500450

10

15

20
25

30

-15
-20

-10

-5

0
5

E
H

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

BOSS ACTIVO BOSS DESACTIVO

ANTENAS BOSS

1 2

Mecanismo 

de dobragem giratório

Mecanismo de fixação

para inserção dos reflectores

QR-A00147

Sistema de montagem
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ANTENAS BOSS

5605 5605

561901 / 562001

Vdc

Instalação sem Q-BOSS Instalação com Q-BOSS

Referência 561901 562001

Bandas C21-C60 C21-C58

Margem de frequência MHz 470-790 470-774

Ganho dBi 15 12

Nível saída DIN45004B dBμV 102 100

Margem de ganho 
automática

dB 0-15 0-15

Nível de saída auto-regulado

(10 canais TDT) 
dBμV 85 82

Figura de ruído dB 2 4

Alimentação V
dc

12-24 12-24

Consumo de corrente 
mA

40 37

Corrente máxima entradas - -

Índice de protecção IP 23 23

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 88 x 79 x 42 88 x 79 x 42

Q-BOSS

O BOSStech de mastro permite dotar qualquer antena com 

a inteligência da DAT HD BOSS 790.

�Dispositivo “plug&play” que ajusta automaticamente o 
nível de saída ao valor adequado, oferecendo a melhor 
qualidade de sinal possível.

� Indicado para antenas não protegidas da LTE já que, 
além de ajustar automaticamente o ganho em TDT, 
filtra o sinal de TV (canais 21- 60 ou 21 - 58) evitando a 
interferência dos sinais de telefonia.

�Permite ao instalador actualizar qualquer antena à LTE 
e dotá-la de inteligência, com a mínima intervenção de 
mão-de-obra.

�Duas referências para poder ajustar a banda de 
funcionamento da instalação em função dos sinais TDT 
recebidos: Q-BOSS 790 para instalações até ao canal 60 
e Q-BOSS 774 para instalações até ao canal 58.

�O seu design baseia-se na utilização da última geração 
de microcomponentes (1,00×0,5 mm) que permitem 
reduzir o tamanho do dispositivo e o consumo de 
energia eléctrica.

�Fabricado através de processos totalmente 
automatizados, traduzindo-se numa elevada 
fiabilidade.

REF. DESCRIÇÃO

561901 Q-BOSS 790 LTE60 “EasyF” UHF

562001 Q-BOSS 744 LTE57 “EasyF” UHF

�  561901

QR-A00162



ANTENAS TERRESTRES

11 Catálogo 2013 / 2014

�  144111

ANTENAS BOSS: ESPECIAIS 

Antena DIGINOVA BOSS

A antena DIGINOVA  BOSS  caracteriza-se pelo seu baixo 

impacto visual e por incorporar o novo dispositivo 

BOSStech. Ideal para vivendas unifamiliares ou instalação 

em fachadas e varandas.

�Baixo Consumo.

�É uma antena UHF tipo Yagi de 10 elementos, 

implementada numa placa de circuito impresso.

�A carcaça é fabricada com material de elevada 

resistência à salinidade, humidade e outros elementos 

climáticos adversos (IP=53).

 Fácil instalação, podendo instalar-se em polarização 

vertical ou  horizontal.

�O sistema BOSStech garante a todo o instante que o 

nível do sinal que entrega à saída é o mais adequado.

�Oferece um espectro sem intermodulações, sem 

ruído, com o melhor BER possível e uma relação C/N 

optimizada.

REF. DESCRIÇÃO

144111 Antena DIGINOVA BOSS (FM/BIII/UHF)

144110 Kit Antena DIGINOVA BOSS (FM/BIII/UHF)

1 Antena Diginova BOSS (FM/BIII/UHF)

1 Amplificador de vivenda

1 Injector de corrente DC

1 Bobina de cabo T-100 (14 m.)

1 Chicote coaxial Macho/Fêmea (1,5 m)

1 Conector CEI blindado

3 Conectores tipo F

1 Protecção intempérie em borracha para Conector F

Referência 144110/144111

Banda de trabalho FM BIII UHF

Ganho da antena

dB

-2 4 a 7

Ganho do amplificador 0 12

Figura de ruído – 3 2

Nível de saída dBμV – Auto

Tensão de alimentação V
dc

12...24

Consumo
12 V

dc mA
32

24 V
dc

42

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 318 x 72 x 346

Carga ao vento
800 N/m2

N
69,6

1100 N/m2 95,7

Índice de protecção IP 53

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

VHFUHF

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

QR-A00105
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ANTENAS BOSS: ESPECIAIS 

Antena DIGINOVA BOSS

12-24 Vdc 12-24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc

12 Vdc Vdc
ON

12 Vdc Vdc
ON

Recepção de FM, BIII e TDT (UHF) com alimentação através 

de bateria auto.

KIT 144110 com injector de corrente para ligação a bateria 

KIT 144110 e amplificador de vivenda que possibilita alimentação à 

antena via cabo coaxial.

KIT 144110 e amplificador de vivenda que possibilita alimentação à 

antena via cabo coaxial.

DIGINOVA BOSS 144111 com alimentação Picokom ref. 5795

1.Televisor com receptor TDT integrado 1.Televisor com receptor TDT integrado 2.Televisor sem receptor TDT integrado 2.Televisor sem receptor TDT integrado 

Recepção de FM, BIII e TDT (UHF) em instalações com 

televisores com recepção TDT integrada.

Recepção de FM, BIII e TDT (UHF) standard.

Recepção de FM, BIII e TDT (UHF) em instalações com parte 

dos televisores sem recepção TDT integrada.

Bateria

Injector

Amplificador Amplificador

Injector

ZAS HD 

5124 ZAS HD 

5124

ZAS HD  5124

5795

5795

Bateria
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ANTENAS BOSS: ESPECIAIS 

Antena OMNINOVA BOSS

Referência 144401

Polarização horizontal

Estado do dispositivo BOSStech   ON OFF

Ganho

B
a

n
d

a

AM

dBi

-1

BI 26 -2

FM 20 -3
BIII 28 -3

UHF 30 -2

Alimentação
Bateria Vdc 11...20

Adaptador A/C Vac 100 ...240

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 72 x 290 x 325

Índice de protecção IP 53

Carga ao vento *
800 N/m2

N
24

1100 N/m2 33

Fonte de alimentação e controlo da antena

Tensão de saída Vdc 10 8

Corrente de saída máxima mA 100

Perdas de inserção típica dB 1,5

Índice de protecção IP 20

Dimensões mm 145 × 45 × 35

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

REF. DESCRIÇÃO

144401 KIT Omninova BOSS (FM, BI/BIII, UHF) composto por:

1 Antena Omninova BOSS (FM, BI/BIII, UHF)
1 F. de alimentação com controlo remoto do amplificador 
1 Adaptador de rede AC/DC
1 Adaptador para isqueiro de automóvel
1 Cabo coaxial prolongador Macho/Fêmea (1,5 m).
1 Conector CEI blindado.
1 Conector F.

2 suportes de montagem (em ângulo e recto)

�  144401

Nível de sinal débil

Necessita ganho elevado

Garante a melhor qualidade de sinal 

de TV para o seu barco.

Nível de sinal médio

Necessita ganho intermédio

Nível de sinal forte

Necessita ganho baixo

Transmissor

* Posição da  antena na horizontal.

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

A antena OMNINOVA  BOSS caracteriza-se pelo seu 

baixo impacto visual e por incorporar o novo dispositivo 

BOSStech. Idealizada para veículos e embarcações. 

�Baixo Consumo.

�A carcaça é fabricada em material de elevada 

resistência à salinidade, humidade e outros elementos 

climáticos adversos (IP=53).

�3 amplificadores, um por banda de funcionamento 

(FM, BI/BIII, UHF).

�Filtros que rejeitam as bandas de telecomunicações 

marinhas.

�Recepção estável contra variações do nível do sinal 

provocadas pelo balançeamento do barco.

�O sistema BoSStech garante a todo o instante que o 

nível do sinal que entrega à saída é o mais adequado.

�Oferece um espectro sem intermodulações, sem ruído, 

com o melhor BER e uma relação C/N optimizada.

QR-A00106
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Antena OMNINOVA BOSS

ANTENAS BOSS: ESPECIAIS 

OMNINOVA BOSS
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ANTENAS BOSS:  INTERIOR

Antena INNOVA BOSS

�Antena de interior inteligente com controlo automático 

do nível de saída (tecnologia BOSStech).

�Preparada para LTE: 

A banda UHF (790 a 862 MHz) está destinada à 

transmissão de serviços de banda larga móvel, chamada 

rede 4G, o que implica um reajuste/adaptação das 

antenas instaladas. 

A antena INNOVA BOSS está preparada para LTE e 

permite seleccionar através de um comutador no painel 

traseiro o modo de funcionamento, recepção normal ou 

adaptada ao LTE.

�A antena INNOVA Boss não necessita de ser orientada.

�Fonte de alimentação  AC/DC incluída.

�Possibilidade de alimentação via de cabo coaxial.

�Plug&Play.

�  130201

Referência 130201

Posição do comutador 60 69

Canais 21-60 21-69

Banda de frequência MHz 470...790 470...862

Ganho dBi 25

Figura de ruído dB 3

Tensão de alimentação V
dc

5 ...12

Consumo
5 V

dc mA
30

12 V
dc

45

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 215 x 102 x 105

REF. DESCRIÇÃO

130201 Antena interior UHF Innova BOSS (embalagem individual)

Vdc 5V

Antena telealimentada Adaptador AC/DC

Vdc 12V

5124

Canal 21 ao 69

Canal 21 ao 60

CH21-CH 69

CH21-CH 60

QR-A00104
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ANTENAS INTERIORES

Antena MIRA DVB-T

A antena MIRA foi especialmente concebida para a recepção 

de sinais terrestres digitais de UHF.

�Funcionamento passivo ou activo (25dB).

�Filtro para sinais GSM e CB.

�Conector coaxial CEI.

�Adaptador AC/DC incluído.

�Alimentação através de jack ou via cabo coaxial.

Referência 1301

Canais 21-69

Ganho dBi 25

Figura de ruído dB 2,5

Tensão de alimentação V
dc

12

Tensão de rede V
ac

230

Consumo
ON

mA
75

OFF 8

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 213 x 51 x 217

�  1301

Banda de

telefonía móvil

G (dBi)             

12V /  100mA12 ... 18V

Receptor Receptor

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

REF. DESCRIÇÃO

1301 Antena interior UHF Mira

Antena com sinal interior Antena com sinal exterior 

QR-A00008
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COMPLEMENTOS PARA ANTENAS BOSS

Equipamentos para activação do sistema BOSStech.

REF. DESCRIÇÃO

5605
Fonte de Alimentação Activa Picokom MATV 1e/2s “easyF”

(auto-ajuste e alimentação 12 Vdc - 150 mA)

560510
Fonte de Alimentação Activa PicoKom MATV 1e/2S+TV “easyF”

(auto-ajuste e alimentação 12Vdc - 150mA)

5457
Fonte de Alimentação Activa MATV 20dB 1e/2S+TV “CEI”

(alimentação 12 Vdc - 100 mA)

562701
Amplificador de apartamento 1e/1s “easyF”

(auto-ajuste e alimentação 12Vdc - 150mA)

5795
Fonte de alimentação Picokom MATV 1e/1s “easyF”

(alimentação 24 Vdc - 130 mA)

5504
Fonte de alimentação MATV 1e/2s “F” 

(alimentação 24 Vdc - 130 mA)

�  5457

�   5605/560510/5795

�   5504

Amplificadores e fontes de alimentação

Ref. 4947

Protector de descarga

Sistema 

de amplificação

�  4947

Condutor de terra

Ref. 4947

Ref. 4163

Ref. 413401 Referência 4947

Banda de frequência MHz 0-3000

Perdas de inserção dB 0,1

Tensão de descarga V
dc

90

Conectores tipo F

Impedância ohm 75

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 72 x 41 x 21

Protecção contra descargas atmosféricas

REF. DESCRIÇÃO

4947 Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz)  

�  562701

QR-A00130

QR-A00045
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ANTENAS DE FM E VHF

Antena de FM

Antenas de VHF-DAB

�Dipolo circular de desenho compacto.

�Diagrama de radiação omnidireccional.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

Antenas tipo Yagi compostas por um reflector, um dipolo 

fechado e respectivos elementos directores.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

Referência 1065/01

Canais 5-12

Ganho dBi 9,5

Relação frente/trás dB 20

Comprimento mm 1460

Carga ao vento
800 N/m2

N
71

1100 N/m2 97,7

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20

Pressão N/m2 800

Velocidade Km/h 130

REFª DESCRIÇÃO

1065 Antena BIII - 7 elementos (5 un./embalagem)

106501 Antena BIII - 7 elementos (embalagem individual) 

�  1201

�  1065

Referência 1201

Banda de trabalho FM

Ganho dBi 1

Relação frente/trás dB 0

Comprimento mm 500

Carga ao vento
800 N/m2

N
27

1100 N/m2 37

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

REF. DESCRIÇÃO

1201 Antena FM circular (embalagem individual)

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

QR-A00007

QR-A00004
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ANTENAS DAB E MISTAS VHF/UHF

Antena DAB

Antena mista VHF / UHF

�Antena composta por três elementos (reflector, dipolo 

e elemento director), cobrindo na totalidade a banda 

reservada para as transmissões DAB.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

Antena logarítmica é composta por uma série de dipolos 

adaptados a diferentes frequências, que faz desta uma 

antena de banda larga.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

Referência 1050

Banda de funcionamento DAB/BIII

Ganho dBi 8

Relação frente/trás dB >15

Comprimento mm 555

Carga ao vento
800 N/m2

N
36,5

1100 N/m2 50,2

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

Referência 1030

Canais
VHF 5-12

UHF 21-69

Ganho
VHF

dBi
8,5

UHF 10

Comprimento mm 900

Carga ao vento
800 N/m2

N
33,6

1100 N/m2 46,2

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

�  1030

�  1050

REF. DESCRIÇÃO

1050 Antena DAB (embalagem individual)

REF. DESCRIÇÃO

1030 Antena VHF/UHF Logarítmica  (10 un./embalagem)

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

UHFVHF

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E
E

H
H

QR-A00003

QR-A00002
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ANTENAS DE UHF

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

�Dipolo em “duplo U” especial, que partilha com a 
antena DAT HD, caracterizando-se pelo formato 
aberto/fechado proporcionando uma planicidade 
ideal na resposta em frequência. 

�Reflector em ângulo diedro de 10 elementos.

�14 elementos directores distribuídos entre 2 Yagis 

empilhadas verticalmente e alimentadas em fase.

�Possui o melhor compromisso entre ganho e 

tamanho.

� Inovador sistema de fixação dos reflectores, de 
extrema rápidez e segurança.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

�Antena concebida para optimizar a 
rejeição da  banda de LTE mantendo 
as características na banda de 
recepção de televisão de UHF. 

�Dipolo em “duplo U” especial, que 
partilha com a antena DAT HD, caracterizando-se 
pelo formato aberto/fechado proporcionando uma 
planicidade ideal na resposta em frequência. 

�Reflector em ângulo diedro de 10 elementos.

�14 elementos directores distribuídos entre 2 Yagis 
empilhadas verticalmente e alimentadas em fase.

�Possui o melhor compromisso entre ganho e 
tamanho.

� Inovador sistema de fixação dos reflectores, de 
extrema rápidez e segurança.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

REF. DESCRIPCIÓN

149001 Antena UHF V HD (embalagem individual) 

1490 Antena UHF V HD (6 un./embalagem)

149101 Antena UHF V HD 790 (embalagem individual) 

149102 Antena UHF V HD 790 (6 un./embalagem)

Referência 149001 149101

Canais 21-69 21-60

Ganho dBi 15

Relação frente/trás dB 23

Comprimento mm 890

Carga ao vento
800 N/m2

N
93

1100 N/m2 128

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

Antena V HD

Antena V HD 790 �   149001/149101

RESSPOSTA EM FREQUÊQ NCIA

(dBi)

QR-A00009

Ref. 149001 Ref. 149101

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO
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ANTENAS DE UHF

Antena concebida para casos em que o sinal de TV seja 

proveniente de emissores distintos na mesma direcção e 

quando a directividade não é um parâmetro importante.

É composta por 4 dipolos empilhados verticalmente e um 

painel reflector. 

Os dipolos estão faseados ao longo da linha que os une. 

�Reflector plano de 12 elementos.

�Caixa de ligações (Conector F).

Antena PAINEL

Referência 1083

Canais 21-69

Ganho dBi 14

Medidas (Al × Lg) mm 805 × 560

Relação frente/trás dB 20

Carga ao vento
800 N/m2

N
139

1100 N/m2 191,5

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

REF. DESCRIÇÃO

1083 Antena UHF Painel (5 un./embalagem)

�  1083

Antena L

�Antena Yagi de 13 elementos directores, com dipolo 
em duplo V e reflector em ângulo diedro.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

REF. DESCRIÇÃO

1121 Antena UHF Gama L (5 un./embalagem)

Referência 1121

Canais 21-69

Ganho dBi 12

Relação frente/trás dB 26

Comprimento mm 1180

Carga ao vento
800 N/m2

N
73

1100 N/m2 100,3

Condições do vento

Altura da antena m > 20

Pressão N/m2 1100

Velocidade Km/h 150

�  1121

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

QR-A00006

QR-A00005
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ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES

Antena de base multiusos e coberta em fibra de vidro, apta 

para todo o tipo de aplicações na banda respectiva.

�Conector tipo N.

�Base de elevada resistência.

�Protecção de terra mediante stub.

�Homologada para utilização maritima:

Telemar 1

KSR 8050 AO-0185

DUTCH PTT.

Referência 6574

Frequência de trabalho MHz 150...170

Comprimento do elemento radiante mm 1200

Ganho dB
ISO

(1) 3

Potência W 100

Diâmetro mastro mm 50

Peso g 500

Velocidade do vento Km/h > 200

(1) Referente a radiação isotrópica.

Referência 6620 6632

Banda de frequência MHz 68...174 144...470

Tipo de antena λ 1/4

Potência máx. W 150

Fabrico material aço inoxidável

Suporte de fixação móvel Sim Não

Comprimento do elemento radiante mm 1150 520

Peso g 440 320

Antena fixa em fibra de vidro

Antenas móveis

REF. DESCRIÇÃO

6620
Antena de telecomunicações móvel 1/4 onda FM  
68...174MHz

6632
Antena de telecomunicações móvel 1/4 onda VHF
144...470MHz

REF. DESCRIÇÃO

6574 Antena fixa coaxial VHF (150...170 MHz)

�  6620 �  6632

1.6

1.5

1.4
1.3

1.2

1.1

146 154 162 170 MHz

0
330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30 �  6574

Curva de ROE e diagrama de radiação vertical.

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

QR-A00075

QR-A00076
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SATÉLITE

23 Satélite

ACESSÓRIOS MECÂNICOS

Acessórios de fixação para sistemas de recepção de TV, terrestre ou satélite de 

acordo com o local a instalar: parede, solo, beirais, janelas, ...

Modelos para chumbar ou aparafusar, dependendo do tipo de utilização.

Tratamento anti-corrosão através de processo duplo. A galvanização e selagem 

reactiva garantem uma longevidade impar perante condições ambientais 

agressivas.
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MASTROS, SUPLEMENTOS E SUPORTES

Mastros RPR/Cor/Galvanizado a Quente

Suplementos e Suportes

REF. DESCRIÇÃO Protec.
Separação

(mm)

Suplementos

2117 Suporte de janela RPR 586

Suportes de chaminé

2414 Suporte Mastro RPR chaminé tubular RPR 200

2415 Suporte Mastro RPR chaminé tub. reforçado RPR 235

Suportes aparafusável

2401 Suporte  Mastro RPR aparafusável “L” RPR 300

2403 Suporte Mastro RPR aparafusável “W” 3 apoios RPR 250

2404 Suporte Mastro RPR aparafusável “U” RPR 500

2409 Suporte Mastro RPR aparafusável “L” RPR 128

2083 Suporte “�” abatível aparafusável GC GC 285

Suportes de chumbar

2405 Suporte Mastro RPR chumbar “I” RPR 350

2406 Suporte Mastro RPR chumbar “U” reforçado RPR 500

2410 Suporte Mastro RPR chumbar “U” reforçado RPR 250

Protecção Ref.
Tipo de 

encaixe

Comprimento 

(m)

Diâmetro Ø 

(mm)

Espessura 

(mm)

Unidades 

embalagem

RPR

3040 estriado 1,5 40 1,25 Cz 6 �
3041 estriado 2,0 40 1,25 Cz 4 �
2407 liso 1,5 35 1,50 Cz 10 �
3008 liso 2,5 35 1,50 Cz 6 �
3042 liso 2,5 35 1,00 Cz 6 �
3009 liso 2,5 40 2,00 Cz 4 �
3043 estriado 3,0 40 1,25 Cz 4 �
3072 liso 3,0 40 2,00 Cz 4 �
3010 liso 3,0 45 2,00 Cz 4 �

GC 301002 liso 3,0 45 2,00 Cz 4 �

GV+P
3075 liso 3,0 45 2,00 Ve 4 �
307502 liso 2,0 45 2,00 Br 4 �

� 3008� 3040

Ampla gama de suportes para instalação de mastros em chaminé ou em parede, permitindo diferentes distâncias por forma 

a transpor beirais ou outros impedimentos arquitectónicos. Opção chumbar ou aparafusar.

afastamento da parede 

ou chaminé

RPR:  Galvanizado + Revestimento protector reactivo.

GV+P:  Galvanizado + Pintado (vermelho ou branco) através de sistema de lacagem a 
quente e pulverização electroestática de poliéster.

GC:  Galvanizado a quente.

RPR:  Galvanizado + Revestimento protector reactivo.

GV+P:  Galvanizado + Pintado (vermelho ou branco) através de sistema de lacagem a 
quente e pulverização electroestática de poliéster.

GC:  Galvanizado a quente.

Cz  Cinza    Ve  Vermelho       Br  Branco

QR-A00030

QR-A00028
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SUPLEMENTOS E SUPORTES

Referência Dimensões (mm)

S
U

P
LE

M
E

N
TO

S

2117 

S
U

P
O

R
T

E
S

 C
H

A
M

IN
É

2414 

2415

400 385

40396

15

30x1

S
U

P
O

R
T

E
S

 D
E

 A
PA

R
A

F
U

S
A

R

2409 
128

128

30

2401 
3 300

90

90

30

30

2403

250

120
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Referência Dimensões (mm)

S
U

P
O

R
T

E
S

 D
E

 A
PA

R
A

F
U

S
A

R

2404
4 500

100

100

30

3040

40

2083
 

Ø 40 x 2

257

245

S
U

P
O

R
T

E
S

 D
E

 C
H

U
M

B
A

R

2405 

30

350

6

2406

500

50

40

20

40

2410

9

30

2,5

250

SUPLEMENTOS E SUPORTES

2083

2404
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2413

2405

2409

2412
2415

2414/2415

2404

2406

2410

SUPLEMENTOS E SUPORTES

2117

2403

2401

2404
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Referência Dimensões

2047

90 48 

110 

 

2408

46Ø

2412  

60

31,5 31,5

2413

35

4361

2000

20

25,2

2011

30

2

7,2

Referência Dimensões

Ref. 2043

Ref. 2044 

Ref. 3034 

Ref. 3059

Ref. 2043

Ref. 2044

Ref. 3034

Ref. 3059

COMPLEMENTOS, ABRAÇADEIRAS E CABOS DE AÇO

REF. DESCRIÇÃO

Complementos

Peso (Kg)

2047 Abraçadeira RPR Ø ≤48 mm c/garra mastro 0,140

2408 Placa /braçadeira para espias (Ø ≤ Ø 46 mm ) 0,180

2412 Cantoneira angular RPR 0,045

2413 Abraçadeira RPR para mastro Ø 35 mm 0,141

4361 Kit de montagem espias Ø 45mm

Composição: 1placa mastro 45mm + 1 braçadeira + 3 

tensores + 6 uniões duplas +25m cabo aço de Ø 2mm.

1,000

Cabos de aço

Compr.(m) Peso (Kg)

2043 Cabo de Aço Ø 2mm 100 2,0

2044 Cabo de Aço Ø 2,5mm 100 3,2

3034 Cabo de Aço Ø 4mm 100 7,7

3059 Cabo de Aço Ø 5mm 100 11,5

Abraçadeiras

Tipo Ø (mm) Peso (Kg)

2000 Abraçadeira para Cabo - Aberta 5,2 0,001

2011 Abraçadeira para Cabo - Fechada  7,2 0,002

QR-A00040
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ANTENAS SATÉLITE QSD

Parábolas offset QSD em alumínio

Referência Código RAL

7902 Lr � 1023(87,5%) + 2002(12,5%)

790201 Br �� 9002 

7903 Lr � 1023(87,5%) + 2002(12,5%)

790301 Br �� 9002 

A PARÁBOLA DE ALUMÍNIO DE ALTA DURABILIDADE.

A nova gama de parábolas de alumínio QSD foi 

desenvolvida com base em análises rigorosas quanto aos 

requisitos que um produto deve cumprir para resistir às 

mais duras e agressivas condições ambientais (salinidade, 

vento,...). Pensada também para  para uma fácil instalação.

�Parábola de alumínio com o suporte do LNB fabricado 

em zamak e regulável em altura.

�Braço articulado para montagem fácil.

�Braço e suporte do LNB pré-montados.

�Suporte reforçado e galvanizado a quente. 

�Cabos coaxiais dissimulados no braço e fixos através de 

linguetes.

�Parafusos em aço inoxidável.

�Homologação pelo Organismo de certificação Alemão - TÜV.

� 7902

Referência 7902 / 790201 7903 / 790301 

Dimensões (Larg. x Alt.) mm 750 x 850 850 × 950

Ganho dB 38,5 39,5

Margem de frequência GHz 10,7...12,75

Largura de haz (- 3 dB) º 2,3 1,9

Relação f/t 0,6

Limites ângulo elevação º 10 – 80

Peso Kg 11 14,5

Carga ao 

vento

130 Km/h
N

523,2 672,0

150 Km/h 719,4 924,0

� 790201

CONDIÇÕES DO VENTO

Altura da parábola m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

� 7

REF. DESCRIÇÃO

7902 Parábola offset 750 QSD Alumínio - Laranja

790201 Parábola offset 750 QSD Alumínio - Branco

7903 Parábola offset 850 QSD Alumínio - Laranja 

790301 Parábola offset 850 QSD Alumínio - Branco

QR-A00103

Br  Branco    Lr   Laranja
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ANTENAS SATÉLITE QSD

Motivos para escolher uma antena QSD?

Suporte multisatélite para parábola QSD

��Na parábola de alumínio 

o suporte é galvanizado e 

os parafusos são em aço 

inoxidável, garantindo 

uma  solução de elevada 

durabilidade.

��Aprovação TÜV:  a parábola 

superou os mais rigorosos 

testes de segurança e qualidade 

efectuados por esta entidade de 

prestígio.

��O design avançado do 

suporte e braço (abatível e 

pré-montado com o suporte 

do LNB) permite uma 

montagem  rápida em 

apenas 4 pequenas etapas.

��Dimensões, desenho e características.  

A expressão máxima de precisão.

��O suporte de fixação oferece grande estabilidade ao conjunto.

�

 

850 mm

750 mm

950 mm

850 mm

� 790901

� 790902

��Cabos coaxiais 

dissimulados nos guias 

que facilitam a sua fixação, 

favorecendo a estética da 

montagem.

��Opção multisatélite  

 4 satélites (até 20º entre

          satélite 1 e 4.
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ANTENAS SATÉLITE

Parábolas de satélite

Referência Material Ø (mm)
Quant./

emb.
Peso (Kg)

790001

Fe

600 Br

1 2,6

790011 10 26,3

790021 100 263,0

7535

650

Lr

1 5,0
753501 Br

753510 Lr

10 50,0
753511 Br

753520 Lr

100 500,0
753521 Br

7901

800

Lr 1
6,5

790101 Br 1

790110 Lr

5 32,5
790111 Br

790120 Lr

100 600,5
790121 Br

7534

1000

Lr 1
8,5

753401 Br 1

753410 Lr

5 42,5
753411 Br

7572
1100

Lr 1
12,0

757201 Br 1

 Br  Branco    Lr   Laranja

Tamanho do parábola mm 600 650 800 900 1000 1100

Ganho dB 36,2 37 39 39,5 40,5 41,5

Frequência GHz 10,7...12,75

Ângulo de elevação º 10 – 60 10 – 80 10 – 90

Ângulo offset º 26,2 26,6 25 26,6

Espessura mm 0,4 0,65 0,7 1,6 0,8 1,0

Carga ao vento
130 Km/h

N
278,4 345,6 499,2 706,2 739,2 912

150 Km/h 382,8 475,2 686,4 980,4 1016,4 1254

�Fabrico em ferro.

�Parábolas de ferro protegidas por galvanização.

�O reflector e braço submetidos a um sistema de 

lacagem a quente e pulverização de poliéster.

�Suporte do LNB em plástico ABS resistente aos raios UV, 

com diâmetro interno de 40mm.

� 7901

� 790101

Parábolas offset em ferro

QR-A00102

REF. DESCRIÇÃO

OFFSET

790001 Parábola OFFSET 600 Ferro - Branco Br

7535 Parábola OFFSET 650 Ferro - Laranja Lr

7901 Parábola OFFSET 800 Ferro - Laranja Lr

790101 Parábola OFFSET 800 Ferro - Branco Br

7534 Parábola OFFSET 1000 Ferro - Laranja Lr

753401 Parábola OFFSET 1000 Ferro - Branco Br

7572 Parábola OFFSET 1100 Ferro - Laranja Lr

757201 Parábola OFFSET 1100 Ferro - Branco Br
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ANTENAS SATÉLITE

Parábolas de satélite

Referência Material Ø (mm)
Quant./

emb.
Peso (Kg)

9306

Al

650
Lr 1

4,0
930601

Br

1

790801 1250 1 15,0

7489 1800 Br 1 14,2

 Br  Branco    Lr   Laranja

Tamanho do parábola mm 650 1250 1800

Ganho dB 37 42 46

Frequência GHz 10,7...12,75 10...13 10...13

Ângulo de elevação º 20 – 60 20 – 50 5 – 8

Ângulo offset º 26,6 21,3 -

Espessura mm 1,0 1,5 2,0

Carga ao vento
130 Km/h

N
345,6 1421 (~120Km/h) 2640 

150 Km/h 475,2 - 3630

�Fabrico em alumínio.

�O reflector e braço submetidos a um sistema de 

lacagem a quente e pulverização de poliéster.

�Suporte do LNB em plástico ABS resistente aos raios UV, 

com diâmetro interno de 40mm.

� 7489

Parábolas em alumínio

QR-A00223

� 790801

REF. DESCRIÇÃO

OFFSET

9306 Parábola OFFSET 650 Alumínio - Laranja

930601 Parábola OFFSET 650 Alumínio - Branco  

790801 Parábola OFFSET 1250 Alumínio - Branco

FOCO PRIMÁRIO

7489
Parábola Foco Primário 1800 Kit Completo 

c/ feed Alumínio-Branco
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CONVERSORES LNB (LOW NOISE BLOCK)

Conversores LNB

Referência 7475 747701 7476 7494 747802 761001 7611 7613 2353 2363

Frequência de entrada GHz 10,7...12,75

Frequência de saída MHz 950...1950 (Banda Baixa) / 1100...2150 (Banda Alta) 950...5450 

Comprimento de onda nm - 1310

Tipo Offset Foco Primário Offset Foco Primário

Nº de saídas

P
o

la
ri

d
a

d
e

 e
 b

a
n

d
a

H
Baixa

–

1 1

– – – – – -
Alta 1 1

V
Baixa 1 1

Alta 1 1

H/V
Baixa

1 – – 1 2 4 1 8 1
Alta

Ganho dB 58 57 57 57 57 58 57 57 72

Figura de ruído dB 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0.5

Osciladores locais GHz 9,75 (0KHz - Banda Baixa) / 10,6 (22KHz - Banda Alta) 9,75(Vertical) / 7,3 (Horizontal)

Conector de saída Tipo F FC/PC

Tensão de alimentação V
dc

12...20 12

Consumo máximo mA 90 190 320 170 180 120 230 <250 <350

Temperatura de trabalho ºC -30...+60

� 2353

� 7475

� 747802

� 2363

� 747701

� 761001

� 7613

� 7611

QR-A00095

� 7476

� 7494

REF. DESCRIÇÃO

OFFSET

7475 LNB Offset Uno Universal  Lr

747701 LNB Offset Quattro (Ha-Va-Hb-Vb)  Lr

747802 LNB Offset Twin (2 Saídas Universais)  Lr

761001 LNB Offset Quad (4 Saídas Universais)  Lr

7613 LNB Offset Octo (8 Saídas Universais)  Lr

7611 LNB Offset Monoblock (2 LNBs Universais)  Cz

2353 LNB Óptico Offset 1310nm “FC/PC” Cz

FOCO PRIMÁRIO

7476 LNB Foco Primário Uno Universal  Br

7494 LNB Foco Primário Quattro (Ha-Va-Hb-Vb )  Cz

2363 LNB Óptico Foco Primário  1310nm “FC/PC”  Cz

 Br  Branco    Lr   Laranja    Cz   Cinza
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Acessórios satélite

ACESSÓRIOS

Referência 7268 7269*

Entradas SAT nº 2 4

Margem de frequência MHz 0...2400 5...2150

Perdas passagem MATV/SAT
dB

1,5 6,0

Rejeição entre entradas > 20

Tensão de alimentação Vdc 12...20

Consumo mA 30 25

Corrente de passagem máx. mA 250 290

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 100×65×27 137×130×56

* Inclui cofre exterior.

Referência 7450

Tensão de entrada máx. V
dc

24

Corrente máxima A 1

Margem de frequência MHz 10...2150

Perdas de inserção dB  ≤ 0,5

Perdas de retorno dB > 10

� 7450

DC

DC

Referência 7485

Bandas de Frequência MATV SAT

Margem de frequência MHz 47-862 950-2150

Entradas
nº

1 1

Saídas 1 (MATV+SAT)

Ganho dB - 2,5 20

Nivel de saída máximo

DIN VDE0855/12
dBμV - 112,5

Figura de ruído dB - < 5,5

Consumo (12···18 V
dc

) mA 60

Corrente de passagem máx. mA 500 (SAL�ENT)

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 100 × 65 × 27

� 7485

� 7269

Com cofre para instalação exterior

� 7268

No DC

LNB Receptor SAT

LNB

Monobloco

A/B

LNB A+B

7269

7611 7475 7475

LNB

Universal C

LNB

Universal D

QR-A00093

QR-A00146

QR-A00082

REF. DESCRIÇÃO

7450 Injector de tensão (10-2150MHz)

REF. DESCRIÇÃO

7485 Amplificador de Linha FI 25dB Vs106dBμV c/passagem DC

REF. DESCRIÇÃO

7268 Comutador DiSEqC 2.1 2e/1s

7269 Comutador DiSEqC 2.0 4e/1s
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SATÉLITE

37 Satélite

ACESSÓRIOS MECÂNICOS

Acessórios de fixação para sistemas de recepção de TV, terrestre ou satélite de 

acordo com a local a instalar: parede, solo, beirais, janelas,...

Modelos para chumbar ou aparafusar, dependendo do tipo de utilização.

Tratamento anti-corrosão através de um processo duplo. A galvanização e 

selagem reactiva garantem uma longevidade impar perante condições ambientais 

agressivas.



ANTENAS SATÉLITE

38 Catálogo 2013 / 2014

Suportes RPR

Protecção Referência Imagem Dimensões (mm)

R
P

R

7390

Suporte “Y” RPR

(parede/solo)

735

328

 

692

Ø45 ×1,5

345

7393

Suporte “L” RPR 

pequeno

(parede)

90

120

Ø35x1,5

4

284

194

7349

Suporte “L”  RPR 

médio

(parede)

4

500

405

200

200

Ø45x2

7371

Suporte “L”  RPR 

grande

(parede)

4

500

405

200

200

Ø45x2

7576

Suporte “T” RPR

(solo)

750

Ø60x2.5

            

200200

Superficie zincada e tratamento RPR para uma melhor resistência à corrosão.

SUPORTES E FIXAÇÕES

450

Ø60×2,9

QR-A00091
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SUPORTES E FIXAÇÕES

Protecção Referência Imagem Dimensões (mm)

 G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O
 A

 Q
U

E
N

T
E

2083

Suporte “U” abatível 

galvanizado

(parede)

757602

Suporte “T” 

galvanizado

(solo)

          

 G
A

LV
A

N
IZ

A
D

O

719201/719202

Suporte “Y” parede 

e solo

          

719203

Suporte “Y” parede 

e solo

R
P

R

7409

Ferragem chumbar 

para

ref. 7576 e 757602

Ø6

32
5

160 160

20
0

50

719201 719202Ø60×1,5 Ø45×1,5

Ø40×1,25

Ø40 x 2

1
0

0
0

4
200

245

257

551

720

439
481

247

264 256

473

620

431 438

728

2
0

0

Ø48 x 2,9

QR-A00181
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REF. DESCRIÇÃO Ângulo

7508
Suporte Multisatélite 6º 2 SAT 800mm offset

(Astra-HotBird)
6 º

REF. DESCRIÇÃO Ángulo

790901 Suporte Multisatélite QSD 4 SAT offset 20º

790902 Suporte LNB para multisatélite QSD

Suportes Multisatélite

Suportes multisatélite para antenas QSD

Patente da Televés que permite ao utilizador a recepção de 

vários satélites, localizados em posições orbitais distintas, 

utilizando apenas uma parábola para recepção.

SUPORTES E FIXAÇÕES

� 7508

� 790901

� 790902

COMPATIBILIDADE DE SUPORTES PARA PARÁBOLAS

Ø Suporte 35 40 45 48 60

Parábola 7393 2083 719203 7390 7349 7371 719202 757602 7576 719201

600 � � � � � � � � � �
650 � � � � � � � � � �
800 � � � � � � � � � �
900 � � � � � � � � � �

1000 � � � � � � � � � �
1100 � � � � � � � � � �
1250 � � � � � � � � � �
QSD � � � � � � � � � �

SAT 2
(Astra 19,2º E)

SAT 1
(Hotbird 13º E)

6,2ºHaz 2

Haz 1
A1

A2

A1

A2

α β

QR-A00096

QR-A00173
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TORRES 180

A Série 180SE, abrange as necessidades para sistemas 
de recepção mais básicos incluindo os sistemas ITED2. Os 
lanços de interligação permitem atingir uma altura máxima 
de 7,5 m, incluindo um mastro de 3m.

REF  DESCRIÇÃO
Tratam.
superf.

Alt. 
(m)

Peso 
(Kg)

Lanços

3014 Torre 180 SE RPR superior RPR 1,25 Cz 4,0

3015 Torre 180 SE RPR superior c/aro RPR 2,5 Cz 9,5

3017 Torre 180 SE RPR intermédio RPR 2,5 Cz 8,9

Acessórios

3019 Base 180 SE rígida de chumbar RPR - Cz 2,7

3020 Base 180 SE fixa plana aparafusar RPR - Cz 1,2

* Tratamento:
RPR: Galvanização e Cobertura protectora reagente.

GV+P: Galvanização e Pintura (vermelho ou branco) através de um sistema de lacagem a quente e pulverização electroestática de poliéster.

A Série 180 é composta por lanços e bases com tratamento 

RPR. As interligações entre lanços efectuam-se através de 

acessórios roscados. A altura máxima deste modelo é de 

26,5m, dependendo sempre das condições do ambiente.

�Novos acessórios roscados

�Novo design

�Fabrico automatizado

Torres Série 180

Torres Série 180 SE

REF  DESCRIÇÃO
Tratam.
superf.

Alt. 
(m)

Peso 
(Kg)

Lanços

3021 Torre 180 RPR ITED superior RPR 1 Cz 2,5

3032 Torre 180 RPR superior RPR 3 Cz 11,0

3031 Torre 180 RPR intermédio RPR 3 Cz 11,0

3037 Torre 180 RPR inferior basculante RPR 3 Cz 12,5

Acessórios

3048 Base 180 RPR basculante chumbar RPR - Cz 3,5

3038 Base180 RPR fixa de aparafusar RPR - Cz 2,4

3029 Ferragem 180 RPR de chumbar RPR - Cz 1,5

3058 Argola de espias torre 180/360 RPR - Cz 0,6

3034 Cabo de aço de Ø 4 mm - - Cz
7,7

(100m)

� 3014

� 3048

� 3019

� 3058

� 3020 � 3015

� 3032 � 3031 � 3037

� 3017

QR-A00031

QR-A00032

� 3038

� 3021

� 3029

Cz  Cinza  

Cz  Cinza  
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TORRES 180

Permite criar estruturas metálicas polivalentes às quais os 
Lanços Televés Série 180 conferem qualidade e versatilidade.

�Tratado com galvanizado brilhante, bicromatado e RPR. 

�Formação de estruturas em geral.

�Suportes para cabos e/ou tubagens.

�Construções permanentes ou efémeras.

REF  DESCRIÇÃO
Tratam.
superf.

305001 Cubo estrutural Torre 180 200mm RPR Cz

Cubo estrutural para torre Série 180

� 305001

Referência 3048

Descrição Base 180 RPR basculante chumbar

Material

(1) Aço: F626 (S 235)        Espessura chapa: 8 mm
      Re min. : 235 N/m2      Rn min.: 340 N/m2

(2)  Aço com teor médio de carbono (temperado e 
endurecido).

Peso 2,7 Kg

Referência 3031

Descrição Torre 180 RPR ITED superior

Material

(1) Aço: ST 37-2                 Espessura: Ø 20 x 2 mm
      Re min.: 235 N/m2      Rn min.: 360/510 N/m2

(2)  Aço: S 275 JR               Espessura: Ø 6 mm
     Re min.: 275 N/m2       Rn min.: 410/560 N/m2

Peso 11,2 Kg

Superf. de frente 

para o vento
0,236 m2 x 1,2 coef. = 0,283 m2

     

Referência 3032

Descrição Torre 180 RPR superior

Material

(1) Aço: ST 37-2               Espessura: Ø 20 x 2 mm
      Re min.: 235 N/m2    Rn min.: 360/510 N/m2

(2)  Aço: S 275 JR             Espessura: Ø 6 mm

      Re min.: 275 N/m2    Rn min.: 410/560 N/m2

Peso 11,4 Kg

Superf de frente 

para o vento
0,227 m2 x 1,2 coef. = 0,272 m2

Referência 3037

Descrição Torre 180 RPR inferior basculante

Material

(1) Aço: ST 37-2               Espessura: Ø 20 x 2 mm
      Re min.: 235 N/m2    Rn min.: 360/510 N/m2

(2)  Aço: S 275 JR              Espessura: Ø 6 mm
      Re min.: 275 N/m2    Rn min.: 410/560 N/m2

(3)  Aço: F626 (S 235)      Espessura chapa: 10 mm

      Re min. :235 N/m2    Rn min.: 340 N/m2

Peso 12,8 Kg

Superf de frente 

para o vento
0,27 m2 x 1,2 coef. = 0,273 m2

Referência 3038

Descrição Base180 RPR fixa de aparafusar

Material Aço F626 (S 235) chapa 8 mm esp. 

Peso 2,4 Kg

160
222

Referência 3058

Descrição Argola de espias torre 180/360

Material Aço: F621               Espessura: 10 mm Ø.

Peso 0,6 Kg

Cz  Cinza  
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REF  DESCRIÇÃO Alt. (m)
Peso 
(Kg)

3049

Kit Torre Q1500 de Aço INOX

Inclui todos acessórios de montagem 

necessários

14,5 Cz 93

TORRES 180

Torre Q1500 AÇO-INOX

Permite alcançar 14,5m de altura, com um novo design 
fabricada em aço inoxidável de elevada qualidade.

A liga INOX316 elimina na totalidade as impurezas de ferro, 
evitando a oxidação e garantindo maior segurança com uma 
menor manutenção.

Todo o design da torre, a estrutura e o sistema de 
espiamento foram baseados na tecnologia Naval. A sua 
configuração permite instalar uma torre de 14,5m de altura 
com apenas 1,5m de raio, reduzindo-se 401m2 na área de 
implantação comparando com uma torre convencional.

�Fabricada em Aço Naval AISI 316

�Durabilidade praticamente ilimitada

�Maior resistência mecânica e rigidez de torção

�Maior facilidade de manipulação e montagem

�Novo sistema de adaptações que facilita a interligação 
entre lanços

O kit contém todos os acessórios para a sua instalação:

�3 Lanços intermédios de 3m

�1 Lanço superior de 3m

�1 mastro de 3m

�1 cruzeta de ancoragem de espias

�1 base da torre

�3 bases de espias

�3 cabos de Ø 4mm

�6 cabos de Ø 5mm

�Tensores, ferragens, abraçadeiras e acessórios

Lanço base + ancoragem espias Lanço cruzeta intermédia Dimensionamento das espias

QR-A00033

Cz  Cinza  
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Nos EUA existem normas especificas para este tipo de 

estruturas (TIA 222-G), na Europa o que mais se aproxima 

são os Eurocódigos com as normas:

��EN 1990  (Bases para o Cálculo de Estruturas)

��EN 1991 (Acções em Estruturas)

��EN 1993  (Projecto de Estruturas de Aço)

Comparando a norma Americana TIA 222-G com os 

Eurocódigos verifica-se que se tratam de critérios muito 

idênticos, visto que os comités que as desenvolveram 

estudam o que já foi regulado e a experiência adquirida por 

outras associações e países. 

Assim, aprofundam cada vez mais a compreensão e o 

conhecimento tanto deste tipo de estruturas como das 

condições a que podem estar submetidas.

Abaixo, apresentam-se as equivalências entre a norma 

Americana para torres metálicas TIA222-G e a norma 

Europeia (Eurocódigos) EN 1990, EN 1991 e EN 1993.

Velocidade do vento

��TIA 222-G. Velocidade básica do vento (Vb):

 É a velocidade da rajada durante 3 segundos a 10 m 

sobre o nível do solo em campo aberto com vegetação 

rasteira e com obstáculos isolados a uma distância de 

pelo menos 20 vezes a altura dos mesmos (categoria de 

terreno C). 

��EN-1991-14. Velocidade de Referência do vento (Vr):

 É a velocidade média de vento medida durante 10 

minutos a 10 m sobre o nível do solo em campo aberto 

com vegetação rasteira e com obstáculos isolados a 

uma distância de pelo menos 20 vezes a altura dos 

mesmos (categoria de terreno II)

��A diferença consiste em que a TIA 222-G considera 

uma rajada de 3s e o Eurocódigo uma média de 10min.

Tabela de Equivalência de espias

TIA 222-G

Rajada de 3 Seg. (km/h)

Eurocódigos

Velocidade Medida 10 Min. (km/h)

97 68

113 79

129 90

145 100

161 111

177 122

193 134

209 145

225 156

241 172

257 179

274 190

* Para converter km/h em m/s multiplicar por  0,278.

Velocidades
Norma Americana

TIA 222-G

Norma Europeia

Eurocódigo  EN-1991-14

Vento 1 180 Km/h (Vb) 126 Km/h (35 m/s) (Vr)

Vento 2 160 Km/h (Vb) 112 Km/h (31,2 m/s) (Vr)

* Para calcular outras velocidades pode-se interpolar.
 

O vento de referência (Vr) indicativo pelos Eurocódigos para 

Portugal está entre 24 e 28 m/s, (ver mapa pág. 45). As torres 

da Televés são calculadas com valores superiores aos 

exigidos.

Categoria de Terreno
Define diferentes áreas geográficas em função da exposição  

ao vento.

TIA 222-G

B   Áreas urbanas e suburbanas, bosques ou outros 

terrenos com numerosas obstruções concentradas, 

como vivendas unifamiliares ou edifícios de maiores 

dimensões.

C Terrenos abertos com obstruções dispersas, geralmente 

inferiores a 9,1m de altitude.

 Esta categoria inclui campo aberto, planícies, prados e 

costas em regiões propensas a furacões.

D Zonas costeiras planas e sem obstáculos, expostas a 

ventos marítimos. Estende-se até 200m para o interior 

ou o equivalente a 20 vezes a altura da estrutura. As 

salinas são um exemplo deste tipo de terreno.

EN-1991-14

0  Mar aberto ou zona costeira exposta ao vento do mar.

I    Lagos com pelo menos 5 Km de extensão livre de 

obstáculos.

II  Áreas de terreno com pequenas estruturas ocasionais, 

casas ou árvores.

III   Áreas suburbanas industriais ou floresta.

IV   Áreas urbanas com pelo menos 15% da sua superfície 

coberta por edifícios com altura média superior a 15m.

Tabela de Equivalências

Categoría de Terreno

TIA 222-G Eurocódigo EN-1991-14

B III-IV

C II

D 0-I

NORMAS APLICADAS (SECTOR EÓLICO)
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Categoria topográfica (TIA222-G & EN-1991-14)

1  Sem alterações abruptas na topografia geral.

2  Estruturas localizadas em ou perto de crista ou borda 

íngreme.

3  Estruturas localizadas no cimo de uma colina.

4  Estruturas localizadas no cimo de montanhas ou 

cordilheiras.

Classe de estrutura

Define a importância e/ou perigo potencial da estrutura e 

aplica diferentes coeficientes de segurança de acordo com 

o caso.

TIA 222-G

I   Devido à altura ou localização, um eventual colapso 

representa pouco perigo para pessoas ou bens. Não 

implica falha de serviços considerados essenciais.

II   Quando o seu colapso representa um risco sustancial.

III   Quando o seu colapso representa um elevado risco de 

causar vítimas ou danos materiais, e a sua utilização é 

seja para serviços essenciais.

EN-1993-3-1

1  Torres e mastros construídos em locais inabitados 

em campo aberto; torres e mastros cuja falha não 

provocaria em circunstâncias normais danos pessoais.

2   Todas as torres e mastros que não se possam definir 

como Classe 1 ou Classe 3.

3   Torres e mastros instaladas em locais urbanos, ou 

quando, em caso de colapso possa causar lesões 

ou morte; torres e mastros usados para instalações 

essenciais de telecomunicações; outras estruturas 

consideradas de elevada importância onde o caso das 

consequências possíveis de fracasso fossem muito 

elevadas.

Tabela de Equivalências

Classe de estrutura

TIA 222-G Eurocódigo EN-1993-3-1

I 1

II 2

III 3

Coeficientes de Segurança
A torres Televés cumprem os coeficientes de segurança 

aplicados nos Eurocódigos.

Tensão das espias
Conforme recomendações dos Eurocódigos,  os cálculos são 

efectuados aplicando uma pré-tensão das espias de 10 % da 

carga de ruptura do cabo. Este valor elimina a possibilidade 

de se produzir  sobre a torre um efeito negativo de 

ressonância devido ao efeito “galope” do cabo.

Com a diminuição da tensão nas espias, diminui a carga 

sobre a base da torre, podendo esta suportar uma maior 

espessura de gelo, contudo esta prática não é recomendada, 

pelo que a probabilidade de suportar 5 mm de espessura de 

gelo é muito baixa, não se aconselhando aplicar uma tensão 

abaixo dos10 %. 

Software de Cálculo

A Televés efectua os estudos de todas as torres através 

de um avançado programa de cálculo Americano “RISA 

TOWERS”. Este programa aplica aos seus cálculos e 

simulações a norma TIA/222-G (norma EUA), em vigor há 

mais de 60 anos.

Com estes estudos é possível simular as diferentes 

condições que sucedem em toda a geografia europeia. 

Ao efectuar o projecto de uma torre considerar sempre:

   A altura da torre e o tipo de estrutura.

   A velocidade do vento de referência nessa zona.

   A categoria topográfica e a categoria do terreno.

   As condições de instalação.

Com estes dados, é possível obter os gráficos de desvio, 

inclinação, torsão, pressão (com ou sem gelo), espessura, 

diagramas de esforço, diagramas dos momentos flectores, 

gráficos do stress da torre das diferentes faces, capacidade e 

compressão das sapatas, configuração das torres e todas as 

características técnicas.

NORMAS APLICADAS (SECTOR EÓLICO)
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NORMAS APLICADAS (SECTOR EÓLICO)
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Mapa da Velocidade do Vento de Referência na Europa
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REF  DESCRIÇÃO
Tratam.
superf.

Alt. 
(m)

Peso 
(Kg)

Série 360 RPR e COR

Lanços

3085 Torre 360 RPR superior RPR 3 Cz 23,4

308501 Torre 360 VER superior GV+P 3 Ve 23,4

308502 Torre 360 BRA superior GV+P 3 23,4

3087 Torre 360 RPR intermédio RPR 3 Cz 24,3

308701 Torre 360 VER intermédio GV+P 3 Ve 24,3

308702 Torre 360 BRA intermédio GV+P 3 Br 24,3

3086 Torre 360 RPR inf. basculante RPR 3 Cz 22,7

308601 Torre 360 VER inf. basculante GV+P 3 Ve 22,7

308602 Torre 360 BRA inf. basculante GV+P 3 Br 22,7

Acessórios

3088 Base 360 RPR bascul. chumbar RPR - Cz 7

3089 Base 360 RPR fixa chumbar RPR - Cz 3,2

3058 Argola para espias RPR - Cz 0,6

3059 Cabo de aço de Ø 5 mm - - Cz
115

(100m)

Torres Série 360

TORRES 360 (SECTOR EÓLICO)

A altura máxima recomendável para as torres da Série 360 é 
de 47,5m, dependendo sempre das condições do ambiente.

� Torre Série 360

� 3085 � 3087� 308501 � 308701� 308502 � 308702

� 3088

� 3089

� 3058

� 3086 � 308601 � 308602

* Tratamento:
RPR: Galvanizado + Cobertura protectora reagente RPR

GV+P: Galvanizado + Pintura (vermelho ou branco) através de um 
sistema de lacagem a quente e pulverização electroestática de 
poliéster.

QR-A00034

Br

Cz  Cinza    Ve  Vermelho       Br  Branco
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TORRES 360 (SECTOR EÓLICO)

Planos Série 360

Referência 3088

Descrição Base 360 RPR bascul. chumbar

Material
(1) Aço: F626 (S 235)           Espessura cahpa: 12 mm
      Re min.: 235 N/mm2      Rn min.: 340 N/mm2

Acabamento Zincado Brilhante + Bicromatado + R.P.R.

Peso 7 Kg

Referência 3089

Descrição Base 360 RPR fixa chumbar

Material

 (1) Aço: F626                        Espessura: Ø18 mm

      Re min.: 235 N/mm2     Rn. 340: N/mm2

(2) Aço F626                         Espessura: Ø 10 mm.

      Re min.: 235 N/mm2     Rn.: 340 N/mm2

Acabamento Zincado Brilhante + Bicromatado + R.P.R.

Peso 3,2 Kg

Referência 308601

Descrição Lanço inferior torre  360. Cor vermelha.

Material

(1) Aço ST 37-2                   Espessura: Ø 30 ext. x 2 mm

      Re min.: 235 N/mm2   Rn min.: 360/510 N/mm2

(2)  Aço S 275 JR                  Espessura: Ø 09 mm

      Re min.: 275 N/mm2    Rn min.: 410/560 N/mm2

(3)  Aço F626 (S 235)          Espessura chapa: 10 mm

      Re min.: 235 N/mm2    Rn.: 340 N/mm2

Acabamento
Lacagem a quente com pulverização Electroestática 

de Poliéster 60-80 μm (Vermelho RAL 3020)

Peso 25 Kg

Superfície de 

frente para o 

vento

0,355 m2 x 1,2 coef. = 0,426 m2

Referência 308701 308702

Descrição
Torre 360 VERMELHO 

intermédio

Torre 360 BRANCO

intermédio

Material

(1) Aço ST 37-2    Ø 30 ext. x 2 mm esp. 
      Re min. 235 N/mm2    -   Rn min. 360/510 N/mm2

(2)  Aço S 275 JR   Ø 9 mm

     Re min. 275 N/mm2    -   Rn min. 410/560 N/mm2

Acabamento

Galvanizado + Lacagem a quente com pulverização 

Electroestática de Poliéster 60-80 μm (Vermelho RAL 

3020) (Branco RAL 9002)

Peso 25 Kg

Superf. de frente 

para o vento
0,365 m2 x 1,2 coef. = 0,438 m2

 

Referência 308501

Descrição Torre 360 VER superior

Material

(1) Aço ST 37-2    Ø 30 ext. x 2 mm esp. 
      Re min. 235 N/mm2    -   Rn min. 360/510 N/mm2

(2)  Aço S 275 JR   Ø 9 mm esp.
      Re min. 275 N/mm2    -   Rn min. 410/560 N/mm2

(3)  Aço F626 (S 235) chapa 10 mm esp.
      Re min. 275 N/mm2    -   Rn. 410/560 N/mm2

Acabamento

Galvanizado + Lacagem a quente com pulverização 

Electroestática de Poliéster 60-80 μm (Vermelho RAL 

3020) 

Peso 23 Kg

Superf. de 
frente para o 
vento

0,333 m2 x 1,2 coef. = 0,40 m2

Referência 3058

Descrição Argola espias torre 360

Material Aço F-621 Calibração de Ø 10mm

Peso 0,6 Kg
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REF  DESCRIÇÃO
Tratam.
superf.

Alt. 
(m)

Peso 
(Kg)

Série 450 COR

Lanços

3133 Lanço superior GV+P 3 Ve 34,5

3131 Lanço intermédio GV+P 3 Ve 37,5

313101 Lanço intermédio GV+P 3 Br 37,5

3132 Lanço intermédio reforçado GV+P 3 Ve 41

313201 Lanço intermédio reforçado GV+P 3 Br 41

3130 Lanço inf. basculante reforç. GV+P 3 Ve 43,5

Acessórios

3134 Base basculante de embutir RPR - Gz 15,4

312901
Placa de superfície para base 

basculante (ref.3134 e ref.3142)
RPR - Gz 67

3144 Argola de espias RPR - Gz 5

Torres Série 450

A Série 450 inclui lanços de diferentes níveis de robustez 
para uma adaptação às diferentes alturas e condições do 
ambiente, como a velocidade do vento. Para aplicação 
em infra-estruturas a partir dos 46,5m de altura 
(recomendado), permite alcançar 81m ou 120m se 
combinada com lanços da Série 550.

A placa de superfície (ref. 312901) permite a instalação da 
base basculante sem necessidade de utilizar betão.

� Torre  Série   450

� 3133 � 3132� 3131 � 313201� 313101 � 3130

� 312901

� 3144

� 3134

* Tratamento:
RPR: Galvanizado + Cobertura protectora reagente.

GV+P: Galvanizado + Pintado (vermelho ou branco) através de um 
sistema de lacagem a quente e pulverização electroestática de 
poliéster.

TORRES 450 (SECTOR EÓLICO)

QR-A00035

Cz  Cinza    Ve  Vermelho       Br  Branco
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Planos Série 450

Referência 3134

Descrição Base RPR torre 450 basculante

Material

(1) Aço F626 (S 235) chapa 15 mm esp. 
      Re min. 235 N/mm2    -   Rn min. 340 N/mm2

(2)  Aço com teor médio de carbono 
(temperado e endurecido).

Peso 15,4 Kg

�

������

��
� �

Referência 3130

Descrição Lanço inferior reforçado 450 vermelho

Material

(1) Aço ST 37-2    Ø 40 ext. x 3 mm esp. 

      Re min. 235 N/mm2    -   Rn min. 360/510 N/mm2

(2)  Aço S 275 JR   Ø 12 mm esp.

      Re min. 275 N/mm2    -   Rn min. 410/560 N/mm2

(3)  Aço F626 (S 235) chapa 12 mm esp.

      Re min. 235 N/mm2    -   Rn. 340 N/mm2

Acabamento
Galvanizado + Lacagem a quente com pulverização 

de   Poliéster 60-80 μm (Vermelho RAL 3020)

Peso 43,5 Kg

Superfície de 

frente para o 

vento

0,495 m2 x 1,2 coef. = 0,594 m2

� � �

����

��
�

Referência 3132 313201

Descrição

Lanço intermédio 

reforçado MR450 

vermelho

Lanço intermédio 
reforçado MR450 Cor 
branco

Material

(1) Aço ST 37-2    Ø 40 ext.  x 3 mm esp. 

      Re min. 235 N/mm2    -   Rn min. 360/510 N/mm2

(2)  Aço S 275 JR   Ø 12 mm

      Re min. 275 N/mm2    -   Rn min. 410/560 N/mm2

Acabamento

Galvanizado + Lacagem a quente com 

pulverização de Poliéster 60-80 μm (Vermelho 

RAL 3020) (Branco RAL 9002)

Peso 40,8 Kg

Superfície de 

frente para o 

vento

0,517 m2 x 1,2 coef. = 0,621 m2

� �

����

 

Referência 3131 313101

Descrição

Lanço intermédio 

torre ML450. Cor 

vermelha

Lanço intermédio torre 

ML450. Cor branca

Material

(1) Aço ST 37-2    Ø 38 ext. x 2,6 mm esp. 
      Re min. 235 N/mm2    -   Rn min. 360/510 N/mm2

(2)  Aço S 275 JR   Ø 10 mm

     Re min. 275 N/mm2    -   Rn min. 410/560 N/mm2

Acabamento

Galvanizado + Lacagem a quente com 

pulverização de   Poliéster 60-80 μm (Vermelho 

RAL 3020) (Branco RAL 9002)

Peso 37,5 Kg

Superfície de 

frente para o 

vento

0,473 m2 x 1,2 coef. = 0,568 m2

� �

����

 

� �

����

��
�

Referência 3133

Descrição Lanço superior 450 vermelho

Material

(1) Aço ST 37-2    Ø 38 ext. x 2,6 mm esp. 
      Re min. 235 N/mm2    -   Rn min. 360/510 N/mm2

(2)  Aço S 275 JR   Ø 10 mm esp.
      Re min. 275 N/mm2    -   Rn min. 410/560 N/mm2

(3)  Aço F626 (S 235) chapa 15 mm esp.
      Re min. 235 N/mm2    -   Rn. 340 N/mm2

Acabamento
Galvanizado + Lacagem a quente com pulverização de   

Poliéster 60-80 μm (Vermelho RAL 3020) 

Peso 34,5 Kg

Superfície de 
frente para o 
vento

0,432 m2 x 1,2 coef. = 0,518 m2

���

����

��
�

Referência 3141

Descrição Lanço transição 550-450 vermelho

Material

(1) Aço ST 37-2    Ø 60 ext.  x 4 mm esp. 
      Re min. 235 N/mm2    -   Rn min. 360/510 N/mm2

(2)  Aço S 275 JR   Ø 14 mm
     Re min. 275 N/mm2    -   Rn min. 410/560 N/mm2

Acabamento
Galvanizado + Lacagem a quente com pulverização 

de   Poliéster 60-80 μm (Vermelho RAL 3020)

Peso 82 Kg

Superfície de 
frente para o 
vento

0,707 m2 x 1,2 coef. = 0,848 m2

� �

����

��
�

��
�

Referência 3144

Descrição Argola espias 450/550 RPR

Material Aço Ondulado B400 SD UNE 36065 Ø 20 mm.

Peso 5 Kg
	��

��
�

TORRES 450 (SECTOR EÓLICO)
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TORRES 550 (SECTOR EÓLICO)

REF  DESCRIÇÃO
Tratam.
superf.

Alt. 
(m)

Peso 
(Kg)

Série 550

Lanços

3141 Lanço transição VER 550 a 450 GV+P 3 Ve 82

3140 Torre 550 VER intermédio GV+P 3 Ve 85

314001 Torre 550 BRA intermédio GV+P 3 Br 85

313901 Torre 550 VER inferior bascul. GV+P 3 Ve 97

Acessórios

3142 Base 550 RPR basculante RPR - 72

312901
Placa de superfície 450/550 RPR 

para base basculante
RPR - Cz 67

3143 Base 550 RPR fixa RPR - Cz 55

3144 Argola de espias 450/550 RPR RPR - Cz 5

Torres Série 550
Concebida como um reforço da torre 450, esta série é 
constituída por lanços de apoio (inferiores e intermédios) 
para alcançar alturas elevadas (até 120m) em condições 
extremas (vento a uma velocidade de 200Km/h). 

A placa de superfície (ref. 312901) permite a instalação da 
base basculante sem necessidade de utilizar betão.

� Torre  Série 550

� 3141 � 3140 � 314001 � 313901

� 3142

� 3143

� 312901

� 3141

* Tratamento:
RPR: Galvanizado + Cobertura protectora reagente.

GV+P: Galvanizado + Pintura (vermelho ou branco) 
através de sistema de Lacagem a quente com pulveri-
zação de poliéster.

QR-A00134

Cz

Cz  Cinza    Ve  Vermelho       Br  Branco
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TORRES 550 (SECTOR EÓLICO)

Referência 3142

Descrição Base 550 RPR basculante

Material

(1) Aço: F6210                      Espessura chapa:  25 mm
      Re min.: 275 N/mm2     Rn min.: 430/540 N/mm2

(2)  Aço com teor médio de carbono (temperado e 
endurecido).

Acabamento Zincado Brilhante + Bicromatado +R.P.R. 

Peso 72 Kg

�

���

��



�

���

Referência 313901

Descrição Torre 550 VER inferior basculante

Material

(1) Aço: ST 37-2                 Espessura: Ø 60 ext. x 4mm
      Re min.: 235 N/mm2   Rn min.: 360/510 N/mm2

(2)  Aço: S 275 JR                Espessura: Ø 14mm                                                                         

Re min.: 275 N/mm2   Rn min.: 410/560 N/mm2

Acabamento
Lacagem a quente com pulverização de   Poliéster 

60-80 μm (Vermelho RAL 3020)

Peso 97 Kg

Superf. de 

frente para o 

vento

0,704 m2 x 1,2 coef. = 0,845 m2

Referência 3140 314001

Descrição
Lanço intermédio torre 

550. Cor vermelha

Lanço intermédio torre 

550. Cor branca

Material

(1) Aço: ST 37-2                 Espessura: Ø 60ext. x 4 mm
      Re min.: 235 N/mm2  Rn min.: 360/510 N/mm2

(2)  Aço: S 275 JR                Espessura: Ø 14 mm

     Re min.: 275 N/mm2    Rn min.: 410/560 N/mm2

Acabamento
Lacagem a quente com pulverização de   Poliéster 

60-80 μm (Vermelho RAL 3020) (Branco RAL 9002)

Peso 85 Kg

Superf. de 

frente para o 

vento

0,718 m2 x 1,2 coef. = 0,862 m2

� �

����

Referência 3141

Descrição Torre transição VER 550 a 450

Material

(1) Aço: ST 37-2                   Espessura: Ø 60 ext.  x 4 mm
      Re min.: 235 N/mm2    Rn min.: 360/510 N/mm2

(2)  Aço: S 275 JR                  Espessura: Ø 14 mm
     Re min.: 275 N/mm2      Rn min.: 410/560 N/mm2

Acabamento
Lacagem a quente com pulverização de   Poliéster 

60-80 μm (Vermelho RAL 3020)

Peso 82 Kg

Superfície de 

frente para o 

vento

0,707 m2 x 1,2 coef. = 0,848 m2

� �

����

��
�

��
�

Referência 3144

Descrição Argola de espias 450/550 RPR

Material
Aço: B400 SD UNE 36065 ondulado

Espessura: Ø 20 mm.

Peso 5 Kg

	��

��
�

Planos Série 550

As alturas indicadas são orientativas e dependem da carga 

e das condições a que a torre está submetida.

Mais informações sobre cálculos e composições de alturas 

específicas: assistenciatecnica@televes.com
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RECOMENDAÇÕES DE MONTAGEM

 Os lanços são fornecidos com as porcas aplicadas na 

extremidade oposta à sua aplicação para protecção das 

respectivas roscas.

 Na instalação e antes de se proceder à montagem da 

torre, dever-se-á proceder à recolocação das porcas 

no seu lugar correspondente, ou seja na extremidade 

oposta do lanço (ver fig. 2).

Retire as porcas da parte superior do lanço.

Retire os parafusos Allen e as anilhas da parte inferior.

Coloque agora na parte inferior as porcas, as anilhas e os 

parafusos Allen.

Aperto máximo: 400 Nm.

Envio de fábrica

Lanço preparado para instalação

Fig. 2

1

2

3
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RECOMENDAÇÕES DE MONTAGEM

Estrutura (Lanços/espias)

�����

�

As braçadeiras dos cabos devem voltar a ser apertadas após o 

cabo ter sido submetido à primeira tracção.

O corpo da braçadeira do cabo deve ser montado sobre a parte 

activa do cabo, tal como indica a figura.

(*)

(*)
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NOTA MUITO IMPORTANTE

As instalações de torres deverão ser calculadas e executadas apenas por profissionais especializados e sob a sua 

própria responsabilidade. As recomendações dadas neste documento são a título indicativo e os dados facilitados 

não comprometem em nenhum caso a responsabilidade do fabricante, que apenas garante os seus próprios 

produtos sempre e quando estes se utilizem de acordo com as condições normais de utilização.

É necessário efectuar um projecto de instalação da torre para cada local em concreto, ao qual dever-se-á incluir o  

cálculo das fundações de acordo com o estudo geotécnico correspondente.

As torres deverão ser montadas por profissionais especializados, utilizando todos os meios de protecção 

obrigatórios para salvaguardar a segurança dos trabalhos em altura.
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FILTROS

 Gama de filtros para a rejeição de emissões LTE que 

ocupam agora com o Dividendo Digital os canais 60 ao 

69.

 Dois tipos de filtro para poder ajustar a banda de 

funcionamento da instalação em função dos sinais TDT 

recebidos, até ao canal 57 ou 60.

 Dois tipos de formato: “F” e “EasyF”.

Filtros LTE

CONECTICA F INTERIOR

CONECTICA EasyF  EXTERIOR

Filtro LTE C58

845,8 862 F (MHz) 

G (dB) 
C58 C60

0

829,6813,4797,2781764,8748,6732,4716,2700

-25 

-20

-15

-10

-5

-50 

-45

-40

-35

-30

Filtro LTE C60

845,8 862 F (MHz) 

G (dB) 
C57 C60

0

829,6813,4797,2781764,8748,6732,4716,2700

-25 

-20

-15

-10

-5

-50 

-45

-40

-35

-30

REF. DESCRIÇÃO

Formato “EasyF”

405101 Filtro LTE “EasyF” 470...774MHz (C21-57) Exterior

405401 Filtro LTE “EasyF”  5...790MHz (C21-60) Selectivo, Exterior

Formato “F”

403101 Filtro LTE “F” 470...774MHz (C21-57) Interior

403401 Filtro LTE “F” 5...790MHz (C21-60) Selectivo, Interior

Referência 405101 405401 403101 403401

Passa-banda MHz 470-774 5-790 470-774 5-790

Atenuação passa-banda
dB

1 1 1 1

Atenuação extremidade superior passa-banda 7 6 7 6

Banda de rejeição MHz 791-862 791-862 791-862 791-862

Atenuação banda rejeição dB >25 >20 >25 >20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 88 x 79 x 42 88 x 79 x 42 64 x 34 x 22,5 64 x 34 x 22,5

Índice de protecção IP 23 20

�  405101
405401

�  403401
403101

QR-A00155
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FILTROS

Filtros de microcavidades LTE
Inovadora tecnologia de microcavidades com elementos 

ressonantes de elevado factor de qualidade, a solução 

definitiva para qualquer cenário em que convivam TDT e 

LTE:

 Rejeição elevada das emissões de LTE, potencialmente 

interferentes.

 Excelente preservação das emissões TDT.

 Muito estável perante variações de temperatura e/ou 

vibrações.

 Instalação interior ou exterior (mediante cofre ref. 4163).

REF. DESCRIÇÃO

403301
Filtro de Microcavidades LTE “F” 5...790MHz (C21-60) Selectivo

Interior

403302
Filtro de Microcavidades LTE “F” 5...782MHz (C21-59) Selectivo

Interior

Filtro de microcavidades LTE C60

847 862 F (MHz) 

G (dB) 
C58 C60

0

832817802787772757742727700

-25 

-20

-15

-10

-5

-50 

-45

-40

-35

-30

4

5

1

2

3

Referência 403301 403302

Passa-banda MHz 5-790 5-782

Atenuação passa-banda

dB

0,5 0,5

Atenuação extremidade superior 

passa-banda
2 1

Banda rejeição MHz 793-821 791-821

Atenuação banda rejeição dB >20 >35

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 97 x 75 x 26

Índice de protecção IP 20

�  403301

FILTRO DE MICROCAVIDADES             REF.403301

5 - 790 MHz
Insertion loss 
< 0,5dB

C58 C60

C58 C60
C58 C60

C58 C60

C58 C60 DL DL DL DL DL DL

Filtro de microcavidades Televés Outros filtros

 

Canal 60 não afectado

Sinal TDT filtrado

403301 Outros filtros

CENTRAL DE CABEÇA

CENTRAL DE CABEÇA

 

Canal 60 afectado

Sinal TDT filtrado

Sinal TDT desequilibrado em antena + LTE

PATENTEADO 

QR-A00154
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MISTURADORES

Misturadores universais de mastro

Elementos passivos para misturar sinais procedentes de 

diferentes antenas, que se caracterizam por:

 Perdas reduzidas de inserção.

 Sistema de ligação easyF.

 Cofre de plástico ABS à prova de intempérie. Em caso 

de montagem no interior, as perfurações do chassis de 

zamak permitem fixá-lo à parede.

 Chassis de zamak.

 Passagem de corrente saída/entrada pela linha de SAT.

 Possibilidade de utilizar a ref.7452 como filtro GSM, pela 

sua elevada rejeição TV-SAT.

 Instalação em mastro: 

 Ref. 7452 mediante cofre ref.4177.

 Ref. 7407 mediante cofre ref.4163.

 Ligação “F”.

REF. DESCRIÇÃO

4040 Misturador Mastro Blindado 3e/1s BI/FM-DAB/VHF-UHF[dc]

4041 Misturador Mastro Blindado 3e/1s VHF-UHF[dc]-UHF

REF. DESCRIÇÃO

7452 Misturador MATV-FI 2e/1s TV-SAT “F”

7407 Misturador Blindado 3e/1s TV-SAT1-SAT2 “F”

� 4041

� 7407

Referência 4040 4041

Bandas misturadas BI/FM BIII/DAB UHF VHF UHF1 UHF2

Margem de frequência MHz 47-108 174-254 470-862 47-254 470-862 470-862

Perdas de inserção 
dB

1 1 5

Rejeição entre entradas >20 > 40 (VHF-UHF)   /   >18 (UHF1-UHF2)

Corrente máx.entradas mA - 100 - 100 -

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 126 x 136 x 41 126 x 136 x 41

Indice de protecção IP 20

Referência 7452 7407

Bandas misturadas MATV FI MATV 2 FI

Margem de frequência MHz 5-862 950-2150 5-862 950-2150

Perdas de inserção 
dB

2 2 4 2

Rejeição entre entradas >20 >20

Corrente máx.entradas mA - 1000* - 300

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 98 x 65 x 27 98 x 75 x 27

Indice de protecção IP 23

* Bi-direccional

Misturadores/Separadores de FI e MATV

� 7452

QR-A00037

QR-A00094
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Acessórios misturadores/repartidores

� 4177

� 4163

Referência 4163 4177

Dimensões interiores 
(Larg x Alt x Prof )

mm

125 × 97 × 35 92 x 66 x 27

Dimensões exteriores
(Larg x Alt x Prof )

136 × 127 × 45 113 x 88 x 35

 Fabrico em plástico ABS, resistente à intempérie.

 Instaláveis em mastro (inclui fivela de nylon) ou na parede.

REF. DESCRIÇÃO

4163 Cofre exterior plástico cinzento (grande)

4177 Cofre exterior plástico negro (pequeno)

1201

1201

7452

4040

7407Misturador 

MATV + FI 2MATV + FI 1

FI 1 FI 2

149501

149501

Misturador sinais terrestres e 

FI (UHF + FM) + FIMisturador sinais 

terrestres (UHF + FM)

Receptor 

TVSAT

Receptor 

TDT

MISTURADORES

QR-A00038
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SÉRIE NanoKom

Revolucionária tecnologia “USOS” para uma gama de pré-
amplificadores de design inovador.

 USOS (User Selectable Output Signal). O utilizador 
selecciona o nível de saída desejado e o dispositivo  
ajusta-se automaticamente, adaptando-se às variações 
do sinal recebido.

 Interruptor C60/C69 para seleccionar filtração de LTE.

 Interruptor ON/OFF para seleccionar a passagem DC.

 Figura de ruído muito baixa.

 Design ergonómico de tamanho muito reduzido e 
montagem fácil.

 Sistema de ligação easyF.

 Cofre ABS.

AMPLIFICAÇÃO DE MASTRO

Referência 561701 561801 561501 561601

Entradas / Bandas UHF1 UHF2 VHF UHF BIII BI/FM UHF/BIII BI/FM FI UHF VHF FI

Margem de frequência MHz
470-862 
470-790*

47-254
470-862 
470-790*

174-254 47-108
470-862 
470-790*

174-254 47-108 950-2150
470-862 
470-790*

47-254 950-2150

Ganho (1 dB 27 27 -1,5 29 21 -2 29 20 -2 -2 30 -1,5 -2,5

Nível saída DIN45004B dBμV 107 107 - 10 5 10 107 105 - - 107 - -

Margem de ganho 

automática
dB - - - 0-15 0-15 - 0-15 0-15 - - 0-15 - -

Margem regulação Vout 

dBμV

- - - 0-12 0-12 - 0-12 0-12 - - 0-12 - -

Nível de saída auto-regulado 

(10 canais TDT) 
- - - 94 - - 94 - - - 94 - -

Margem de regulação 

de ganho
dB 0-20 0-20 - - - - - - - - - - -

Figura de ruído dB 6 6 - 1 3 - 1,5 3,5 - - 1 - -

Alimentação V
dc

12-24 12-24 12-24 12-24

Consumo de corrente 
mA

45 40 45 40

Corrente máx. entradas (2) - 40 - - - - 40 - 300 - - 300

Índice de protecção IP 23 23 23 23

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 88 x 79 x 42 88 x 79 x 42 88 x 79 x 42 88 x 79 x 42

1 - O ganho reduz-se 2dB se o filtro LTE está ON.
2 - Seleccionável por entrada através de um comutador.

* - LTE ON

REF. DESCRIÇÃO

TERRESTRE - sem Auto-ajuste

561701
Amplificador de Mastro 3e/1s “EasyF”
UHF[dc]-UHF-VHFmix

TERRESTRE - com Auto-ajuste

561801
Amplificador de Mastro 3e/1s “EasyF”
BIII-UHF-FMmix

SÉRIE FI MIX - com Auto-ajuste

561501
Amplificador de Mastro 3e/1s “EasyF”
BIII/UHF[dc]-FMmix-FImix[dc]

561601
Amplificador de Mastro 3e/1s “EasyF”
UHF-VHFmix-FImix[dc]

QR-A00161
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Amplificadores de MATV

Completa gama de amplificadores de mastro, que oferecem 

soluções tanto para recepção terrestre como para satélite. 

 Soluções de baixo/alto ganho.

 Opções com mistura de sinal satélite.

 Controlo automático de passagem DC pelas entradas.

 Design ergonómico e de fácil montagem.

 Sistema de ligação easyF.

 Cofre ABS.

�  5357

AMPLIFICAÇÃO DE MASTRO

REF. DESCRIÇÃO

Alto Ganho - Nível de Saída Elevado (Alimentação: 24V)

5356
Amplificador Mastro B.L. 1e/1s

BI/BIII/DAB/FM/UHF[dc] 

5357
Amplificador Mastro B.L. 3e/1s

BI/BIII/DAB-FM-UHF[dc]

535802
Amplificador Mastro B.L. 4e/1s

BI/BIII/DAB-FM-UHF-UHF[dc]

5359 (1)
Amplificador Mastro B.L. 5e/1s

BI/BIII/DAB-FM-UHF[dc]-BIV[dc]-BV[dc]

Baixo Ganho - Nível de Saída Elevado (Alimentação: 12V)

5370
Amplificador Mastro B.L.3e/1s

BIII/DAB-UHF-UHF[dc]

5377
Amplificador Mastro B.L. 1e/1s

BIII/DAB/UHF[dc]

536001
Amplificador Mastro B.L. 3e/1s

BIII/DAB[dc]-UHF-UHF[dc]

SÉRIE FI MIX - Nível de Saída Elevado (Alimentação: 12-24V)

5354
Amplificador Mastro B.L. 2e/4s

UHF/Vmix[dc]-FImix[dc]

5350
Amplificador Mastro B.L. 3e/1s

UHF-Vmix-FImix[dc]

5351
Amplificador Mastro B.L. 4e/1s

BI/BIII/DAB-FM-UHF-FImix[dc]

5352
Amplificador Mastro B.L. 4e/1s

UHF[dc]-UHF-Vmix-FImix[dc]

5353
Amplificador Mastro B.L. 4e/1s

UHF(1c)-UHFmix[dc]-Vmix-FImix[dc]

KITS - Fonte de Alimentação + Amplificador

4386
Kit Amplificador Mastro 3e/1s VHF-UHF-FImix[dc]

+ F. A. PicoKom 12V

4388
Amplificador Mastro 4e/1s BI/BIII/DAB-FM-U-FImix[dc]

+ F. A. PicoKom 12V

(1) Indicar canal específico.

RF+IF

STB OFF�V
DC

=12.5

STB ON�V
DC

=V
LNB

 V
DC

RF+IF

 V
LNB

5352

543702

5796

4040

5354

Vdc

Receptor SAT

QR-00175
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AMPLIFICAÇÃO DE MASTRO

Referência 535802 5359

Entradas / Bandas   BI/BIII-DAB FM UHF1 UHF2 FM BI/BIII UHF UHF1 UHF2

Margem de frequência MHz 47-68/175-254 88-108 470-862 88-108 47-68/175-254 470-862 470-...* (1) ...-862* (1)

Ganho dB 25/30 15 38 15 30 40 38

Nível saída DIN45004B dBμV 112 112 114 112 112 114 114

Margem de regulação 

de ganho dB
15 20 15 15 20 15 15 15 15

Figura de ruído 4 7,5 4 4 7 8

Alimentação V
dc

24 24

Consumo de corrente 
mA

70 70

Corrente máx. entradas (2) - - - 40 - - 40 40

Índice de protecção IP 23 23

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 120 x 130 x 40 120 x 130 x 40

1 - Canais de corte 5359: Mín: 28, Máx:60.

2 - Detecção automática.

Referência 5356 5357

Entradas / Bandas      BI/BIII/DAB                    FM UHF BI/BIII-DAB FM UHF

Margem de frequência MHz 47-68/175-254 88-108 470-862 47-68/175-254 88-108 470-862

Ganho dB 25/30 15 41 25/30 15 41

Nível saída DIN45004B dBμV 112 112 114 112 112 114

Margem de regulação de ganho
dB

20 20 15 15 20 15

Figura de ruído 4 4

Alimentação V
dc

24 24

Consumo de corrente 
mA

70 70

Corrente máx. entradas (2) - 40 - - 40

Índice de protecção IP 23 23

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 120 x 130 x 40 120 x 130 x 40

Referência 5370 5377 536001

Entradas / Bandas BIII/DAB UHF1 UHF2  BI/BIII/DAB  FM  UHF BIII/DAB UHF1 UHF2

Margem de frequência MHz 174-254 470-862 470-862 174-254 470-862 174-254 470-862 470-862

Ganho dB 18 21 21 20 26 25 27 27

Nível saída DIN45004B dBμV 111 114 111 114 111 114

Margem de regulação 

de ganho dB
18 13 13 15 15 18 13 13

Figura de ruído 8,5 7,5 6,5 7,5 6,5 7,5

Alimentação V
dc

12 12 12

Consumo de corrente 
mA

100 100 100

Corrente máx. entradas (1) 40 - 40 40 40 - 40

Índice de protecção IP 23 23 23

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 120 x 130 x 40 120 x 130 x 40 120 x 130 x 40

1 - Detecção automática.

Referência 5354 5350 5351

Entradas / Bandas VHF            UHF SAT VHF UHF SAT BI/BIII FM UHF SAT

Margem de frequência MHz 47-254 470-862 950-2150 47-254 470-862 950-2150 47-68/175-254 88-108 470-862 950-2150

Ganho dB -9 20 -12 -1,5 29 -2 18 18 29 -2

Nível saída DIN45004B dBμV - 93 - - 103 - 103 -

Margem de regulação 

de ganho dB
- 15 - - 15 - 15 20 15 -

Figura de ruído - 2,5 - - 2,5 - 4.5 4,5 2,5 -

Alimentação V
dc

12...24 12...24 12...24

Consumo de corrente 
mA

40 40 40

Corrente máx. entradas (1) - 40 350 - - 350 - - - 350

Índice de protecção IP 23 23 23

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 120 x 130 x 40 120 x 130 x 40 120 x 130 x 40

1 - Detecção automática.
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AMPLIFICAÇÃO DE MASTRO

Referência 5352 5353

Entradas / Bandas VHF UHF1 UHF2 SAT VHF UHF UHF (1C) SAT

Margem de frequência MHz 47-254 470-862 950-2150 47-254 470-862 canal (1) 950-2150

Ganho dB -1 27 -2 -1.5 -5 30 -2

Nível saída DIN45004B dBμV - 103 - - - 113 -

Margem de regulação de ganho
dB

- 15 - - - 20 -

Figura de ruído - 6,5 - - - 2,8 -

Alimentação V
dc

12...24 12...24

Consumo de corrente 
mA

40 40

Corrente máx. entradas (2) - 40 - 350 - 40 - 350

Índice de protecção IP 23 23

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 120 x 130 x 40 120 x 130 x 4

1 - Especificar canal no pedido.

2 - Detecção automática.

Guia rápido de selecção de amplificadores

Banda

Bandas amplificadas e/ou misturadas (MHz)
Alimentação  

consumo

Passagem de 
corrente pelas 

entradas

FM BI BIII/DAB UHF 1 UHF 2 UHF FI SAT Vdc
mA

mA
Entradas88-108 47-68 175-254 470-862 470-862 470-862 950-2150

Ref. 5354
-9 - -9 - -9 - 20 93

- -
-12 - 12...24

40

40

UHF

350

FI- - - - - - 15 2,5 - -

Ref. 5350
-1,5 - -1,5 - -1,5 - 29 103

- -
-2 - 12...24

40

350

FI- - - - - - 15 2,5 - -

Ref. 5351
-9 - -9 - -9 - 29 103

- -
-2 - 12...24

40

350

FI- - - - - - 15 2,5 - -

Ref. 5352
-1 - -1 - -1 - 27 103

- -
-2 - 12...24

40

40

UHF

350

FI- - - - - - 15 6,5 - -

Ref. 5353
-1,5 - -1,5 - -1,5 - -5 - 30(1CH) -

-
-2 - 12...24

40

40

UHF

350

FI- - - - - - - - - - - -

Ref. 5356
15 112 25 112 30 112 41 114

- - -
24

70

40

UHF20 4 20 4 20 4 15 4

Ref. 5357
15 112 25 112 30 112 41 114

- - -
24

70

40

UHF20 4 15 4 15 4 15 4

Ref. 535802
15 112 25 112 30 112 38 114 38 114

- -
24

70

40

U1-U220 4 15 4 15 4 15 7,5 15 7,5

Ref. 5359
15 112 27 112 30 112 37 114 37 114 39 114

-
24

70

40

U1-U2-U20 4 15 4 15 4 15 7 15 8 15 8

Ref. 5370 -
18 111 18 111 21 114 21 114

- -
12

100

40

BIII/DAB-U218 8,5 18 8,5 13 7,5 13 7,5

Ref. 536001 -
25 111 25 111 27 114 27 114

- -
12

100

40

BIII/DAB-U218 6,5 18 6,5 13 7,5 13 7,5

Ref. 5377 - -
20 111 26 114

- - -
12

100

40

BIII/UHF115 6,5 15 7,5

Indicações comuns para todos os amplificadores

DESCRIÇÃO Valor Significado da infografia e valores representados em cada célula

Indice de protecção IP 23 Entrada única para

várias bandas Ganho (dB) Nível saída (dBμV)

Regulação (dB) Figura ruído (dB)
Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 126x135x38

Entradas separadas

para cada bandaTemperatura ambiente funcionamento ºC -5... +45
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SÉRIE Picokom 

SÉRIE “F” 

 Fonte comutada de grande rendimento. Até 40% 

menos de consumo.

 Design apelativo e de reduzidas dimensões.

 (86x65x26 mm). Instalável em caixas de 100x100 mm.

 Aparafusável à parede.

 Permite raios de curvatura diminutos  graças ao sistema 

de ligação easyF implementado.

 Fonte comutada de grande rendimento. Até 40% 

menos de consumo.

 Design apelativo e de moderadas dimensões.

 Aparafusável à parede.

 Ligação “F”.

REF. DESCRIÇÃO

5795
Fonte de Alimentação Picokom MATV 1e/2s

24V 130mA “Easy F” 

5796
Fonte de Alimentação Picokom SMATV 1e/1s

12V 220mA “Easy F” 

REF. DESCRIÇÃO

5504
Fonte de Alimentação MATV 1e/1s

24V 130mA “F”

550101
Fonte de Alimentação MATV 1e/2s

12V 200mA “F”

550402
Fonte de Alimentação MATV 1e/2s

24V/130mA “F” (Blister)

� 5795

� 5504

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Qualquer dispositivo activo instalado no mastro necessita de alimentação. As fontes de alimentação proporcionam essa ali-

mentação aproveitando o mesmo cabo coaxial que é responsável pelo transporte do sinal até à rede de distribuição.

QR-A00068

QR-A00200
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FONTES DE ALIMENTAÇÃO

24 Vdc

ON / OFF switch

STB OFF�V
DC

=12.5

STB ON�V
DC

=V
LNB

RF+IF

 V
DC

RF+IF

 V
LNB

220mA

Referência 550101 5504/ 550402 5795 5796

Saídas 2 2 1

Margem de frequência MHz 5-862 5-862 5-2500

Perdas de 

inserção

utilizando 1 saída (MAIN/    –   )
dB

 main: 1.5 / aux: não conectada MATV:  ≤ 1

SAT IF: 1,5 tip.utilizando 2 saídas (MAIN/AUX) main: 4 / aux: 4

Tensão de rede (50/60 Hz) Vac 196 - 264

Tensão de saída Vdc 12 24 24 12

Corrente de saída mA 220 130 130 220

Tipo de ligação F-fêmea easyF

Temperatura ambiente de funcionamento ºC -10 ... +45

Indice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 145 × 45 × 35 86 × 65 × 26

5350

5796 543702

main

MATV

24V   130mA

MATV MATV

149501

149501

5356

5795

12 Vdc

ON / OFF switch

550101 5504

5377 5357

144111
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Tecnologia “USOS”  para uma inovadora gama de 
amplificadores de apartamento.

 USOS (User Selectable Output Signal). O utilizador 
selecciona o nível de saída desejado e o dispositivo 
ajusta-se automaticamente, adaptando-se às variações 
do sinal recebido.

 Interruptor C60/C69 para seleccionar filtração de LTE.

 Interruptor ON/OFF passagem DC (alimentação de pré-
amplificadores).

 Tele-alimentação possível através das saídas.

 Alimentador externo incluído (salvo ref. 562713).

 Design inovador e ultra reduzido (64x45x28mm).

 Saída específica TV.

 Aparafusável à parede.

 Sistema de ligação easyF.

SÉRIE NanoKom

Referência 562701 562702 562703 / 562713

Nº de saídas 1 2 3 (2 + TV)**

Banda de frequência UHF VHF BI FM UHF VHF BI FM UHF VHF BI FM

Margem de frequência MHz
470-862
470-790*

174-400 47-68 87-108
470-862
470-790*

174-400 47-68 87-108
470-862
470-790*

174-400 47-68 87-108

Ganho dB 26 13 12 -20 23 10 9 -20 22 9 8 -20

Nível saída DIN45004B dBμV 106 98 98 – 103 95 95 – 102 94 94 –

Margem de ganho automática
dB

0-20 – 0-20 – 0-20 –

Margem regulação Vout 0-12 – 0-12 – 0-12 –

Nível de saída auto-regulado 
(10 canais TDT)

dBμV 96 – – – 93 – – – 92 – – –

Figura de ruído dB 4,5 5,5 7 – 4,5 5,5 7 – 4,5 5,5 7 –

Alimentação entradas(1) V
dc

0/12 0/12 0/12

Corrente máx. entradas mA 50 50 50

Adaptador

AC/DC

Rede V
ac 

196-264 196-264 196-264 (só ref. 562703)

Saída V
dc

12 12 12 (só ref. 562703)

Consumo total AC W 0,93

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 64 x 45 x 28

1 - Seleccionável por entrada através de um comutador.

*: LTE ON / **: A saída de TV atenua 9 dB.

REF. DESCRIÇÃO

562701  Amplificador Nanokom “EasyF” 1e/1s: VHF/UHF 

562702  Amplificador Nanokom “EasyF” 1e/2s VHF/UHF 

562703  Amplificador Nanokom “EasyF” 1e/(2s+TV) VHF/UHF 

562713  Amplificador Nanokom “EasyF” 1e/(2s+TV) VHF/UHF* 

*Alimentação não incluída.

AMPLIFICAÇÃO INTERIOR DE APARTAMENTO MATV

USER SELECTABLE OUTPUT SIGNALUSER SELECTABLE OUTPUT SIGNALUSERUSER SELECTABSE SIGNALBLE OUTPUT SBL T S

Vdc

Vdc

Vdc
Vdc

Fonte para 
a opção 
alimentação 
local

149501

562702

5795

QR-A00166
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FONTES DE ALIMENTAÇÃO ACTIVAS MATV

SÉRIE Picokom

A série Plug&Play para uso doméstico.

 Não necessita ajuste. Incorpora um avançado sistema 

que ajusta automaticamente o nível de saída ao valor 

adequado, sem afectar a qualidade do sinal.

 Versões com ou sem protecção LTE.

 Interruptor ON/OFF passagem DC (alimentação de pré-
amplificadores).

 Design inovador e de reduzidas dimensões 
(86x65x26mm). Permite instalação em caixas de 
100x100 mm.

 Aparafusável à parede.

 Permite raios de curvatura diminutos  graças ao sistema 

de ligação easyF implementado.

� 5605

12 Vdc

ON / OFF switch

5605

12 Vdc

149501

5605

Referência 5605 560510 560541 560542 560543

Nº de saídas 2 3(2 + TV) 1 2 3(2 + TV)

Banda de frequência UHF VHF UHF VHF UHF VHF UHF VHF UHF VHF

Margem de frequência MHz 470-862 47-400 470-862 47-400 470-790 47-400 470-790 47-400 470-790 47-400

Ganho
saídas

dB
20 10 20 10 24 12 20 10 20 10

TV - - 8 -2 - - - - 4 -2

Nível saída DIN45004B dBμV 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100

Margem de ganho automática dB 0-20

Nível de saída auto-regulado 

(10 canais TDT)
dBμV 92 88 92 88 92 88 92 88 92 88

Figura de ruído dB 4,5 5 4,5 5 4,5 5 4,5 5 4,5 5

Alimentação entradas V
dc

12

Corrente máx. entradas mA 150

Consumo total AC W 3,7

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 86 x 65 x 26

QR-A00130

REF. DESCRIÇÃO

5605
Fonte de Alimentação Activa Picokom MATV

1e/2s c/Ajuste automático

560510
Fonte de Alimentação Activa Picokom MATV

1e/(2s+TV) c/Ajuste automático

560541
Fonte de Alimentação Activa Picokom MATV 790

1e/1s c/Ajuste automático

560542
Fonte de Alimentação Activa Picokom MATV 790

1e/2s c/Ajuste automático

560543
Fonte de Alimentação Activa Picokom MATV 790 

1e/2s+TV

*Alimentação não incluída.
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5514

12 Vdc

ON / OFF switch

5457

12 Vdc

5514

149501 149501

5529 5457

CONECTICA “CEI”

AMPLIFICAÇÃO INTERIOR DE APARTAMENTO MATV (47...862MHz)

Ampla gama de amplificadores de apartamento para 

aplicações em instalações MATV. Caracterizam-se pela 

elevada potência de saída e baixo consumo energético.

 Fabrico totalmente automatizado.

 50% menos de consumo que um amplificador standard.

 Figura de ruído baixa.

 Ganho ajustável.

 Disponível de 1 até 5 saídas.

Referências 5527 5528 5529 5457

Margem de frequência MHz 47-862

Ganho
saídas  1~4

dB

25 20 16 20

saída TV – 12 11 12

Ajuste de ganho 12

Nível de saída

DIN45004B
dBμV 112 106 102 106

Figura de ruído dB 5

Alimentação entradas Vdc - 12

Corrente máx. entradas mA – 100

Consumo total AC W 2 4

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 145 x 45 x 35 145 x 60 x 35 145 x 45 x 35

� 5528

� 5527

QR-A00059

REF. DESCRIÇÃO

5527
Amplificador Apartamento MATV “CEI”

1e/1s

5528
Amplificador Apartamento MATV “CEI”

1e/(2s+TV)

5529
Amplificador Apartamento MATV “CEI”

1e/(4s+TV)

5457
Fonte de Alimentação Activa MATV “CEI”

1e/(2s+TV) [dc] 
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12 Vdc

ON / OFF switch

553201

12 Vdc

5514

5514

CONECTICA  “F”

Ampla gama de amplificadores de apartamento para 

aplicações em instalações MATV. Caracterizam-se pela 

elevada potência de saída e baixo consumo energético.

 Fabrico totalmente automatizado.

 50% menos de consumo que um amplificador standard.

 Figura de ruído baixa.

 Ganho ajustável.

 Disponível de 1 até 6 saídas.

AMPLIFICAÇÃO INTERIOR DE APARTAMENTO MATV (47...862MHz)

Referências 5522 5523 5531 5519 553201

Margem de frequência MHz 47-862 47-320 / 470-862 47-862

Ganho
Saídas

dB

20 16 16 17/27 20

TV 12 11 – -3/7 14

Ajuste de ganho 12 12 12 12 12

Nível de saída DIN45004B dBμV 106 102 103 105 106

Figura de ruído dB 5

Alimentação entradas Vdc - 12

Corrente máx. entradas mA - 100

Consumo total AC W 2 4

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 145 x 45 x 35 145 x 60 x 35 145 x 45 x 35

5519

543502
553201

� 5523

149501

149501

QR-A00061

REF. DESCRIÇÃO

5519
Amplificador Apartamento MATV “F”

1e/(1s+TV) 

5522
Amplificador Apartamento MATV “F”

1e/(2s+TV)

5523
Amplificador Apartamento MATV “F”

1e/(4s+TV) 

5531
Amplificador Apartamento MATV “F”

1e/6s 

553201
Amplificador Apartamento MATV “F”

1e/(2s+TV) [dc]
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO ACTIVA SMATV (47...2150MHz)

A SÉRIE Plug&Play para utilização doméstica

 Não necessita ajuste. Incorpora um avançado sistema 

que ajusta automaticamente o nível de saída ao valor 

adequado, sem afectar a qualidade do sinal.

 Interruptor ON/OFF passagem DC (alimentação de pré-
amplificadores).

 Design inovador e de reduzidas dimensões 
(86x65x26mm). Instalável em caixas de 100x100 mm.

 Aparafusável à parede.

 Permite raios de curvatura diminutos  graças ao sistema 

de ligação easyF implementado.

Referência 560601

Margem de frequência MHz 47-862 950-2150

Ganho
dB

15 23

Margem de ganho automática 0-12 -

Nível de saída auto-regulado 

(10 canais TDT)
dBμV 85 -

Figura de ruído dB 7 9

Alimentação entradas Vdc 12

Corrente máx. entradas
mA

160

Corrente máx. de passagem S � E 300

Consumo total AC W 3,7

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 86 x 65 x 26

Configuração de instalação Vdc - In

V STB-1 V STB-2 Vdc ldc máx.

OFF OFF +12V 160 mA

+13V / +18V OFF V STB-1 300 mA

+13V +18V +18V 300 mA

+18V +13V +18V 300 mA

OFF +13V / +18V V STB-2 300 mA

� 560601

REF. DESCRIÇÃO

560601
Fonte de Alimentação Activa Picokom SMATV

1e/2s c/Ajuste automático [dc]

SÉRIE Picokom

QR-A00131



AMPLIFICAÇÃO

73 Catálogo 2013 / 2014

5514

AMPLIFICAÇÃO INTERIOR DE APARTAMENTO SMATV (47...2150MHz)

CONECTICA  “F”

� 5530

REF. DESCRIÇÃO

5530 Amplificador Apartamento SMATV “F” 1e/(2s+TV)

Referência 5530

Nº de saídas 3(2+ TV)

Canal principal

Margem de frequência MHz 47-862 950-2150

Ganho
saídas

dB
18 20

TV 10 12

Nível saída dBμV 105 (1) 110 (2)

Margem de regulação 

de ganho
dB 0-12 -

Figura de ruído dB 5 3,5

Canal de retorno

Margem de frequência MHz 5-30

Ganho
saídas

dB
-9

TV -16

Alimentação

Tensão de rede Vac 196-264

Corrente máx. de passagem S � E mA 300

Consumo total AC W 6

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 145 x 45 x 35

1): DIN 45004B.

(2): 2 portadoras, -35 dB.

Amplificador de apartamento para instalações de SMATV.

 Fabrico totalmente automatizado.

 Figura de ruído baixa.

 Ganho ajustável.

 Permite a passagem de corrente das saídas para a entrada.

5530

717501

5124

7452

5357
5795

QR-A00062
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AMPLIFICAÇÃO INTERIOR DE APARTAMENTO CATV (5...862MHz)

� 5526

REF. DESCRIÇÃO

5520
Amplificador Apartamento CATV “F” 

1e/(2s+TV) retorno passivo

5526
Amplificador Apartamento CATV “F” 

1e/(2s+TV) retorno activo

5525
Amplificador Apartamento CATV “F” 

1e/(2s+TV) retorno passivo c/equalizador

CONECTICA “F”

Referência 5520 5526 5525

Nº de saídas 3 (2 + TV)

Canal principal

Margem de frequência MHz 87,5-862

Ganho
Saídas

dB

20 18

TV 13 12

Equalizador ajustável – 18

Nível de saída DIN45004B
dBμV

107 106

Nível de saída EN50083-3 87 87

Margem de regulação 

de ganho dB
12 18

Figura de ruído (típ.) 5 5,5 6,5

Canal de retorno

Margem de frequência MHz 5-65

Ganho dB -7 +9 -7

Nível de saída DIN 45004B dBμV – 109 -6

Figura de ruído (típ.) dB – 10 –

Alimentação

Tensão de rede Vac 196-264

Consumo total AC W 2

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 145 x 45 x 35

Ampla gama de amplificadores de apartamento para 
aplicações CATV, caracterizados pela sua potência de saída e 

baixo consumo.

 Fabrico totalmente automatizado.

 50% menos de consumo que um amplificador standard.

 Figura de ruído baixa.

 Ganho ajustável.

 Equalizador ajustável.

 Canal de retorno activo ou passivo.

QR-A00143

ATI

CATV
Ref. 5526

Ref. 5250
Ref. 5275

Ref. 5250
Ref. 5275

Ref. 5250
Ref. 5275

Ref. 5250
Ref. 5275

Ref. 5250
Ref. 5275

Ref. 5250
Ref. 5275

SMATV

5514

FM

SAT

TV

FM

SAT

TV

FM

SAT

TV

FM

SAT

TV

FM

SAT

TV

FM

SAT

TV
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Tabela resumo do conjunto dos amplificadores de interior

AMPLIFICAÇÃO INTERIOR DE APARTAMENTO

Classificação dos amplificadores de interior

Características

Saídas Conectores ����� EQ SAT mA mA

CEI F EasyF

SMATV

Ref. 5605 2 �
150 

12Vdc
300

Ref. 560601 2 � �
160 

12Vdc
300

Ref. 5527 1 �
Ref. 5528 2 � �
Ref. 5529 4 � �

Ref. 5457 2 � �
100

12Vdc

Ref. 553201 2 � �
100

12Vdc

Ref. 5519 1 �
Ref. 5522 2 � �
Ref. 5523 4 � �
Ref. 5531 5 � �

CATV

Ref. 5530 2 � � 5-30 � �
Ref. 5520 2 � � 5-65

Ref. 5526 2 � � 5-65

Ref. 5525 2 � � 5-65 �

Ícones: Saída directa para a TV
Canal de 

retorno activo

Canal de 

retorno passivo

Corrente para 

alimentação de pré-

amplificadores

Passagem de corrente CC

Saída - Entrada
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CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

Centrais de amplificação compactas, com possibilidade 
de comutação entre baixo/alto ganho, multi-entrada, 
concebidas para a utilização em pequenas e médias redes 
de distribuição.

 Novo design de dimensões reduzidas.

 Versões com e sem protecção LTE.

 Fonte de alimentação comutada que garante baixo 

consumo energético.

 Interruptor ON/OFF para seleccionar passagem DC.

 LEDs indicadores da existência de sinal de saída e 

alimentação.

 Saída de teste (-30dB).

 Comutador de baixo/alto ganho.

 Aparafusável à parede.

SÉRIE MiniKom “EasyF”

REF. DESCRIÇÃO

MATV (Terrestre)

562501
Amplificador MiniKom MATV “EasyF” 3e/1s

FM-VHF-UHF 

562401
Amplificador MiniKom MATV “EasyF” 4e/1s

FM-VHF-UHF-UHF 

562301
Amplificador MiniKom MATV “EasyF” 5e/1s

FM-VHF-UHF-21...35-39...60/69

562302
Amplificador MiniKom MATV “EasyF” 5e/1s

FM-VHF-UHF-21...32-36...60/69 

REF. DESCRIÇÃO

SMATV (Terrestre + Satélite)

562601
Amplificador MiniKom SMATV “EasyF” 4e/1s

FM-VHF-UHF-SAT

Referência 562501 562401 562301/562302(1)

Entradas banda FM VHF UHF FM VHF UHF1 UHF2 FM VHF BIV BV UHF

Margem de frequência MHz 88-108 174-400
470-862

470-790*
88-108 174-400

470-862

470-790*
88-108 174-400

470-590

470-566(1)

614 -862

614-790*

590-862(1)

590-790(1)*

470-862

470-790*

Ganho (baixo/alto)

dB

15 21/31 34/44 15 21/31 30 /40 15 21/31 28/38 30/40

Margem de regulação 

de ganho
0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20

Nível de 

saída

DIN45004B

dBμV

113 114 117 113 114 117 113 114 117 117 117

EN50083
IMD3 - 111 114 - 111 114 - 111 114 114 114

IMD2 - 103 - - 103 - - 103 - - -

Figura ruído dB 9 7 5 9 7 8 9 7 9 8

Alimentação entradas Vdc - 12 12 - 12 12 - 12 12 12 12

Corrente máx. entradas
mA

- 200 200 - 200 200 - 200 200 200 200

Corrente total disponível - 400 - 400 - 400

Consumo total AC W 11,5

* LTE ON.

CARACTERÍSTICAS COMUNS

Tensão de rede Vac 196-264

Temp. de funcionamento ºC -5 a +45

Índice protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 100 X 100 X 50

QR-A00164
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SÉRIE MiniKom “EasyF”

Referência 562601

Entradas banda FM VHF UHF FI

Margem frequência MHz 88-108 174-400
470-862

470-790*
950-2150

Ganho (1) (baixo/alto)

dB

15 20/30 30/40 33...40

Margem de regulação de ganho 0-20 0-20 0-20 0-25

Equalizador entrada - - - 0-15

Nível de saída

DIN45004B

dBμV

114 114 115 -

EN50083
IMD3 111 111 - -

IMD2 - 103 - -

Figura de ruído dB 8 6,5 6 -

Alimentação entradas Vdc - 12 12 12

Corrente máx. entradas

mA

- 200 200 400

Corrente total disponível 400

Passagem máx. de corrente alimentação remota LNB - - - 500

Consumo total AC W 11,5
        

CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

149901

1065

0/13/18 V - 0/22 KHz

0/13/18 V - 0/22 KHz

1201

543702

562601

717501

* LTE ON.
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CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

Centrais de amplificação multi-entrada, concebidas para 
pequenas e médias redes de distribuição. Serão sempre  
instaladas como elementos de amplificação em central de 
cabeça (exepto ref.5317). A comutação baixo/alto ganho 
garante um excelente nível de saída perante valores de 
entrada muito díspares, mantendo-se sempre uma baixa 
figura de ruído.

 Amplificação separada.

 Atenuadores de ganho em cada entrada, através de  

tecnologia de diodos PIN. 

 Comutador de baixo/alto ganho.

 Alimentação de pré-amplificadores automática 

(seleccionável).

 LED indicador de sinal de saída.

 Saída de teste (-30 dB).

 Baixo consumo.

REF. DESCRIÇÃO

MATV (Terrestre)

537302
Amplificador Minikom MATV “F” 1e/1s

VHF/UHF

5399
Amplificador MiniKom MATV “F” 2e/1s

 VHF-UHF

531201
Amplificador MiniKom MATV “F” 3e/1s 

FM-BIII/DAB-UHF

539201
Amplificador MiniKom MATV “F” 4e/1s

FM-BIII/DAB-UHF-UHF

539104
Amplificador MiniKom MATV “F” 5e/1s 

FM-BIII/DAB-21...35-39...69-UHF

539105
Amplificador MiniKom MATV “F” 5e/1s

FM-BIII/DAB-21...32-36...69-UHF 

� 539201

Selecção de baixo/alto ganho

Selecção alimentação 

de pré-amplificadores 0 /12 Vdc

CARACTERÍSTICAS COMUNS EXCEPTO REF. 537302

Referência TODAS 537302

Tensão de rede Vac 196-264 207-253

Temp. de funcionamento ºC -5 a +45

Indice protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 180×110×55

Referência 537302 5399

Entradas banda VHF/UHF VHF UHF

Margem de frequência MHz 47-454 470-862 47-232 470-862

Ganho (baixo/alto)
dB

20/30 27/37 35 40

Margem de regulação de ganho 0-20 0-20 0-20 0-15

Nível de saída

DIN45004B

dBμV

114 116 116 117

EN50083
IMD3 111 113 –

–
IMD2 103 – 115

Figura de ruído dB  7 6 4

Alimentação entradas Vdc 24 – 24

Corrente máx.entradas
mA

70 - 100

Corrente máx. de passagem S �� E – – 60

Consumo total AC W 7 9

SÉRIE MiniKom “F”

QR-A00122
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CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

Referência 531201 539201 539104/539105(1)

Entradas banda FM BIII/DAB UHF FM BIII/DAB UHF1 UHF2 FM BIII/DAB BIV BV UHF

Margem de frequência MHz 88-108 174-400 470-862 88-108 174-400 470-862 88-108 174-400
470-590

470-566(1)

614-862

590-862(1) 470-862

Ganho (baixo/alto)

dB

15 20/30 30/40 15 20/30 27/37 15 20/30 25/35 27/37

Margem de regulação  

de ganho
0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20

Nível 

saída

DIN45004B(baixo/alto)

dBμV

112/114 116/117 112/114 116/117 112/114 115/116 116/117

EN50083

IMD3

(baixo/alto)
109/111 113/114 109/111 113/114 109/111 112/113 113/114

IMD2 103 – 103 – 103 –

Figura ruído (baixo/alto) dB 9 6/6,5 5/6,5 9 6,5/7 8/9,5 9 6,5/ 7 9/ 10,5 8/ 9,5

Alimentação entradas Vdc – 12 12 – 12 12 – – 12 12 12 12

Corrente máx. entradas mA - 70 70 - 70 70 - - 70 70 70 70

Consumo total AC W 9 9 9

0 / 12 V*

0 / 12 V*

0 / 12 V*

0 / 12 V*

UHF

UHF

BIII-DAB
BIII-DAB

FM

BIV

FM

BV

531201 539104

543702 543702

* Config. SW1

12V - 70mA - max. total

SÉRIE MiniKom “F”
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SW1 : REM/LOC

SW2: 12V/OFF SW3: BI/FM

REF. DESCRIÇÃO

SMATV (Terrestre + Satélite)

5396
Amplificador Minikom SMATV 4e/1s
BI/FM-BIII-UHF-FI 

5363
Amplificador Minikom SAT 2e/1s
Mistura MATV-FI

5317
Amplificador Minikom SMATV 2e/2s
MATV/FI-MATV/FI

CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS COMUNS

Tensão de rede Vac 196-264

Temp. de funcionamento ºC -5 a +45

Indice protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 180×110×55

Referência 5396 5363 5317

Entradas
banda

BI/FM BIII UHF IF MATV IF MATV/FI1 IF2

Saídas MATV/FI MATV/FI MATV/FI1 – MATV/FI2

Margem de frequência MHz
47-68

88-108 (1) 174-254 470-862 950-2150 47-862 950-2150 5-30 47-862 950-2150

Ganho

dB

33/20 35 40
35(950MHz) 

42(2150MHz)
-1,5

35(950MHz)

45(2150MHz)
-5 30

33(950MHz)

38(2150MHz)

Margem de regulação 

de ganho
0-20 0-20 0-20 0-20 – 0-20 – 0-20 0-20

Equalizador de entrada – 0-15  – 0-12 – 0-20 0-15

Nível de 

saída

DIN45004B

dBμV

112 112 115 –

–

–

–

117 –

EN50083

IMD3 109 112 121 ≥124 114 123

IMD2
– – –

112 119

CTB,CSO,XMOD 96 –

Figura de ruído
dB

8 6 14 –  9 – 8 10

Rejeição UHF- FI SAT > 40 – –

Alimentação entradas Vdc 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12 Local

12/17 Remoto
– 13/17 –

Corrente máx.entradas

mA

70 70 70 300 Local - 300 -

Corrente máx. disponível 300 300 –

Corrente máx. de passagem S � E - - - 500 Remoto - -

Amplitude tom 22KHz Vpp - - 0,6 -

Consumo total AC W 10 14 12

1 - SW BI/FM: FM.

2 - automático.

� 5317

� 5396

SÉRIE MiniKom “F”

QR-00056
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CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

SÉRIE DTKom

Detalhe do sistema de arrefecimento. Diagrama de blocos da central para facilitar 

a instalação e o ajuste.

Gama de centrais concebidas para utilização tanto em 

centrais de cabeça como em redes de distribuição como 

amplificação de linha. Para facilitar os processos de ajuste, 

dispõe de micro-interruptores e trimers configuráveis a 

partir do exterior da  central.

 Tecnologia push-pull e power-doubling (123 ou 129 dBμV).

 Componentes específicos para minimizar a figura de 

ruído total.

 LED indicador de sinal detectado.

 Alimentação de pré-amplificadores através de 

comutação.

 Comutador de baixo/alto ganho.

 Fonte de alimentação comutada de elevado 

rendimento e baixo consumo.

GAMA POWER DOUBLING

 Nível de saída até 129 dBμV nas bandas de  VHF e UHF.

 Nível de saída até 123 dBμV em ambas as bandas de VHF 

e UHF.

GAMA PUSH-PULL

 Nível de saída até 123 dBμV nas duas bandas de VHF e 

UHF.

 Possibilidade de tele-alimentação via cabo coaxial, 

configurável por comutadores.

�

� �

�

	




� DTKom

� LED indicador presença de sinal

Interruptor alim. pré-amp.�
Selecção ganho baixo/alto�

Atenuadores de entrada �

LED de energia ON/OFF

Saída de teste (-20 dB)
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CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS COMUNS

Saída de teste dB -20

Tensão de rede Vac 196-264

Temperatura ambiente de funcionamento ºC -5 a +45

Indice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 264 x 142 × 50

 Referência 4507 4508 4509

Entradas bandas FM VHF/S
Band

UHF FM VHF/BS UHF1 UHF2 FM VHF/S
Band

BIV BV UHF

Margem de frequência MHz 88-110 174-400 470-862 88-110 174-400 470-862 88-110 174-400 470-590 614-862 470-862

Ganho (baixo/alto)

dB

30 32/45 42/55 30 32/45 40/52 30 32/45 38/50 38/50 40/52

Margem de regulação 
de ganho

0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20

Nível 

de 

saída

DIN45004B

dBμV

129

EN50083
IMD3 126

IMD2 120

CTB, CSO, MOD 113

Figura de ruído dB 12 7 12 7 10 12 7 11 11 10

Alimentação entradas (2) Vdc - 12 12 - 12 12 - - 12 12 12 12

Corrente máx. entradas mA - 50 50 - 70 70 - - 50 50 50 50

Consumo total AC W 16 16 17

Referência 5340 5341 e 534101(*)

Entradas bandas BI/FM(1) BIII UHF BI/FM(1) BIII BIV BV UHF

Margem de frequência MHz 47-68 / 88-108 174-370 470-862 47-68 / 88-108 174-370
470-590

470-566(*)

614-862

590-862(*) 470-862

Ganho (baixo/alto)

dB

25/39- 21/31 36 / 44 43 / 53 25/39- 21/31 36 / 44 39 / 48 40 / 50 40 /50

Margem de regulação 
de ganho

0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20

Nível 

de saída

DIN45004B

dBμV

123 123 123 123

EN50083
IMD3 120 120 120 120

IMD2 110 – 110 –

CTB, CSO, XMOD – –

Figura de ruído dB 10 6,5 5,5 10 6,5 9 9 8

Alimentação entradas (2) Vdc 12 12 12 12 12 12 12 12

Corrente máx.entradas mA 50 50 50 50 50 50 50 50

Consumo total AC W 10 10

Referência 5338

Entradas bandas MATV

Margem de frequência MHz 47-862

Ganho (baixo/alto)

dB

41/53

Margem de regulação de ganho 0-18

Equalizador de entrada 0-18

Atenuador entre etapas 0-10

Regulação de pendente 0-10

Nível 

de 

saída

DIN45004B

dBμV

123

EN50083
IMD3 120

IMD2 116

CTB, CSO, XMOD 106

Figura de ruído dB 10

Alimentação entrada/saída (2) Vdc 9

Corrente máx. de passagem S �� E mA 700

Consumo total AC W 11

(1): switch BI/FM    (2): switch preamp: ON

SÉRIE DTKom MATV

REF. DESCRIÇÃO TIPO

MATV (Terrestre) para central de cabeça

5340
Amplificador DTKom MATV 3e/1s
BI/FM-BIII-UHF

PP

5341
Amplificador DTKom MATV 5e/1s 
BI/FM-BIII-21...35-39...69-UHF

PP

534101
Amplificador DTKom MATV 5e/1s
BI/FM-BIII-21...32-36...69-UHF 

PP

4507
Amplificador DTKom MATV 3e/1s
FM-VHF-UHF Alto/Baixo Ganho

PD

4508
Amplificador DTKom MATV 4e/1s
FM-VHF-UHF-UHF Alto/Baixo Ganho

PD

4509
Amplificador DTKom MATV 5e/1s
FM-VHF-BIV-BV-UHF Alto/Baixo Ganho

PD

MATV (Terrestre) para distribuição

5338
Amplificador DTKom MATV 1e/1s
VHF/UHF (tele-alimentável)

PP

PP: Push-Pull;   PD: Power Doubling

QR-A00054
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CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

CTRL

PWR

BR
OA

DB
AN

D 
AM

PL
IF

IE
R 

PWR

saída 
de 12canais 

QAM

canais
de entrada

COFDM

RF RF

OFF

posição do interruptor

ON

RF+9Vdc

rede

5338

saídas

Ref. 5338 com o interruptor em ON é capaz de alimentar outro amplificador pela linha ref. 5338.

543502

4508

BIII

UHF1

UHF2

FM

SÉRIE DTKom MATV
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SÉRIE DTKom SMATV

CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

REF. DESCRIÇÃO TIPO

SMATV (Canal de retorno + Terrestre + Satélite)

533501
Amplificador DTKom CATV/SMATV 1e/1s

Canal de retorno (5...65MHz)
PP

PP: Push-Pull;   PD: Power Doubling

Referências 5335 / 533501*

Canal de transmissão
Retorno Directo

Passivo Activo MATV FI SAT

Margem de frequência MHz 5-30/5-65* 47-862/87-862* 950-2150

Ganho (baixo/alto)

dB

-4 20 40/53 42

Margem de regulação 

de ganho
– 0-20 0-18 –

Equalizador de entrada – 0-18 0-12

Atenuador entre etapas – 0-10 0-18

Regulação de pendente – 0-10 –

Nível de saída

DIN45004B

dBμV

– 116 124 –

EN50083
IMD3 – 113 119 121

IMD2 – 92 114 115

CTB, CSO, XMOD – – 106 –

Figura de ruído dB – 10 10 13

Alimentação entradas Vdc -

Corrente máx.entradas mA -

Consumo total AC W 11

d > 150m

RF IN MATV < 100 dBμV

SAT1
UHF1

UHF3

UHF2
FM

BIII / DAB

5335

533501

532810

Distr. 1 Distr. 2

CARACTERÍSTICAS COMUNS

Saída de teste dB -20

Tensão de rede Vac 196-264

Temperatura ambiente de funcionamento ºC -5 a +45

Indice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 264 x 142 × 50

� DTKom

QR-A00053
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SÉRIE DTKom CATV/MATV

d > 150m

RF IN MATV < 100 dBμV

451201

451202

5340

4530

Distr. 1 Distr. 2

CARACTERÍSTICAS COMUNS

Saída de teste dB -20

Tensão de rede Vac 196-264

Temperatura ambiente de funcionamento ºC -5 a +45

Indice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 264 x 142 × 50

CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

REF. DESCRIÇÃO TIPO

CATV (Canal de retorno + Terrestre)

533901
Amplificador DTKom CATV/MATV 1e/1s

Canal de retorno (5...65MHz)
PP

451201
Amplificador DTKom CATV/MATV 1e/1s

Canal de retorno (5...65MHz)/MATV 
H

PP: Push-Pull;  H:Híbrido

Referência 5339 / 533901* 451202 / 451201**

Canal de transmissão
Retorno Directo Retorno Directo

Passivo Activo MATV Passivo Activo MATV

Margem de frequência MHz 5-30 / 5-65* 47-862/87-862* 5-30/5-65** 47-862/87-862**

Ganho (baixo/alto)

dB

4 20 41/53 -3 20 40/53

Margem de regulação de ganho – 0-20 0-18 – 0-20 0-20

Equalizador de entrada – 0-18 – 0-20

Atenuador entre etapas – 0-10 – 0-10

Regulação de pendente – 0-10 – 0-10

Nível 

de saída

DIN45004B

dBμV

– 115 122 – 116 129

EN50083
IMD3 – 113 119 – 113 126

IMD2 – 92 114 – 92 119

CTB, CSO, XMOD – – 106 – – 109

Figura de ruído dB – 9 10 – 10 10

Alimentação entradas Vdc - -

Corrente máx. entradas mA - -

Consumo total AC W 10 15

QR-A00116

� DTKom
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CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

Para instalação em redes de CATV, em que os equipamentos 

têm de estar preparados para aplicação à intempérie e 

simultaneamente permitir alimentação remota.

 Central e fonte de alimentação em chassis de alumínio 

para aplicação exterior.

 A central é configurável pelo próprio instalador:

 Tele-alimentação pela entrada/saída.

 Amplificação extra, seleccionável (10 dB).

 Pré-acentuação, atenuação canal de retorno, 

equalizador e atenuador canal principal.

 Conector “5/8”.

 Aplicação em redes ITED ou ITUR.

REF. DESCRIÇÃO

CATV (Canal de retorno + MATV) 

4513
Amplificador intempérie MATV/CATV
com retorno activo - Híbrido

5456 Fonte de alimentação de intempérie 55Vac 5A

Referências 4513

Canal de transmissão Retorno Principal

Margem de frequência MHz 5-65 87,5-862

Ganho

dB

12 36(1)

Margem de regulação de ganho 0-20 0-20

Equalizador de entrada - 0-20

Regulação de pendente - 0-20

Nível 

de 

saída

DIN45004B

dBμV

112 121

EN50083 IMD2 - 113

CTB, CSO, XMOD - 105

Figura de ruído dB - 8

Tensão de rede Vac 40 ··· 60

Corrente máx. de passagem S �� E A 5

Consumo total AC W 15

Indice de protecção IP 67

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 278 x 207 x 100

(1): Com módulo amplificador, 26 dB sem módulo.

Referências 5456

Margem de frequência MHz 5-860

Tensão de saída Vac 57

Corrente máxima de saída A 5

Tensão de rede Vac 195-264

Consumo total AC W 375

Indice de protecção IP 67

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 278 x 207 x 100

SÉRIE Intempérie

� 4513/5456

CENTRAL DE CABEÇA

5456

4513

ON OFF

RF
+

AC

RF
+

AC

RF

195-264 Vac

QR-A00138
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SÉRIE MicroKom

CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

Composta por uma gama de amplificadores para as 

distribuições CATV em edifícios pequenos e médios,  

caracterizam-se por ser totalmente configuráveis através de 

módulos que podem ser inseridos, assim como pelas suas 

dimensões reduzidas.

 Amplificadores classe 3 (canal de retorno modular) e 

classe 4 (canal de retorno fixo).

 Chassis de zamak.

 Fonte de alimentação comutada de elevada eficiência 

e baixo consumo.

 Easytesting. Entrada teste (-20dB) e saída teste (-20dB). 

REF. DESCRIÇÃO

Amplificadores com canal de retorno 5-65 MHz modular (C3)

534602
Amplificador MicroKom CATV 1e/1s 20 dB
Canal de retorno 20 dB

534702
Amplificador MicroKom CATV 1e/1s 24 dB
Canal de retorno 20 dB

536602
Amplificador MicroKom CATV 1e/1s 30 dB
Canal de retorno 25 dB

536702
Amplificador MicroKom CATV 1e/1s 35 dB
Canal de retorno 28 dB

Acessórios - Módulos canal de retorno 5-65 MHz

455320 Módulo Canal de Retorno MicroKom 20 dB

455325 Módulo Canal de Retorno MicroKom 25 dB

455328 Módulo Canal de Retorno MicroKom 28 dB

OPERATORS 
APPROVED

0 dB 6 dB0 dB 6 dB

Canal Principal 
Atenuador de entrada

0-18 dB, passagens de 2 dB

Canal Principal 
equalizador entrada

0-18 dB, passagens de 2 dB

Canal Principal 
Equalizador entre etapas 
0 o 6 dB

Canal Principal 
Atenuador entre etapas
0 o 6 dB

Saída Canal Principal
Entrada Canal de Retorno

Canal de Retorno
Atenuador de Entrada
0-18 dB, passagens de 2 dB

Activo

Passivo

Canal de Retorno
equalizador entre etapas

0/3/6 dB

Entrada Canal Principal

Saída Canal de Retorno

Test Teste

� 534602

QR-A00123

REF. DESCRIÇÃO

Amplificadores com canal de retorno 5-65 MHz fixo (C4)

534202
Amplificador MicroKom CATV 1e/1s 20 dB

Canal de retorno 20 dB

534302
Amplificador MicroKom CATV 1e/1s 30 dB

Canal de retorno 25 dB

534402
Amplificador MicroKom CATV 1e/1s 35 dB

Canal de retorno 28 dB
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CENTRAIS DE AMPLIFICAÇÃO

Referência              534602 534702 536602 536702

Canal principal

Margem de frequência MHz 85 ··· 862 

Ganho

dB

20 24 30 35

Margem de regulação 
de ganho

0…18

Atenuador entre etapas 0/6

Equalizador de entrada 0…18

Equalizador entre etapas 0/6

Figura de ruído 7,5

Nível 

de saída

DIN 45004B
dBμV

118

CTB, CSO 100

Canal de retorno

Margem de frequência MHz 5…65

Ganho

dB

20 20 25 28

Margem de regulação 
de ganho

0…18

Equalizador entre etapas 0/3/6

Figura de ruído 6

Nível 

de saída
DIN 45004B dBμV 118

Geral 

Consumo total AC W 5 5 5,5 6

Referência              534202 534302 534402

Canal principal

Margem de frequência MHz 85…862 

Ganho

dB

20

Margem de regulação de ganho 0…18

Atenuador entre etapas 0/6

Equalizador de entrada 0…18

Equalizador entre etapas 0/6

Figura de ruído 7,5

Nível 

de saída

DIN 45004B
dBμV

118

CTB, CSO 100

Canal de retorno

Margem de frequência MHz 5…65

Ganho

dB

20 25 28

Margem de regulação de ganho 0…18

Equalizador entre etapas 0/3/6

Figura de ruído 6

Nível de saída DIN 45004B dBμV 118

Geral 

Consumo total AC W 5 5,5 6

Sinal Operador 

CATV

534302

Receptor de Operador

Receptor de Operador

Receptor de Operador

Receptor de Operador

Receptor de Operador

Receptor de Operador

Canal principal: 85-862 MHz

Canal de retorno: 5-65 MHz

CARACTERÍSTICAS COMUNS

Saída de teste dB -20

Tensão de rede Vac 207-253

Temperatura ambiente de funcionamento ºC -10 a +45

Indice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 185 x 80 x 35 

SÉRIE MicroKom
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Avant 3

AMPLIFICAÇÃO PROGRAMÁVEL

Central de cabeça programável para amplificação de sinais 
analógicos/digitais. O tipo de aplicação é variada podendo 
aplicar-se desde, em moradias unifamiliares até pequenas 
instalações colectivas.

 Equalização automática

 Ajuste independente de cada filtro

 Dispõe de 2 entradas programáveis de UHF (5 filtros). 

Cada filtro selecciona um canal do 21 ao 69 (21 ao 60 

ref.532740) com possibilidade de abertura da largura de 

banda até um máximo de 5 canais (entre o C21-C30) e 7 

canais (entre o C31-C69).

 Entrada banda larga na margem de 174 a 406MHz.

 Entrada de BI ou FM (seleccionável).

 Cada filtro dispõe de um led indicador do nível do sinal 

de entrada.

 Alimentação de pré-amplificadores (12 Vdc).

 Admite possibilidade de mistura de outros sinais ou 

para ampliação.

 Configurável através de comando programador ref. 7234. 

REF. DESCRIÇÃO

532701
Central de Amplifcação Avant 3 5e/2s

BI/FM-VHF-UHF-UHF-INmix (862MHz)

532740
Central de Amplificação Avant 3 5e/2s

BI/FM-VHF-UHF-UHF-INmix (790MHz) 

Entradas UHF1 UHF2 BI/FM VHF IN MIX

Banda MHz
470 - 862 

470 - 790 (1) 47-68 / 87-108 174 -406
47 - 406 / 470-862

47 - 406 / 470-790 (1)

Ganho dB 52 32 /15. 35. 3 

Filtros por entrada
Nº

5-0 2-3 - - -

Nº canais por filtro 1-5 (BIV) / 1-7 (BV) - - -

Margem de regulação de ganho

dB

- 0-18 0-15 -

Margem CAG do filtro 0-20 - - -

Regulação nível de saída 0-15 - - -

Nível máx. de entrada

dBμV

95 - - -

Nível de saída
DIN45004B 116 114 114/116

IMD3 113 111 111/113

Rejeição
dB

20 (±16MHz) 20 (±20MHz) 15 (±40MHz) -

Figura de ruído 7 7 7 -

Alimentação entradas Vdc 12 12 - 12 -

Corrente máx.entradas mA 50 50 - 50 -

Consumo total AC W 9

Indice de protecção IP 20 

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 198 x 119 x 65

(1) Ref. 532740

Combinando dois amplificadores

Saída

FM

BIII-DAB
UHF1

UHF2

UHF2

UHF1

SaídaIN Mix

� Avant 3

QR-A00156
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AMPLIFICAÇÃO PROGRAMÁVEL

Avant HD 

Central de cabeça programável para amplificação de sinais 
analógicos/digitais. O tipo de aplicação é variada podendo 
aplicar-se desde, em moradias unifamiliares até pequenas 

instalações colectivas.

 3 entradas de UHF programáveis que repartem 10 

filtros disponíveis.

 Cada filtro é ajustável a qualquer canal UHF (21 a 69 ou 

21 a 60 na ref.532840). A largura de banda pode abarcar 

de 1 a 5 canais.

 Os níveis de saída dos filtros equilibram-se 

automaticamente, podendo ajustar a sua pendente 

posteriormente.

 A central dispõe de uma entrada Toda Banda (47-

862MHz, 47-790MHz ref.532840), anterior à amplificação, 

destinada a ser usada em possíveis expansões do 

sistema, como a inclusão de um equipamento de  

transmodulação.

 As referências 532810/532840 dispõem de 

amplificação F.I. (950 a 2.150 MHz).

 Possibilidade de Programação prévia sem sinal de 

entrada. 

 Programação através de software ref. 216801 ou 

comando programador ref. 7234. 

CARACTERÍSTICAS COMUNS

Tensão de rede Vac 196 - 264

Temperatura ambiente de funcionamento ºC -5 a +45

Índice de protecção IP 20

Peso gr 2.800

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 320 x 258 x 60 

REF. DESCRIÇÃO

532810
Central de Amplificação Avant HD 7e/2s

FM-BIII/DAB-TB-UHF-UHF-UHF-FI (862 MHz)

532840
Central de Amplificação Avant HD 7e/2s

FM-BIII/DAB-TB-UHF-UHF-UHF-FI (790 MHz) 

532910
Central de Amplificação Avant HD 6e/1s

FM-BIII/DAB-TB-UHF-UHF-UHF (862 MHz)

� Avant HD

� 7234

AVANT HD 

(VHF/UHF)

Ref. 532810

Ref. 5363

Terr. + SAT2

SAT2

SAT1

Terr. + SAT1

Terr.

UHF1

UHF3

UHF2

FM

BIII / DAB

CTRL

PWR

CTRL

PWR

CTRL

PWR

CTRL

PWR

QR-A00157
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Avant HD 

AMPLIFICAÇÃO PROGRAMÁVEL

Referência 532810 / 532840

Entradas UHF1 UHF2 UHF3 FM BIII/DAB
47-862 MHz

47-790(1) MHz
FI SAT

Margem de frequências MHz
470 - 862 

470 - 790 (1) 87 - 108 174 - 260 47 - 370
370 - 862 

370 - 790 (1) 950-2150

Ganho dB
Auto

 (máx. 51 ± 3).
Auto

(máx. 41 ± 3)
Auto

(máx. 44 ± 3)
Auto

(máx. 36 ± 2)
Auto

(máx. 39 ± 2)
42...45

Configuração dos filtros

10 0 0 - - - - -

9 0 1 - - - - -

7 2 1 - - - - -

6 3 1 - - - - -

5 3 2 - - - - -

Número de canais por filtro 0 - 5 (2) - - - - -

Regulação de pendente dB 0 - 9 (2) - - - - 0-12 (2)

Nível de entrada óptimo dBμV 60 - 105 60 - 85 62 - 87 69 - 73 70 - 74 -

Margem de regulação 
de ganho dB

0 - 20 (3) 0 - 25-OFF (3) 0 - 25-OFF (3) - - 0-24-OFF (2)

Regulação manual ganho ± 9 (por filtro) ± 9 ± 9 - - -

Nível de saída DIN45004B
dBμV

120 123

Regulação do nível de saída 96-111 86-101 91-106 91-106 96-111 -

Figura de ruído
dB

9 10 10 - - 9

Rejeição 20 (±16 MHz) - - 40 (a 862MHz)

Alimentação entradas Vdc 24 - 24 - - 13/17(22KHz)

Corrente máx.entradas mA 60 - - - - 300

Consumo total AC W 26

1 - Ref.532840.

2 - Regulação programável.

3 - Regulação automática.

Referência 532910

Entradas UHF1 UHF2 UHF3 FM BIII/DAB 47-862 MHz

Margem de frequências MHz 470 - 862 87 - 108 174 - 260 47 - 370 370 - 862

Ganho dB Auto (máx. 55 ± 3).
Auto

(máx. 45 ± 3)
Auto

(máx. 48 ± 3)
Auto

(máx. 40 ± 2)
Auto

(máx. 43 ± 2)

Configuração dos filtros

10 0 0 - - - -

9 0 1 - - - -

7 2 1 - - - -

6 3 1 - - - -

5 3 2 - - - -

Número de canais por filtro 0 - 5 (1)  - - - -

Regulação de pendente dB 0 - 9 (1) - - - -

Nível de entrada óptimo dBμV 60 - 105 60 - 85 62 - 87 69 - 73 70-74

Margem de regulação de ganho
dB

0 - 20 (2) 0 - 25-OFF (2) 0 - 25-OFF (2) - -

Regulação manual ganho ± 9 (por filtro) ± 9 ± 9 - -

Nível de saída DIN45004B
dBμV

124

Regulação do nível de saída 100-115 90-105 95-110 95-110 100-115

Figura de ruído
dB

9 10 10 -

Rejeição 20 (±16 MHz) - -

Alimentação entradas Vdc 24 - 24 - -

Corrente máx. entradas mA 60 - 60 - -

Consumo total AC W 16

1 - Regulação programável

2 - Regulação automática
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SÉRIE T12

AMPLIFICAÇÃO MONOCANAL

Os amplificadores monocanal/multicanal mais sofisticados 

do mercado.

 Sistema modular e ampliável.

 Elevada fiabilidade, graças ao fabrico totalmente 

automatizado.

 Considerável melhoria no design da blindagem.

 Possibilidade de alimentação até 24 módulos através 

de fonte de alimentação comutada ref.549812.

 Alimentação de pré-amplificadores configurável 

através de interruptor ON/OFF.

 Regulador de ganho.

 Total compatibilidade com versões anteriores.

 Inclui os elementos necessários para o seu 

funcionamento (pontes, cabos de alimentação...)

 Permite a instalação tanto em calha DIN como em rack.

 Chassis de zamak.

 Módulo específico para FI.

REF. DESCRIÇÃO

508112
Amplificador Monocanal T12 BI/SubB

47...100MHz 

508212
Amplificador Monocanal T12 FM

 88...108MHz

508712
Amplificador Monocanal T12 BS Baixo

104...174MHz 

508312
Amplificador Monocanal T12 BIII

174...230MHz  

509912
Amplificador Monocanal T12 DAB

195...232MHz 

508812
Amplificador Monocanal T12 BS Alta

230...300MHz  

508912
Amplificador Monocanal T12 Hiperbanda

302...470MHz 

508612
Amplificador Monocanal T12 TDT UHF

470...862MHz (monocanal/multicanal)

509712
Amplificador Monocanal T12 TDT UHF

470...862MHz (ajuste automático)

509812
Amplificador Monocanal T12 UHF

470...862MHz (seletivo)

509512
Amplificador Monocanal T12 UHF

470...862MHz (seletivo com ajuste automático)   

508012
Amplificador Monocanal T12 FI

950...2150MHz

� T.12

549812
508012

508112

509912

509812

508212

Int. (0/22KHz)

Int. (13/17/OFF V)

FI + MATV

24V ON/OFF

UHF

13V + 22KHz

VHF

DAB

FM

QR-A00119
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SÉRIE T12

ref. 5080

AMPLIFICAÇÃO MONOCANAL

Referências 508112 508212 508712 508312 509912 508812 508912 508612 509712 509812 509512 508012

fi fo fw MHz
47-

100

87,5-

108

104-

174

174-

230

195-

232

230-

300

302-

470
470-862

950-

2150

BW MHz 7 - 7 7 37 7 8 8�56 8 8 8
950-

2150

dB

50 35 58 45 45 58 58 50 57 55 57 35�50

35 35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 20

EQ
- - - - - - - - - - - 0�12

d
B

μ
V A 123(1) 114(1) 125(1) 123(1) - 124(1) 125(1) 125�111(1) 125 (1) 125(1) 121 (1)

124(2)

D - - - - 114(3 - - 118�102(1) 118 (1) 118(1) 114 (1)

I mA 100 400

v V
dc

24 13/17

KHz - 0/22

mA 70 95 130

P dB <1 <3 <3 <1 <3 <1 <1 <3 <1 <2 <2 -

R
n+1

dB

- - - - - - - >3 >3 >18 >18 -

R
n+2

>40 - >30 >30 >20 >25 >30 >15 >25 >50 >50 -

R
n+3

- - - - - - - >20 >50 - - -

Figura de ruído NF dB <9 <9 <11 <11 <12,5

Ajuste automático CAG dB - 30 - 30 -

Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm 35 x 198 x 107

(1): EN 50083-5;  (2): DIN VDE0855/12; (3): d
i
= 50 dB (2 ch. 4 MHz)



AMPLIFICAÇÃO

94 Catálogo 2013 / 2014

Referência 549812

Tensão de rede (50/60 Hz) Vac 195 - 264

Tensão de saída Vdc 24

Corrente de saída A 2,5

Potência máx. fornecida W 60

Consumo total AC W 70

Temperatura ambiente de funcionamento ºC -10 ... +45

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 70 x 198 x 92

FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTES E COFRES

Fonte de alimentação T12

REF. DESCRIÇÃO

549812 Fonte de alimentação comutada  

Suportes e cofres T12

� 5071/5239
� 5069/506901/5072

� 5301

� 5331/5332/5333

� 549812

� 5334

REF. DESCRIÇÃO

5071
Suporte universal DIN 498mm
FA + 7 T.0X / 10 T05/T12

5239
Suporte universal DIN 560mm
FA + 8 T.0X / 12 T05/T12

5301
Caixilho subrack 19” 5U
FA + 7 T.0X / 10 T05/T12

5072
Cofre acrílico 498mm
FA + 10 T05/T12 (Larg x Alt x Prof ): 610 x 295 x 235mm

507202
Cofre acrílico 498mm c/ventilação
FA + 7 T.0X / 10 T05/T12 (Larg x Alt x Prof ): 610 x 295 x 235mm

5069
Cofre acrílico 648mm
FA + 14 T12 / T05 (Larg x Alt x Prof ): 760 x 295 x 235mm

506901
Cofre acrílico 648mm
2 FA + 10 T05 /T12 (Larg x Alt x Prof ): 760 x 295 x 235mm

5334 Unidade de ventilação para ref. 5069 e 506901

5235
Cofre acrílico 948mm
FA + 22 T05 /T12 Larg x Alt x Prof ): 1060 x 295 x 235mm

5333
Rack bastidor 19” 15U com acessórios
(Larg x Alt x Prof ): 540 x 740 x 400mm

5331
Rack bastidor 19” 28U com acessórios
(Larg x Alt x Prof ): 600 x 1400 x 600mm

5332
Rack bastidor 19” 37U com acessórios
(Larg x Alt x Prof ): 600 x 1800 x 600mm

507312 Placa cega T12/T05 35mm-5U 

QR-A00126

QR-A00139
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REF. DESCRIÇÃO

5074 Ponte “F”  rápida T03/T12

4221 Injector DC T03/T12

Acessórios T12

ACESSÓRIOS 

REF. DESCRIÇÃO

5750
Armário exterior

(Larg x Alt x Prof ): 440x440x140mm

REF. DESCRIÇÃO

216801 Cabo ligação e adaptador USB 2.0 / RS-232 TSuite

REF. DESCRIÇÃO

7234 Programador universal PCT 5.0

Cofres para centrais

� 5750

� 216801

Software que permite a configuração e ajuste de todos os 

equipamentos programáveis (excepto Avant 3).

Inclui:

 Software TSuite.

 Cabo desde o PC ao módulo CDC (RS232 - RJ45).

 Adaptador USB - COM (RS232) (ref. 5838)

 Prolongador USB.

Software de controlo TSuite
SOFTWARE DE CONTROL DE CABECERA

HEADEND MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE

Unified software control of all your T.0X deployments

Remote IP connection through Televes linking servers

Local LAN access with web server interface for Real-Time 

head-end status report

Custom client configuration capability

� 4221
� 5074

Programador universal

Comando programador que permite a configuração e ajuste 

dos módulos programáveis (T.0X, T05, Avant...).

 Dotado de memória para armazenamento, descarre-
gar clonagem de configurações.

 Variação da iluminação do display para o adequar às  
condições de iluminação da instalação.

 Fácil e intuitivo.

 Inclui chicote de 1m com 2 conectores macho RJ45.

� 7234

QR-A00039

QR-A00080

QR-A00150

QR-A00067
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ACESSÓRIOS 

Amplificadores de linha

 Alimentam-se através do cabo coaxial, a partir do re-

ceptor ou mediante um injector de corrente.

 Chassis de zamak.

 Os cofres de plástico ref. 4163 (tampa articulada) e 4177 

(tampa deslizante) são à prova de intempérie, e permi-

tem alojar amplificadores/outros acessórios em locais 

exteriores.

 Ligação “F”.

Referência 7485 4006

Nº de entradas / saídas 1 / 1 1 / 1

Margem de frequência MHz 47-862 950-2150 47-862

Ganho dB -2,5 20 13

Nível saída dBμV - 112,5 (2) 98 (1)

Margem de regulação de 

ganho dB
- - 0-13

Figura de ruído - 5,5 4,5

Corrente máx. de passagem 

S � E
mA 500 -

Alimentação Vdc 12...18 24

Consumo de corrente mA 60 28

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 100 × 65 × 27 63 x 33 x 22

(1): DIN 45004B;  (2): 2 tons, -35 dB

REF. DESCRIÇÃO

7485 Amplificador de linha FI 1e/1s

4006 Amplificador de linha UHF 1e/1s UHF 

Filtros rejeição

REF. DESCRIÇÃO

4162 Filtro rejeição 2 Canais c/2 ajustes “CEI”

4007 Filtro rejeição UHF 1 Canal “F”

4163 Cofre exterior plástico cinzento (grande) 

� 4162

� 4163

� 4006

950-2150 MHz (+DC) 12-18 Vdc

7485

� 7485

Referência 4162 4007

Ajustes 2 1

Nº de canais 1 2

Perdas de inserção

UHF

dB

< 1 < 1

BIII < 2 -

FM < 10 -

BI < 15 -

Atenuação

VCn > 35 15-20 > 15

VCn±1 - < 3 < 5

VCn±2 < 3 - < 1

Conectores CEI F

Passagem corrente DC sí

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 74 x 55 x 23 63 x 33 x 22

VC: portadora de video;  N: canal sintonizado

� 4007

QR-A00146

QR-A00137
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� 4005

� 5165

ACESSÓRIOS 

Atenuadores de encaixe

 Conectores F macho de encaixe.

 Conectores CEI.

 Chassis de zamak.

Referência 5165 4005

Margem de frequência MHz 47-862 5-2200

Margem de atenuação dB 0 - 20

Conectores CEI F

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 47 x 35 x 19 63 x 33 x 22

REF. DESCRIÇÃO

5165 Atenuador Regulável 0-20dB [dc] “CEI”

4005 Atenuador Regulável 0-20dB [dc] “F”

Ref. 4947

Protector de descarga

Sistema 

de amplificação

�  4947

Condutor de terra

Ref. 4947

Ref. 413401
Referência 4947

Margem de frequência MHz 0-3000

Perdas de inserção dB 0,1

Tensão de descarga V
dc

90

Conectores tipo F

Impedância Ohm 75

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 72 x 41 x 21

Protector descargas atmosféricas

REF. DESCRIÇÃO

4947 Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz)

5165

QR-A00135

QR-A00045

Ref. 4163
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CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

A Televés alcançou uma nova dimensão na concepção, 

design e fabrico de centrais de cabeça. O ano 0 desta nova 

era materializou-se na criação de dispositivos inteligentes 

e eficientes, que permitem alcançar uma fiabilidade 

total. Equipamentos sem limites quanto ao tipo de sinal 

processado, parâmetros que se configuram e formatos 

gerados. DVB-S2, DVB-T,... todos os formatos, todos os 

standards.

A série T.0X é um novo conceito de centrais de cabeça 

que satisfaz todas as necessidades e todos os formatos de 

modulação através de um sistema rápido, compacto, fiável 

e ecológico.

O nascimento do T.0X seria impossível sem um método 

de fabrico revolucionário. A produção dos módulos T.0X é 

totalmente automatizada, o que se traduz numa grande 

fiabilidade e numa elevada capacidade de fornecimento.

Além disso, incorpora importantes avanços tecnológicos no 

design electrónico e  no processamento de sinal.

Os avanços tecnológicos são fruto da liderança da Televés 

em I+D+i, traduzindo-se em novas vantagens, das quais o 

instalador e o utilizador obterão os seguintes benefícios:

Eficiência energética pelo serviço distribuído,  menor 

consumo e a menor dissipação térmica, fazem com que 

distribuir sinais através das centrais de cabeça T.0X seja uma 

operação de baixo consumo e ecológica.

T.0X: UM SISTEMA ILIMITADO

A  N O V A  G E R A Ç Ã O

D E  S E R V I Ç O S  D I G I TA I S
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CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

A tensão de alimentação única, possível graças à utilização 

de conversores DC/DC em cada módulo, é uma das 

características que propiciam a eficiência energética. Além 

disso simplifica a cablagem de alimentação dos módulos e a 

sua instalação.

Mais serviços com menos módulos, permitem o fabrico 

de módulos duplos (Twin), duplicando assim o rendimento e 

dotando a instalação de mais serviços.

Facilidade de instalação, através de calha DIN ou RACK, 

o design mecânico destes módulos faz com que a sua 

montagem e funcionamento sejam simples e rápidos.

Inserção de FPGA, permite o desenvolvimento compacto 

de diferentes soluções de modulação, evitando a utilização 

de circuitos integrados de carácter específico, optimizando a 

refrigeração dos módulos.

Common Interface, C.I. que permite a possibilidade de 

distribuir serviços codificados. O instalador através da CAM 

(normal/profissional) e do respectivo cartão, define os 

serviços que devem ser descodificados, aparecendo livres à 

saída do módulo.

Centrais de cabeça inteligentes em que o CDC (Controlador 

de Centrais de cabeça) IP/GSM, associado ao TSuite, 

permite a comunicação remota com a central de cabeça, 

para modificar os parâmetros de configuração ou para os 

monitorizar.

T.0X: UM SISTEMA ILIMITADO
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SÉRIE T.0X

Em função dos serviços a tratar, existe um vasto leque de 

dispositivos T.0X disponíveis, que se dividem nos seguintes 

grupos:

� Centrais de cabeça SMATV 

� Centrais de cabeça MATV 

� Controlo de centrais de cabeça e SW

� Centrais de cabeça de Fibra óptica 

 (ver secção “Fibra óptica”)

Para instalação e configuração dos módulos existe um 

conjunto de equipamentos auxiliares e acessórios.

�CDC IP: ref. 5559

�CDC IP/GSM: ref. 555901

�Software de controlo TSuite: ref. 216801

�Amplificador Push-Pull de alta potência: ref. 5575

�Fonte de alimentação comutada: ref. 5629

�Comando programador PCT 5.0: ref. 7234

�Adaptador USB-COM: ref. 5838

�Carga 75 Ω com bloqueio de DC: ref. 4061

�Carga 75 Ω sem bloqueio de DC: ref. 4058

�Suporte de parede 498mm (Alim.+7 Módulos T0X): ref. 5071

�Suporte de parede 560mm (Alim.+8 Módulos T0X): ref.5239

�Caixilho sub-Rack 19”/5U (Alim.+7 Módulos T0X): ref.5301

�Cofre com fechadura: 7 módulos + FA (inclui unidade de 
ventilação): ref. 507202

�Armário rack 19” 15U: ref. 5333

�Armário rack 19” 28U: ref. 5331

�Armário rack 19 “ 37U: ref. 5332

�Placa cega: ref. 5673

�Chicote interligação BUS de controlo 1m: ref.422603

SÉRIE T.0X SMATV/MATV - GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIAS

SAÍDA

ENTRADA

DVB-C (QAM) DVB-T (COFDM) PAL

FTA CI/FTA FTA CI/FTA FTA CI/FTA

DVB-S2 (QPSK/8PSK) 5630

(Twin)

563501

564101 (MUX)

563101

563199 (S_ID)

563301

564201 (MUX)

–

–
553701 / 553702 

(Twin)DVB-S (QPSK)

DVB-T (COFDM) 563601 564901 (Twin) 563401 –

A/V – – 5806 (Twin) –



CENTRAIS DE CABEÇA SMATV

Módulos que recebem o sinal de TV SAT, e o transmodulam em diferentes 

formatos dependendo do tipo de rede de distribuição: PAL, DVB-T (COFDM) e 

DVB-C (QAM).

Os módulos T.0X com saída digital (COFDM e QAM) são compatíveis com os 

sinais DVB-S2, permitindo assim que a instalação possa apresentar conteúdos 

em Alta Definição (HDTV). O ajuste dos parâmetros é muito simples e 

intuitivo.

Os módulos com formato de saída COFDM têm um sistema de detecção 

automática do formato da modulação do sinal de entrada que facilita 

consideravelmente o seu ajuste e programação.

O instalador pode ajustar o formato do sinal de saída aos requisitos da 

instalação.

Na fase de ajuste, os módulos geram informação sobre a qualidade do sinal 

de entrada; na saída digital, apresentam informação sobre a percentagem de 

ocupação de cada serviço.
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SMATV

* Receptores (STB) ou televisores com sintonizador TDT (COFDM)

 LIGAÇÕES

1 Entrada FI

2 Saída FI

3 Alimentação

4 BUS de controlo

5 Conector para comando programador / PC através de SW TSuite.

6 Entrada RF

7 Saída RF + 1 Canal COFDM

Saída TDTUp Converter
Processador TS Modulador  

COFDM

Desmodulador DVB-S

DVB-S2
Entrada SAT

DIAGRAMA DE BLOCOS

4

5

3

1

2

6

7 

� 563101

QR-A00167

REF. DESCRIÇÃO

563101 Transmodulador T.0X DVBS/S2 - COFDM controlo SID

O transmodulador DVBS2 para COFDM recebe um 

transponder de televisão via satélite nos formatos de 

modulação DVBS (QPSK) ou DVBS2 (QPSK /8PSK) que 

desmodula, obtendo um pacote de transporte MPEG-2/4.

Posteriormente, o pacote de transporte MPEG-2/4 é 

modulado em formato COFDM e convertido num multiplex 

de saída (VHF ou UHF, com largura de banda de 7/8 MHz), 

utilizando um up-converter ágil.

Através do programador universal (ref. 7234) efectua-se 

a programação dos parâmetros de funcionamento do 

transmodulador (frequência de entrada, canal de saída, 

formato de modulação e adaptação de serviços).

�Eliminação selectiva dos serviços presentes no 

Multiplex recebido, para que não sejam detectados (e 

memorizados) pelos receptores (STB).*

�TS_ID editável, para facilitar a detecção de programas/

serviços no sintonizador do receptor (STB).*

�Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editáveis, 

permite controlar os identificadores de rede.

�LCN (Logical Channel Number), permite atribuir um 

LCN aos serviços presentes na saída, o que facilita a 

ordenação dos canais nos receptores (STB).*

�S_ID editável, para evitar a ressintonização dos receptores 

(STB)* de uma instalação quando se alteram os serviços 

do Multiplex de saída.

Transmodulador DVBS/S2 - COFDM
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SMATV

Referência 563101 

ENTRADA

 SAT

SAT

Frequência de entrada
MHz

950...2150

Intervalos de frequência 1

Nível de entrada dBμV 49 - 90

Perdas do passagem de entrada dB ≤ 1,5

Alimentação LNB Vdc 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)

Perdas de retorno dB > 10 típ.

Impedância Ω 75

DVB-S

Modulação 10-30 (QPSK-8PSK)

Velocidade de símbolo Mbaud 2 - 42,5

Código Convolucional (FEC) interno Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Código Convolucional (FEC) externo RS (188/204)

Factor Roll-Off % 20, 25, 35

DVB-S2

Modulação QPSK / 8PSK

Velocidade de símbolo Mbaud 10 - 30

Código Convolucional (FEC) interno LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)

Código Convolucional (FEC) externo BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)

Factor Roll-Off % 20, 25, 35

Saída   

TDT

COFDM

Modulação (Constelação) COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)

FFT 8K

Intervalo de guarda μs 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Scrambling DVB EN 300744

Interleaving DVB EN 300744

Código Convolucional (FEC) Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Correcção PCR Sim

Eliminação de serviços Sim

Network_ID Sim

Original Network_ID Sim

Cell_ID Sim

TS_ID Sim

S_ID (só ref. 563199) Sim

Espectro Invertido Normal, Invertido

Largura de Banda

MHz

7,8

RF

Frequência de saída
177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canal)

45 - 862 MHz (modo frequência)

Intervalos de frequência KHz 166

Nível de saída máximo dBμV 80 ± 5 típ.

Margem de regulação

dB

>15

MER >32

Perdas de passagem ≤ 1,5

Perdas de retorno > 12 típ.

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA
270 mA (sem alimentar LNB)

480 mA (alimentando LNB, com um consumo de 300mA)

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

  
Programável 

 
Automático
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SMATV

4

6

5

3

1

2

7

8 

Notas:

Devido aos vários tipos de módulos CAM existentes no mercado, é da 

responsabilidade do utilizador verificar as combinações apropriadas de CAMs 

que funcionam adequadamente com o transmodulador.

* Receptores (STB) ou televisores com sintonizador TDT (COFDM)

 LIGAÇÕES

1 Entrada FI

2 Saída FI

3 Alimentação

4 BUS de controlo

5 Entrada para inserir CAM

6 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite

7 Entrada RF

8 Saída RF + 1 Canal COFDM

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída

TDT

Up

Converter

Processador TS 

Modulador  

COFDM

Desmodulador 

DVB-S

DVB-S2

Entrada

SAT
Interface

CI

CAM

O transmodulador DVBS2 para COFDM recebe um 

transponder de TV SAT nos formatos de modulação DVBS 

(QPSK) ou DVBS2 (QPSK /8PSK) que desmodula, obtendo 

um pacote de transporte MPEG-2/4.

Posteriormente, o pacote de transporte MPEG-2/4 é 

modulado no formato COFDM e convertido num multiplex 

de saída (VHF ou UHF, com uma largura de banda de 7/8 

MHz), utilizando um up-converter ágil.

Através do programador universal (ref. 7234) efectua-se 

a programação dos parâmetros de funcionamento do 

transmodulador (frequência de entrada, canal de saída, 

formato de modulação e adaptação de serviços).

�Eliminação selectiva dos serviços presentes no 

Multiplex recebido, para que não sejam detectados (e 

memorizados) pelos receptores (STB).*

�TS_ID editável, facilita a detecção de programas/ 

serviços no receptor (STB)* porque efectuam a procura 

de canais em função do dito identificador.

�Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editávels, 

permite controlar os identificadores de rede.

�LCN (Logical Channel Number), permite atribuir um 

LCN aos serviços presentes na saída, o que facilita a 

ordenação dos canais nos receptores (STB).*

�De acordo com o módulo CAM (standard/profissional)  

utilizado é possível descodificar através do interface CI 

respectivo, os vários serviços para acesso aos mesmos 

em sinal aberto.

QR-A00132

REF. DESCRIÇÃO

563301 Transmodulador T0.X DVBS/S2 - COFDM CI

Transmodulador DVBS/S2 - COFDM CI
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SMATV

Referência 563301

ENTRADA

 SAT

SAT

Frequência de entrada
MHz

950...2150

Intervalos de frequência 1

Nível de entrada dBμV 49 - 90

Perdas de passagem dB ≤ 1,5

Alimentação LNB Vdc 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)

Perdas de retorno dB > 10 típ.

Impedância Ω 75

DVB-S

Modulação QPSK

Velocidade de símbolo Mbaud 2 - 42,5

Código Convolucional (FEC) interno Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Código Convolucional (FEC) externo RS (188/204)

Factor Roll-Off % 35

DVB-S2

Modulação QPSK / 8PSK

Velocidadede símbolo Mbaud 10 - 30

Código Convolucional (FEC) interno LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)

Código Convolucional (FEC) externo BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)

Factor Roll-Off % 20, 25, 35

Saída   

TDT

COFDM

Modulação (Constelação) COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)

FFT 8K

Intervalo de guarda μs 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Scrambling DVB EN 300744

Interleaving DVB EN 300744

Código Convolucional (FEC) Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Correcção PCR Sim

Eliminação de serviços Sim

Network_ID Sim

Original Network_ID Sim

Cell_ID Sim

TS_ID Sim

Espectro Invertido Normal, Invertido

Largura de Banda
MHz

7, 8

RF

Frequência de saída 177...226(VHF) / 474...858 (UHF)

Intervalos de frequência KHz 166,125

Nível de saída máximo dBμV 80 ± 5 típ.

Margem de regulação

dB

>12

MER >32

Perdas de passagem ≤ 1,5

Perdas de retorno > 12 típ.

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA

280mA (Sem módulo CAM inserido e sem alimentar LNB)

330mA (Com módulo CAM inserido e sem alimentar LNB)

500mA (Sem módulo CAM inserido e alimentando LNB*)

540mA (Com módulo CAM inserido e alimentando LNB*)

*Considerando um consumo de LNB de 300mA

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

  
Programável 

 
Automático
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SMATV

 LIGAÇÕES

1 Entrada A: SAT-FI

2 Entrada B: SAT-FI (ou entrada de passagem)

3 BUS Alimentação

4 BUS de controlo

5 Entrada para inserir CAM

6 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite 

7 Entrada RF

8 Saída RF + 1 Canal QAM

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída

DVB-C

Up

Converter
Modulador 

QAM
Multiplexor

Desmodulador A 

Desmodulador B 

Desmodulador C 
Entrada SAT Interface CI

CAM

O Transmodulador gera um Multiplex QAM a partir da 

multiplexagem de serviços disponíveis até 3 transponders 

diferentes de televisão via satélite. Estes podem proceder de 

2 satélites diferentes (2 entradas SAT-FI independentes), ou 

de apenas um satélite através da passagem de entrada do 

próprio módulo.

�Adaptação do pacote de transporte aos requisitos da 
transmissão DVB-C através de:

�   Inserção de pacotes nulos (“Stuffing”), permite um 
scan mais rápido por parte do receptor (STB).*

�  Eliminação selectiva de serviços do Multiplex 
recebido, permite que os serviços que não 
pretendidos não sejam detectados (e portanto 
memorizados) pelos receptores (STB).*

�TS_ID editável, facilita a detecção de programas/ 
serviços no receptor (STB)* porque efectuam a pesquisa 
de canais em função do referido identificador.

�Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editáveis, 
permitem controlar os identificadores de rede.

�Filtragem PID  permite eliminar dentro de um Multiplex, 
os serviços que não interessam (aproveitamento da 
ocupação). Função de extrema utilidade aquando da 
utilização de CAM.

�LCN (Logical Channel Number) permite atribuir um 
LCN aos serviços presentes na saída, o que facilita a 
ordenação dos canais nos receptores (STB).*

�Através do seu interface CI e do módulo CAM 
respectivo, os canais de satélite codificados 
transformam-se em serviços livres digitais. Dependendo 
da CAM utilizada (standard/profissional) podem 
descodificar-se um ou vários serviços para um acesso 
aos conteúdos em sinal aberto.

�Disponibiliza informação sobre a ocupação de cada 
serviço e a ocupação total da saída QAM, o que permite 

optimizar a quantidade de serviços à saída. 
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Notas:

Devido aos vários tipos de módulos CAM existentes no mercado, é da 

responsabilidade do utilizador verificar as combinações apropriadas de CAMs 

que funcionam adequadamente com o transmodulador.

* Receptores (STB) ou televisores com sintonizador TDT (QAM)

QR-A00169

REF. DESCRIÇÃO

564101 Transmodulador T0.X DVBS/S2-QAM CI Multiplexor

Transmodulador DVBS/S2 - QAM CI multiplexor
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Referência 564101

ENTRADA 

SAT

SAT

Frequência de entrada
MHz

950...2150

Intervalos de frequência 1

Nível de entrada dBμV 42...82

Perdas de passagem dB ≤ 1,5

Alimentação LNB Vdc 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)

Perdas de retorno dB > 10 típ.

Impedância de entrada Ω 75

DVB-S

Formato de modulação QPSK

Velocidade de símbolo Mbaud 2 - 42,5

Código Convolucional (FEC) interno Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Código Convolucional (FEC) externo RS (188/204)

Factor Roll-Off % 35

DVB-S2

Formato de modulação QPSK / 8PSK

Velocidadede símbolo Mbaud 10 - 30

Código Convolucional  (FEC) interno LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)

Código Convolucional (FEC) externo BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)

Factor Roll-Off % 20, 25, 35

Saída

DVB-C

QAM

Modulação (Constelação) 16, 32, 64, 128, 256QAM

Velocidade de símbolo Mbaud 6,9

Scrambling DVB EN 300429

Interleaving DVB EN 300429

Código de bloco (FEC externo) RS(188, 204)

Factor Roll-Off % 15

Correcção PCR Sim

Eliminação de serviços Sim

Network_ID Sim

Original Network_ID Sim

TS_ID Sim

Espectro Normal, Invertido

Largura de banda de canal (max.)
MHz

8,3

RF

Frequência de saída 47...862

Intervalos de frequência KHz 250

Nível de saída (max) dBμV > 80 ± 5 típ.

Margem de regulação dB > 15

Perdas de passagem
dB

<1,5

Perdas de retorno > 12 típ.

Impedância de saída Ω 75

MER dB > 40

Modo de saída normal, CW (Continuous Wave), OFF, NULL

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA
520 (0 LNB / 0 CAM) 620 (0 LNB / 1 CAM)

870 (1 LNB / 1 CAM) 1120 (2 LNBs / 1 CAM)

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

   Programável     Automático
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SMATV

 LIGAÇÕES

1 Entrada A: SAT-FI

2 Entrada B: SAT-FI (ou entrada de passagem)

3 BUS de Alimentação

4 BUS de controlo

5 Entrada para inserir CAM

6 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite 

7 Entrada RF

8 Saída RF + 1 canal COFDM

4

6

5

3

1

2

7

8 

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída

DVB-T

Up

Converter
Modulador 

QAM
Multiplexor

Desmodulador A 

Desmodulador B 

Desmodulador C 
Entrada SAT Interface CI

CAM

Notas:

Devido aos vários tipos de módulos CAM existentes no mercado, é da 

responsabilidade do utilizador verificar as combinações apropriadas de CAMs 

que funcionam adequadamente com o transmodulador.

* Receptores (STB) ou televisores com sintonizador TDT (COFDM)

QR-A00163

REF. DESCRIÇÃO

564201 Transmodulador T0.X DVBS/S2-COFDM CI Multiplexor

O Transmodulador gera um Multiplex COFDM a partir da 

multiplexagem de serviços disponíveis até 3 transponders 

diferentes de televisão via satélite. Estes podem proceder de 

2 satélites diferentes (2 entradas SAT-FI independentes), ou 

de apenas um satélite através da passagem de entrada do 

próprio módulo.

�Adaptação do pacote de transporte aos requisitos da 
transmissão DVB-T através de:

�   Inserção de pacotes nulos (“Stuffing”) que permite 
um scan mais rápido por parte do receptor (STB).*

�   Eliminação selectiva de serviços do Multiplex 
recebido, permitindo que os serviços não 
pretendidos não sejam detectados (e portanto 
memorizados) pelos receptores (STB).*

�TS_ID editável, facilita a detecção de programas/ 
serviços no receptor (STB)* porque efectuam a procura 
de canais em função do dito identificador.

�Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editávels, 
permite controlar os identificadores de rede.

�Filtrado PID,  permite eliminar dentro de um Multiplex, 
os serviços que não interessam (aproveitamento da 
ocupação). Função muito interessante com o uso de 
CAM.

�LCN (Logical Channel Number), permite atribuir um 
LCN aos serviços presentes na saída, o que facilita a 
ordenação dos canais nos receptores (STB).*

�Proporciona informação sobre a ocupação de cada 
serviço e a ocupação total da saída COFDM, o que 
permite optimizar os serviços distribuídos.

�S_ID editável (só ref. 563199), para evitar a 
ressintonização dos receptores (STB)* de uma instalação 
quando se mudam os serviços do Multiplex de saída.

�Através do seu interface CI e do módulo CAM 
respectivo, os canais de satélite codificados 
transformam-se em serviços livres digitais. Dependendo 
da CAM utilizada (standard/profissional) podem 
descodificar-se um ou vários serviços para um acesso 
aos conteúdos em sinal aberto.

Transmodulador DVBS/S2 - COFDM CI multiplexor
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SMATV

Referência 564201

ENTRADA 

SAT

SAT

Frequência de entrada
MHz

950...2.150

Intervalos de frequência 1

Nível de entrada dBμV 42...82

Perdas de passagem dB ≤ 1,5

Alimentação LNB Vdc 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)

Perdas de retorno dB > 10 típ.

Impedância de entrada Ω 75

DVB-S

Formato de modulação QPSK

Velocidade de símbolo Mbaud 2 - 42,5

Código convolucional (FEC interno) Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Código de Bloco (FEC externo) RS (188/204)

Factor Roll-Off % 35

DVB-S2

Formato de modulação QPSK / 8PSK

Velocidade de símbolo Mbaud 10 - 30

Código convolucional (FEC interno) LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)

Código de bloco (FEC externo) BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)

Factor Roll-Off % 20, 25, 35

Saída

DVB-T

COFDM

Modulação (Constelação) QPSK, 16QAM, 64QAM

Scrambling DVB EN 300744

Interleaving DVB EN 300744

Intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Correcção PCR Sim

Eliminação de serviços Sim

Cell_ID Seleccionável

Network_ID Sim

Original Network_ID Sim

TS_ID Sim

S_ID Sim

Espectro Normal, Invertido

Largura de banda de canal (max.)
MHz

7, 8

RF

Frequência de saída 47...862

Intervalos de frequência KHz 166...125 (Seleccionável por utilizador)

Nível de saída (max) dBμV > 80 ± 5 típ.

Margem de regulação dB > 15

Perdas de passagem
dB

< 1,5

Perdas de retorno > 12 típ.

Impedância de saída Ω 75

MER dB > 40

Modo de saída normal, CW (Continuous Wave), OFF, NULL

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA
520 (0 LNB / 0 CAM) 620 (0 LNB / 1 CAM)

870 (1 LNB / 1 CAM) 1120 (2 LNBs / 1 CAM)

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

   Programável     Automático
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SMATV

4

5

3

1

2

6

7

Transmodulador que gera dois Multiplex QAM (DVB-C) a 

partir de serviços disponíveis num transponder de TV SAT 

ou dois transponders da mesma banda e polarização.

�Adaptação do pacote de transporte aos requisitos da 

transmissão DVB-C através de:

�   Inserção de pacotes nulos (“Stuffing”), permite um 

scan mais rápido por parte do receptor (STB).*

�   Eliminação selectiva de serviços do Multiplex 

recebido, permitindo que os serviços não 

pretendidos não sejam detectados (e portanto 

memorizados) pelos receptores (STB).*

�TS_ID editável, facilita a detecção de programas/ 

serviços no receptor (STB)*, porque efectuam a procura 

de canais em função do dito identificador.

�Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editávels, 

permite controlar os identificadores de rede.

�Filtrado PID,  permite eliminar dentro de um Multiplex 

os serviços que não interessam (aproveitamento da 

ocupação). 

�LCN (Logical Channel Number), permite atribuir um 

LCN aos serviços presentes na saída, o que facilita a 

ordenação dos canais nos receptores (STB).*

 LIGAÇÕES

1 Entrada FI Satélite

2 Saída FI Satélite

3 Alimentação

4 BUS de controlo

5 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite

6 Entrada RF

7 Saída RF + 2 canais QAM 

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída DVB-C

Up

Converter

(1)

Processador TS 

Modulador QAM

Desmodulador 

DVB-S

DVB-S2

Entrada SAT

Up

Converter

(2)

Processador TS 

Modulador QAM

Desmodulador 

DVB-S

DVB-S2

* Receptores (STB) ou televisores com sintonizador TDT (QAM)

QR-A00066

REF. DESCRIÇÃO

5630 Transmodulador T0.X DVBS/S2-QAM Twin

Transmodulador DVBS/S2 - QAM  Twin



113 Catálogo 2013 / 2014

CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

Referência 5630

ENTRADA

 SAT

SAT

Frequência de entrada
MHz

950...2150

Intervalos de frequência 1

Nível de entrada dBμV 49 - 84

Perdas de passagem dB ≤ 1,5

Alimentação LNB Vdc 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)

Perdas de retorno dB > 10 típ.

Impedância Ω 75

DVB-S

Modulação QPSK

Velocidade de símbolo Mbaud 2 - 42,5

Código Convolucional (FEC) interno Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Código Convolucional (FEC) externo RS (188/204)

Factor Roll-Off % 35

DVB-S2

Modulação QPSK / 8PSK

Velocidade de símbolo Mbaud 10 - 30

Código Convolucional (FEC) interno LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)

Código Convolucional (FEC) externo BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)

Factor Roll-Off % 20, 25, 35

Saída 

DVB-C

QAM

Modulação (Constelação) 16, 32, 64, 128, 256QAM

Velocidade de símbolo Mbaud 1 - 6,9

Scrambling DVB EN 300429

Interleaving DVB EN 300429

Código de Bloco (FEC externo) RS(188, 204)

Factor Roll-Off % 15

Correcção PCR Sim

Eliminação de serviços Sim

Op_ID Sim

Network_ID Sim

Original Network_ID Sim

TS_ID Sim

Espectro Normal, Invertido

Largura de banda MHz 8,3 máx.

RF

Frequência de saída MHz 47...862

Intervalos de frequência KHz 250

Nível de saída máximo dBμV 80 ± 5 típ.

Margem de regulação dB > 15

Perdas de passagem
dB

≤ 1,5

Perdas de retorno > 12 típ.

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA 550 (0 LNB), 800 (1 LNB)

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

  
Programável 

 
Automático

SMATV
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SMATV

Transmodulador que gera um Multiplex QAM a partir de 

serviços originalmente fornecidos num transponder de 

televisão via satélite.

�Adaptação do pacote de transporte aos requisitos da 

transmissão DVB-C através de:

�   Inserção de pacotes nulos (“Stuffing”), permite um 

scan mais rápido por parte do receptor (STB).*

�   Eliminação selectiva de serviços do Multiplex 

recebido, permite que os serviços não pretendidos 

não sejam detectados (e portanto memorizados) 

pelos receptores (STB).*

�TS_ID editável, facilita a detecção de programas/ 

serviços no receptor (STB)*, porque realizam a procura 

de canais em função do dito identificador.

�Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editávels, 

permite controlar os identificadores de rede.

�Filtrado PID,  permite eliminar dentro de um Multiplex, 

os serviços que não interessam (aproveitamento da 

ocupação). Função muito interessante com uso de CAM.

�LCN (Logical Channel Number), permite atribuir um 

LCN aos serviços presentes na saída, o que facilita a 

ordenação dos canais nos receptores (STB).*

�Através do seu interface CI e do módulo CAM 
respectivo, os canais de satélite codificados 
transformam-se em serviços livres digitais. Dependendo 
da CAM utilizada (standard/profissional) podem 
descodificar-se um ou vários serviços para um acesso 
aos conteúdos em sinal aberto.
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Notas:

Devido aos vários tipos de módulos CAM existentes no mercado, é da 

responsabilidade do utilizador verificar as combinações apropriadas de CAMs 

que funcionam adequadamente com o transmodulador.

* Receptores (STB) ou televisores com sintonizador TDT (QAM)

 LIGAÇÕES

1 Entrada FI Satélite

2 Saída FI Satélite

3 Alimentação

4 BUS de controlo

5 Entrada para inserir CAM

6 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite

7 Entrada RF

8 Saída RF + 1 Canal QAM

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída

DVB-C

Up

Converter
Processador TS 

Modulador QAM

Desmodulador 

DVB-S

DVB-S2

Entrada

SAT
Interface

CI

CAM

QR-00177

REF. DESCRIÇÃO

563501 Transmodulador T0.X DVBS/S2-QAM CI

Transmodulador DVBS/S2 - QAM  CI
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SMATV

Referência 563501

ENTRADA

 SAT

SAT

Frequência de entrada

MHz

950...2150

Intervalos de frequência 1

Margem de enganche ± 5

Nível de entrada dBμV 49 - 84

Perdas de passagem dB ≤ 1,5

Alimentação LNB Vdc 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)

Perdas de retorno dB > 10

Impedância Ω 75

DVB-S

Modulação QPSK

Velocidade de símbolo Mbaud 2 - 42,5

Código Convolucional (FEC) interno Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Código Convolucional (FEC) externo RS (188/204)

Factor Roll-Off % 35

DVB-S2

Modulação QPSK / 8PSK

Velocidade de símbolo Mbaud 10 - 30

Código Convolucional (FEC) interno LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)

Código Convolucional (FEC) externo BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)

Factor Roll-Off % 20, 25, 35

Saída 

DVB-C

QAM

Modulação (Constelação) 16, 32, 64, 128, 256QAM

Velocidade de símbolo Mbaud <6,9

Scrambling DVB EN 300429

Interleaving DVB EN 300429

Código de Bloco (FEC externo) RS(188, 204)

Factor Roll-Off % 15

Correcção PCR Sim

Eliminação de serviços Sim

Network_ID Sim

Original Network_ID Sim

TS_ID Sim

Espectro Invertido Normal, Invertido

Largura de Banda
MHz

< 8

RF

Frequência de saída 47...862

Intervalos de frequência KHz 250

Nível de saída máximo dBμV 80 ± 5 típ.

Margem de regulação dB > 15

Perdas de passagem
dB

≤ 1,5

Perdas de retorno > 12

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA
300 (0 CAM - 0 LNB), 400 (1 CAM - 0 LNB)

550 (0 CAM - 1 LNB), 650 (1 CAM - 1 LNB)

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

  
Programável 

 
Automático
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Transmodulador que gera dois canais analógicos (PAL) a 

partir de serviços disponíveis num transponder de televisão 

via satélite ou dois transponders da mesma banda e 

polarização.

�Modulação de canais PAL com possibilidade estéreo.

�Dispõe de uma slot CI para inserção de módulo de 

acesso condicional (CAM), que no caso da ref. 553701 

será standard, enquanto a ref. 553702 admite uma CAM 

profissional.

�Descodificação de  2 programas do mesmo transponder 

com CAM profissional, no caso da ref. 553702.

�Dotado de dois conectores Jack 3,5 mm onde se 

disponibiliza o sinal A/V em banda base, dos canais 

gerados.

�Selecção de áudio, manual ou automática, por idioma.

�Selecção automática de legendagem por idioma.

�Nível de áudio programável.

�Adaptação de emissões 16/9 (Letter-box, PAN&SCAN, 

Full Screen).
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Nota:

Devido aos vários tipos de módulos CAM existentes no mercado, é da 

responsabilidade do utilizador verificar as combinações apropriadas de CAMs 

que funcionam adequadamente com o transmodulador.

 LIGAÇÕES

1 Entrada FI Satélite

2 Saída FI Satélite

3 Alimentação

4 BUS de controlo

5 Saídas A/V (módulos A e B)

6 Entrada para inserir CAM

7 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite

8 Entrada RF

9 Saída RF + 2 Canais PAL

Saída

PAL

terrestre

analógica

Up

Converter

(1)

Processador TS 

Modulador  

PAL

Desmodulador 

DVB-S

DVB-S2

Entrada 

SAT

Up

Converter 

(2)

Processador TS 

Modulador  

PAL

Desmodulador 

DVB-S

DVB-S2

CAM

Interface CI

DIAGRAMA DE BLOCOS

Só ref. 553702Só ref. 553702

6

REF. DESCRIÇÃO

553701 Transmodulador T0.X QPSK-PAL CI Twin Estéreo (VSB)

553702
Transmodulador T0.X  QPSK-PAL CI Twin Estéreo (VSB)

Para CAM PRO com descodificação simultânea de 2 serviços

Transmodulador QPSK - PAL CI Twin

QR-A00168
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Referência 553701 553702

ENTRADA

 SAT

SAT

Frequência de entrada
MHz

950...2150

Intervalos de frequência 1

Nível de entrada dBμV 44 - 84

Perdas de passagem dB ≤ 1,5

Alimentação LNB Vdc 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)

Perdas de retorno dB > 10 típ.

Impedância Ω 75

DVB-S

Modulação QPSK

Velocidade de símbolo Mbaud 2 - 42,5

Código Convolucional (FEC) interno Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Código Convolucional (FEC) externo RS (188, 204)

Factor Roll-Off % 35

Saída 

PAL

Vídeo

Formato de entrada 1 MPEG-1

Descodificação 1 ISO/IEC 11172-2

Formato de entrada 2 MPEG-2

Descodificação 2 ISO/IEC 13818-2(MP@ML)

Velocidade de entrada TS
Mbits/sg

< 90

Velocidade de vídeo 1,5 - 15

Formato de crominância 4:2:0

Resolução de vídeo pixel 720 x 576

Áudio

Formato de entrada 1 MPEG-1, MPEG-2

Descodificação LAYER1, LAYER2

Saída áudio Estéreo, Dual

RF

Frequência de saída MHz 47...862

Intervalos de frequência KHz 250

Separação portadoras V/A MHz 4,5 / 5,5 / 6 / 6,5

Relação entre portadora V/A
principal

dB
-12 / -16

Relação entre portadora V/A
secundario

-18 / -20 / -23 / -24

Nível de saída máximo
dBμV

80 ± 5 típ.

Margem de regulação > 15

C/N@5MHz

dB

> 56

Perdas de passagem ≤ 1,5

Perdas de retorno > 10 típ.

Impedância Ω 75

CI Mód. de acesso condicional / CAM tipo Standard Profissional

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA
550 (0 CAM - 0 LNB), 590 (1 CAM - 0 LNB)

755 (0 CAM - 1 LNB), 810 (1 CAM - 1 LNB)

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

  
Programável 

 
Automático
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APLICAÇÕES

�Recepção de canais livres (FTA)

Ref. 563101 DVBS/S2 - COFDM

Nota:

Devido aos vários tipos de módulos CAM existentes no mercado, é da 

responsabilidade do utilizador verificar as combinações apropriadas de CAMs 

que funcionam adequadamente com o transmodulador.

Output: 6 COFDM channels

5629 5559 55756 × 563101

Saída: 6 multilex COFDM

Ref. 553701 QPSK - PAL CI Twin

5629 56295559 6 x 553701(_02) 6 x 553701(_02) 5575

Output 24 
PAL channels

QPSK input

QUATRO 747102

�Retransmissão de serviços livres ou codificados, de 24 canais SD recebidos via satélite e convertidos em canais PAL.

 A central de cabeça inclui o módulo de controlo remoto CDC-IP.

QUATTRO 747702

Entrada QPSK

Saída: 

24 canais PAL
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Nota:

Devido aos vários tipos de módulos CAM existentes no mercado, é da 

responsabilidade do utilizador verificar as combinações apropriadas de CAMs 

que funcionam adequadamente com o transmodulador.

APLICAÇÕES

Ref. 564101 / 564201 DVBS/S2 - QAM CI MUX 3:1

Retransmissão de 21 multiplex provenientes de 2 satélites, para distribuição em COFDM ou QAM.
Nota: Para garantir uma correcta sintonia dos serviços, o TS-ID de cada módulo deve ser distinto.

Configuração e descodificação de serviços provenientes de vários transponders (exemplo DVB-C)

*O nº de programas (codificados) que o MUX pode descodificar depende do tipo de CAM a utilizar.

S1

S1.2

S2.1

S2.2

S7.1

TP1 TP2

BBH

TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8

S7.2

S8.1

S8.2

S5.1

S5.2

S6.1

S6.2

S3.1

S3.2

S 4 . 1

S4.2

BAH BBV BAV

DVBS/S2

DVBC
S1.2

S2.2

S3.1

S5.1

S5.2

S6.1 S8.2

S8.1

S7.2

S7.1

1× MUX 564101 + 1×CAM

(2×563501 + 2×CAMs e 2 canais DVB-C)

1× MUX 564101 + 1×CAM

(2×563501 + 2×CAMs e 2 canais DVB-C)

1× MUX 564101 + 1×CAM

(3×563501 + 3×CAMs e 3 canais DVB-C)

5629 7 x 564101 / 564201 5629 7 x 564101 / 564201

5151 451202

QAM
output5629 7 x 564101 / 564201
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Saída 
COFDM / QAM





CENTRAIS DE CABEÇA MATV

Módulos que recebem o sinal de TV terrestre ou A/V e o processam 

dependendo das necessidades.

Os módulos com formato de saída COFDM têm um sistema de detecção 

automática do formato da modulação do sinal de entrada que facilita 

consideravelmente o seu ajuste e programação.

O instalador pode ajustar o formato do sinal de saída aos requisitos da 

instalação.

Na fase de ajuste, os módulos geram informação sobre a qualidade do sinal de 

entrada; e na saída digital disponibilizam informação sobre a percentagem de 

ocupação de cada serviço.
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MATV

Transmodulador que desmodula um Multiplex TDT 

(COFDM), obtendo o pacote de transporte MPEG-2/ MPEG-4, 

podendo-se editar para eliminação e/ou descodificação de 

serviços. Após processamento, o pacote de transporte é 

modulado num novo Multiplex de TDT (COFDM).

�Eliminação selectiva de serviços do Multiplex recebidos, 

permitindo aos serviços não pretendidos que não sejam 

detectados (e portanto memorizados) pelos receptores 

(STB).*

�Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editávels, 

permite controlar os identificadores de rede.

�Filtrado PID,  permite eliminar dentro de um Multiplex 

os serviços que não interessam (aproveitamento da 

ocupação). Função muito interessante com o uso de 

CAM.

�LCN (Logical Channel Number), permite atribuir um 

LCN aos serviços presentes na saída, o que facilita a 

ordenação dos canais nos receptores (STB).*

�De acordo com o módulo CAM (standard/profissional)  

utilizado é possível descodificar através do interface CI 

respectivo, os vários serviços para acesso aos mesmos 

em sinal aberto.

�Regeneração do sinal COFDM. Quando os impulsos 

de um sinal COFDM estão deteriorados e alcançaram 

um nível de degradação que impede a correcta 

descodificação por parte dos receptores (STB)*, este 

módulo T.0X encarrega-se de regenerar os sinais para a 

sua correcta distribuição. 
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 LIGAÇÕES

1 Entrada RF

2 Saída RF

3 Alimentação

4 BUS de controlo

5 Entrada para inserir CAM

6 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite

7 Entrada RF

8 Saída RF

Notas:

Devido ao elevado número de fabricantes de módulos CAM, é da 

responsabilidade do interessado verificar as combinações apropriadas de CAMs 

que funcionarão adequadamente com este transmodulador.

* Receptores (STB) ou televisores com sintonizador TDT (COFDM)

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída

TDT

Up

Converter
Processador TS 

Modulador COFDM

Desmodulador 

DVB-T

Entrada

TDT
Interface

CI

CAM

QR-00178

REF. DESCRIÇÃO

563401 Transmodulador T0.X COFDM-COFDM CI

Transmodulador Regenerador COFDM - COFDM CI
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Referência 563401

ENTRADA

 TDT

TDT

Frequência de entrada MHz 177,5...226,5 (VHF) / 474...858 (UHF)

Intervalos de frequência
KHz

125, 166

Margem de enganche ± 500

Nível de entrada dBμV 49 - 90

Perdas de passagem dB ≤ 1,5

Alimentação Prévia Vdc 0, 12, 24

Perdas de retorno dB > 10 típ.

Impedância Ω 75

DVB-T

Modulação COFDM

Intervalo de guarda μs 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Scrambling DVB EN 300744

Interleaving DVB EN 300744

Código Convolucional (FEC) interno Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Código Convolucional (FEC) externo RS(188/204)

Largura de Banda MHz 7,8

Saída 

TDT

COFDM

Modulação (Constelação) COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)

Intervalo de guarda μs 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Scrambling DVB EN 300744

Interleaving DVB EN 300744

Código Convolucional (FEC) Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Correcção PCR Sim

Eliminação de serviços Sim

Network_ID Sim

Original Network_ID Sim

Cell_ID Sim

TS_ID Sim

Espectro Invertido Normal, Invertido

Largura de Banda
MHz

7, 8

RF

Frequência de saída 177,5...226,5 (VHF) / 474...858 (UHF)

Intervalos de frequência KHz 125, 166

Nível de saída máximo dBμV 80 ± 5 típ.

Margem de regulação

dB

> 15

MER > 32

Perdas de passagem ≤ 1,5

Perdas de retorno > 12 típ.

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA
250 (0 Prev. / 0 CAM), 300 (0 Prev. / 1 CAM)

300 (1 Prev. / 0 CAM), 340 (1 Prev. / 1 CAM)

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

  
Programável  

 
Automático



124 Catálogo 2013 / 2014

CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

MATV

Transmodulador que desmodula um Multiplex COFDM 

(TDT), obtendo o pacote de transporte MPEG-2/ MPEG-4 

que pode ser editado para eliminação e/ou descodificação 

de serviços. Uma vez processado, o pacote de transporte 

modula-se num novo Multiplex de DVB-C em QAM.

�Eliminação selectiva de serviços do Multiplex recebido, 

permite que os serviços que não interessam não sejam 

detectados (e portanto memorizados) pelos receptores 

(STB).*

�TS_ID editável, facilita a detecção de programas/ 

serviços no receptor (STB)*, porque efectuam a procura 

de canais em função do dito identificador.

�Network_ID, Original Network_ID e Cell_ID editávels, 

permite controlar os identificadores de rede.

�LCN (Logical Channel Number), permite atribuir um 

LCN aos serviços presentes na saída, o que facilita a 

ordenação dos canais nos receptores (STB).*

�De acordo com o módulo CAM (standard/profissional)  

utilizado é possível descodificar através do interface CI 

respectivo, os vários serviços para acesso aos mesmos 

em sinal aberto.
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 LIGAÇÕES

1 Entrada RF

2 Saída RF

3 Alimentação

4 BUS de controlo

5 Entrada para inserir CAM

6 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite

7 Entrada RF

8 Saída RF

Notas:

Devido aos vários tipos de módulos CAM existentes no mercado, é da 

responsabilidade do utilizador verificar as combinações apropriadas de CAMs 

que funcionam adequadamente com o transmodulador.

* Receptores (STB) ou televisores com sintonizador QAM.

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída

DVB-C

Up

Converter
Processador TS 

Modulador QAM

Desmodulador 

DVB-T

Entrada

TDT
Interface

CI

CAM

QR-00179

REF. DESCRIÇÃO

563601 Transmodulador T0.X COFDM-QAM CI

Transmodulador COFDM - QAM CI
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MATV

Referência 563601

ENTRADA

 TDT

TDT

Frequência de entrada MHz 177,5...226,5(VHF) / 474...858(UHF)

Intervalos de frequência
KHz

125, 166

Margem de enganche ± 500

Nível de entrada dBμV 49 - 90

Perdas de passagem dB ≤ 1,5

Alimentação pré-amplificadores Vdc 0, 12, 24

Perdas de retorno dB > 10

Impedância Ω 75

DVB-T

Modulação COFDM

Intervalo de guarda μs 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Scrambling DVB EN 300744

Interleaving DVB EN 300744

Código Convolucional (FEC) interno Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Código Convolucional (FEC) externo RS (188/204)

Largura de Banda MHz 7, 8

Saída 

DVB-C

QAM

Modulação (Constelação) 16, 32, 64, 128, 256QAM

Velocidade de símbolo Mbaud < 6,9

Scrambling DVB EN 300429

Interleaving DVB EN 300429

Código de Bloco (FEC externo) RS (188, 204)

Factor Roll-Off % 15

Correcção PCR Sim

Eliminação de serviços Sim

Network_ID Sim

Original Network_ID Sim

Espectro Invertido Normal, Invertido

Largura de banda
MHz

< 8

RF

Frequência de saída 47...862

Intervalos de frequência KHz 250

Nível de saída máximo dBμV 80 ± 5 típ.

Margem de regulação

dB

>15

MER >40

Perdas de passagem ≤ 1,5

Perdas de retorno > 12

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA
270 (0 Prev. / 0 CAM), 370 (0 Prev. / 1 CAM)

320 (1 Prev. / 0 CAM), 420 (1 Prev. / 1 CAM)

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

  
Programável  

 
Automático
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4
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Módulo que processa 2 canais de entrada, analógicos 

ou digitais, independentemente do tipo de serviço. Para 

funcionar como conversor de canal (utilizando canais de 

entrada e saída diferentes) ou como amplificador (com o  

mesmo canal de entrada e saída).

�No modo conversor, permite atribuir um canal de saída 

diferente ao da entrada (Twin). 

�No modo amplificador, permite equalizar e filtrar um 

Multiplex Digital para adequá-lo aos níveis do resto dos 

sinais.

�Filtro SAW (Surface Acoustic Wave). Dotado de alta 

selectividade, evita interferência em canais adjacentes.

�Pendente ajustável, para equilibrar o sinal dentro da 

largura de banda.

 LIGAÇÕES

1 Entrada RF

2 Saída RF

3 Alimentação

4 BUS de controlo

5 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite

6 Entrada RF

7 Saída RF

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída 

(47-862 MHz)

Up

Converter

Módulo A

Etapa FI

Módulo A

Down-Converter

Módulo A

Entrada 

(47-862 MHz)

CAG

CAG

Up

Converter

Módulo B

Etapa FI

Módulo B

Down-Converter

Módulo B

QR-00180

REF. DESCRIÇÃO

564901 Processador de canal T0.X A/D Twin

Processador de canal A/D Twin
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MATV

Referência 564901

ENTRADA

A/D
RF

Frequência de entrada MHz 47...862

Intervalos de frequência
KHz

125 (digital), 166 (digital), 250 (analógico)

Margem de enganche ± 500

Ganho passagem de entrada dB 0 ± 3

Nível de entrada dB 50 a 80

Largura de banda (filtro) MHz 6 /7/ 8

Alimentação pré-amplificadores Vdc 0, 12, 24

Perdas de retorno dB > 10

Impedância Ω 75

Saída

A/D
RF

Frequência de saída MHz 47...862

Intervalos de frequência KHz 125 (digital), 166 (digital), 250 (analógico)

Nível de saída máximo dBμV 80 ± 5 típ.

Margem de regulação dB > 15

Nível de espúrios dBc > 60

END (Equivalent Noise Degradation)

dB

< 2

Perdas de passagem ≤ 1,5

Perdas de retorno > 12

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA 400 (0 Prev.), 450 (1 Prev.)

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

  
Programável  

 
Automático
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MATV

2

4

1

5

6

Modulador que gera um ou dois canais analógicos a partir de 

um/dois sinais de Áudio/Vídeo.

�Saída em banda lateral vestigial.

�Elevada C/N.

�Elevada planicidade.

�Configuração de parâmetros de vídeo e áudio que 

permite adequar o sinal a qualquer standard.

�9 Tabelas de canais.

�Geração de mira de Teste.

LIGAÇÕES

1 Alimentação

2 BUS de controlo

3 Entradas de A/V (módulos A e B)

4 Conector para comando programador / PC através de  SW TSuite

5 Entrada RF

6 Saída RF + 2 Canais PAL 

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída multi-standard

Up

Converter

(1)

Modulador  

multi-standard

(1)

Processador A/V

(1)

Up

Converter

(2)

Modulador  

multi-standard

(2)

Processador A/V

(2)

A/V1

A/V2

3

QR-A00144

REF. DESCRIÇÃO

5806 Modulador T0.X Analógico A/V-PAL Estéreo Twin

Modulador Analógico A/V-PAL Estéreo Twin
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Referência 5806

ENTRADA

A/V

Vídeo

Frequência de entrada MHz 0,00005...5

Nível de entrada Vpp@75 Ω 1

Profundidade de modulação
%

72,5 - 90

Ganho diferencial < 4

Fase diferencial º < 4

Retardamento luma/croma ns < 100

Relação S/N
dB

> 52

Planicidade < 1

Áudio

Frequência de entrada KHz 0,04 - 15

Nível de entrada dBm -15...7

Impedância Ω 10.000

Pré-ênfase μs 50

Desvio nível entrada dBm -7...6

Desvio modulação KHz ±11,5 -  ±45

Distorção % < 1

Planicidade dB ± 1

Saída 

MULTI-STANDARD

(PAL)

RF

Frequência de saída MHz 47...862

Intervalos de frequência KHz 250

Nível de saída máximo dBμV 80 ± 5 típ.

Margem de regulação

dB

> 15

C/N@5MHz > 56

Perdas de passagem ≤ 1,5

Perdas de retorno 14 típ.

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA 300

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

  
Programável  

 
Automático
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APLICAÇÕES

�Instalação de 18 transponders de satélite (SD / HD) e 3 multiplex DVB-T em 21 multiplex de saída DVB-C , com 

programação (monitorização remota opcional CDC IP) e amplificador de saída ref. 5575.

Ref. 5630/563601 COFDM e DVBS/S2 - QAM

5629 5559
3 x 563601

5629 5575
6 x 5630

Entrada COFDM

Entrada FI

LNB QUATTRO

Salida: 21 canales QAM

3 x 5630

Entrada COFDM

Entrada FI

Saída: 21 multiplex QAM
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APLICAÇÕES

�Processamento e amplificação de 10 multiplex livres DVB-T (SD/HD) , com programação/monitorização remota através 

de CDC-IP/HE (opcional).

Ref. 564901 Processador A/D Twin

�Instalação de 7 sinais AV em 7 canais PAL à saída, combinando a recepção terrestre previamente tratada. Inclui 

programação/monitorização remota através de CDC-IP (opcional) e amplificador de saída (ref. 5575).

Ref. 5806 Modulador A/V-PAL Twin

5629 557558065806580658065559

5629 5559 55755 x 564901

Output Saída

Saída





CONTROLADORES 
DE CENTRAIS DE CABEÇA

E SOFTWARE 
Os controladores de centrais de cabeça (CDC) associados ao software TSuite, 

permitem a comunicação remota com a central de cabeça para modificar os 

parâmetros de configuração ou para os monitorizar.

Além disso, facilitam a instalação no local através de um PC.
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CONTROLADORES DE CENTRAIS DE CABEÇA E SOFTWARE

2

3
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Dispositivo que permite o controlo e monitorização remota 

de uma central de cabeça Televés T.0X, T05 ou AvantHD.

O método de acesso às redes IP efectuam-se através de um 

Interface Ethernet 10/100 Mbps (ref. 5559 e ref. 555901) ou 

através de um modem interno GSM/GPRS, no caso da ref. 

555901.

�A gestão e controlo das centrais de cabeça efectua-se 

através de um serviço centralizado denominado 

“Televés Services”. Este portal está situado num Centro 

Servidor da Televés, a que o utilizador acede depois de 

se autenticar.

�Dotado de um Microcomputador RISC e de um Sistema 

Operativo GNU/Linux que garantem a fiabilidade na 

gestão de interfaces, protocolos e periféricos.

 LIGAÇÕES

1 Alimentação

2 USB

3 Bus Control

4 Ranhura SIM (só ref. 555901)

5 Antena GSM (só ref. 555901)

6 Ethernet

7 Conector Programador

DIAGRAMA DE BLOCOS

SOC

Linux Kernel

PCT 5.0

LCD

GSM USB

Ethernet RS485

Ethernet RS485

USB

ANT.

Só ref. 555901

� 555901

QR-A00128

REF. DESCRIÇÃO

5559 Controlador T0.X de centrais de cabeça IP

555901 Controlador T0.X de Centrais de cabeça IP/GSM

CDC IP/GPRS
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Referências 5559 555901

FIRMWARE

Sistema operativo Linux Kernel 2.6.16

Gestor de arranque U-boot 1.1.3

Sistema de ficheiros jffs2

HARDWARE

RADIO GSM/GPRS

Frequência

MHz

GSM - 850/900

DCS - 1800

PCS - 1900

Largura de  banda

EGSM - 80

GSM - 150

DCS - 170

PCS - 140

Potência de transmissão

dBm

GSM - + 33

DCS - + 30

PCS - + 30

Sensibilidade

GSM - - 107

DCS - - 106

PCS - - 106

                CPU ARM920T™ ARM

MEMÓRIA

Flash

MB

8

SDRAM 64

NAND Flash 128 x 8bit

LIGAÇÕES

USB 2.0 Full Speed Host (12 Mbps)

RJ45 (1) Ethernet 10/100 Base-T

RJ45 (2) Comando programador PCT 5.0

SIM Leitor de cartões

F - Antena GSM/GPRS

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA 300 300

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 185 (incl. antena GPRS na ref. 555901)
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Software que permite o controlo remoto ou local de uma 

central de cabeça T.0X através do módulo controlador ref. 

5559 ou ref. 555901.

�Sistema de ajuste, manutenção, controlo, gestão e 

monitorização remota das centrais de cabeça T.0X via IP a 

partir de qualquer parte do mundo.

�Permite utilizar um PC como comando programador no 

modo local.

�Concebido para suportar novos serviços.

�Compatível com Avant HD e T05.

O TSuite oferece, através da Televés Services, um portal 

privado para cada utilizador no qual possibilita a gestão 

centralizada de todas as centrais de cabeça.

�Permite a ligação com o dispositivo CDC para configurar a 

central de cabeça. 

�Permite a monitorização do estado das comunicações das 

centrais de cabeça, identificando-se sempre a ocorrência 

de falhas.

�Monitorização das sessões (utilizadores) que se ligam para 

controlo das centrais de cabeça.

�Activação dos alertas desligar/ligar, início/fim da sessão.

�Visualiza o histórico das comunicações.

�Também é possível a ligação directa com o dispositivo 

CDC T.0X, permitindo a sua configuração local.

Inclui:

� Software TSuite.

� Cabo de ligação PC-Módulo CDC (RS232-RJ45)

� Adaptador USB-COM (RS232) Ref. 5838

� Prolongador USB

QR-A00150

REF. DESCRIÇÃO

2168 Cabo ligação e adaptador USB 2.0 / RS-232 - TSuite

TSuite

� 216801

SOFTWARE DE CONTROL DE CABECERA

HEADEND MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE

Unified software control of all your T.0X deployments

Remote IP connection through Televes linking servers

Local LAN access with web server interface for Real-Time 

head-end status report

Custom client configuration capability



EQUIPAMENTOS AUXILIARES 
E ACESSÓRIOS

Elementos para instalação, alimentação, amplificação e programação de 

equipamentos T.0X.
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EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ACESSÓRIOS

3

4

5

6

1

2

Central de amplificação de alta potência para sinais 

processados numa central de cabeça T.0X.

�Baixa distorção de segunda e terceira ordem que 

permite níveis de saída elevados (valores típicos de 120 

dBμV).

�Duas entradas de sinal, permitindo misturar os canais 

processados da própria central de cabeça com canais 

provenientes de outros conjuntos.

�Saída de teste para ensaios sem interromper o sinal aos 

utilizadores.

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída RF
Amplificador 

Monolítico

(baixa distorção)

Atenuador 

variável
ENTRADA RF

-30 dB

Saída TEST

 LIGAÇÕES

1 Saída RF

2 Saída Teste (-30dB)

3 Alimentação

4 Atenuador

5 Entrada RF

6 Entrada RF

Referência 5575

ENTRADA

RF

Frequência de entrada MHz 47...862

Figura de ruído
dB

< 11

Perdas de retorno > 10

Impedância Ω 75

Saída

RF

Frequência de saída MHz 46...862

Ganho dB 44  ± 2,5

Nível de saída 

máximo

DIN45004B
dBμV

120

42 CH Cenelec 105

Margem de regulação
dB

0 - 20

Perdas de retorno > 8

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA 450 máx.

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

REF. DESCRIÇÃO

5575 Amplificador T0.X MATV Push-Pull

QR-A00064

Amplificador RF
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EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ACESSÓRIOS

1

1

2

3

Fonte comutada de alta potência, tipo Flyback, e elevado 

rendimento (>85%). 

Disponibiliza até 5A a 24 V (120 W).

�Dotada de duas saídas monitorizadas por díodos LED 

que indicam o estado das tensões entregues.

�Detecção de sobrecarga ou curto-circuito.

�Intensidade de corrente limitada ao fornecimento de 4A 

por saída.

�Protecção da variação da tensão de saída.

 LIGAÇÕES

1 Saídas DC

2 LED estado

3 Entrada de Rede (196-264 Vac)

DIAGRAMA DE BLOCOS

Comutação 

Secundária

Comutação 

PrimáriaFiltro de rede
ENTRADA 

AC

Re-alimentação

Saída

DC

Referência 5629

ENTRADA AC
Tensão de entrada VAC 196...264

Frequência Hz 50, 60

Saída DC

Tensão de saída Vdc 24

Corrente máxima A 5 (4 max.por saída)

Potência máxima W 120

Rendimento % > 85

GERAL

Consumo W 140 máx.

Índice de protecção IP 20

Dimensões 

(Larg x Alt x Prof ) 
mm 75 x 216 x 175

REF. DESCRIÇÃO

5629 Fonte de alimentação comutada

QR-A00065

Fonte de alimentação
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EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ACESSÓRIOS

Comando programador que permite a configuração e o 

ajuste dos módulos programáveis(T.0X, T05, AVANT,...).

�Dotado de memória para armazenamento, descarga e 

clonagem de configurações.

�Variação da iluminação do display para o adequar às 

condições de iluminação ao ambiente.

�Manuseamento simples e intuitivo.

�Inclui chicote de 1m com 2 conectores macho RJ45.

GUIA RÁPIDO CLONAGEM DE CONFIGURAÇÕES

� 7234

QR-A00080

REF. DESCRIÇÃO

7234 Programador Universal PCT 5.0

Programador universal
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Nota: O número de módulos indicado baseia-se exclusivamente no espaço disponível; 

mas o número de módulos instaláveis pode estar limitado por outras restrições como o 

consumo ou a temperatura.

EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ACESSÓRIOS

� 5071/5239
� 567201

� 507202

� 5301

� 5673

� 5331/5332

� 4947

� 4061

� 4071

Acessórios mecânicos que permitem a instalação de 

equipamentos T.0X em parede ou armários rack.

REF. DESCRIÇÃO

Instalação na parede

5071
Suporte universal DIN 498mm

FA + 7 T.0X / 10 T05/T12

5239
Suporte universal DIN 560mm

FA + 8 T.0X / 12 T05/T12

507202
Cofre acrílico 498mm c/ventilação

FA + 7 T.0X / 10 T05/T12 (Larg x Alt x Prof ): 610 x 295 x 235

567201
Suporte Rack 275mm 5U

FA + 4T0.X

REF. DESCRIÇÃO

Instalação em rack

5301
Caixilho sub-rack de 19” 5U

FA + 7 T.0X / 10 T05/T12

5333
Rack Bastidor 19” 15U c/acessórios

Medidas (Larg x Alt x Prof ): 540 x 740 x 400

5331
Rack Bastidor 19” 28U c/acessórios

Medidas (Larg x Alt x Prof ): 600 x 1400 x 600

5332
Rack Bastidor 19” 37U c/acessórios

Medidas (Larg x Alt x Prof ): 600 x 1800 x 600

5673 Placa cega T.0X 50mm - 5U

* Inclui porta, rodas e unidade de ventilação.

REF. DESCRIÇÃO

Acessórios de ligação

4061 Carga adaptadora “F” 75 Ω com bloqueio DC

4071 Isolador DC “F”

4947 Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz)

422603 Latiguilho BUS Controlo T0X 1m

QR-A00118

QR-A00142
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Características 

ARMÁRIOS RACK 19” PRÉ-MONTADOS E CONFIGURADOS

Os Armários RACK de 19” são idealizados “à la carte” e são 

fornecidos já montados, ajustados e prontos a instalar em 

obra.

�ROBUSTEZ

 A robustez do armário, aliada à facilidade de instalação 

das portas laterais, permite aceder facilmente a 

qualquer ponto do seu interior.

 Inclui rodas que lhe permitem uma maior mobilidade, 

tanto no processo de instalação como em posteriores 

trabalhos de manutenção.

�ADAPTÁVEL

 As placas cegas com 1 unidade de altura (1U) facilitam a 

configuração do armário e fazem com que os subracks 

possam ser adaptados a qualquer tipo de configuração.

�Profissional

 Trata-se de uma solução de profissional com 

montagem efectuada por pessoal especializado. 

 Todos os sub-racks são verificados e ajustados na 

fábrica para que a intervenção do instalador seja 

a menor possível, garantindo um nível elevado de 

fiabilidade.

 A montagem do armário não pressupõe qualquer tipo 

de encargo extra para o cliente, traduzindo-se em 

reduções de tempo e mão de obra.

�EVOLUTIVO

 Idealizado para possíveis evoluções de acordo com as 

necessidades.

�CONTROLO REMOTO DAS CENTRAIS DE CABEÇA 

INSTALADAS

 Através da instalação do módulo CDC ao software 

TSuite, a central de cabeça pode ser monitorizada 

e/ou reprogramada remotamente, ajustando-se às 

mudanças de programação dos operadores sem 

necessidade de deslocação até à central de cabeça.

��PRÁTICO

 Todas as ligações são realizadas no interior do armário 

e convergem numa saída única, ajustada e verificada, 

para ser entregue o sinal à rede de distribuição.
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Todo os cabos e ligações são efectuados dentro do armário.

ARMÁRIOS RACK 19” PRÉ-MONTADOS E CONFIGURADOS

Painel de ligações traseiro
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SMATV

Sistema modular que permite a selecção de um (ref. 586301) 

ou três transponders (ref. 586401) da banda de FI satélite e 

efectua um processamento em frequência dentro da mesma 

banda.

 Margem dinâmica elevada de entrada.

 Parâmetros configuráveis.

 Compatíveis com CDC e TSuite.

Referência 586301 e 586401 586301 586401

Entrada

SATELITE

Frequência de entrada 
MHz

950 ··· 2150 Perdas de passagem tip.
dB

< 1,5

Perdas de passagem tip. <1,5 Perdas de retorno típ. > 10

Nível de entrada            dB 60 a 89 Impedância ohm 75

Largura banda filtro 

de entrada  
MHz

10 ··· 72 

(em passagens de 2 MHz)

Saída de RF

Frequência de saída 
MHz

950 ··· 2150 Perdas  passagem
dB

< 1,5

Perdas de passagem tip. <1,5 Perdas de retorno típ. > 10

Nível de saída dB 80 ± 5 (programável) Impedância ohm 75

Margem de regulação dB > 15

Geral

Alimentação LNB Vdc 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)

Consumo máx. mA

550 (5V)

50 (15V)

350* (18V)

1100 (5V)

50 (15V)

350* (18V)Alimentação Vdc 5/15/18

Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm 50 x 197 x 163

Temperatura 

de funcionamento
ºC 0 ··· +40

Índice de protecção IP20

(*) Intensidade máxima disponível para alimentar o LNB;  Nota: Controlável remotamente com o CDC a partir da versão 2.12;   : Programável

REF. DESCRIÇÃO

586301  Processador de satélite T05 FI Simples DVBS/S2

586401  Processador de satélite T05 FI Triplo DVBS/S2

 LIGAÇÕES

1 Entrada FI de satélite

2 Saída FI de satélite

3 Conector para comando programador / PC mediante SW TSuite

4 Conector do BUS de Alimentação

5 LED ON/OFF de funcionamento

6 BUS de controlo

7 Entrada FI processada

8 Saída FI processada

Processadores FI/FI (simples/triplo)

1

7

2

8

3

4

5

6

QR-00201

�  586301
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REF. DESCRIÇÃO

5540 Modulador  T05 ASI-COFDM

O transmodulador ASI - COFDM recebe à entrada um sinal  

TS-ASI (standard EN 50083-9) e efectua uma modulação em 

formato COFDM num multiplex (VHF ou UHF e largura de 

banda máxima de 8 MHz) através da utilização de um up-

converter ágil.

 Baixo ruído de fase.

 Parâmetros configuráveis.

Referência 5540

 Entrada ASI De acordo com a norma EN 50083-9

 Modulador

 COFDM

Formato de modulação QPSK, 16QAM, 64QAM Scrambling DVB EN 300744

Intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Interleaving DVB EN 300744

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Cell_id Seleccionável

Largura de banda MHz 7/8 Inversão espectral normal/invertido

 UP- Converter

Frequência de saída 
VHF

MHz
177,5 ··· 226,5 Nível de saída ajustável

dB
15

UHF 474 ··· 858 Perdas de passagem típ. < 1,5

Intervalos de frequência  KHz 125 / 166,66 Conectores de entrada/saída tipo F fêmea

Ruído de fase típ. dBc/Hz 90 (10KHz) Impedância ohm 75

Nível de saída dBμV 65 ··· 85

 Geral Consumos mA 360 (5Vdc); 160 (15Vdc)
Índice de protecção IP20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 197 x 163

Nota: Especificações definidas para uma temperatura ambiente máxima de 40ºC;   : Programável

 LIGAÇÕES

1 Entrada ASI

2 N/C

3 Conector para comando programador / PC mediante SW TSuite

4 Conector do BUS de Alimentação

5 LED ON/OFF de funcionamento

6 BUS de controlo (só bypass)

7 Entrada RF

8 Saída RF + 1 canal COFDM

MATV

Transmodulador ASI - COFDM 

1

7

2

8

3

4

5

6

QR-A00063

�  5540
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MATV

Encoder - Modulador DIGISlot

Moduladores capazes de gerar um Multiplex COFDM a partir 

de sinais: A/V, S-VIDEO, RGB e/ou HDMI.

Versatilidade de configuração através das seguintes fontes 

de sinal (1 ou 2 módulos encoders por modulador):

 Encoder para entrada de 1 sinal A/V (Ref.554801) 

Codificação MPEG2.

 Encoder para entrada de 2 sinais A/V, S-VIDEO ou RGB 

(Ref.554812). Codificação MPEG2.

 Encoder para entrada de 1 sinal HDMI (Ref.554813)

Codificação MPEG2/MPEG4.

 Encoder para entrada de 2 sinais HDMI (Ref.554804)

Codificação MPEG2/MPEG4.

Moduladores de acordo com o tipo de montagem a realizar:

 Instalação em parede: Ref. 554502.

 Instalação em rack bastidor de 19”: Ref. 554602.

Estes dispositivos permitem disponibilizar 1 ou 2 multiplex 

COFDM (SD ou HD) através da rede de distribuição de cabo 

coaxial, evitando possíveis limitações de distância dos 

sinais A/V ou HDMI e maximizando a qualidade de sinal 

disponível.

 Saída DVB (COFDM).

 Excelente qualidade de modulação  MER>42dB.

 Processamento e inserção de tabelas PSI/SI.

 LCN (Logical Channel Number).

 Saída IP.

 Controlo através de servidor Web e/ou painel frontal.

REF. DESCRIÇÃO

554502 Modulador Digislot COFDM TWIN 2 SLOT (parede)

554602 Modulador Digislot COFDM TWIN 2 SLOT (rack 19”)

554801 Encoder 1 entrada  A/V CVBS - MPEG2 

554812 Encoder 2 entradas YPbPr/S-VIDEO/CVBS-MPEG2

554804 Encoder 2 entrada HDMI - MPEG4

554813 Encoder 1 entrada HDMI - MPEG2/4

Referência 554502 554602

DVB-T

Norma EN300744

Modos FFT 2K, 8K

Largura de banda MHz 6, 7 e 8

Constelação QPSK, 16QAM, 64QAM

Intervalo de guarda μS 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

MER dB ≥ 42

Margem de frequência MHz 30 ...960

Nível de saída dBμV 81...97

Geral

Tensão de rede Vac 220 ± 10%

Consumo de potência W 25

Dimensões 

(Larg x Alt x Prof ) 
mm 360x280x50 480x44x300

�  554502

�  554602

DIAGRAMA DE BLOCOS

Entrada

entrada RF 

Entrada

Saída RF

Encoder Encoder

MUX

Modulador

Combinador

QR-A00127
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HDTV

HDTV

HDTV

HDTV

MATV 

Referência 554801 554812 554813 554804

Vídeo

Encoder MPEG-2 MP@ML (4:2:0) H.264/AVC High Profile Level 4.0 (HD)

Fontes de entrada CVBS x 1
(CVBS / YPbPr / 

S-Video) x2
HDMI x 2

(1 activa e outra redundante)
HDMI x 2
(2 activas)

Resolução 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
1920x1080_60i, 1920x1080_50i, 1280x720_50p 

1920x1080_60p, 1920x1080_50p

Áudio

Encoder MPEG1 Layer II

Fontes de entrada Áudio estéreo x 2 Áudio estéreo x 4 HDMI x 2

Freq. amostragem KHz 48

Regime binário Kbps 128

Encoder - Modulador DIGISlot

DVD

Apresentações

Vídeo-vigilância

Cámara

Disco Duro

BluRay

Receptor

Receptor HDTV

e/ou

Fonte de entrada

HDMI

Fonte de entrada

 CVBS

Router

Ligação IP

(opcional)

Inserção 

do Multiplex 

gerado

Rede de distribuição

Mistura RF

Moduladores (Ref.554501 ou 

554601) + Encoders (2máx.) 

Refs.554801,02,03

�  554813

�  554602

�  554801�  554802

�  554502

�  554813 �  554804
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AMPLIFICADORES 

Amplificadores

REF. DESCRIÇÃO

5865 Amplificador T05 FI Satélite

5075 Amplificador T05 MATV

Referência 5075

Margem de frequência MHz 46...862

Ganho dB 45 ± 2

Margem de regulação dB 0 - 20

Nível de 

saída

DIN45004B

dBμV

120

IMD3 (-60dB, 2CH) 117

IMD2 (-60dB, 2CH) 111

CTB (-60dB, 42CH) 105

CSO(-60dB, 42CH) 105

XMOD(-60dB, 42CH) 105

Figura de ruído dB < 10

Alimentação Vdc 15

Consumo mA 810

Índice de protecção IP20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 197 x 163

Referência 5865

Amplificador 

de FI

Margem de frequência MHz 950...2150

Ganho dB 35� 40

Nível de saída máximo dBμV 123

Perdas de passagem FI típ. dB < 1

Perdas retorno FI típ.  E/S dB 10

Passagem de 

MATV

Margem de frequência MHz 47...862

Perdas de passagem
dB

1.5

Perdas retorno típ. > 7.5

Geral

Alimentação Vdc 15

Consumo mA 200

Índice de protecção IP20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 197 x 163

 Baixa distorsão de segunda e terceira ordem que 
permite um nível de sinal de saída elevado (valores 
típicos de 120dBμV).

 Dispõe de duas entradas de sinal, o que permite 
misturar os canais processados na central de cabeça com 
sinais provenientes de outros conjuntos.

 A ref. 5075 possui saída de teste.

 LIGAÇÕES

1 Saída  RF

2 Saída TESTE (-30 dB)

3 Conector do BUS de Alimentação

4 Atenuador

5 LED ON/OFF de funcionamento

6 Entrada RF

7 Entrada RF

1

6

2

7

3

4

5

�  5075

�  5865

QR-A00072
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REF. DESCRIÇÃO

502905 Fonte de Alimentação T05 Comutada 100W 24/18/15/5V

1

3

4

2

Fonte de alimentação comutada de rendimento elevado.

Fonte de alimentação

Referência 502905

Tensão de rede Vac 230 ± 15%

Frequência de rede Hz 50/60

Consumo máximo W 134

Tensões de saída Vdc 5 15 18 24

Corrente máxima A 6,6 4,2* 0,8 0,55

Potência máx. fornecida W 33 63* 14,4 13,2

Índice de protecção IP20

(*): Quando se utilizam as tensões de 24 e 18 Vdc, é necessário subtrair a potência das 

tensões utilizadas a 63W dos 15 Vdc.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLADOR DE CENTRAIS DE CABEÇA

O controlador de centrais de cabeça CDC permite controlar 

remotamente os módulos de uma central de cabeça T05 ou 

AVANT HD, através de um modem externo ou mediante um 

PC ligado localmente.

O objectivo do controlo das centrais de cabeça é:

 Permitir a configuração e monitorização de todos os 
dispositivos controláveis de uma central de cabeça 
através de aplicação própria fornecida e respectivo 
acesso à Internet.

Entre outras operações o sistema CDC permite efectuar:

 Monitorização e/ou configuração e ajuste remoto dos 
parâmetros de configuração da central de cabeça.

 Visualização rápida da configuração de uma central 
de cabeça, evitando a morosidade da descarga da 
configuração de cada elemento em particular.

Controlador de Centrais de cabeça CDC

REF. DESCRIÇÃO

5059 Controlador de centrais de cabeça T05 CDC

 LIGAÇÕES

1 Conector de saída de três tensões (5,15, 18 Vdc)

2 LED ON/OFF

3 Conector de saída de 24Vdc

4 Entrada de rede (196-264 Vac)

 LIGAÇÕES

1 Ligação Modem telefónico

2 Ligação Modem IP/PC

3 Conector do BUS de Alimentação

4 Led de estado (apagado/aceso/piscar rápido-lento)

5 Conector BUS de controlo 

1

3

5

4

2

�  502905

�  5059

QR-A00117

QR-A00046



CENTRAIS DE CABEÇA T05

152 Catálogo 2013 / 2014

Referência 5836

Interface rádio 

GSM

Potência de 

transmissão

GSM 850/9000

dBm

33

DCS 1800/PCS 1900 30

Referência 

sensibilidade

GSM 850/900 - 107

DCS 1800/PCS 1900 - 106

Antena GSM

Potência de entrada W > 2 (pico)

ROE absoluto ≤ 10:1

ROE recomendado ≤ 2:1

Ganho (ref. dipolo λ/2) dBi 1,5 ··· 3

Impedância Ohm 50

Largura de banda

EGSM

MHz

80

GSM 150

DCS 170

PCS 140

Interface série

Comandos AT 

standard

Conjunto de Comandos AT Hayes standard.

Especificação ETSI GSM 07.07 para comandos AT e comandos GPRS específicos.

Especificação GSM 07.05 de comandos AT para SMS e CBS (Cell Broadcast Service).

Comandos compatíveis com FAX Classe 1.

Baud Rate Máximo (UART RS232 TX/RX) Níveis CMOS; 115,2 Kbps

Geral

Requisitos de potência W
1,65 W ( 330 mA a 5V) durante chamada activa

0,25 W ( 50 mA a 5V) em stand-by

Temperatura de funcionamento (máx.) ºC 45

Índice de protecção IP20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 197 x 163

Frequências de funcionamento

Modo
Freq. TX

(MHz)

Freq. RX

(MHz)

Canais

(ARFC)

TX-RX

offset (MHz)

E-GSM-900
890,0-914,8 935,0-959,8 0-124 45

880,2-889,8 925,2-934,8 975-1023 45

GSM-850 824,2-848,8 969,2-893,8 128-251 45

DCS-1800 1710,2-1784,8 1805,2-1879,8 512-885 95

PCS-1900 1850,2-1909,8 1930,2-1989,8 512-810        80

CONTROLO REMOTO

 LIGAÇÕES

1 Leitor de cartões SIM

2 Conector (TX/RX) para comunicação com CDC (ref. 5059)

3 Conector BUS de Alimentação

4 LEDs indicadores de PWR e STATUS

5 Antena GSM

1

3

5

4

2

Modem GSM para CDC (Ref. 5059)

Associado ao módulo CDC, permite controlar as centrais de 

cabeça via GSM/GPRS (Quad band).

�  5836

QR-A00069

REF. DESCRIÇÃO

5836 Modem T05 GSM para CDC
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Referência 5837

Interface série
Interface série Níveis RS232 (TX/RX)

Características porta série Limite 150-115200bps; Paridade: Nenhuma, par, ímpar 7 ou 8 bits/byte

Buffers do router Tamanho 12 Kbytes × 2

Módulo EM202-00

Interface Ethernet 10/100 Base T Ethernet, standard magnetics

Interface série e linhas IN/OUT
CMOS-level; TX, RX, e 4 linhas I/O adicionáveis com RTS,CTS,DTR e DSR 

implementadas
Tamanho dos buffers do router 12 Kbytes × 2

Máx. corrente para linhas IN/OUT
mA

10

Consumo de corrente (5 Vdc) 230 (em modo 100Base T)

Limite da temperatura suportada ºC -10 ··· +70

Conectores
Interface CDC

tipo
Conector RJ45 (RS232, TX/RX)

Interface Ethernet RJ45 Ethernet 10/100 BaseT

Geral

Consumo máximo W 2,5 

Temperatura de funcionamento ºC 45

Índice de protecção IP20

Dimensões mm 50 × 197 × 163

Associado ao módulo CDC permite controlar as centrais de 

cabeça via IP.

Programador universal

CONTROLO REMOTO, PROGRAMADOR

Comando programador que permite a configuração e ajuste 

dos módulos programáveis (T.0X, T05, Avant,...).

 Dotado de memória para armazenamento, descarga e 
clonagem de configurações.

 Variação da iluminação do display para o adequar às 
condições de iluminação da instalação.

 Manuseamento simples e intuitivo.

 Inclui chicote de 1m com 2 conectores macho RJ45.

Entrada satélite Entrada terrestre

Linha telefónica

Controlo remoto

Modem

Saída

1

3

2

� 7234

 LIGAÇÕES

1 Ethernet

2 Ligação CDC

3 Alimentação

Modem IP para CDC (Ref. 5059)

�  5837

QR-A00070

REF. DESCRIÇÃO

7234 Programador Universal PCT 5.0

REF. DESCRIÇÃO

5837 Modem T05 CDC-IP

QR-A00080
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SOFTWARE, SUPORTES E COFRES

Acessórios mecânicos que permitem a instalação de 

equipamentos T05 na parede e nos armários rack.

� 5069/506901/5072

�5301

� 5331/5332/5333

� 5334

� 216801

� 5334

Suportes e cofres

O número de módulos indicado baseia-se no espaço disponível; o número 

de módulos instaláveis pode ficar limitado por outras restricções como 

consumos ou temperatura.

Software TSuite
SOFTWARE DE CONTROL DE CABECERA

HEADEND MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE

Unified software control of all your T.0X deployments

Remote IP connection through Televes linking servers

Local LAN access with web server interface for Real-Time 

head-end status report

Custom client configuration capability

Software que permite a configuração e ajuste de todos os 

equipamentos programáveis (excepto Avant 3).

Inclui:

 Software TSuite.

 Cabo do PC ao módulo CDC (RS232 - RJ45).

 Adaptador USB - COM (RS232) (ref. 5838)

 Prolongador USB.

REF. DESCRIÇÃO

5071
Suporte universal DIN 498mm
FA + 7 T.0X / 10 T05/T12

5239
Suporte universal DIN 560mm
FA + 8 T.0X / 12 T05/T12

5301
Caixilho subrack 19” 5U
FA + 7 T.0X / 10 T05/T12

5072
Cofre acrílico 498mm
FA + 10 T12 / T05/T12 (Larg x Alt x Prof ): 610 x 295 x 235 mm

507202
Cofre acrílico 498mm c/ventilação
FA + 7 T.0X / 10 T05/T12 (Larg x Alt x Prof ): 610 x 295 x 235mm

5069
Cofre acrílico 648mm
FA + 14 T12 / T05/T12 Larg x Alt x Prof ): 760 x 295 x 235mm

506901
Cofre acrílico 648mm
2 FA + 10 T05/T12 (Larg x Alt x Prof ): 760 x 295 x 235mm

5334 Unidade de ventilação para ref. 5069 e 506901

5235
Cofre acrílico 948mm 
FA + 22 T05 /T12 (Larg x Alt x Prof ): 1060 x 295 x 235mm

5333
Rack Bastidor 19” 15U c/acessórios
Medidas (Larg x Alt x Prof ): 540 x 740 x 400

5331
Rack Bastidor 19” 28U c/acessórios
Medidas (Larg x Alt x Prof ): 600 x 1400 x 600

5332
Rack Bastidor 19” 37U c/acessórios 
Medidas (Larg x Alt x Prof ): 600 x 1800 x 600

507312 Placa cega T12/T05 35mm-5U 

� 5071/5239

QR-A00150

QR-A00142

REF. DESCRIÇÃO

2168 Software de controlo TSuite
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ACESSÓRIOS

REF. DESCRIÇÃO

5073 Placa cega T03/T05 35mm-5U

507312 Placa cega T12/T05 35mm-5U

4061 Carga adaptadora 75Ω “F” c/bloqueio DC

4071 Isolador DC “F”

9924 Latiguilho 3 RCA – RJ45 1,5 m

4947 Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz)

422601 Latiguilho Alimentação T.0X - T12/T05/T03

422602 Latiguilho BUS Controlo T05-T0X

� 422601
� 422602

� 5073

� 4061

�   4071

� 4947

Acessórios

QR-A00045
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APLICAÇÕES

 Processamento de 15 transponders para novas frequências, de forma à implementação de uma rede de distribuição 
numa única polaridade. 

 À saída a amplificação é efectuada no amplificador FI, ref.5865.

Ref. 586301/586401/5865/5059 Processadores FI/FI simples e triplos

Horizontal Alta

Vertical Baixa

Vertical Alta

5865
586401

5059

Vertical Baixa
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Uma solução profissional para grandes redes de distribuição

DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA

A utilização de fibra óptica é a solução profissional para 

resolver o problema da distribuição do sinal de TV em 

grandes distâncias.

Cada vez mais se encontram situações em que é 

necessário distribuir o sinal de TV por áreas extensas 

como, por exemplo, centros comerciais, estádios, grandes 

urbanizações, etc.

Com o cabo coaxial, ao aumentar as distâncias  a servir, 

surgem uma série de limitações tais como a atenuação 

do sinal, o que requer a utilização de amplificadores de 

linha que implicam uma degradação da qualidade do sinal 

(diminuição da relação C/N).

O problema agrava-se ainda mais quando é necessário 

distribuir sinal FI de satélite. Nestes casos a utilização 

de fibra óptica é uma solução e apresenta as seguintes 

vantagens: 

�Atenuação de apenas 0,3 dB/Km. Cobrem-se grandes 

distâncias sem necessidade de reamplificação.

�Imunidade perante o ruído e as interferências.

�Segurança e fiabilidade na transmissão.

�Grande largura de banda.

�Totalmente compatível com as tecnologias digitais.

�Dimensões e peso reduzidos. Facilidade de passagem 

através de condutas e canalizações estreitas.

�A matéria prima para o seu fabrico é a mais abundante 

na natureza.

�Como inconveniente, a fibra óptica requer cuidados 

acrescidos relativamente a outras tecnologias.

Hilos de "aramida"Cubierta exterior

Recubrimiento plástico

m 

Núcleo
Revestimiento

sección transversalCobertura exterior Fios de “Aramida” Secção transversal

Revestimento plástico

Revestimento

Núcleo

A Televés, líder no campo da transmissão e recepção de 

sinais digitais, apresenta um novo e completo sistema de 

equipamento de fibra óptica como solução alternativa para 

a distribuição dos sinais de televisão.

Composição típica da fibra óptica.
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Em função dos serviços a tratar, existe um vasto leque de 

dispositivos T.0X disponíveis, que se dividem nos seguintes 

grupos:

�Centrais de cabeça SMATV (Ver secção T.0X) 

�Centrais de cabeça MATV (Ver secção T.0X) 

�Controlo de centrais de cabeça e SW (Ver secção T.0X) 

�Centrais de cabeça de Fibra óptica

Para instalação e configuração dos módulos existe um 

conjunto de equipamentos auxiliares e acessórios.

�CDC IP: ref. 5559.

�CDC IP/GSM: ref. 555901.

�Software de controlo TSuite: ref. 216801.

�Amplificador Push-Pull de potência elevada: ref. 5575.

�Fonte de alimentação comutada: ref. 5629.

�Comando programador PCT 5.0: ref. 7234.

�Adaptador USB-COM: ref. 5838.

�Carga 75 Ω com bloqueio de DC: ref. 4061.

�Carga 75 Ω sem bloqueio de DC: ref. 4058. 

�Suporte de parede 498mm (Alim.+7 Módulos T0X): ref. 5071. 

�Suporte de parede 560mm (Alim.+8 Módulos T0X): ref.5239.

�Caixilho sub-Rack 19”/5U (Alim.+7 Módulos T0X): ref.5301.

�Cofre com fechadura: 7 módulos + FA (inclui unidade de 
ventilação): ref. 507202.

�Armário rack 19” 15U: ref. 5333.

�Armário rack 19” 28U: ref. 5331.

�Armário rack 19 “ 37U: ref. 5332.

�Placa cega: ref. 5673.

�Chicote interligação Bus de Controlo 1m: ref.422603.

SÉRIE T.0X F.O. - GUIA RÁPIDO DE REFERÊNCIAS

TIPO
SAÍDA

ENTRADA
OPT � OPT �� RF � RF ��

TX

�RF

2333

233310

234304

234310

– –

��RF –
2334

233410
–

RX

�OPT – 2335 –

��OPT – 2336

R
E

P
A

R
T

ID
O

R
E

S
 Ó

P
T

IC
O

S 2    � 2337

–

4    � 2339

8    � 234401

16  � 234501

32  � 234601

Receptor

2335

Receptor

com Canal Retorno

2336

Transmissor

2333 / 233310

234304 / 234310

PWR
PWR

PWR PWR

Transmissor 

com Canal Retorno

2334 / 233410

DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA
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CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

2

3

4

5

1

6

7

8

Transmissores que geram uma saída óptica em 1330 ou 

1550 nm modulada com o sinal RF presente na entrada.

A ref. 2334 e  a 233410 incluem,  receptor óptico para o  

canal de retorno.

�Entrada de RF compatível com SMATV (87 - 2150 MHz).

�Diferentes potências de saída, até 10 dBm.

�Controlo do nível de entrada em RF para o ajuste dos 

parâmetros de qualidade da transmissão óptica. A ref. 

2334 e a 233410 dispõem de controlo do nível de saída 

do canal de retorno.

�Sinais de controlo para monitorização do sinal óptico 

de saída. A ref. 2334 e a 233410 também monitorizam o 

sinal óptico de entrada no canal de retorno.

�Alarme indicador de ausência de sinal óptico.

 LIGAÇÕES

1 Saída Teste (-16dB)

2 Entrada RF 

3 Alimentação

4 Alarmes

5 Saída óptica canal directo

6 Entrada óptica canal de retorno

7 Atenuação RF canal directo

8 Atenuação RF canal retorno

�   2334

QR-A00151

REF. DESCRIÇÃO

2333
Transmissor Óptico T.0X 1310nm “SC/APC” 6dBm
sem Canal Retorno

233310
Transmissor Óptico T.0X 1310nm “SC/APC” 10dBm
sem Canal Retorno

2334
Transmissor Óptico T.0X 1550nm “SC/APC” 4dBm
sem Canal Retorno

233410
Transmissor Óptico T.0X 1550nm “SC/APC” 10dBm
sem Canal Retorno

234304
Transmissor Óptico T.0X 1310nm “SC/APC” 6dBm 
com Canal Retorno 1200...1600nm

234310
Transmissor Óptico T.0X 1310nm “SC/APC” 10dBm 
com Canal Retorno 1200...1600nm

Transmissores Ópticos



FIBRA ÓPTICA

161 Catálogo 2013 / 2014

CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

DIAGRAMA DE BLOCOS

ENTRADA RF: 

Canal directo

SAÍDA RF:

 Canal retorno

2333

233310

234304

234310

 2333

 233310

 234304

 234310

2333

233310

2334

233410

234304

234310

2334

233410

2334

233410

 2334

 233410

Atenuador

Canal directo

Conversor

RF � FO

Controlo

Canal directo

Led Relé

Atenuador

Canal retorno
Canal retorno

Misturador

C.directo/C.retorno

Conversor

RF � FO

ENTRADA FO:

Canal retorno

Controlo

Canal retorno

Led Relé

Saída FO:

Canal directo

Referências 2333 233310 2334 233410 234304 234310

ENTRADA

RF

Canal 

directo

Frequência de entrada MHz 87...2150

Nível máximo de entrada MATV 

DIN45004B
dBμV

102

Nível máximo de entrada FI

DIN VDE0885/12
107

Ruído equivalente de entrada a 

850MHz dBm/Hz
- 150

Ruído equivalente de entrada a 2GHz - 146

Margem de regulação
dB

0 - 18

Perdas de retorno ≥ 10

Impedância � 75

F.O.

Canal 

Retorno

Comprimento de onda nm - 1200...1600 -

Largura de banda detecção MHz - 1...3000 -

Potência óptica máxima recebida mW/dBm - 2/3 - 

Conector óptico - SC/APC -

Saída

F.O.

Canal 

directo

Comprimento de onda nm 1310 1550

Potência óptica máxima emitida mW/dBm 4/6 10/10 4/6 10/10 2,5/4 10/10

Conector óptico SC/APC

RF

Canal 

Retorno

Frequência de entrada MHz - 1...65 -

Nível máximo de saída DIN45004B dBμV - 112 -

Margem de regulação
dB

- 0...18 -

Perdas de retorno - ≥ 10 -

Impedância � - 75 -

GERAL

Alimentação Vdc 12 - 24

Consumo a 24Vdc mA 104 140 160 170 140 160

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

PWR
PWR
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CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

2

1

3

4

5

6

Receptores ópticos que entregam o sinal RF original 

previamente convertido por um emissor de F.O. 

�A ref. 2336 inclui emissor óptico para o canal de retorno.

�Entrada FO multi-comprimento de onda (1200...1600 

nm).

�Ampla margem dinâmica de entrada (-10 a 6 dBm).

�Saída amplificada em RF capaz de fornecer 114 dBμV em 

MATV e 117 dBμV em SAT (FI). 

�Sinais de controlo para a monitorização do sinal óptico 

de entrada. A ref. 2336 também monitoriza o sinal óptico 

de saída no canal de retorno.

�Alarme indicador de ausência de sinal óptico.

 LIGAÇÕES

1 Alimentação

2 Alarmes

3 Saída óptica canal de retorno

4 Entrada óptica canal directo

5 Atenuador RF do canal directo

6 Saída RF canal directo/Entrada canal de retorno

�   2336

QR-A00025

REF. DESCRIÇÃO

2335
Receptor Óptico T.0X1200...1600nm “SC/APC”

sem Canal Retorno

2336
Receptor Óptico T.0X 1200...1600nm “SC/APC”

com Canal Retorno 1310nm 3dBm

Receptores Ópticos
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CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

Referências 2335 2336

ENTRADA

F.O.

Canal 

directo

Comprimento de onda nm 1200...1600

Largura de banda detecção MHz 1...3000

Potência óptica máxima recebida mW/dBm 4/6

Conector óptico SC/APC

RF

Canal 

retorno

Frequência de entrada MHz - 1 - 65

Nível máximo de entrada C.Ret 

DIN45004B
dBμV - 95

Ruído equivalente de entrada a 

30 MHz
dBm/Hz -152,5

Perdas de retorno dB - ≥ 11

Impedância � - 75

Saída

RF

Canal 

directo

Frequência de saída MHz 87 - 2150

Nível máximo de saída MATV 

DIN45004B
dBμV

114

Nível máximo de saída FI

DIN VDE0885/12
117

Margem de regulação
dB

0 - 18

Perdas de retorno ≥ 11

Impedância � 75

F.O.

C.Ret

(Só 

ref.2336)

Comprimento de onda nm - 1310

Potência óptica máxima emitida mW/dBm - 2/3

Conector óptico - SC/APC

GERAL

Alimentação Vdc 12 - 24

Consumo a 24 Vdc mA 155 175

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

DIAGRAMA DE BLOCOS

Diplexor

Canal directo / 

Canal retorno

ENTRADA RF: 

Canal de retorno

SAÍDA RF:

Canal directo

Conversor

FO�RF

Controlo

Canal retorno

Led Relé

Atenuador

Canal directo

Amplificador

Canal directo
Conversor

FO� RF

SAÍDA FO C. 

retorno

Controlo

Canal directo

Led Relé

ENTRADA FO 

C. directo

 2335 

 2336

 2335  2336 

 2336 

 2335 

 2336

PWR
PWR

Disponible en Ref. 2336
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CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

1

2

2

2

2

Repartidores ópticos passivos de 2, 4, 8, 16 e 32 saídas para 

redes ópticas em estrela.

 LIGAÇÕES

1 Entrada

2 Saídas

Referências 2337 2339 234401 234501 234601

Nº de saídas 2 4 8 16 32

ENTRADA / SAÍDA

Comprimento de onda nm 1310 - 1550

Conector óptico SC/APC

Perda de inserção 1310/1550 nm

dB

≤ 4,1  ≤ 7,5 ≤ 11 ≤ 13,7 ≤ 17,5

Directividade ≥55

Perdas de retorno ≥55

Uniformidade ≤ 0,6 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 1,2 ≤ 2

GERAL
Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175 73 x 216 x 175

�   2339

DIAGRAMA DE BLOCOS

Repartidor

FO
Entrada FO Saídas FO

REF. DESCRIÇÃO

2337 Repartidor Óptico T.0X 1310/1550nm “SC/APC” 2D 4dB

2339 Repartidor Óptico T.0X 1310/1550nm “SC/APC” 4D 7dB

234401 Repartidor Óptico T.0X 1310/1550nm “SC/APC” 8D 10dB

234501 Repartidor Óptico T.0X 1310/1550nm “SC/APC” 16D 14dB

234601 Repartidor Óptico T.0X 1310/1550nm “SC/APC” 32D 17dB

QR-A00153

Repartidores Ópticos



FIBRA ÓPTICA

165 Catálogo 2013 / 2014

CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

DIAGRAMA DE BLOCOS

Acoplador 

seletivo em 

Lambda

Isolador

óptico

Isolador

óptico

Diodo laser Terminação 

sem reflexão

Fibra 

dopada

ENTRADA 

ÓPTICA

Referência 234220

ENTRADA

ÓPTICA

Limite de potência óptica de entrada dBm -3 ~ +10

Conector de entrada tipo SC/APC

SAÍDA

ÓPTICA

Potência óptica de saída dBm 20 ± 0,8

Conector de saída tipo SC/APC

Figura de ruído dB ≤ 5 (a 0 dBm)

Perdas ópticas de retorno dB ≥ 50

GERAL

Comprimento de onda nm 1550

Alimentação Vdc 24

Consumo a 24 Vdc mA 410 máx.

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 75 x 216 x 175

1

2

3

 LIGAÇÕES

1 Alimentação

2 Entrada óptica

3 Saída óptica 

SAÍDA 

ÓPTICA

Amplificador óptico (EDFA) idealizado para amplificar 

sinais provenientes de um transmissor óptico com um 

comprimento de onda de 1550nm (ref. 234304).

�Potência de saída elevada. 

�Figura de ruído baixa.

�Margem elevada de entrada.

REF. DESCRIÇÃO

234220 Amplificador Óptico T.0X 1550nm “SC/APC” 20dBm

QR-A00152

Amplificador Óptico
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CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

3

4

5

6

1

2

Central de amplificação de alta potência para sinais 

processados numa central de cabeça T.0X.

�Baixa distorção de segunda e terceira ordem que 

permite níveis de saída elevada (valores típicos de 120 

dBμV).

�Duas entradas de sinal, permitindo misturar os canais 

processados da própria central de cabeça com canais 

provenientes de outros conjuntos.

�Saída de teste para ensaios sem interromper o sinal aos 

utilizadores.

DIAGRAMA DE BLOCOS

Saída RF
Amplificador 

Monolítico

(baixa distorção)

Atenuador 

variável
ENTRADA RF

-30 dB

Saída Teste

 LIGAÇÕES

1 Saída RF

2 Saída Teste (-30dB)

3 Alimentação

4 Atenuador

5 Entrada RF

6 Entrada RF

Referência 5575

ENTRADA

RF

Frequência de entrada MHz 47...862

Figura de ruído
dB

< 11

Perdas de retorno > 10

Impedância Ω 75

Saída

RF

Frequência de saída MHz 46...862

Ganho dB 44  ± 2,5

Nível de saída 

máximo

DIN45004B
dBμV

120

42 CH Cenelec 105

Margem de regulação
dB

0 - 20

Perdas de retorno > 8

Impedância Ω 75

GERAL

Alimentação Vdc 24

Consumo mA 450 máx.

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 50 x 216 x 175

REF. DESCRIÇÃO

5575 Amplificador T.0X MATV Push-Pull

QR-A00064

Amplificador RF
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CENTRAIS DE CABEÇA T.0X

1

1

2

3

Fonte comutada de alta potência, tipo Flyback, e elevado 

rendimento (>85%).  

Disponibiliza até 5A a 24 V (120 W).

�Dotada de duas saídas monitorizadas por díodos LED 

que indicam o estado das tensões entregues.

�Detecção de sobrecarga ou curto-circuito.

�Intensidade de corrente limitada ao fornecimento de 4A 

por saída.

�Protecção da variação de tensão de saída.

 LIGAÇÕES

1 Saídas DC

2 LED estado

3 Entrada de Rede (196-264 Vac)

DIAGRAMA DE BLOCOS

Comutação 

secundária

Comutação 

primáriaFiltro de rede
ENTRADA 

AC

Re-alimentação

Saída

DC

Referência 5629

Entrada AC
Tensão de entrada VAC 196...264

Frequência Hz 50, 60

Saída DC

Tensão de saída Vdc 24

Corrente máxima A 5 (4 max.por saída)

Potência máxima W 120

Rendimento % > 85

GERAL

Consumo W 140 máx.

Índice de protecção IP 20

Dimensões 

(Larg x Alt x Prof ) 
mm 75 x 216 x 175

REF. DESCRIÇÃO

5629 Fonte de alimentação T0.X comutada 120W 24V-5A

QR-A00065

Fonte de alimentação
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��19 Canais

Refs. 2333 / 2335 / 553701 / 563401

APLICAÇÕES

Canales de entrada TDT codificados

Canales de entrada QPSK

TX

RX

RX

Salida óptica: 
16 canales QPSK
8 canales TDT

5629 5559

5629

5629

6 x 553701

5575 2333 2337

2335

Distribución RF

7 x 563401

Fibra óptica
10 Km

Fibra óptica
10 Km

5629

5629 2335

Saída óptica:

12 canais QPSK

7 canais TDT

Fibra óptica

10 Km

Fibra óptica

10 Km

Canais de entrada QPSK

Canais de entrada TDT codificados

Distribuição RF
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 LIGAÇÕES

1 Saída RF/ Entrada C.Ret

2 Teste

3 Rede 196-264V~

4 Atenuadores

5 Entrada óptica (Fx directo)

6 Saída óptica (Tx canal de retorno)

7 Entrada fibra óptica

8 LEDs de potência recebida 

9 LED de potência do canal de retorno

DIAGRAMA DE BLOCOS

EQUIPAMENTOS DE INTEMPÉRIE

Receptor óptico de intempérie (com canal de retorno na ref. 

2310).

Estes receptores, também denominados “nodos ópticos” 

utilizam-se como interligação entre a rede troncal de fibra 

óptica (FTTB e/ou FTTC) e a rede coaxial de distribuição.

�Amplificação em RF com elevado nível de saída.

�Etapas separadas de RF e SAT (FI) com controlos de 

equalização e atenuação.

�Escala gráfica (LEDs) indicativa da potência óptica de 

entrada.

�LED OK/ NOT OK da potência óptica transmitida no 

canal de retorno. 

�Saída auxiliar/teste que evita o corte de serviço aos 

utilizadores durante as operações de manutenção.

�Chassis blindado IP61.

2

1

3

4

569

78

� 2310

REF. DESCRIÇÃO

2310
Receptor Óptico Intempérie 1200...1600nm “SC/APC” 

com Canal Retorno 1310nm

231201
Receptor Óptico Intempérie 1200...1600nm “SC/APC” 

sem canal de Retorno

QR-A00021

Receptores ópticos

Diplexor

Canal directo / 

Canal retorno

ENTRADA RF: 

Canal de retorno*

SAÍDA RF:

Canal directo

Conversor

FO�RF

Controlo

Canal retorno

Led

Atenuador

Canal directo

Amplificador

Canal directo
Conversor

FO� RF

SAÍDA FO 

C. retorno*

Controlo

Canal directo

Led

ENTRADA FO 

C. directo

Só na Ref. 2310
* Só ref. 2310
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Referência 2310 231201

ENTRADA

Canal 

directo óptico 

Comprimento de onda nm 1200...1600

Pot. óptica de entrada (recomendado)
dBm

-5...+2

Pot. máx. entrada óptica permanente + 3

Conector óptico SC/APC

Canal de retorno RF

Margem de frequência MHz 5 - 65 -

Nível máx.de entrada (1) dBμV 90 -

Planicidade
dB

± 2 -

Perdas de retorno > 10 -

Impedância Ω 75 -

SAÍDA

Canal directo RF

Frequência de saída MHz 87...862 950...2150 87...862 950...2150

Nível máx. de saída MATV 

(42 CH CENELEC)
dBμV

104 - 104 -

Nível máx. de saída SAT FI

(DIN VDE0885/12)
- 120 - 120

C/N para canais analógicos dBc > 45 - > 45 -

Atenuador entre etapas

dB

0 - 20 0 - 20

Equalizador 0-15 0-10 0-15 0-10

Planicidade ± 1,5 ± 3 ± 1,5 ± 3

Perdas de retorno > 10 > 7,5 > 10 > 7,5

Impedância Ω 75 75

Conector tipo F-PG11 F-PG11

Teste interior no cofre dB 25 ± 1,5 27 ± 1,5 25 ± 1,5 27 ± 1,5

Canal de retorno óptico

Tipo de laser tipo Fabry-Perot (Classe 1M) -

Comprimento de onda nm 1310 -

Max. potência óptica emitida dBm 3 -

Conector óptico SC/APC -

GERAL

Tensão de alimentação Vac 196~264

Corrente mA 180  (36 VA máx.)

Potência consumida W 18

Temperatura de funcionamento ºC -5...+45

Peso gr 1825

Chassis Alumínio

Índice de protecção IP 61

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 232 x 140 x 90

1. Medida efectuada para duas portadoras em 10 e 25MHz com nível de 90dBμV para uma intermodulação 35MHz superior a 50dB.

EQUIPAMENTOS DE INTEMPÉRIE
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EQUIPAMENTOS PARA INTERIOR DE MORADIA 

Equipamento para redes FTTH (Fiber To The Home), com CAG 

garantindo um nível de sinal de saída estável para a rede de 

cabo coaxial.

2

1

3

4

5

 LIGAÇÕES

1 Saída RF

2 Conector óptico SC/APC

3 LED indicador de potência óptica de entrada

4 Rede 196-264V~

5 LED ON/OFF

Referência 2311

ENTRADA

ÓPTICA

Dispositivo óptico tipo Fotodiodo PIN InGaAs

Comprimento de onda nm 1200...1600

Largura de banda de detecção MHz 1...3000

Potência óptica de entrada dBm -10 ~ +3

Perdas ópticas de retorno dB ≤ 40

Saída

RF

Largura de banda MHz 87... 860 950...2150

Impedância ohm 75

Perdas de retorno dB ≥ 11

Margem de funcionamento de ajuste automático óptico dB 0 ...18 

Nível max. saída(1) (2 portadoras, IMD ≥ 60 dB) dBμV 110/portadora 107/portadora

Nível de saída 

42 Canais CENELEC & 1 Transponder SAT completo(2) dBμV 93/canal 90/canal

 

GERAL

Tensão de alimentação Vac 230 ± 30%

Corrente mA 35 máx.

Potência consumida W 3 máx.

Conector de saída RF
tipo

fêmea F 

Conector de entrada óptica SC/APC

Temperatura de funcionamento ºC 0 ...45

Peso gr 230

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 145 × 60 × 35

1. Nível de saída máximo para que CSO e CTB >= 60dB..

2. O led indicador da potência óptica recebida  ficará vermelho quando a potência óptica incidente superar o valor máximo indicado; a cor verde indicará um nível de potência óptica 

compreendido entre os –10dBm e os 3dBm e cor âmbar quando a potência incidente for inferior a –10dBm.

DIAGRAMA DE BLOCOS

SAÍDA ÓPTICA Amplificador

Led

Atenuador

Detector RF

Amplificador

Ajuste 

automático

Conversor

FO� RF

Controlo

ENTRADA ÓPTICA 

QR-A00022

REF. DESCRIÇÃO

2311 Receptor óptico doméstico com ajuste automático

� 2311

Receptor óptico com ajuste automático
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�� 8 Canais

Refs. 2333 / 2310

5629 5559 5575

2339

2310 2310

2310

23335630 553701

RF DISTRIBUTION
NETWORK

RF DISTRIBUTION
NETWORK

2310

Distribuição Distribuição

EQUIPAMENTOS PARA INTERIOR DE MORADIA 
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DISTRIBUIÇÃO F.O. (ICT-2)

DISTRIBUIÇÃO
FIBRA ÓPTICA 

ITED2
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DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA

Repartidor geral

REF. DESCRIÇÃO

233001
Repartidor Geral de Fibra Óptica RG-FO - Interior 
Até 48 conectores SC/APC (não incluídos)
Medidas (Larg x Alt x Prof ):  370 x 350 x 95mm

233101
Repartidor Geral de Fibra Óptica RG-FO 48 - Exterior
Até 48 conectores SC/APC (não incluídos)
Medidas (Larg x Alt x Prof ):  370 x 350 x 95mm

��Para instalação no ATE. 

��Permite organizar os cabos/fibras ópticos  depois de 
efectuadas as respectivas conectorizações e fusões. 

��Protege e separa as fibras da rede de distribuição. Os 
organizadores (cassetes) permitem o cumprimento do 
raio de curvatura mínimo.

��Inclui diversos acessórios para um melhor 
acondicionamento das fibras.

��Armários metálicos com lacagem a quente e pintura 
electroestática.

QR-A00184

� 233001

� 233101
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DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA

Repartidor Geral

REF. DESCRIÇÃO

231301
Repartidor Geral de Fibra Óptica RG-FO 8 - Interior
capacidade de organização até 8 fibras
Medidas (Larg x Alt x Prof ):  153 x 264 x 67

231401
Repartidor Geral de Fibra Óptica RG-FO 4 - Exterior
capacidade de organização até 8 fibras 
Medidas (Larg x Alt x Prof ):  250 x 215 x 55

��Para instalação no ATE.

��Permite organizar os cabos/fibras ópticos  depois de 
efectuadas as respectivas conectorizações e fusões. 

��Protege e separa as fibras da rede de distribuição. Os 
organizadores (cassetes) permitem 0 cumprimento do 
raio de curvatura mínimo.

��Inclui diversos acessórios para um melhor 
acondicionamento das fibras.

��Podem ser instalados como caixa de passagem.

Repartidor de cliente

REF. DESCRIÇÃO

2315
Repartidor de Cliente de Fibra Óptica 2 “SC-APC” 
(Larg x Alt x Prof ):  80 x 80 x 25

231501
Repartidor de Cliente de Fibra Óptica 4 “SC-APC”

(2 incluídos) (Larg x Alt x Prof ):  150 x 110 x 32

��Ligação entre o RG-FO e a rede de cliente.

QR-A00185

QR-A00186

� 231301

� 231401

� 2315

� 231501



FIBRA ÓPTICA

176 Catálogo 2013 / 2014

DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA

Cabos de Fibra Óptica

REF. DESCRIÇÃO

Cabos multifibra (ITU-T-G657A2) fornecimento

231701 Cabo 48 Fibras Monomodo LSFH (ITU-T G657A2) 800 m

231702 Cabo 48 Fibras Monomodo LSFH (ITU-T G657A2) por metro

REF. DESCRIÇÃO

Cabos multifibra (ITU-T-G657A2) fornecimento

231601 Cabo 24 Fibras Monomodo LSFH (ITU-T G657A2) 2000 m

231603 Cabo 24 Fibras Monomodo LSFH (ITU-T G657A2) por metro

Tensor central Anel preto

Fibras 
de aramida

Bainha interior

Cobertura 
exterior 

Fibra óptica

Fibras
de aramida

Revestimento
ajustado

Revestimento
interior

Fibra
óptica

Tensor central Protecção
contra a água

Fibras
de aramida

MicromóduloCobertura 
exterior 

De 2, 24 ou 48 fibras monomodo, de baixa sensibilidade 

a curvaturas e em conformidade com a Norma ITU-T 

G.657-A2.

�  231601/ 231603 � 231601/231603

QR-A00187

QR-A00188

� 231701/231702

� 231701/231702
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DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA

Cabos de Fibra Óptica

REF. DESCRIÇÃO

Cabo multifibra (ITU-T-G657A2) fornecimento

231901 Cabo 2 Fibras Monomodo Interior LSFH (ITU-T G657A2) 300 m

232001 Cabo 2 Fibras Monomodo Exterior LSFH (ITU-T G657A2) 200 m

Referência 231701 231702 231601 231603 231901 232001

Nº de fibras 48 24 2

Tipo de fibra 9/125 (G657A2)

Atenuação dB/Km ≤ 0.4 (1310 nm); ≤ 0,3 (1550 nm)

Bainha interior da fibra
material LSFH e retardante à chama

Ø mm 0,9 ± 0,05

Revestimento do cabo

material LSFH e retardante à chama

Ø mm 15,0 ± 0.2 8,0 ± 0.2 3,5 ± 0.2 4,8 ± 0.2

cor laranja preto

Raio de curvatura mínimo 10 x Ø 5 x Ø 10 x  Ø

Tracção N 1320 500 1200

Compressão N/100mm 1000 500 1000

Temp. de 

funcionamento
ºC -20...+70

Fornecimento 800 m por metro 2 Km por metro 300 m 200 m

Fibras de aramida Bainha interior

Cobertura 
exterior 

Fibra óptica

Fibras de aramida Bainha interior

Cobertura 
exterior 

Fibra óptica

�  232001� 231901

Acessórios
REF. DESCRIÇÃO

2327 Manga protecção para fusão óptica (p/Ref.2321)

2328 Junção mecânica de Fibra Óptica (p/Ref.2322 e 2341)

2329 Conectores de Fibra Óptica “SC/APC”

232601 Pigtail “SC/APC” Fibra Monomodo 4m

233202 Adaptador SC/APC F-F

� 233202� 2329

� 232601

� 2328� 2327

QR-A00189

QR-A00190

� 231901
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DISTRIBUIÇÃO F.O. (ICT-2)

DISTRIBUIÇÃO
FIBRA ÓPTICA 
(LNB ÓPTICO)
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REF. DESCRIÇÃO

2353 LNB Óptico Offset 1310nm “FC/PC”

2363 LNB Óptico Foco Primário 1310nm “FC/PC”  (sem Alimentador)

��Convertem as 4 bandas/polaridades SAT FI numa 

única saída óptica: 

   HHi - HLo - VHi - VLo

��Capacidade de alimentar até 32 pontos de 

distribuição num raio de 10Km.

Referência 2353 2363

DESCRIÇÃO

LNB Óptico (offset) 

Diâmetro interno do suporte 

Ø 40mm

LNB Óptico 

(foco primário)

Frequência de entrada
GHz

10,7...12,75

Frequência de saída 0,95...5,45

Comprimento de onda nm 1310

Osciladores locais GHz 9,75(Vertical) / 7,3 (Horizontal)

Potência de saída óptica de -30 até 60 ºC dBm 7±2

Figura de ruído
dB

0,5 típ.

Ganho de -30 até 60 ºC 72±2

Ruído de fase máximo

Offset de 

frequência

(KHz)

1

dBc/Hz

-55

10 -80

100 -100

1000 -110

Estabilidade do oscilador local MHz ±2

Isolamento entre polaridades dB 30 típ.

Alimentação Vdc 12

Consumo mA <250 <450

Temperatura de funcionamento ºC -30 até 60

Conectores
Entrada DC

tipo
F-fêmea

Saída óptica FC/PC

Peso gr 435 350

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 68 x 98 x 170 45 x 101 x 120

ACESSÓRIOS

Protecção para o conector FC/PC un. 1

Conector F Fêmea-F Fêmea un. 1

Adaptador AC/DC de 

alimentação

Entrada
Tensão Vac 100-240

Frequência Hz 50/60

Saída
Tensão Vdc 12

Corrente mA 500

DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA (LNB ÓPTICO)

LNBs Ópticos

� 2353

� 2363

QR-A00191
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DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA (LNB ÓPTICO)

Os conversores ópticos convertem o sinal óptico num sinal 
de FI (950 - 2150MHz), QUAD (2351) disponibiliza 4 saídas 
universais e o QUATTRO (2350) 4 polaridades independentes 
(1 polaridade por saída).

��Conectorização de entrada FC/PC e fibra monomodo.

��Alimentação local (2350) ou remota (2351) pelo 
receptor de satélite.

Referência 2350 2351

DESCRIÇÃO Quattro MDU Quad MDU

Parâmetros de entrada

Margem de frequência GHz 0,950...5,45

Perdas de retorno ópticas dB 20

Potência óptica
Configuração SML PON

dBm
-13 mín / 0 máx

Configuração STD PON -18 mín /-14 máx

Transponders SAT nº 120

Conector de entrada óptica tipo  FC/PC fêmea

Parâmetros de saída

Margem de frequência

Banda Baixa
V

950-1950

MHz saída fixa

< 14,5 Vdc

H > 15,5Vdc

Banda Alta
V

1100-2150
< 14,5Vdc 22KHz

H > 15,5Vdc 22KHz

Nível de saída nominal/transponder dBm -65 min. /-25 max.

Planicidade dB 5

Perdas de retorno dB 10

Rejeição entre saídas dB 30

Figura de ruído dB 4

Impedância ohm 75

Alimentação
Tensão Vdc 20

a partir do receptor
Corrente mA <300

Conectores tipo F

Temperatura de funcionamento ºC 0-50

Peso gr 400

Dimensões (Larg × Alt × Prof ) mm 160 × 185 × 30

Conversores FIBRA ÓPTICA/RF: SATÉLITE

� 2350

REF. DESCRIÇÃO

 2350 Conversor MDU FO/CC “FC/PC”-”F” Quattro SAT c/alimentador 

2351 Conversor MDU FO/CC “FC/PC”-”F” Quad SAT 

QR-A00192
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Distribuição do sinal através de conversores QUAD

Televes 8 ways Optical Splitter

-  -  -  -  -  -  - 

-  -  -  -  -  -  - -  -  -   

  2353

  236001

 2351  2351

Adaptador AC/DC

Cabo coaxial

QUAD Optical Converter

QUAD Optical Converter

Televes 8 ways Optical Splitter

2 way
optical splitter

PON Passive Optical Network

Televes 8 ways Optical Splitter

Televes 8 ways Optical Splitter

 2353

 2350

 7321

2350

  2353

 5155 
+ 

 4177

 2363

12 Vdc

Alimentação de dois LNBs ópticos 

através de uma única fonte

Distribuição de sinal através de conversores QUATTRO

APLICAÇÃO

Conversor Quad/Quattro e multiswitches

 2351

    2366

  2350

   235701

 2 x  235901

Coax
Fibra
PON Rede óptica passivaRede óptica passiv
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APLICAÇÃO

93

100

QUATTRO Optical Converter

QUATTRO Optical Converter

117

124

QUATTRO Optical Converter

109

116

QUATTRO Optical Converter

101

108

113

120

QUATTRO Optical Converter

QUATTRO Optical Converter

137

144

QUATTRO Optical Converter

129

136

QUATTRO Optical Converter

121

128

Televes 8 ways Optical Splitter

Televes 4 ways Optical Splitter Televes 4 ways Optical Splitter

Televes 4 ways Optical Splitter

Televes 4 ways Optical Splitter

1

8

QUATTRO Optical Converter

QUATTRO Optical Converter

25

32

QUATTRO Optical Converter

17

24

QUATTRO Optical Converter

9

16

Conversor Quattro e multiswitches

 2353

 236001

235901 235901

235901

 235901

 Adaptador AC/DC

4 x  2350

4 x  2350

4 x 2350

Cabo coaxial
Fibra óptica
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DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA (LNB ÓPTICO)

KIT Conversor FIBRA ÓPTICA/RF: SATÉLITE+TERRESTRE

Referência 236801

ÓPTICAS
Comprimento de onda nm 1310

Potência óptica por cada conector de saída dBm 6 a 8

DAB  / DVB-T

Frequência de entrada DAB  /  DVB-T MHz 217...230 / 470...862

Impedância Ohm 75

Níveis de entrada

* (o sinal DAB deve estar 15dB abaixo do 

sinal TDT)

1 canal

dBμV

70 a 95 *

4 canais 90

8 canais 85

Ganho 

dB

15...45

Planicidade sinais TDT
dentro da banda 4

dentro do canal 0.5

Margem do CAG (Controlo Automático de Ganho) 25

Figura de ruído no ganho máximo 10

OIP3 dBμV 134

Rejeição (950-2150 MHz) dB 20

SAT

Frequência de entrada Pol. vertical / Pol. horizontal MHz 950...3000 / 3400...5450

Impedância Ohm 50

Nível de entrada dBμV 96 a 111

Planicidade em banda
Polarização vertical

dB

4

Polarização horizontal 7 (3 dB de pendente)

Planicidade do ganho cada segmento de 30 MHz 1

Margem do CAG (Controlo Automático de Ganho) min. 15

Figura de ruído no ganho máximo 12

OIP3 (min) dBμV 129

Rejeição (217-862 MHz) (min) dB 20

ELÉCTRICAS

Tensão de alimentação do conversor  (através do conector  F) Vdc 12

Tensão de alimentação do LNB (através do conector  N) Vdc 6,2

Consumo de corrente (incluindo o LNB) mA 500

MECÂNICAS

Conectores

Saída óptica

Typ

FC/PC

Entrada satélite N fêmea

Entrada DVB-T/DAB F fêmea

Alimentação F fêmea

Temperatura de funcionamento ºC -30 até +60

Peso gr 545

Dimensões do conversor ODU (Larg x Alt x Prof) mm 168 × 160 × 30

� 236801

Kit que converte as 4 bandas/polaridades SAT (FI) e a banda 

terrestre (sinais digitais) numa única saída óptica.

��LNB com saída coaxial, converte as 4 polaridades de 

satélite numa margem de frequências 950...5.450 MHz.

��Conversor ODU32 combina sinais de SAT (FI) convertidos 

pelo LNB com sinais DAB/TDT, transmitindo-os por duas 

saídas ópticas.

��Potências ópticas compreendidas entre 6 e 8 dBm.

REF. DESCRIÇÃO

236801
Kit Conversão CC/FO “F”-”FC/PC” DAB/TDT+FI  

Conversor + LNB offset + alimentador + acessórios

Composição do kit Ref. 236801:

- LNB offset.

- Conversor ODU32 de RF em sinal óptico.

- Adaptador AC/DC de alimentação.

- Cabo coaxial (2m/ 50Ω/ Conectores N).

- Protecções intempérie para os conectores. 

- Suporte para fixar o ODU32 ao mastro.

QR-A00193
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DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA (LNB ÓPTICO)

Os conversores ópticos convertem o sinal óptico num sinal 
de FI (950 - 2150MHz) e DAB/TDT, QUAD (2351) disponibiliza 
4 saídas universais + terrestre e o QUATTRO (2350) 4 
polaridades independentes (1 polaridade por saída) + 
terrestre.

��Conectorização de entrada FC/PC e fibra monomodo.

��Alimentação local. 

��A ref. 237001 (QUATTRO) disponibiliza as 4 polaridades 

independentes (1 polaridade por saída), similar a um 

LNB QUATTRO standard.

��A ref. 236901 (QUAD) disponibiliza 4 saídas universais, 

similar a um LNB QUAD standard.

� 236901

Conversores FIBRA ÓPTICA/RF: SATÉLITE+TERRESTRE

� 237001

REF. DESCRIÇÃO

237001
Conversor FO/CC “FC/PC”-”F” Quattro DAB/TDT+SAT

c/alimentador 

236901
Conversor FO/CC “FC/PC”-”F” Quad DAB/TDT+SAT

c/alimentador

Recomendações:

A potência óptica de saída típica do conversor  RF/FO, ref. 

236801 é de 7 dBm e a margem dinâmica dos conversores 

FO/RF ref. 236901 e 237001 é de -15 a 0 dBm, assim:

��Na ausência de repartidores ópticos na rede de 

distribuição, dever-se-á instalar um atenuador óptico 

ref. 2366 (15 dB).

��Na presença de repartidores ópticos na instalação, 

é possível complementar com os atenuadores de 

refs. 2365 e 2364 (5 dB e 10 dB) para se ajustar à 

atenuação ideal.

��Se a atenuação estiver dentro da margem dinâmica, 

não será necessário a aplicação de atenuadores 

adicionais.

QR-A00194
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Referência 236901 237001

ÓPTICAS

Comprimento de onda nm 1310 1310 /1550

Perdas de retorno dB 45

Margem de potência de entrada

dBm

-15...0

Nível de saída

Transponder SAT -72...-42

Canal TDT -65...-35

Canal DAB -79...-49

DVB-T / DAB

Frequência de entrada DVB-T / DAB MHz 47...862

Impedância ohm 75

Perdas de retorno (min) dB 10

Potência de saída
DVB-T 69

DAB dBμV 56

Ganho
Max

dB

29

Min 6

Planicidade ganho TDT
dentro da banda 6

dentro do canal 0,5

OIP3 dBμV 100

Rejeição (950-2150 MHz) dB 25

SAT

Nível de saída dBμV -37 até 70

Bandas de frequência de saída

Alta Vertical

MHz

1100...2150 

Baixa Vertical 950...1950

Alta Horizontal 1100...2150

Baixa Horizontal 950...1950

Selecção das bandas de saída 

de SAT

Alta Vertical

Vdc/KHz

13/22 -

Baixa Vertical 13/ – -

Alta Horizontal 18/22 -

Baixa Horizontal 18/ – -

Impedância ohm 75

Perdas de retorno (mín) dB 10

Ganho

dB

39

Margem do CAG (Controlo Automático de Ganho) 35

Pendente do ganho 2

Planicidade do ganho
dentro da banda 6

cada segmento 30 MHz 1

OIP3 (mín) dBμV 112

Rejeição (mín)
dB

30 (856 MHz) 30 (856 MHz)

Figura de ruído 7

ELÉCTRICAS
Tensão de alimentação Vdc 20

Consumo de corrente mA 800

MECÁNICAS

Conectores

Saída óptica

tipo

FC/PC

Entrada DVB-T / DAB F fêmea

Entrada alimentação Jack fêmea

Temperatura de funcionamento ºC -30 até +60

Peso gr 595

Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm 168 × 180 × 30

DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA (LNB ÓPTICO)

Conversores FIBRA ÓPTICA/RF: SATÉLITE+TERRESTRE
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APLICAÇÃO

Recepção de SATÉLITE, DAB e TDT com transmissão por fibra óptica.

�� Certifique-se que filtra bem os sinais digitais DAB e TDT através dos processadores de canal.

�� Para obter uma C/N melhor, é preciso utilizar um atenuador. As perdas totais entre a unidade ODU32 Ref. 236801 e os 
conversores ópticos FO/RF deverão ser cerca de 15 dB. 

   7dBm

 10.6dB

 
-3.6dBm

 

  0.3dB

   

  6.8dB

   0.3dB

CTRL

PWR

CTRL

PWR

CTRL

PWR

CTRL

PWR

 237001

 2316

 236901

 2311

TV

TVSAT

SAT TV

 236001

 235901  235901 235901  235901 235901 235901  235901 235901

 236801

Comprimento máximo: 2 m

Cabo coaxial de 50 Ω fornecido com o kit

 236001

 235901  235901 235901  235901 235901235901  235901 235901

Antena
TDT

Antena 
DAB

Processador de canais em formato 
digital
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Os repartidores ópticos utilizam-se para obter o nº de saídas 

necessárias, de acordo com o número de utilizadores.

Repartidores ópticos

Referência 235701 235801 235901 236001

Saídas 2 3 4 8

Conectores tipo FC/PC

Comprimento de onda nm 1310/1550

Perdas de inserção dB 4 5,5 7 10,1

Tipo de fibra Monomodo (SM)

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 115 x 151 x 23

REF. DESCRIÇÃO

235701 Repartidor Óptico 1310/1550nm “FC/PC” 2D

235801 Repartidor Óptico 1310/1550nm “FC/PC” 3D

235901 Repartidor Óptico 1310/1550nm “FC/PC” 4D

236001 Repartidor Óptico 1310/1550nm “FC/PC” 8D

� 2364

� 235701

Atenuadores ópticos

Para ajustar a atenuação da instalação de acordo com a margem 

dinâmica de funcionamento. 

REF. DESCRIÇÃO

2364 Atenuador Óptico 1310/1550nm “FC/PC” 5dB

2365 Atenuador Óptico 1310/1550nm “FC/PC” 10dB

2366 Atenuador Óptico 1310/1550nm “FC/PC” 15dB

Referência 2364 2365 2366

Atenuação dB. 5 10 15

Conectores tipo FC/PC

Comprimento de onda nm 1310/1550

DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA (LNB ÓPTICO)

� 236001

QR-A00195

QR-A00196
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DISTRIBUIÇÃO FIBRA ÓPTICA (LNB ÓPTICO)

A1 

A2 

FC/PC

FC/PC

Chicotes conectorizados

Referência 2361 236101 236102 236103 236104 236105 236106 236107 236108 236109

Perdas inserção A1, A2
dB

≤ 0.2

Perdas retorno A1, A2 ≥ 45

Atenuação da fibra óptica dB/Km 0,3

Conectores
tipo

FC/PC

Fibra Monomodo  (SM) G657A

Capa exterior

material LSFH PVC

Ø mm 3

cor cinzento

Comprimentos disponívels m 3 5 10 20 30 40 50 75 100 200

REF. DESCRIÇÃO

2361  Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 3m

236101  Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 5m

236102  Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 10m

236103    Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 20m

236104  Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 30m

236105  Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 40m

236106   Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 50m

236107   Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 75m

236108   Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 100m

236109   Cabo de Fibra Óptica pré-conectorizado FC/PC 200m

Chicotes pré-conectorizados fabricados em fibra 

Monomodo tipo G657A e LSFH (Low Smoke Free Halogen).

��Elevada velocidade de transmissão e baixa atenuação.

��Fibras sem halogéneos (LSFH) com baixa emissão de 

fumos.

��Raio mínimo de curvatura: 30 mm.

��Cabo de 3mm de espessura que terminações FC/PC (9mm).

��Blindagem interior flexível (1,3mm de diâmetro) composta 

por uma espiral em aço inoxidável, coberta por fibras kevlar.

Acessórios ópticos

REF. DESCRIÇÃO

2354 Empalme “FC”-”FC”

2356 Adaptador óptico FC-SC

� 2354 � 2356

QR-A00198

QR-A00219
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VLNB: 12V 0,5A max.

SÉRIE EASYSWITCH

Sistema de multi-comutação

Sistema configurável de multi-comutadores que através de 

uma única referência de multiswitch, definem-se soluções 

para instalações de múltiplas arquitecturas e utilizadores.

Os valores de atenuações de derivação de satélite 

configuram-se através de comutadores DIP (Dual In-line 

Package).

�Única referência multi-comutador configurável

�Chassis EasyF com novo sistema de ligações para melhor 

blindagem e manuseamento mais simples

�Alimentação flexível: pelo receptor ou pela própria 

fonte externa

�Mistura MATV

�Comutação  de 4 polaridades FI e saída para 4 

utilizadores por multi-comutador

�Amplificador de MATV + SAT com ajuste automático de 

nível de sinal

�Sistema compatível com outras gamas de 

multiswitches, através da passagem da alimentação em 

todas as entradas de satélite

�Para instalações em cascata ou estrela

�Até 10 multi-comutadores em cascata

�Canal de retorno passivo 5 - 65MHz, compatibilizando a 

solução para redes CATV do operador de cabo

�Modo ECO de poupança energética: sistema automático 

que desactiva a alimentação do LNB e das etapas activas 

de FI, caso não se detectem utilizadores activos

REF. DESCRIÇÃO

719001 Multiswitch 5x5x4 “EasyF”  Terminal/Cascata

719101 Amplificador 5x5 “EasyF” MATV/FI �  719101

�  719001

MATV

FI

� 719101� 719001

QR-A00202
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SÉRIE EASYSWITCH

Referências 719001 719101

Etapa FI

Margem de frequência MHz 950...2150

Ganho

dB

1 20...28

Margem regulação automática - 20

Perdas de retorno 10

Tensão comutação Vdc 12/18
-

Comutação banda KHz 0/22

Tensão máxima de saída (EN50083) dBμV 105 112

Atenuação de passagem

dB

1,5

-Atenuação de derivação 

seleccionável DIP
0, 5, 15, 20

Rejeição entre saídas 30 40

MATV

Margem de frequência MHz 5...862 8...862

Ganho

dB
-

10...14

Margem regulação automática 20

Perdas de retorno 10

Tensão máxima de saída (DIN45004B)
dBμV

-

112

Tensão máxima de saída (EN50083) 92

Figura de ruído

dB

6

Atenuação de derivação 25
-

Regulação de derivação 12

Atenuação de passagem 1,5

Rejeição entre saídas 20 -

Canal de retorno

Margem de frequência MHz
-

5...65

Atenuação dB 2

Alimentação

Tensão de alimentação V 12...18 (STB) 12 (Jack)

Consumo por utilizador mA 60 -

Consumo potência máxima
W -

9,6

Consumo potência modo ECO 0,8

Passagem de corrente a LNB (máx.)

mA

300 500

Passagem de corrente por entrada 

MATV (12 Vdc)
40 (STB) 40

Geral

Entradas (HH, HL, VH, VL, MATV)

nº
5

Saídas  (HH, HL, VH, VL, MATV)

Saídas utilizador 4 -

Peso gr 200

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 95 x 70 x 30

Índice de protecção IP20

User 2

User 1

75 ohm.

Ref. 4087

AMP 1

AMP 2

LNB 12V

12V

40mA 

max.

AMP 1

10

AMP 2

ON



MULTISWITCHES

194 Catálogo 2013 / 2014

(a) 4 entradas LNB (FI-SAT)

(c) 4 saídas na passagem FI-SAT

(b) 4 entradas 

para ligar outro  

multiswicth  

aumentando assim   

até 16 o número de 

entradas FI-SAT.

Os receptores não compatíveis 

com sistema DiSEqC ficam com a 

possibilidade de aceder às polaridades 

de um satélite A ou de um satélite B, 

dependendo da posição

do microinterruptor ( ON ou OFF ) 

correspondente à saída

onde se encontra ligado o receptor.

 (d) 

4 saídas para 

utilizadores

(e) DCey 

BUS de dados
(e) DC e 

BUS de dados

REF. DESCRIÇÃO

7101 Comutador Multiswitch Multimat FI

7108 Combinador Multimat MATV/FI 8dB

7102 Combinador Multimat MATV/FI 12dB

7109 Combinador Multimat MATV/FI 17dB

7110 Combinador Multimat MATV/FI 20dB

7103 Fonte de Alimentação Multimat 30W

7104 Amplificador Multimat FI G.9,5dB

7105 Bloco de 4 cargas 75Ω “F” - Multimat

7107 Carga adaptadora 75Ω “F” c/bloqueio DC Multimat

7106 Bloco de 4 adaptadores “F”/”F” - Multimat

Sistema de multi-comutação MULTIMAT®

Sistema baseado num multiswitch que se pode expandir 

horizontalmente para distribuir até quatro satélites e 

verticalmente para dar serviço ao número de utilizadores 

requeridos. Válido para distribuições em estrela ou cascata.

SISTEMA UNIVERSAL MULTIMAT®

�  7101

�  7108 / 7102/ 7109 / 7110

�  7104

� 7103

QR-A00077
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SISTEMA UNIVERSAL MULTIMAT®

Referência 7101

Nº de entradas (FI-SAT) 4

Nº de saídas 

para...

receptores

nº

4

cascata 4

expansão 4

Margem de frequência MHz 950...2200

Atenuação

de derivação

950

MHz

2,38

2150 0,05

2400 4,67

Atenuação 

cascata

950

MHz

1,31

2150 2,86

2400 4,02

Atenuação de 

ampliação

950

MHz

0,06

2150 0,97

2400 4,45

Isolamento
entre entradas

dB

40

bandas Alta-Baixa 40

Perdas de retorno de entrada 8

Nível de entrada (máx.)
dBμV

92

Nível de saída / receptor (máx.) 89

Consumo DC / receptor (máx.)
mA

65

Passagem de corrente DC (máx.) 1200

Tensão de comutação  V/H V
dc

15,5

Tom de selecção de Banda Alta KHz 22

Selecção de entrada para expansão DiSEqC 2,1

Nº máx. de unidades para expansão
nº

4

Nº máx de entradas 16

Modo de Alimentação do LNB externo

Tensão de alimentação Vdc/mA
18/1200

13/300

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 115×115×33

Referência 7104

Nº de entradas/saídas FI-SAT 4 / 4

Margem de frequência MHz 950...2200

Ganho

950 MHz

dB

4,05

2150 MHz 8,86

2400 MHz 7,01

Rejeição entre linhas casc. > 45

Perdas de 

retorno

entrada
>10

saída

Nível de entrada (máx.)
dBμV

95

Nível de saída (máx.) 105

Consumo corrente (máx)
mA

4 × 25

Passagem de corrente (máx.) 1200

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 97×70×33

Referência 7103

Tensão de rede V
ac

180...264

Tensão de saída V
dc

18 ± 5%

13 ± 5%

Corrente de saída mA
1200 (18 V

dc
)

300 (13 V
dc

)

Consumo de potência

(máx.)

W 30

A
2 (18 V

dc
)

1 (13 V
dc

)

Norma de blindagem EMI/EMC EN 55022 (B)

Norma de segurança EN 60950

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 105×105×35

� 7105

� 7107

Referência 7108 7102 7109 7110

Frequências Derivação Passagem Derivação  Passagem Derivação  Passagem Derivação Passagem

Atenuação

5MHz

dB

7,79 3,15 13,46 3,15 16,55 3,23 19,59 3,23

60MHz 7,88 2,29 11,99 2,29 15,49 2,33 18,26 2,33

90MHz 7,99 2,23 12,17 2,23 15,70 2,27 18,30 2,32

750MHz 8,45 4,25 12,21 4,25 17,15 4,02 18,60 3,47

862MHz 10,80 4,84 13,14 4,84 18,62 5,15 21,65 4,44

1000MHz 1,82 - 2,17 - 2,50 - 2,36 -

2150MHz 3,81 - 2,89 - 3,40 - 5,04 -

2400MHz 5,37 - 6,39 - 5,38 - 6,11 -

Rejeição
SAT – TV

dB
>30

TV – SAT >35

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 115×70x33
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MATV + 4 Satélites

SISTEMA UNIVERSAL MULTIMAT®

48 utilizadores

MATV + 1 Satélite

8 utilizadores

Mais entradas FI SAT

M
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Multiswitches de 5 entradas (TERRESTRE  + 1 SATÉLITE)

Dispõem de 4 entradas de SAT (FI) (VB, VA, HA e HB) e 1 

entrada terrestre. O número de saídas depende de acordo 

com a referência (de 4 a 32 saídas).

A tensão de alimentação do LNB é fornecida pela entrada 

HA do multiswitch.

REF. DESCRIÇÃO

713602  Multiswitch Terminal Activo [5x4] “F”

713702  Multiswitch Terminal Activo [5x6] “F”

713802  Multiswitch Terminal Activo [5x8] “F”

713902  Multiswitch Terminal Activo [5x12] “F”

714002  Multiswitch Terminal Activo [5x16] “F”

717002  Multiswitch Terminal Activo [5x24] “F”

716902  Multiswitch Terminal Activo [5x32] “F”

713102 Amplificador Multiswitch [5x5] “F” MATV/FI

�  713801

MULTISWITCHES ESTRELA

Referência 713602 713702 713802 713902 714002 717002 716902

Margem de frequência
TERR

MHz
47-862

SAT 950-2400

Nível de entrada máx.
TERR

dBμV

89

SAT 95

Nível de Saída máx.
TERR 86 81 80 79

SAT 92 92 89 89

Rejeição entre...
entradas

dB

30 40

saídas 30 35

Atenuação média saída
TERR 3 3 3 5 5

8 (Saí. 1 a 12)

9 (Saí. 13 a 24)

8 (Saí. 1 a 12)

9 (Saí. 13 a 24)

10 (Saí. 25 a 32)
SAT 3 3 3 3 3 6 6

Consumo de 

corrente

pelo receptor sem LNB

mA

90 100 100 100 100 140 140

pelo receptor com LNB 747701 250 300 300 300 300 335 335

pela fonte de alim. 30 30 30 40 40 70 70

Tensão de alimentação Vdc 12

Corrente máx. para o LNB
(entrada Horizontal Alta)

mA 400

Nível de protecção IP20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 161x110x42 161x196x42 161x292x42 161x380x42

Referência 713102

Margem de frequência MHz
TERR SAT

47...862 950...2400

Ganho

nominal

dB

27 30

regulação 10 11

pendente 8 3

Nível de entrada
dBμV

100 94

Nível de saída máx. 125 125

Alimentação Vdc 12

Consumo máx. mA 300

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x 

Prof )
mm 161×108×42

Ref. 747701

Ref. 7903

Ref. 5226

Ref. 713801

Ref. 717501

Ref. 149501

Ref. 7321

Ref. 524605

Ref. 7118

QR-A00203
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MULTISWITCHES ESTRELA

REF. DESCRIÇÃO

7438  Multiswitch Terminal Activo [9x8] “F”

7430  Multiswitch Terminal Activo [9x12] “F”

7439  Multiswitch Terminal Activo [9x16] “F”

7379  Multiswitch Terminal Activo [9x24] “F”

7381  Multiswitch Terminal Activo [9x32] “F”

7344 Amplificador Multiswitch [9x9] “F” MATV/FI

Dispõem de 8 entradas de SAT (FI) e 1 entrada terrestre.

O número de saídas variam de acordo com a referência (de 

4 a 32 saídas). O satélite pretendido pode ser escolhido em 

cada uma das saídas através a configuração do receptor 

satélite utilizado.

Referência 7438 7430 7439 7379 7381

Margem de frequência
TERR

MHz
47...862

SAT 950...2400

Nível de entrada
TER

dBμV

89 90/100 89

SAT 95

Nível de saída
TER 86 84 83 86 84

SAT 92 92 91 90 90

Perdas na saída
TER

dB

3 5 6
SW PO: 13

SW P1: 4

SW PO: 16

SW P1: 6

SAT 3 3 4 5 1

Rejeição entre:
entradas 35 30 40 30 35

saídas 20 25 20 25 25

Alimentação

tensão Vdc 12

consumo mA 50 60

passagem de corrente - PSU � ENT

Passagem corrente para LNB (máx.) mA 300 /entrada ; 1200 total

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 240×101×42 245×190×42 202×282×42 202×370×42

Multiswitches de 9 entradas (TERRESTRE + 2 SATÉLITES)

�  7344

Referência 7344

Margem de frequência MHz
TER SAT

47...862 950...2400

Ganho
nominal

dB
20...30 13...23

regulação 12 12

Nível de 

Saída

TERR
dBμV

75

SAT 90

Alimentação Vdc 12

Consumo máx. mA 500

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 200×101×42

Ref.  7321

Ref.  7438

QR-A00090
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Multiswitches de 13 entradas (TERRESTRE  + 3 SATÉLITES)

MULTISWITCHES ESTRELA

Dispõem de 12 entradas de SAT (FI) e 1 entrada terrestre.

O satélite pretendido pode ser escolhido em cada uma das 

saídas através a configuração do receptor satélite utilizado.

REF. DESCRIÇÃO

7358 Multiswitch Terminal Activo [13x8] “F”

7354 Multiswitch Terminal Activo [13x12] “F”

7360 Multiswitch Terminal Activo [13x16] “F”

7350 Amplificador Multiswitch [13x13] “F” MATV/FI

Referência 7358 7354 7360

Margem de 

frequência

SAT
MHz

950...2400

TER 47...862

Nível de entrada
SAT

dBμV
95

TER 89

Nível de saída
SAT

dBμV
95

TER 89

Perdas na saída
SAT

dB

3 3 4

TER 3 4 4

Rejeição entre ...
entradas 40 50 50

saídas 35 35 35

Alimentação do LNB mA 300/entrada; 1200 total

Alimentação Vdc 12

Consumo max. mA 50

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 356×101×42 356×189×42

Referência 7350

Margem de frequência MHz
TER SAT

47...862 950...2400

Ganho
nominal

dB
22...30 11...20

regulação 10 10

Nível de saída dBμV 105

Alimentação Vdc 12

Consumo máx. mA 560

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 356×101×42

�  7360

� 7350

QR-A00087
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Multiswitches de 17 entradas (TERRESTRE + 4 SATÉLITES)

MULTISWITCHES ESTRELA

Dispõem de 16 entradas de SAT (FI) e 1 entrada terrestre.

O satélite pretendido pode ser escolhido em cada uma das 

saídas através a configuração do receptor satélite utilizado.

REF. DESCRIÇÃO

7311 Multiswitch Terminal Activo [17x8] “F”

7372 Multiswitch Terminal Activo [17x12] “F”

7335 Multiswitch Terminal Activo [17x16] “F”

7375 Multiswitch Terminal Activo [17x24] “F”

7376 Multiswitch Terminal Activo [17x32] “F”

7318 Amplificador Multiswitch [17x17] “F” MATV/FI

Referência 7318

Margem de frequência MHz
TER SAT

47... 862 950...2400

Ganho
nominal

dB
24...32 12...21

regulação 8 9

Nível de 

Saída

TER
dBμV

75

SAT 80

Alimentação Vdc 12

Consumo máx. mA 560

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 87×147×42

Referência 7311 7372 7335 7375 7376

Margem de frequência
TER

MHz
47...862

SAT 950...2400

Nível de entrada máx.
TER

dBμV

89 90/100

SAT 95

Nível de saída na derivação
TER 86 84 83 87/86 84/84

SAT 92 92 92 90 94

Perdas na saída
TER

dB

3 5 6
SW PO: 13

SW P1: 4

SW PO: 16

SW P1: 6

SAT 3 3 3 5 1

Rejeição entre ...
entradas 40 50 30 30 30

saídas 30 30 30 25 25

Alimentação

tensão Vdc 12

consumo mA 60 50 60

passagem de corrente - ENT� SAÍ / SAÍ� ENT

Passagem corrente para LNB (máx.) mA 300 /entrada; 1200 total

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 372×101×42 376×189×42 372×282×42 372×370×42

�  7311

�  7318

1

8

QR-A00089
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Referência 713201 713301 713401 713501

Margem de frequência
TER

MHz
47...862

SAT 950...2400

Perdas de passagem
TER

dB

1.5 1 0.5 0.5

SAT 0.5 1 1 1

Perdas em derivação
TER 13 15 20 25

SAT 10 14 18 23

Rejeição entre ...
entradas 30

saídas 30

Passagem corrente para LNB (máx.) mA 300 /entrada; 1200 total

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 161×110×42

�   713301

Multiswitches 5 entradas (1 SATELITE + TERRESTRE)

MULTISWITCHES CASCATA

Dispõem de 4 entradas de SAT (FI) e 1 entrada terrestre.

O satélite pretendido pode ser escolhido em cada uma das 

saídas através a configuração do receptor satélite utilizado.

REF. DESCRIÇÃO

713201 Multiswitch Derivador [5x5x5] “F” 12dB

713301 Multiswitch Derivador [5x5x5] “F” 15dB

713401 Multiswitch Derivador [5x5x5] “F” 20dB

713501 Multiswitch Derivador [5x5x5] “F” 25dB

717601 Multiswitch Repartidor [5x5x5] “F” 2D

713101 Amplificador Multiswitch [5x5] “F” MATV/FI

Referência 713101

Margem de frequência MHz
TER SAT

47...862 950...2400

Ganho

nominal

dB

27 30

regulação 10 11

declive 8 3

Nível de entrada

Nível de saída
dBμV

100 94

Consumo máx. 125 125

Alimentação Vdc 12

Consumo (máx.) mA 300

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x 

Prof )
mm 161×108×42

Referência 717601

Margem de frequência MHz
TER SAT

47...862 950...2400

Perdas de inserção

dB

4 5.5

Rejeição 

entre ...

entradas > 30

saídas > 20

Passagem corrente para LNB (máx.) A 0,4/entrada; 1,6 total

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 161×118×42

�  713101

QR-A00204
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Multiswitches 5 entradas

MULTISWITCHES CASCATA

Fontes de Alimentação necessárias de acordo com o consumo total da instalação

Ref. Quant Consumo (mA) Fontes Ref. Quant Consumo (mA) Fontes

747701 1 190

1450 1×7321

747701 1 190

1870 1×7328713101 3 900 713101 4 1200

713601 12 360 713601 16 480

747701 1 190

770 1×7321

747701 1 190

1720 2×7328713101 1 300 713101 3 900

717001 4 280 717001 9 630

Ref.    713601 / 713701/

           713801 / 713901/

           714001 / 716901/

           717001

Ref.  7321 

         7328

Ref.  747701

Ref.  149501

         7494

Ref. 713101

Ref.    713201 

           713301 

           713401 

           713501

Ref.    713601 / 713701/

           713801 / 713901/

           714001 / 716901/

           717001

Ref.  149501

Ref.  747701

         7494

Ref. 713101

Ref.  7321 

         7328

Ref.  7321 

         7328

Ref.    713601 / 713701/

           713801 / 713901/

           714001 / 716901/

           717001

Ref. 713101

Ref.    713201 

           713301 

           713401 

           713501

Ref.    713201 

           713301 

           713401 

           713501

Ref.    713601 / 713701/

           713801 / 713901/

           714001 / 716901/

           717001
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REF. DESCRIÇÃO

7340 Multiswitch Cascata [9x9x8] “F”

7382 Multiswitch Cascata [9x9x12] “F”

7341 Multiswitch Cascata [9x9x16] “F”

7344 Amplificador Multiswitch [9x9] “F” MATV/FI

Multiswitches 9 entradas - (2 SATÉLITES + TERRESTRE)

MULTISWITCHES CASCATA

Dispõem de 8 entradas de SAT (FI) e 1 entrada terrestre.

O satélite pretendido pode ser escolhido em cada uma das 

saídas através a configuração do receptor satélite utilizado.

Referência 7340 7382 7341

Margem de frequência
TER

MHz
47...862

SAT 950...2400

Nível de entrada
TER

dBμV

89

SAT 95

Nível de saída na passagem
TER 86 85 85

SAT 92 91 90

Nível de saída na derivação
TER 83 81 80

SAT 94 93 92

Perdas de passagem
TER

dB

3 4 4

SAT 3 4 5

Perdas em derivação
TER 6 8 9

SAT 1 2 3

Rejeição entre ...
entradas 35 50 50

saídas 20 20 20

Alimentação

tensão Vdc 12

consumo mA 50

passagem de corrente - ENT� SAÍ / SAÍ� ENT

Passagem corrente para LNB (máx.) mA 300 /entrada; 1200 total

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 240×101×42 245×190×42

�  7341

�  7344

QR-A00085

Referência 7344

Margem de frequência MHz
TER SAT

47...862 950...2400

Ganho
nominal

dB
20...30 13...23

regulação 12 12

Nível de 

Saída

TERR
dBμV

75

SAT 90

Alimentação Vdc 12

Consumo máx. mA 500

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 200×101×42
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MULTISWITCHES CASCATA

Multiswitches 13 entradas 

CONNECT POWER 

IN

12V DC

MULTISCHALTER
9 x 950 - 2150 MHz

1 x 47 - 862 MHz

9x 47 - 2400 MHz

IN TERR. 

OUT TERR. 

2 

 H-LOW 

3 

 V-HIGH 

4 

H-HIGH 

1 

V-LOW 

2 

H-LOW 

3

 V-HIGH 
4 

H-HIGH 

1

V-LOW 

7351

7350

7340

7340

7328/21 

7328/21 



MULTISWITCHES

205 Catálogo 2013 / 2014

Multiswitches 13 entradas - (TERRESTRE + 3 SATÉLITES)

MULTISWITCHES CASCATA

Dispõem de 12 entradas de SAT (FI) e 1 entrada terrestre.

O satélite pretendido pode ser escolhido em cada uma das 

saídas através a configuração do receptor satélite utilizado.

REF. DESCRIÇÃO

7351 Multiswitch Cascata [13x13x8] “F”

7369 Multiswitch Cascata [13x13x12] “F”

7370 Multiswitch Cascata [13x13x16] “F”

7350 Amplificador Multiswitch [13x13] “F” MATV/FI 

Referência 7350

Margem de frequência MHz
TER SAT

47...862 950...2400

Ganho
nominal

dB
23...30 13...21

regulação 12 12

Nível de saída dBμV 105

Alimentação Vdc 12

Consumo máx. mA 560

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 356×101×42

�  7350

�  7351

Referência 7351 7369 7370

Margem de frequência
TER

MHz
47...862

SAT 950...2400

Nível de entrada
TER

dBμV

89

SAT 95

Nível de saída na passagem
TER 86 85 85

SAT 92 90 90

Nível de saída na derivação
TER 86 81 80

SAT 89 92 92

Perdas de passagem
TER

dB

3 4 4

SAT 3 5 5

Perdas na derivação
TER 3 8 9

SAT 6 3 3

Rejeição entre ...
entradas 50 40 40

saídas 35 35 35

Alimentação

tensão Vdc 12

consumo mA 50

passagem de corrente - IN-OUT / OUT-IN

Passagem corrente para LNB (máx.) mA 300 /entrada; 1200 total

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 372×101×42 376×189×42

QR-A00088
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Multiswitches 17 entradas - (TERRESTRE + 4 SATÉLITES)

MULTISWITCHES CASCATA

Dispõem de 16 entradas de SAT (FI) e 1 entrada terrestre.

O satélite pretendido pode ser escolhido em cada uma das 

saídas através a configuração do receptor satélite utilizado.

REF. DESCRIÇÃO

7323 Multiswitch Cascata [17x17x8] “F”

7373 Multiswitch Cascata [17x17x12] “F”

7345 Multiswitch Cascata [17x17x16] “F”

7318 Amplificador Multiswitch [17x17] “F” MATV/FI

Referência 7323 7373 7345

Margem de frequência
TER

MHz
47...862

SAT 950...2400

Nível de entrada
TER

dBμV

89

SAT 95

Nível de saída na passagem
TER 86 85 85

SAT 92 90 90

Nível de saída na derivação
TER 83 81 80

SAT 92 92 92

Perdas de passagem
TER

dB

3 4 4

SAT 3 5 5

Perdas na derivação
TER 6 8 9

SAT 3 3 3

Rejeição entre ...
entradas 30 30 50

saídas 30 30 35

Alimentação

tensão Vdc 12

consumo mA 50

passagem de corrente - ENT� SAÍ / SAÍ� ENT

Passagem corrente para LNB (máx.) mA 300 /entrada; 1200 total

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 376×101×42 376×190×42

Referência 7318

Margem de frequência MHz
TER SAT

47...862 950...2400

Ganho
nominal

dB
24...32 11...20

regulação 10 10

Nível de saída dBμV 105

Alimentação Vdc 12

Consumo máx. mA 560

Nível de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 87×147×42

�  7318

�  7323

QR-A00086
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Multiswitches 17 entradas

MULTISWITCHES CASCATA

Ref. 7328/21 

7328/21 

7318 

7318 

7345 

7323

7323

7903

149501

7747701



MULTISWITCHES

208 Catálogo 2013 / 2014

Multiswitches 17 entradas

CONNECT POWER 

IN

12V DC

MULTISCHALTER
9 x 950 - 2150 MHz

1 x 47 - 862 MHz

9x 47 - 2400 MHz

IN TERR. 

OUT TERR. 

2 

 H-LOW 

3 

 V-HIGH 

4 

H-HIGH 

1 

V-LOW 

2 

H-LOW 

3

 V-HIGH 
4 

H-HIGH 

1

V-LOW 

MULTISWITCHES CASCATA

7318

7340

7351

7350

7340

7344

7328/21 

7328/21 

7328/21 
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Fontes de alimentação

ACESSÓRIOS

Fontes de alimentação comutadas para toda a gama de 

multiswitches de distribuição em estrela e em cascata.

REF. DESCRIÇÃO

7321 Fonte de Alimentação12V 1600mA

7328 Fonte de Alimentação12V 3000mA

Referência 7321 7328

Rede 
tensão Vac 180...264

frequência Hz 47...63

Tensão de saída
Vdc

12

Tensão de saída com carga máxima 11,5

Corrente de saída máx. A 1,6 3

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 150×103×56 �  7321/7328

QR-A00084
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Fabrico Totalmente Automático

Reduz em

O tempo de instalação

EASYF: UM SISTEMA DE LIGAÇÃO INOVADOR

Ampla gama de produtos para distribuição de sinais de TV,  
adaptados ao funcionamento em todas as bandas (VHF, UHF, 
FI SAT).

Um novo conceito no design e fabrico que se traduz numa 
redução do tamanho dos dispositivos e numa melhoria 
substancial das suas características técnicas.

Chassis práctico, ligação fiável

�Montagem fácil e rápida. Compartimento para alojar 
dois cabos coaxiais e entradas/saídas no mesmo lado.

�Blindagem em zamak. Com parafuso de ligação à terra.

�Blindagem igual ou superior ao exigido na Classe A.

Sem soldas, ligação automática ao vivo

�Aumento da durabilidade do dispositivo na eliminação 
de soldas que se deteoram ao longo do tempo.

�Redução do índice de avarias através do processo de 
solda a frio.

�Optimização do comportamento electromagnético em 
altas frequências.

�Compromisso com o meio ambiente. Com a eliminação 
de soldas elimina-se a contaminação e reduz-se consumos 
eléctricos associado ao processo.

Redução do tamanho

�Facilidade de instalação em caixas de reduzidas dimen-
sões.

�Redução de microcomponentes que também melho-
ram o comportamento eléctrico e reduzem os efeitos 
do ruído impulsivo.

�Substituição dos processos de inserção manual por 
processos SMT de fabrico automático (2mm x 1,20 mm).
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Comparação da poupança de tempo entre ligação EasyF  e ligação F

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

1 5

2 6

4 7

8

16 pasos: 2 conexiones 2 conectores 8 pasos: 2 conexiones

3

EASYF: UM SISTEMA DE LIGAÇÃO INOVADOR

16 passos: 2 ligações 2 conectores 8 passos: 2 ligações
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REPARTIDORES COM CONECTICA “EASY-F”

5-2400 MHz (Interior)

REF. DESCRIÇÃO

Repartidores 5...2400 MHz easyF

543502 Repartidor Interior (5-2400MHz) 2D “Easy F”  4dB DC

543602 Repartidor Interior (5-2400MHz) 3D “Easy F” 6dB DC

543702 Repartidor Interior (5-2400MHz) 4D “Easy F” 8dB DC

543802 Repartidor Interior (5-2400MHz) 5D “Easy F” 11dB DC

5469 Repartidor Interior (5-2400MHz) 6D “Easy F” 15dB DC

5489 Repartidor Interior (5-2400MHz) 8D “Easy F” 16dB DC

Referência 543502 543602 543702 543802 5469 5489

Banda 5 - 2400 MHz

Nº saídas Freq. Aten. 2 3 3 4 6 8

Perdas 

Inserção

5 MHz

dB

4 6 8 11 11 16

60 MHz 4 6 8 11 14 16

90 MHz 4 6 8 11 14 16

750 MHz 4 6 8 11 15 16

862 MHz 4 6 8 11 15 16

950 MHz 4 6 8 11 15 16

2150 MHz 5 9 10 11 16 17

2400 MHz 5 10 10 12 16 17

Rejeição entre saídas dB > 20

Passagem DC máx. (Saí.-Ent.) mA 300

Tensão máxima Vdc 40

Conector tipo Easy F

Dimensões  (Larg x Alt x Prof ) mm 69×55×15 108×59×15

Peso gr 166 258

� 5469

� 543802

QR-A00124
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REPARTIDORES COM CONECTICA “F”

5-2400 MHz (Interior)

� 5151

Referência 5150 5155 5151 5152 5153 7441 7406

Nº de saídas nº 2 2 3 4 5 6 8

Perdas inserção Ent. �Saí.

5MHz

dB

4 4 7 8 11 12 13

60MHz 4 4 7 8 11 12 13

90MHz 4 4 7 8 11 12 13

750MHz 4 4 7 8 11 12 13

862MHz 4 4 7 8 11 12 13

950MHz 4 4 7 8 11 12 13

2150MHz 6 6 9 11 13 15 16

2400MHz 7 7 10 13 15 16 18

Rejeição entre saídas > 20

Blind.

30-300 MHz > 85

300-470 MHz > 80

470-1000 MHz > 75

1000-2000 MHz > 55

Corrente de passagem Saí.-Ent. (máx.) A 1

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 76x38x26 116x38x6 135x55x26

Peso gr 120 175 225

REF. DESCRIÇÃO

Repartidores 5...2400 MHz “F”

5150 Repartidor Interior (5-2400MHz) 2D “F” 4dB DC

5155 Repartidor Interior (5-2400MHz) 2D “F” 4dB ALL DC

5151 Repartidor Interior (5-2400MHz) 3D “F” 7dB DC

5152 Repartidor Interior (5-2400MHz) 4D “F” 8dB DC

5153 Repartidor Interior (5-2400MHz) 5D “F” 11dB DC

7441 Repartidor Interior (5-2400MHz) 6D “F” 14dB DC

7406 Repartidor Interior (5-2400MHz) 8D “F” 16dB DC

5-1000 MHz (interior)

REF. DESCRIÇÃO

Repartidores 5...1000 MHz “F”

4530 Repartidor Interior (5-1000MHz) 2D “F” 4dB DC

4532 Repartidor Interior (5-1000MHz) 3D “F” 6dB DC

4531 Repartidor Interior (5-1000MHz) 4D “F” 8dB DC

4534 Repartidor Interior (5-1000MHz) 6D “F” 10dB DC

4533 Repartidor Interior (5-1000MHz) 8D “F” 11dB DC

Referência 4530 4532 4531 4534 4533

Nº de Saídas nº 2 3 4 6 8

Banda de Frequência                    SCATV

Perdas de inserção Ent. �Saí.

dB

4 6 8 10 11

Rejeição entre saídas > 30 > 28

Blind.

30-300 MHz > 85

300-470 MHz > 80

470-1000 MHz > 75

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 55x50x27 78x50x27 122x60x29

Peso gr 120 175 225
��4530

��4533

QR-A00140

QR-A00041
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REPARTIDORES E ACOPLADORES COM CONECTICA 5/8” 

�  4623

�Chassis estanque resistente à  intempérie.

Repartirodores 5-1000 MHz (Intempérie)

�  4622

Referências 4622 4623

Nº de saídas nº 2 3

Banda de Frequência MHz 5-1000

Perdas de inserção Ent. �Saí.

5 MHz

dB

5,7 9,7

60 MHz 5,7 9,7

90 MHz 5,7 9,7

750 MHz 5,9 10,0

862 MHz 5,9 10,0

Rejeição entre saídas dB 20

Corrente de passagem Saí.-Ent.  

(60 Vac) (máx.)
A 10

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 144x114x77

Referências 9502 9503 9504

Nº de saídas nº 1

Banda de Frequência MHz 5-1000

Perdas de derivação 

Ent. �Saí.

5 MHz

dB

4,2 3,3 3,0

60 MHz 4,2 3,3 3,0

90 MHz 4,2 3,3 3,0

750 MHz 4,5 3,5 3,0

862 MHz 4,5 3,5 3,0

Perdas de inserção 

Ent. �Saí.

5 MHz

dB

7,9 11,8 15,8

60 MHz 7,9 11,8 15,8

90 MHz 7,9 11,8 15,8

750 MHz 8,0 12,0 16,0

862 MHz 8,0 12,0 16,0

Rejeição entre saídas dB 20

Corrente de passagem Saí.-Ent.  

(60 Vac) (máx.)
A 10

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 141x120x63

REF. DESCRIÇÃO

4622 Repartidor Exterior (5-1000MHz) 2D “5/8” 6dB DC

4623 Repartidor Exterior (5-1000MHz) 3D “5/8” 10dB DC

QR-A00044

QR-A00233

REF. DESCRIÇÃO

9121 Suporte para amplificador intempérie

9122 Suporte angular para passivos intempérie
�  9122

REF. DESCRIÇÃO

9502 Acoplador Exterior (5-1000MHz) 1D “5/8” 8dB

9503 Acoplador Exterior (5-1000MHz) 1D “5/8” 12dB

9504 Acoplador Exterior (5-1000MHz) 1D “5/8” 16dB

Acopladores 5-1000 MHz (Intempérie)

�  9503
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�  542802

5-2400 MHz (Interior)

DERIVADORES COM CONECTICA “EASYF”

� 542802� 542802

QR-A00125

REF. DESCRIÇÃO

2 Direcções

542502 Derivador Interior (5-2400MHz) 2D “Easy F” 12dB Tipo TA

542602 Derivador Interior (5-2400MHz) 2D “Easy F” 16dB Tipo A

542702 Derivador Interior (5-2400MHz) 2D “Easy F” 20dB Tipo B

542802 Derivador Interior (5-2400MHz) 2D “Easy F” 25dB Tipo C

4 Direcções

544402 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D “Easy F” 12dB Tipo TA

544502 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D “Easy F” 16dB Tipo A

544602 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D “Easy F” 20dB Tipo B

544702 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D “Easy F” 25dB Tipo C

Referência 542502 542602 542702 542802 544402 544502 544602 544702

Direcções 2D 4D

Banda 5-2400 MHz

Tipo Freq. Aten. TA A B C TA A B C

Atenuação de 

Inserção

5MHz

dB

2 1 1 1 4 2 1 1

60MHz 2 1 1 1 4 2 1 1

90MHz 2 1 1 1 4 2 1 1

750MHz 2 1 1 1 4 2 1 1

862MHz 2 1 1 1 4 2 1 1

950MHz 2 1 1 1 5 2 1 1

2150MHz 3 3 2 2 8 3 3 3

2400MHz 4 5 2 3 10 3 4 5

Atenuação de 

Derivação

5MHz 14 17 19 23 12 16 18 23

60MHz 14 17 20 24 12 17 21 24

90MHz 14 17 20 24 12 17 21 24

750MHz 14 17 20 24 12 17 22 24

862MHz 14 17 20 24 13 17 22 24

950MHz 14 17 20 24 13 17 22 24

2150MHz 14 17 20 24 13 18 26 24

2400MHz 14 18 20 25 18 19 27 27

Rejeição entre saídas (dB) > 20

Tensão máxima Vdc 40

Corrente de passagem Saí.-Ent. (máx.) mA 300

Conector tipo Easy "F"

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 83x60x17

Peso gr 166
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Referência 5492 5493 5494 5610 5611 5612

Direcções 6D 8D

Banda 5-2400 MHz

Tipo Freq. Aten. TA A B TA A B

Atenuação de 

Inserção

5MHz

dB

6 3 3 7 2 2

60MHz 6 3 3 7 2 2

90MHz 6 3 3 7 2 2

750MHz 6 3 3 7 2 2

862MHz 6 3 3 7 2 2

950MHz 6 3 3 7 2 3

2150MHz 6 6 7 10 8 8

2400MHz 6 8 8 11 11 11

Atenuação de

 Derivação

5MHz 17 20 25 17 23 29

60MHz 17 20 25 17 23 29

90MHz 17 20 25 17 23 29

750MHz 17 21 25 17 23 29

862MHz 17 21 25 17 23 29

950MHz 17 21 25 17 23 29

2150MHz 17 24 28 18 24 30

2400MHz 17 24 28 18 26 33

Rejeição entre saídas (dB) > 20

Tensão máxima Vdc 40

Corrente de passagem Saí.-Ent. (máx.) mA 300

Conector tipo Easy "F"

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 122x60x17

Peso gr 258

�  5494

5-2400 MHz (Interior)

DERIVADORES COM CONECTICA “EASYF”

QR-A00225

REF. DESCRIÇÃO

6 Direcções

5492 Derivador Interior (5-2400MHz) 6D “Easy F” 16dB Tipo TA

5493 Derivador Interior (5-2400MHz) 6D “Easy F” 20dB Tipo A

5494 Derivador Interior (5-2400MHz) 6D “Easy F” 24dB Tipo B

8 Direcções

5610 Derivador Interior (5-2400MHz) 8D “Easy F” 16dB Tipo TA

5611 Derivador Interior (5-2400MHz) 8D “Easy F” 22dB Tipo A
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DERIVADORES COM CONECTICA  “F”

5 - 2400 MHz (Interior)

REF. DESCRIÇÃO

2 Direcções

5130 Derivador Interior (5-2400MHz) 2D “F” 12dB Tipo TA

5131 Derivador Interior (5-2400MHz) 2D “F” 15dB Tipo A

5132 Derivador Interior (5-2400MHz) 2D “F” 19dB Tipo B

5133 Derivador Interior (5-2400MHz) 2D “F” 23dB Tipo C

5134 Derivador Interior (5-2400MHz) 2D “F” 27dB Tipo D

4 Direcções

5141 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D “F” 12dB Tipo TA

5142 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D “F” 16dB Tipo A

5143 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D “F” 19dB Tipo B

5144 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D “F” 24dB Tipo C

5145 Derivador Interior (5-2400MHz) 4D “F” 29dB Tipo D

6 Direcções

5135 Derivador Interior (5-2400MHz) 6D “F” 19dB Tipo T

5136 Derivador Interior (5-2400MHz) 6D “F” 21dB Tipo A

5137 Derivador Interior (5-2400MHz) 6D “F” 25dB Tipo B

8 Direcções

5146 Derivador Interior (5-2400MHz) 8D “F” 19dB Tipo TA

5147 Derivador Interior (5-2400MHz) 8D “F” 20dB Tipo A

5148 Derivador Interior (5-2400MHz) 8D “F” 25dB Tipo B

Referência 5135 5136 5137 5146 5147 5148

Banda de Frequência SMATV

Direcções nº 6D 8D

Perdas inserção

Ent. �Saí.

MATV

dB

3,3 2 1,5 3,3 2 1,5

FI SAT 5 4 2,5 5 4

Perdas derivação 

Ent. �Deriv.

MATV
18 20 24 18 20 25

FI SAT

Rejeição Deriv.�Deriv. MATV > 20 > 21

Corrente de passagem Saí.-Ent. (máx.) A 1

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 120 × 72 × 25

Peso gr 240 250

� 5146

� 5130

QR-A00048

Referência 5130 5131 5132 5133 5134 5141 5142 5143 5144 5145

Banda 5-2400 MHz

Direcções 2D 4D

Tipo Freq. Aten. TA A B C D TA A B C D

Atenuação 

de Inserção

5MHz

dB

2 2 1 1 1 4 3 2 1 1

60MHz 2 2 1 1 1 4 3 2 1 1

90MHz 2 2 1 1 1 4 3 2 1 1

750MHz 2 2 1 1 1 4 3 2 1 1

862MHz 2 2 1 1 1 4 3 2 1 1

1000MHz 2 2 1 1 1 4 3 2 1 1

2150MHz 4 3 2 2 2 5 4 4 2 2

2400MHz 5 3 3 3 3 6 4 5 3 3

Atenuação 

de Derivação

5MHz 12 15 19 22 26 12 15 19 24 27

60MHz 12 15 19 22 26 12 15 19 24 27

90MHz 12 15 19 22 26 12 15 19 24 27

750MHz 12 15 19 22 26 12 15 19 24 27

862MHz 12 15 19 22 26 12 15 19 25 27

1000MHz 12 15 19 22 26 12 15 19 25 27

2150MHz 13 16 19 23 26 15 18 22 25 28

2400MHz 13 18 23 26 28 29 20 22 24 28

Rejeição entre saídas (dB) > 20

Corrente de passagem Saí.-Ent. (máx.) A 1

Conector tipo "F"

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 76x26x38 116x26x38

Peso gr 120 175
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PAINEL MULTI-ATE/ATI COM CONECTICA “F”

REF. DESCRIÇÃO

5757 Painel Multi ATE ATI (c/acessórios)

5 - 2400 MHz (19”)

�Sistema simples, versátil, modular e profissional.

�Garantia de equilibrio de sinais.

�Utilização como RC-CC para ATI ou RG-CC para ATE.

�Identificação das entradas de CATV e SMATV ou 

Operador 1 e Operador 2.

�Identificação das saídas para as tomadas coaxiais 

respectivas.

�Capacidade de 12 saídas por Painel.

�Saída de passagem para interligação a outros Paineis.

�Compatíveis com derivadores de 2D, ref.5130 a 5134.

�Compatíveis com derivadores de 4D, ref.5141, a 5145.

�Instalação em rack 19’’ (ocupa 3U cada painel).

�Barramento de terra de acordo com Manual ITED2.

�Inclui todos acessórios para montagem em bastidor 19”. 

A solução amplia a oferta na utilização de pequenos bastidores com funcionalidades de ATI em instalações como escolas, 
industrias, hotelaria, lares e moradias onde a solução dos ATI’s convencionais é insuficiente para as pretensões da instalação.

Acessórios incluidos:

�Pontes Coaxiais interligação (8)

�Pontes Coaxiais (12)

�Cargas 75Ω isoladas (14)

�Barramento terra (1)

�Parafusos fixação (4)

�Tampas embelezadoras ( 16)

NOTA: Todos os acessórios incluídos exepto passivos

QR-A00234

IN OPERADOR

CATV

5141 5142 5142 5142 5143 5143 5143 5143 5144 REF.
2D / PISO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PISO

5141 5142 5142 5143 5143 5143 5144 5144 5144 REF.
4D / PISO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 PISO

5141 5142 5142 5143 5143 5144 5144 5144 5144 REF.
6D / PISO

1 2 3 4 5 6 PISO

5141 5142 5142 5143 5143 5144 5144 5144 5144 REF.
8D / PISO

1 2 2 3 4 5 PISO

Até 12 Saídas/Fracções Até 24 Saídas/Fracções Até 36 Saídas/Fracções

� 5757

Exemplo com dimensionamento dos Painéis utilizados no RG-CC no ATE Inferior.
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PAINEL MULTI-ATI COM CONECTICA “F”

REF. DESCRIÇÃO

5307 Painel Multi ATI / RC -CC

5 - 2400 MHz (19”)

�Sistema simples, versátil, modular e profissional.

�Nível de qualidade NQ2b.

�Possibilidade de acoplamento sistema Multiswitch 
Multimat.

�Garantia de equilíbrio de sinais.

�Instalação fácil e utilização intuitiva.

�Instalação em Rack 19’’.

�Identificação das saídas para as tomadas coaxiais 
respectivas.

�Capacidade de 16 saídas por Painel.

�Saída de passagem para interligação a outros Paineis.

�Compatíveis com combinadores, ref.7102/08/09/10.

�Possibilidade de acoplamento de Multiswitch Multimat 
até 4 satélites.

� 5307

CATV

Tomadas

SMATV
(*)

A solução amplia a oferta na utilização de pequenos bastidores com funcionalidades de ATI em instalações como escolas, 
industrias, hotelaria, lares e moradias onde a solução dos ATI’s convencionais é insuficiente para as pretensões da instalação.

(*) Devido à versatilidade quanto ao número de 

saídas e possíveis atenuações, o painel MULTIATI ref. 

5307 não inclui:

�Combinadores Multimat ref. 7102/08/09/10

�Pontes coaxiais ref. 4211

�Cargas 75 ohm ref. 4058

Ref. 7108 Ref. 7102 Ref. 7109 Ref. 7110

16 Saídas Aplicação

<20 mt/

214102

IN

IN
CATV/SMATV

16 dB - 85 Mhz

19 dB - 750 Mhz

18 dB - 85 Mhz

19 dB - 750 Mhz

18 dB - 85 Mhz

20 dB - 750 Mhz

14 dB - 85 Mhz

19 dB - 750 Mhz
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REPARTIDOR DE CLIENTE PARA ATI COM CONECTICA “F”

5 - 2400 MHz (ATI)

REF. DESCRIÇÃO

Repartidores

5167 Repartidor ATI (5-2400MHz) 4D “F” 8dB

5168 Repartidor ATI (5-2400MHz) 6D “F” 10dB

5169 Repartidor ATI (5-2400MHz) 8D “F” 11dB

Derivadores

5170 Derivador ATI (5-2400MHz) 4D “F” 14dB

5171 Derivador ATI (5-2400MHz) 6D “F” 16dB

5172 Derivador ATI (5-2400MHz) 8D “F” 18dB

�Soluções para ATI’s de 4 a 24 saídas

�Conformidade com as directivas:

 Baixa tensão 73 / 23 / CEE

� Baixa tensão 89 / 336 / CEE

�Cumprimento das normas:

 EN 50083-1 : 1993 / A1: 97

 EN 50083-2 : 200

� 5169+5172+4211

Referência 5167 5168 5169 
5168 + 

5171

5169 + 

5172

5151

+ 

2x5168 

+ 5169

5151 

+ 

3x5169

Banda 5-2400 MHz

nº saídas Freq. Aten. ATI 4 ATI 6 ATI 8 ATI 12 ATI 16 ATI 20 ATI 24

Perdas de 

Inserção

5MHz

dB

8 9 11 16 17 16 17

60MHz 8 9 11 16 17 16 17

90MHz 8 9 11 16 17 16 17

750MHz 8 10 12 16 17 16 17

862MHz 8 11 12 16 17 16 17

1000MHz 8 11 12 16 17 16 17

2150MHz 10 14 15 18 19 16 17

Rejeição entre saídas (dB) > 20

Passagem DC saídas-entradas Sim

Conector tipo "F"

� 5169

� 5168

QR-A00235
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REF. DESCRIÇÃO

4516 Derivador Interior (5-1000MHz) 1D “F” 8dB

4517 Derivador Interior (5-1000MHz) 1D “F” 11dB

4518 Derivador Interior (5-1000MHz) 1D “F” 14dB

4519 Derivador Interior (5-1000MHz) 1D “F” 17dB

4560 Derivador Interior (5-1000MHz) 2D “F” 4dB

4561 Derivador Interior (5-1000MHz) 2D “F” 9dB

4562 Derivador Interior (5-1000MHz) 2D “F” 11dB

4563 Derivador Interior (5-1000MHz) 2D “F” 14dB

4564 Derivador Interior (5-1000MHz) 2D “F” 17dB

4565 Derivador Interior (5-1000MHz) 2D “F” 20dB

4566 Derivador Interior (5-1000MHz) 2D “F” 23dB

4567 Derivador Interior (5-1000MHz) 2D “F” 26dB

4571 Derivador Interior (5-1000MHz) 4D “F” 8dB

4572 Derivador Interior (5-1000MHz) 4D “F” 11dB

4573 Derivador Interior (5-1000MHz) 4D “F” 14dB

4574 Derivador Interior (5-1000MHz) 4D “F” 17dB

4575 Derivador Interior (5-1000MHz) 4D “F” 20dB

4576 Derivador Interior (5-1000MHz) 4D “F” 23dB

4577 Derivador Interior (5-1000MHz) 4D “F” 26dB

4578 Derivador Interior (5-1000MHz) 8D “F” 12dB

4580 Derivador Interior (5-1000MHz) 8D “F” 17dB

4581 Derivador Interior (5-1000MHz) 8D “F” 20dB

Referência 4516 4517 4518 4519 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567

Banda de Frequência SCATV

Direcções nº 1 2

Perdas inserção Ent, �Saí,

dB

≤ 2,4 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,3 - ≤ 2,5 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 1,5 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1

Perdas derivação 

Ent, �Deriv,
8 11 14 17 ≤ 4,5 8 11 14 17 20 23 26

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 53 × 47 × 20 75 × 47 × 20

Peso gr 60 70

Referência 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4580 4581

Banda de Frequência SCATV

Direcções nº 4 8

Perdas inserção Ent. �Saí.
dB

- ≤ 4 ≤ 2,5 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 - ≤ 3,5 ≤ 2

Perdas derivação Ent. �Deriv. 8 11 14 17 20 23 26 12 17 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 85× 56×40 90 × 56 × 40 117 × 56 × 40

Peso gr 150 200

DERIVADORES COM CONECTICA  “F”

5 - 1000 MHz (Interior)

� 4578

� 4571

� 4560

QR-A00042
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DERIVADORES COM CONECTICA  “F”  E 5/8”  

5-1000 MHz (Intempérie)

REF. DESCRIÇÃO

2 Direcções

4603 Derivador Exterior (5-1000MHz) 2D 11dB

4605 Derivador Exterior (5-1000MHz) 2D 17dB

4606 Derivador Exterior (5-1000MHz) 2D 20dB

4607 Derivador Exterior (5-1000MHz) 2D 23dB

4611 Derivador Exterior (5-1000MHz) 2D 35dB

4 Direcções

4613 Derivador Exterior (5-1000MHz) 4D 11dB

4614 Derivador Exterior (5-1000MHz) 4D 14dB

4615 Derivador Exterior (5-1000MHz) 4D 17dB

4616 Derivador Exterior (5-1000MHz) 4D 20dB

4617 Derivador Exterior (5-1000MHz) 4D 23dB

Referência 4603 4605 4606 4607 4611 4613 4614 4615 4616 4617

Banda de Frequência MHz 5-1000
Direcções nº 2 4

Perdas inserção 

Ent. �Saí.

5MHz

dB

2,1 1,3 0,9 0,8 0,9 3,8 2,0 1,2 1,1 0,9

60MHz 2,3 1,4 1,0 1,1 1,3 4,4 2,5 1,7 1,3 1,1

90MHz 2,3 1,4 1,0 1,1 1,6 4,4 2,5 1,7 1,3 1,1

750MHz 3,6 2,2 1,7 1,9 1,8 5,1 3,9 3,1 2,3 1,9

862MHz 3,6 2,2 1,7 1,9 1,8 5,1 3,9 3,1 2,3 1,9

Perdas derivação 

Ent.�Deriv.

5MHz 10,0 15,7 18,7 21,8 33,8 10,8 13,8 16,5 18,7 22,5

60MHz 10,1 15,9 18,9 22,0 34,1 10,9 13,9 16,8 18,9 22,8

90MHz 10,1 15,9 18,9 22,0 34,1 10,9 13,9 16,8 18,9 22,8

750MHz 11,0 17,0 20,0 23,0 35,0 11,0 14,0 17,0 20,0 23,0

862MHz 10,7 16,9 19,9 23,1 35,0 11,0 13,9 17,0 19,9 22,8

Corrente de passagem Saí.-Ent.  (60 Vac) (máx.) A 6

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 131 x 100 x 77

� 4613

�Chassis estanque resistente à intempérie

�Conectores “F” na derivação e 5/8” na passagem.

QR-A00043

� 4061 � 4058

� 4177
� 4163

REF. DESCRIÇÃO

545501 Embelezador plástico ABS p/ Gama “Easy F” �

4177 Cofre exterior plástico ABS p/ Gama “Easy F” 113×88×35mm �

4163 Cofre exterior plástico ABS Dimensões 136×127×45 mm �

4087 Carga adaptadora 75Ω “Easy F” c/bloqueio DC

4061 Carga adaptadora 75Ω “F” c/bloqueio DC

4058 Carga adaptadora 75Ω “F”

4211 Ponte coaxial curva 48mm

4215 Ponte coaxial curva 57mm

� 545501

Acessórios para repartidores e derivadores ( “EasyF“ e “F”)

� 4087

QR-A00158

� 4215

� 4211
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TOMADAS

Características técnicas gerais

�Ligação do condutor central através de um simples 

toque, não é preciso apertar nenhum parafuso.

�Permite a visualização da ligação.

�Suporta diâmetros do condutor central de Ø 0,65 a Ø 

1,2 mm.

�Suporta diâmetros exteriores do cabo de Ø 5 a Ø 6.9 

mm.

�Em conformidade com as Directivas Europeias 

2004/108/CEE e 2006/95/CEE

�As tomadas com ligação de dados são compatíveis com 

DOCSIS 3.0

AClase

Garra para montagem
em caixa sem parafuso, embutida

Guia cónico para o condutor 
central para facilitar a ligação

Sistema de retenção
da abraçadeira

Chassis pré-quinado para facilitar o corte

Orifícios de pressão
para libertar o condutor central

Referência em serigrafia
Abraçadeira basculante 
de abertura total 
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TOMADAS

Tomadas terminais

Ref. Conector

Banda Atenuações (dB)

Passagem de corrente 
DC (350 mA)

Retorno FM VHF UHF FI SAT

MHz 5...65 87,5...108 125...470
470...862
470...790*

950...2150 2150...2400

5232

TV 0,5 - 0.5 - -

FM - 3 - - -

522610*

TV/FM 0,6 - -

SAT - 1,5 - SAT�IN

5270
FM/TV/SAT < 2

TODAS
FM/TV/SAT < 2

  Conector fêmea CEI        Conector macho CEI          Conector F fêmea 

�   522610

REF. DESCRIÇÃO

5232 Tomada Separadora TV-FM Tipo T1

522610 Tomada Separadora TV(790)/FM-SAT

5270 Tomada Separadora TV-FM Ponteada

AClase

QR-A00121

Tomadas terminais ITED2

  Conector fêmea CEI        Conector macho CEI          Conector F fêmea 

�   5226

REF. DESCRIÇÃO

5226 Tomada Separadora TV/FM-SAT

5250 Tomada Separadora TV-FM-DADOS/SAT Global

524605 Tomada Separadora TV-FM-SATQR-A00226

 Ref.  Conector
 Bandas  

Atenuações (dB)  
Rejeição (dB)               

SAT/DADOS

Passagem DC /                                 

Resistência 

ohmica
5-65 MHZ 88-108MHz 125-862MHz 950-2400MHz

Freq. Ited 5MHz 60MHz 90MHz 750MHz 862MHz 1000MHz 2150MHz 2400MHz

5226
R/TV 0,2 0,4 0,5 1,2 2,5 - - - - SAT - IN                                    

350mA / 4ΩSAT - - - - - 1,6 1,2 1,0 -

5250

R - - 5,6 - - - - - >65

SAT - IN                                    

350mA / 4Ω
TV - - - 4,8 4,8 - - - >70

SAT/DADOS 4,0 3,7 - - - 5,9 4,9 8,2 -

524605

TV 4 4,2 - 4,5 4,5 - - - -

SAT - IN                                    

350mA / 4Ω
FM - - 4,5 - - - - - -

SAT - - - - - 1,5 1,5 2,0 -
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Multimédia

REF. DESCRIÇÃO

5240 Tomada Cascata TV/FM-DADOS Tipo T8

5247 Tomada Cascata TV/FM-DADOS Tipo A12

5248 Tomada Cascata TV/FM-DADOS Tipo B19

5249 Tomada Cascata TV/FM-DADOS Tipo C23

Tomada terminal

TV

TV
Rádio

Rádio

Dados

Dados

Tomada de passagem

TOMADAS

Ref. Simbologia

Atenuações (dB) Rejeição (dB)

Perdas na derivação

Perdas de inserção Saí-TV/R/DATA DATA – TV
Banda Ret./BI FM VHF UHF

MHz 5...68 87,5...108 109...470 470...862 5...862 5...65 65...862 5...65 65...862

5240

TV

DATA

FM

TV 8

– – – > 70 > 30FM 7

DATA 3,6

5247

TV 12

3,6 > 30 > 30 > 70 > 35FM 14,5

DATA 12

5248

TV 19

2 > 30 > 30 > 70 > 45FM 20

DATA 17,5

5249

TV 23,5

1 > 30 > 30 > 70 > 50FM 23

DATA 22

  Conector fêmea CEI        Conector macho CEI          Conector F fêmea 

�   5240

�Blindagem Classe A

AClase

DIAGRAMA DE BLOCOS

QR-A00141

Sistema de retenção da abraçadeira
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TOMADAS

Ref. Simbologia

Atenuações (dB)

Passagem de 
corrente DC

Perdas em derivação
Perdas de inserção

Banda Ret./BI FM VHF UHF

MHz 5...68 87.5...108 109...470
470...862
470...790* 5...862

5230
TV 4,5

– NO
FM 18

5231/

523110*

TV 9,5
1,3 NO

FM 24

  Conector fêmea CEI        Conector macho CEI

Ref. Simbologia

Atenuações

Passagem de 
corrente DC

Perdas em derivação (dB) Perdas de inserção

(dB)Banda Ret./BI FM VHF UHF

MHz 5...68 87.5...108 125...470 470...862 5...862

5232

TV 0,5 - 0,5

– NO

FM - 3 -

5233

TV 7

2,5 NO

FM 26

  Conector fêmea CEI        Conector macho CEI  

Perdas de passagem baixas

5 - 1000 MHz

�   5233

�   5231

TV

FM

TV

FM

REF. DESCRIÇÃO

5232 Tomada Separadora TV-FM Tipo T1

5233 Tomada Cascata TV-FM Tipo A7

REF. DESCRIÇÃO

5230 Tomada Cascata TV-FM Tipo T4

5231 Tomada Cascata TV-FM Tipo A10

523110 Tomada Cascata TV(790)-FM Tipo A10
QR-A00051

QR-A00052
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5 - 2150 MHz

Acessórios

REF. DESCRIÇÃO

5229 Tomada Cascata TV/FM-SAT Tipo T4 (Posição 1)

5228 Tomada Cascata TV/FM-SAT Tipo A10 (Posição 2, 3)

5227 Tomada Cascata TV/FM-SAT Tipo B14 (Posição 4, 5, 6)

5236 Tomada Cascata TV/FM-SAT Tipo C20 (Posição 7 a 12)

REF. DESCRIÇÃO

5441 Embelezador plástico tomada TV-FM

5440 Embelezador plástico tomada TVFM-SAT

544302 Embelezador plástico tomada TV-FM-SAT

5275 Terminal RJ 45 Cat.6 TV-FM-DADOS/SAT p/Ref. 5250

527402 Terminal RJ 45 Cat.6 TV/FM-SAT p/Ref.5526

5442 Suplemento de parede p/tomada superfície

TOMADAS

� 5441

�   544302�   527402 � 5442�   5275

� 5440

Refª Simbología
Banda

Atenuações (dB)

Passagem de corren-
te DC (350 mA)

Retorno FM VHF UHF FI SAT
Perdas de 

inserção (dB)

MHz 5...65 87,5...108 125...470 470...862 950...2150 MATV SAT

5229  

TV/FM 4 5 -
SAT�ENT

SAT 4 5 -

5228
TV/FM 8,5 9

3,5 5

ENT - Saí

SAT�ENTSAT 7,5 10

5227
TV/FM 13 13,5

1,2 2

ENT - Saí

SAT�ENTSAT 13 14

5236
TV/FM 20 24

0,6 1,2

ENT - Saí

SAT�ENTSAT 20 24

  Conector fêmea CEI        Conector macho CEI  

TV/FM

SAT

�   5228

QR-A00050

QR-A00057
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CONECTORES

“CEI” - Ø 9,5 mm

REF. DESCRIÇÃO

4130 Conector Angular Blindado Macho “CEI”

4131 Conector Angular Blindado Fêmea “CEI”

413201 Conector Angular Blinado PRO Easy F Macho “CEI”

413301 Conector Angular Blindado PRO Easy F Fêmea “CEI”

O conector “EasyF” Pro da Televés garante a máxima 

qualidade nas ligações, oferecendo uma protecção impar 

para os sinais digitais na instalação.

A ligação do cabo coaxial torna-se uma operação fácil e 

rápida.

Sem acessórios em separado, o conector “EasyF” Pro é ideal 

para ligação de cabos coaxiais em espaços de difícil acesso, 

onde o manuseamento dos  equiapamentos é uma tarefa 

difícil.

Simplicidade e rapidez na montagem

�Apenas um parafuso

�Ligação sempre visível

Ligação segura

�Garante a fiabilidade da ligação e não necessita de 
revisões futuras.

Electricamente perfeito

�Fabrico automatizado

�Protecção total que minimiza os efeitos indesejados na 
recepçao da TDT.

�Adaptação perfeita aos elementos da rede de 
distribuição.

�Devido às suas altas prestações, deve ser um conector 
standard a utilizar em todas as instalações.

O condutor central do cabo é guiado através 

de uma ranhura de um acessório plástico.

Ranhura dentada para um 

encaixe sólido do cabo coaxial.

Filas dentadas garantem 

uma blindagem perfeita 

quando a tampa está 

fechada.

Sistema de encaixe no qual o 

parafuso permanece preso.

Parafuso único para fechar a 

tampa e apertar o cabo.

Fabricado em zamak e tratamento em RPR*

(* Acrónimo de Cobertura Protectora  Reactiva)

O conjunto não apresenta 

peças soltas durante o 

processo de ligação.

easyF 

�   413201

�   4130

�   413301

�   4131

QR-A00113
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CONECTORES

“F”

SCATV 5/8”

Acessórios

REF. DESCRIÇÃO

4176 Conector Angular Blindado “F” rápido

413401 Conector Angular Blindado PRO Easy F rápido

4171 Conector “F” roscar c/”O Ring” para T100

4135 Conector “F” roscar para T100

4104 Conector “F” compressão para T100

4105 Conector “F” compressão para RG59

410701 Conector Angular Blindado compressão “F” rápido

410801 Conector “F” compressão para T200

9349 Conector “F” roscar para TR165

4106 Conector “F” compressão para TR165

4127 Conector “F” roscar para cabo CXT

4120 Conector “F” para cabo 1/2”

REF. DESCRIÇÃO

4066 Empalme coaxial

4173 Empalme coaxial “F”-”F” Fêmea-Fêmea

4123 Adaptador 5/8”→”F” Macho-Fêmea

4071 Isolador DC “F”

4061 Carga adaptadora 75Ω “F” c/bloqueio DC

4058 Carga adaptadora 75Ω “F”

4087 Carga adaptadora 75Ω “Easy F” c/bloqueio DC

2163 Alicate de compressão RG59/6/11

2145 Descarnador Cabo Coaxial Profissional

2162 Descarnador Cabo Coaxial

REF. DESCRIÇÃO

4121 Conector 5/8” para cabo 1/2”

4122 Conector 5/8” para cabo TR165

�   4176

�   4104

�   410701�   4105 �   9349
�   4127�   4106

�   4120

�   413401

�   4171 / 4135

�   4121 �   4122

�   4173

�   4071

�   4123�   4061

�   4058 �   4066�   4087

�   2163

� 2145

�   2362

QR-A00114

QR-A00136

QR-A00015
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CONECTORES

Tabelas de compatibilidade cabos-conectores 

Conectores Rectos (5/8 “, F de roscar e F de compressão) 

Tipo Ref. de conector e imagem

Tipo de cabo

T
1

0
0

C
X

T

C
X

T
1

C
X

T
5

T
2

0
0

T
R

1
6

5

1
/2

”

F
 d

e
 r

o
sc

a
r

4171
(c/ o ring) � � �

4135
(s/ o ring)

� � �

4127 �

9349 �

F
 c

o
m

p
re

ss
ã

o

4104 � � �

4105 � � �

410701 �

410801 �

4106 �

5
/8

”

4122 �

F 4120 �

Conectores Angulares

Tipo Ref. de conector e imagem

Tipo de cabo

T
1

0
0

C
X

T

C
X

T
1

C
X

T
5

T
2

0
0

C
E

I s
é

ri
e

 P
R

O

413201
(macho)

�

� � � �
413301
(fêmea)

F
 s

é
ri

e
 P

R
O

413401
(macho)

F
 s

é
ri

e
 E

M
C

4176
(macho)

� � �

C
E

I s
é

ri
e

 E
M

C

4130 
(macho)

4131 
(fêmea)
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CONECTORES

Prolongadores coaxiais

REF. DESCRIÇÃO

431001 Chicote Coaxial “CEI” Angular Blindado Macho-Fêmea 1,5m

431002 Chicote Coaxial “CEI” Angular Blindado Macho-Fêmea 2,5m

� 431001

�Construídos com cabo T200 Classe A, com 75% de 

cobertura.

�Incorporam conectores blindados Classe A “Pro Easy-F”.

�Ideais para instalações especiais e redes de operadores.

� 431001� 431001

QR-A00115



REDE DE DISTRIBUIÇÃO

234 Catálogo 2013 / 2014



CABO COAXIAL



CABO COAXIAL

236 Catálogo 2013 / 2014

O passo dado pela Televes no sentido de melhorar o serviço 

e a excelência técnica reflecte-se agora neste novo desafio.

O novo conceito de instalação provocado pela implantação 

do LTE/4G fez com que a Televes assumisse o papel de guia 

e líder do sector. 

A certificação do cabo coaxial e da fibra óptica é uma prova 

do compromisso da Televes com a qualidade. Por este 

motivo é que a Televes é a única empresa europeia do sector 

com capacidade e conhecimento para liderar este novo 

serviço.

CABO COAXIAL 100% CERTIFICADO

A melhor forma de garantir os vários parâmetros do cabo 

coaxial é através de um controlo de qualidade em todos os 

seus processos de fabrico.

No âmbito da LTE/4G, apenas o cabo certificado garantirá a 

integridade do sinal.

Um cabo com a marca Televes é um 

CABO CERTIFICADO. 

As novas instalações da Televes foram pensadas para 

efectuar os serviços seguintes:

Flexibilidade no fabrico e serviço para os mercados

O controlo absoluto da qualidade e a produção do 

cabo permitem passar para os clientes um conjunto de 

vantagens:

�Disponibilidade: com este modelo de produção, a 

disponibilidade de stock em armazém está garantida. 

A gestão na produção final e a maquinaria de produção 

envolvida fazem do cabo coaxial um artigo sem 

problemas de ruptura de stock e de rapidez na sua 

entrega.

�Flexibilidade: A fábrica está preparada para modificar 

as suas linhas de acordo com as necessidades dos 

clientes, independentemente da espessura e do tipo 

de cabo. 

�Certificação da Fibra óptica: As novas instalações 

foram pensadas para compatibilizar a produção flexível 

do Cabo Coaxial e da Fibra óptica.

cabo coaxial

 CERTIFICADO



CABO COAXIAL

237 Catálogo 2013 / 2014

CABO COAXIAL 100% CERTIFICADO

O controlo de qualidade de um cabo deve ser aplicado a 

cada um dos elementos que o configuram. 

Existem parâmetros mecânicos e testes eléctricos 

efectuados ao conjunto final. Estes testes realizam-se através 

de provas na própria geração das bobinas finais, de forma 

a que cada uma das bobinas que se envia ao cliente esteja 

verificada e certificada.

�Qualidade do cobre: os cabos T100 são 100% em 

Cobre. Relativamente aos cabos em aço acobreado, 

os T100 caracterizam-se pelo seu comportamento 

excelente em DC, assim como no transporte do sinal em 

frequências altas e baixas. 

�Qualidade da Injeção de gás (dieléctrico): a expansão 

do dieléctrico foi efectuada através de injecção de gás. 

O teste a que foram submetidos consiste em manter 21 

dias a uma temperatura de 40ºC e com uma humidade 

de 93%. Nessas condições, os cabos da Televes variam a 

sua atenuação apenas em cerca de 5%. Em cabos com 

dieléctricos fabricados sob expansão química, a variação 

da atenuação alcança 70%.

�Lâmina de Cobre e Poliéster: o cobre garante a 

conductividade e permite uma blindagem contra 

interferências. O poliéster permite a flexibilidade do 

conjunto.

�Entrançado da malha: construída com 16 grupos de 

fios e 8 fios de cobre por grupo, cada fio com 0,11 mm 

de diâmetro (Fig.1),  a superfície coberta na gama T100 

supera os 73%. O entrançado é uma das características 

que mais influenciam a qualidade da blindagem. 

�Qualidade da cobertura exterior: com a importante 

função de proteger os elementos do cabo, a cobertura 

exterior é composta por PVC branco (LSFH ou não) e 

Polietileno (PE), dependendo do tipo de aplicação.

 

Dentro dos parâmetros a avaliar na cobertura exterior, 

está o da Homogeneidade da cobertura. Se as paredes 

não forem simétricas relativamente ao centro do cabo 

(Fig.2), significa que há variações de espessura na  

cobertura que debilitam a protecção do cabo perante 

as agressões externas. A Televes garante a simetria da 

cobertura em todo o comprimento do cabo.

�Atenuação e comprimento: os testes de atenuação 

indicam a continuidade da impedância do cabo. Isto 

garante a uniformidade da impedância, de forma a não 

deturpar os sinais que viajam através do cabo. Trata-

se portanto de preservar a integridade dos pacotes 

digitais presentes na rede de distribuição, visto que se 

minimizam interferências, como o frizar da imagem.

�Continuidade: efectuam-se testes de continuidade 

independentes no condutor principal e na malha. 

Os primeiros indicam a pureza do condutor central, 

enquanto os testes na malha podem ser indicadores 

relativamente à blindagem do cabo.

�Rastreabilidade: o controlo interno de todos 

os processos de produção levam à informação 

individualizada de todas as bobinas de cabo que se 

produzem. 

Todos os testes mencionados são geridos por um software 

próprio que detecta qualquer incidência no fabrico do cabo, 

podendo identificar com precisão onde se encontra a não 

conformidade.

O investimento efectuado pela Televes para a certificação 

do cabo coaxial baseia-se na necessidade de contribuir na 

satisfação e segurança do instalador perante sinais como o 

LTE/4G.

Fig.2

Fios

Grupo

Cruzamentos

Fig.1

Controlo de qualidade com base na certificação de medidas
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OS ELEMENTOS CHAVE DO CABO COAXIAL

O cabo coaxial é um elemento fundamental da instalação que determina a qualidade do sinal.

Condutor central

Tem um papel fundamental na atenuação do cabo, pois 
quanto maior o seu diâmetro menor é a atenuação. 

Por outro lado, contribui decisivamente para as 
propriedades de resistência à tracção do cabo.

Os condutores interiores são fabricados em dois tipos de 
material: cobre (Cu) e aço acobreado (CCS).

Cu (cobre), baixa resistência eléctrica e uma excelente 
resposta,  tanto em baixas como em altas frequências.

CCS (aço cobreado), melhor comportamento mecânico 
já que o aço é mais duro que o cobre, mas piores 
características quanto à resistência eléctrica e atenuação.

A boa qualidade do condutor central, juntamente com 
um dieléctrico apropriado, garantem velocidades de 
propagação superiores a 80%, tornando estes cabos 
totalmente compatíveis com as transmissões digitais. 

A reduzida resistência eléctrica em DC é um parâmetro 
importante a considerar, por exemplo quando o 
cabo é utilizado para alimentar dispositivos como os 
comutadores DiSEqC ou LNB´S, onde a tensão eléctrica 
permite seleccionar a polaridade Horizontal ou Vertical; 
amplificadores que são alimentados através do cabo coaxial; 
multiswitches, etc.

Relativamente ao condutor central, a classificação de melhor 
a pior resposta é:

1. Cobre (Cu)

2. Alumínio cobreado (CCA)

3. Aço cobreado (CCS)

DIELÉCTRICO

Os cabos coaxiais da Televes possuem dieléctrico de 
expansão física de polietileno expandido através da 
injecção de gás no seu interior.

Testes à durabilidade do cabo coaxial, durante 21 dias 
a uma temperatura de 40ºC e uma humidade de 93%, 
demostraram que a atenuação do cabo aumentou apenas 
5 %.

Outros cabos nos quais o polietileno se expandiu através 
de processos químicos tiveram aumentos de atenuação na 
ordem dos 70%.

Lâmina interior

Existem dois tipos de lâmina:

A) Cobre+Poliéster.

B) Alumínio+Poliéster+Alumínio.

O composto de cobre+poliéster laminado garante uma 
excelente condutividade e blindagem contra os sinais 
interferentes.

A lâmina de poliéster garante a flexibilidade correcta do 
conjunto quando sujeita o cabo a ângulos apertados.

O composto combinado com a malha proporciona uma 
maior eficiência de blindagem em todo o espectro de 
frequências, mais robustez, baixa resistência eléctrica em DC 
e uma grande percentagem de cobertura.

A segunda Lâmina interior encontra-se apenas nos cabos 
SK2000 PLUS, proporcionando uma eficiência de blindagem 
extra.

MALHA

A malha oferece integridade ao cabo e uma boa 
flexibilidade. É especialmente eficaz contra as interferências 
de baixa frequência.

Por outro lado, a malha tem menor resistência DC do que a 
lâmina de composto, e juntamente com o condutor central 
determina a resistência eléctrica do cabo. 

Da menor à maior resistência eléctrica, a ordem é a seguinte: 

1. Cobre (Cu)

2. Alumínio acobreado (CCA) 

3. Aço acobreado (CCS)

LÂMINA ANTI-MIGRATÓRIA

Evita a migração dos aditivos do revestimento e a humidade 
para o interior do cabo, evitando assim a deterioração das 
suas características.

REVESTIMENTO EXTERIOR

O revestimento exterior do cabo protege-o dos agentes 
externos como a água, o calor, os raios U.V., os agentes 
químicos, etc. Os cabos da Televes fabricam-se com três 
tipos de material: PVC, PE e LSFH.

PVC (Polivynyl Clorhidre) é o material adequado à utilização 
interior. Caracteriza-se pela sua boa flexibilidade e 
pela protecção contra o calor. No entanto, deteriora-se  
rapidamente se exposto à luz solar ou à humidade.

PE (Polyethylene) é o material adequado à utilização 
externa, já que é resistente à humidade e raios ultra-
violetas.

LSFH (Low Smoke Free Hallogen) é o material adequado e 
obrigatório em instalações especiais, em locais fechados 
e públicos como hospitais, escolas, aeroportos, túneis, 
centros comerciais, hotéis, teatros, estações de transporte; 
ou edifícios que alojam/guardam objectos de elevado 
valor patrimonial como livrarias, galerias de arte, museus; 
ou locais de sistemas de controlo, instalações industriais, 
alarmes, etc.

O revestimento está marcado longitudinalmente a 
cada metro de forma indelével, com o tipo, a referência, 
comprimento,...
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OS ELEMENTOS CHAVE DO CABO COAXIAL

  % cobertura = (2·F-F2 )·100

onde:

F =  NS·NP·ØS·/ sen Â  e

Â =  tan-1 2·π·(ØB + 2·Øs)·(NP/Nc)

Nc:  nº de grupos

Ns:  nº de fios por grupo

NP:  nº de cruzamentos

Øs:  diâmetro do fio em polegadas

ØB:  diâmetro da estrutura por baixo da 

malha

Â:  ângulo entre o eixo do cabo e o grupo

Especificações do cabo coaxial

Banda de frequência
(MHz)

Blindagem (dB)

classe A + classe A classe B

30 – 1000 �95 �85 �75

1000 – 2000 �85 �75 �65

2000 – 3000 �75 �65 �55

C U R VA S  D E  AT E N UAÇ ÃO  D O S  D I F E R E N T E S  T I P O S  D E  C A B O  CO A X I A L

0

-10

-20

-30

-38

2500.3 500.24 750.210 1000,18 1250,15 1500,12 1750,09 2000,06 2250,03 2500

(MHz)

(dB)

0

-10

-20

-30

-38

TR165

CXT AL

T100

CXT-1

1/2 inch

Ø
M

Â

Lâmina anti-migratória

Lâmina metálica de blindagem (SK2000 PLUS)

Condutor central 

Dieléctrico

Lâmina metálica de blindagem

Malha ou condutor externo

Revestimento externo

Cruzamentos de grupos de fios

Grupo de fios

Fios

Cálculos do revestimento de malha



CABO COAXIAL

240 Catálogo 2013 / 2014

GAMA DE PRODUTO

Cabos Coaxiais para ITED2:  

 T-200 PLUS / T-100 / TR-165 / SK2000 PLUS / CXT

AClass
coaxial cable

213001

213002

215101 214102

214104

214108 215501

215502

2126

212601

212602 

212603

214901 4138

413801

413802

2128

212801

212811

T-200 PLUS T-100 TR-165 SK2000 PL CXT

75�
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

� 213001 / 213002

1,20 5 6,9

LSFH

Referência 213001 213002 215101 214102 214104 214108

Televes Model T200 T200 T100 T100

Condutor central  

Ø mm 1,2 1,12 1,13

Material Cu Cu Cu

Res. Óhmica (Ω/Km) 16 20 20

Dieléctrico  
Ø mm 5,0 4,7 4,8

Material PEE PEE PEE

Lâmina interior  Cobre + Poliester

Malha

Res. Óhmica (Ω/Km) 12,0 12,0 12,0

Dimensões (C x S x Ø) 16 x 8 x 0,11 16 x 8 x 0,11 16 x 8 x 0,11

Cobertura % 73 73 73

Material Cu Cu Cu

Lâmina anti-migratória � � �

Petro-Gel � � �

Cobertura  exterior

Ø mm 6,9 6,6 6,6

Cor Cz Cz Br  Br Pr

Material LSFH LSFH PVC

Aplicação Especial Especial Interior

Raio de curvatura mínimo mm 34,5 33,0 33,0

Blindagem dB Classe A

Impedância Ω 75 75 75

Resistência de lacete (Ω/m) 0,028 0,032 0,032

Embalagem m 100 250 100 100 250 100

Atenuações

Atenuações
Frequência (MHz)

5

dB/100m

1,1 1,1

60 3,9 4,1

90 4,8 5,0

750 14,5 15,4

862 15,6 16,6

950 16,5 17,5

2150 25,6 27,5

3000 30,7 33,0

1,13 4,8 6,6

PVC

1,13 4,8 6,6

PVC

� 2141 / 214104 � 214108

QR-A00110

REF. DESCRIÇÃO

CONDUTOR Cu + MALHA Cu / 3GHz - TCD-C-H

EN 50117-5 Cor Bobina

213001 Cabo Coaxial T-200 Plus PVC LSFH ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz HD 15VRtC Cinza 100

213002 Cabo Coaxial T-200 Plus PVC LSFH ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz HD 15VRtC Cinza 250

215101 Cabo Coaxial T-100 Plus LFSH ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VRtC Cinza 100

214102 Cabo Coaxial T-100 Plus PVC ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VRtC Branco 100

214104 Cabo Coaxial T-100 Plus PVC ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VRtC Branco 250

214108 Cabo Coaxial T-100 Plus PVC ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VRtC Preto 100

1,12 4,7 6,6

LSFH

� 215101
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF. DESCRIÇÃO

CONDUTOR Cu + MALHA Cu / 3GHz - TCD-C-H

EN 50117-6 Cor Bobina

215501 Cabo Coaxial T-100 Plus PE ITED2 EN 50117-6 Class A 3GHz 16PRtC Preto 100

215502 Cabo Coaxial T-100 Plus PE ITED2 EN 50117-6 Class A 3GHz 16PRtC Preto 250

214901 Cabo Coaxial TR-165 PE ITED2 EN 50117-6 Class A 3GHz 11PRtC Preto 250

1,13 4,8 6,6

PE

�  215501 / 215502

1,6 7,2 10,1

PE

� 214901

Referência 214901 215501 215502

Televes Model TR-165 T100

Condutor central  

Ø mm 1,63 1,13

Material Cu Cu

Res. Óhmica (Ω/Km) 9 20

Dieléctrico  
Ø mm 7,2 4,8

Material PEE PEE

Lâmina interior  
Aluminio + Poliester

+ Aluminio
Cobre + Poliester

Malha

Res. Óhmica (Ω/Km) 7,2 12,0

Dimensões (C x S x Ø) 16 x 8 x 0,15 16 x 8 x 0,11

Cobertura % 70 73

Material Cu Cu

Lâmina anti-migratória � �

Petro-Gel � �

Cobertura  exterior

Ø mm 10,1 6,6

Cor Pr Pr Pr

Material PE PE

Aplicação Exterior Exterior

Raio de curvatura mínimo mm 50,5 33,0

Blindagem dB Classe A

Impedância Ω 75 75

Resistência de lacete (Ω/m) 0,016 0,032

Embalagem m 250 100 250

Atenuações

Atenuações
Frequência (MHz)

5

dB/100m

1,0 1,1

60 3,0 4,1

90 3,7 5,0

750 10,9 15,4

862 11,7 16,6

950 12,3 17,5

2150 19,3 27,5

3000 23,2 33,0

QR-A00109
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REF. DESCRIÇÃO

CONDUTOR Cu + MALHA Al / 3GHz - TCD-C-H

EN 50117-5 Cor Bobina

2126 Cabo Coaxial T-100 PVC ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VAtC Branco 100

212601 Cabo Coaxial T-100 PVC ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VAtC Branco 250

212602 Cabo Coaxial T-100 PVC ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VAtC Preto 250

212603 Cabo Coaxial T-100 PVC ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VAtC Preto 100

Referência 2126 212601 212602 212603

Televes Model T100

Condutor central  

Ø mm 1,13

Material Cu

Res. Óhmica (Ω/Km) 20

Dieléctrico  
Ø mm 4,7

Material PEE

Lâmina interior  Aluminio + Poliester+ Aluminio

Malha

Res. Óhmica (Ω/Km) 27,0

Dimensões (C x S x Ø) 16 x 8 x 0,12

Cobertura % 76

Material Al

Lâmina anti-migratória �

Petro-Gel �

Cobertura  exterior

Ø mm 6,6

Cor Br Br Pr Pr

Material PVC

Aplicação Interior

Raio de curvatura mínimo mm 33,0

Blindagem dB Classe A

Impedância Ω 75

Resistência de lacete (Ω/m) 0,050

Embalagem m 100 250 100 250

Atenuações

Atenuações
Frequência (MHz)

5

dB/100m

1,3

60 4,5

90 5,3

750 16,1

862 17,3

950 18,2

2150 28,1

3000 33,6

� 2126 / 212601

1,13 4,7 6,6

PVC

1,13 4,7 6,6

PVC

� 212602 / 212603

QR-A00012
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

QR-A00236

Referência 4138 413801 413802

Televes Model SK2000plus

Condutor central  

Ø mm 1,02

Material Cu

Res. Óhmica (Ω/Km) 22

Dieléctrico  
Ø mm 4,6

Material PEE

Lâmina interior  Aluminio + Poliester

Malha

Res. Óhmica (Ω/Km) 10,5

Dimensões (C x S x Ø) 27 x 7 x 0,10

Cobertura % 82

Material CuSn

Lâmina anti-migratória �

Petro-Gel �

Cobertura  exterior

Ø mm 6,7

Cor Br

Material PVC

Aplicação Interior

Raio de curvatura mínimo mm 33

Blindagem dB Classe A+

Impedância Ω 75

Resistência de lacete (Ω/m) 0,03

Embalagem m 100 500 250

Atenuações

Atenuações
Frequência (MHz)

5

dB/100m

1,5

60 4,8

90 6

750 17,6

862 18,9

950 20

2150 30,8

3000 37

REF. DESCRIÇÃO

CONDUTOR Cu + MALHA CuSn / 3GHz - TCD-C-H

EN 50117-5 Cor Bobina

4138 Cabo Coaxial SK2000PLUS PVC ITED2 EN 50117-5 Class A+ 3GHz 18VAtC Branco 100

413801 Cabo Coaxial SK2000PLUS PVC ITED2 EN 50117-5 Class A+ 3GHz 18VAtC Branco 500

413802 Cabo Coaxial SK2000PLUS PVC ITED2 EN 50117-5 Class A+ 3GHz 18VAtC Branco 250

1,02 4,6 6,7

PVC

� 4138 / 413801 / 413802
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência 2128 212801 212811

Televes Model CXT

Condutor central  

Ø mm 1,00

Material Cu

Res. Óhmica (Ω/Km) 23

Dieléctrico  
Ø mm 4,5

Material PEE

Lâmina interior  Aluminio + Poliester

Malha

Res. Óhmica (Ω/Km) 31,0

Dimensões (C x S x Ø) 16 x 8 x 0,12

Cobertura % 79

Material Al

Lâmina anti-migratória �

Petro-Gel �

Cobertura  exterior

Ø mm 6,5

Cor Br  Br Cz  

Material PVC LFSH

Aplicação Interior

Raio de curvatura mínimo mm 32,5

Blindagem dB Classe A

Impedância Ω 75

Resistência de lacete (Ω/m) 0,015

Embalagem m 100 250 100

Atenuações

Atenuações
Frequência (MHz)

5

dB/100m

1,3

60 4,5

90 5,5

750 16,9

862 18,2

950 19,2

2150 29,9

3000 35,5

REF. DESCRIÇÃO

CONDUTOR Cu + MALHA Al / 3GHz - TCD-C-H

EN 50117-5 Cor Bobina

2128 Cabo Coaxial CXT PVC ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 19VAtC Branco 100

212801 Cabo Coaxial CXT PVC ITED2 EN 50117-5 Class A  3GHz 19VAtC Branco 250

212811 Cabo Coaxial CXT LSFH ITED2 EN 50117-5 Class A  3GHz 19VAtC Cinza 250

1 4,5 6,5

PVC

1 4,5 6,5

LSFH

� 2128 / 212801 � 212811

QR-A00014
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2138

213802

2139

 

2127

212703

212704

212701 

212702

210603 2140

CXT CXT-1 μcabo 1/2”

GAMA DE PRODUTO

Cabos Coaxiais:  

CXT  / CXT-1 / μcabo / 1/2” 
75�
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condutor central - Composição de Malha COBRE - Alumínio Acobreado

Modelo Televes CXT

Referências 2138 213802 2139

Condutor central

Ø mm 1

material - Cobre

resistência Ω/Km 23

Dieléctrico
Ø mm 4,8

material - PEE

Lâmina interior Cobre +Poliéster

Malha
resistência Ω/Km 35

material - Alumínio acobreado

Lâmina anti-migratória �

Petro-Gel �

Revestimento exterior

Ø mm 6,6

cor - Br Pr

material - PVC

Raio de curvatura mínimo mm 33

Blindagem dB Classe B

Capacidade pF/m 55

Tipo de utilização Interior

Embalagem metros/bobina m 100 250 100

Atenuações

Frequência (MHz)

200

dB/m

0,09

500 0,14

800 0,18

1000 0,20

1350 0,23

1750 0,27

2050 0,29

2300 0,31

� 2138 / 213802

1 4,8 6,6

PVC

1 4,8 6,6

PVC

� 2139

QR-A00230

REF. DESCRIÇÃO

CONDUTOR Cu + MALHA CCA

EN 50117-52 Cor Bobina

2138 Cabo Coaxial CXT CU/CCA PVC Branco 100

213802 Cabo Coaxial CXT CU/CCA PVC Branco 250

2139 Cabo Coaxial CXT CU/CCA PVC Preto 100
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Condutor central - Composição de Malha Aço Cobreado - Alumínio

Modelo Televes CXT-1

Referências 2127 212701 212702 212703 212704

Condutor central

Ø mm 1

material - Aço Acobreado

resistência Ω/Km <120

Diélectrico
Ø mm 4,7

material - PEE

Lâmina interior Alumínio + Poliéster

Malha
resistência Ω/Km <30

material - Alumínio

Lâmina anti-migratória �

Petro-Gel �

Revestimento exterior

Ø mm 6,7

cor - Br Pr Br

material - PVC

Raio de curvatura mínimo mm 33,5

Blindagem dB Classe A

Capacidade pF/m 54

Tipo de utilização Interior

Embalagem metros/bobina m 100 100 250 250 500

Atenuações

Frequência (MHz)

200

dB/m

0,09

500 0,15

800 0,20

1000 0,21

1350 0,24

1750 0,30

2050 0,33

2300 0,34

� 2127 / 212703 / 212704 � 212701 / 212702

1 4,7 6,7

PVC

1 4,7 6,7

PVC

QR-A00013

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF. DESCRIÇÃO

CONDUTOR FeCu + MALHA Al

EN 50117-2 Cor Bobina

2127 Cabo Coaxial CXT-1 PVC EN 50117-2 Class A 17VAtC Branco 100

212701 Cabo Coaxial CXT-1 PVC EN 50117-2 Class A 17VAtC Negro 100

212702 Cabo Coaxial CXT-1 PVC EN 50117-2 Class A 17VAtC Negro 250

212703 Cabo Coaxial CXT-1 PVC EN 50117-2 Class A 17VAtC Branco 250

212704 Cabo Coaxial CXT-1 PVC EN 50117-2 Class 17VAtC Branco 500
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Condutor central - Composição de Malha COBRE - COBRE Estanhado COBRE - COBRE

Modelo Televes μcabo (5 mm) 1/2”

Referências 210603 2140

Condutor central

Ø mm 0,80 2,7

material - Cobre

resistência Ω/Km <37 3,2

Dieléctrico
Ø mm 3,4 11,5

material - PEE

Lâmina interior Alu+Poliéster+Alu Cobre+Poliéster

Malha
resistência Ω/Km <35 7

material - Cobre estanhado

Lâmina anti-migratória � Cobre

Petro-Gel � �

Revestimento exterior

Ø mm 5 15

cor - Br Pr

material - PVC PEE

Raio de curvatura mínimo mm 25 75

Blindagem dB Classe B

Capacidade pF/m 53 55

Tipo de utilização Interior Exterior / CATV

Embalagem metros/bobina m 100 500

Atenuações

Frequência (MHz)

200

dB/m

0,11 0,03

500 0,19 0,05

800 0,23 0,07

1000 0,26 0,08

1350 0,31 0,10

1750 0,35 0,12

2050 0,39 0,13

2300 0,42 0,14

� 210603

0,8 3,4 5

PVC

2,7 11,5 15

PEE

� 2140

QR-A00228

REF. DESCRIÇÃO

CONDUTOR CCS + MALHA CuSn

EN 50117-5 Cor Bobina

210603 Cabo coaxial μSKY Ø5mm Branco 100

CONDUTOR Cu + MALHA Cu

EN 50117-2

2140 Cabo Coaxial 1/2” PE Preto 500
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RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

O cabo coaxial não é um cabo eléctrico standard.

Executar os empalmes de forma adequada.

Não pisar o cabo coaxial.

Utilizar braçadeiras com a dimensão adequada.

Não torcer nem esticar o cabo coaxial em excesso.

R

R

R min. = 5 × Ø

Ø

Lembre-se que o cabo coaxial tem um raio de curvatura mínimo que deve ser respeitado.

Não deixar o cabo coaxial solto.
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RÉGUAS E SUPORTES

REF. DESCRIÇÃO

2172 Régua Par de Cobre 10 pares Cat.3

2173 Régua Par de Cobre 5 pares Cat.3

REF. DESCRIÇÃO

2182 Suporte para 10 réguas de 10 pares

2183 Suporte para 5 réguas de 5 pares

2187 Suporte para 1 régua de 5 pares

2188 Suporte para 1 régua de 10 pares

Referência 2172 2173

Nº de contactos 10×2 5×2

Resistência de isolamento entre 

contactos (23ºC e H.R. 50%)
MΩ > 106

Resistência de contacto com o ponto 

de ligação dos cabos
mΩ < 10

Rigidez dieléctrica
V

ef
 AC >1000 ± 10%

V
dc

>1500 ± 10%

Resistência à corrosão 

de acordo com as normas

UNE 2050-2-II 

(CEI 68-2-II)

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 122,5x21x40 75x21x31,5

��Bloco de material isolante.

��Sistema de ligação por deslocamento.

��Elementos de ligação com possibilidade de desconexão 
para medição em ambos os lados sem levantar as 
ligações.

��Resistência à corrosão em conformidade com as normas 
UNE 2050-2-II (CEI 68-2-II)

��Permite a passagem de corrente Entrada-Saída e vice-
versa.

��Dimensões reduzidas.

Suportes em aço inoxidável para réguas com protecção 

O-Ring para passagem dos cabos.

Réguas

Suportes

� 2182

� 2183

� 2172

� 2173

QR-A00018

QR-A00019
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PAR DE COBRE

REF. DESCRIÇÃO

2181 Carátula identificação réguas de 10 pares

2198 Carátula identificação réguas de 5 pares

2189 Armário de distribuição para 10 réguas de 10 pares

2174 Alicate de par de cobre

Acessórios

� 2181 � 2198 � 2189

QR-A00020

REF. DESCRIÇÃO

217001 Cabo par de cobre  Cat.3 - 1 par  (LSFH)

217101 Cabo par de cobre  Cat.3 - 2 pares  (LSFH)

2176 Cabo par de cobre  Cat.3 - 25 pares  (PVC)

2177 Cabo par de cobre  Cat.3 - 50 pares  (PVC)

2178 Cabo par de cobre  Cat.3 - 75 pares  (PVC)

2179 Cabo par de cobre  Cat.3 - 100 pares  (PVC)

217602 Cabo par de cobre  Cat.3 - 25 pares  (LSFH)

217702 Cabo par de cobre  Cat.3 - 50 pares  (LSFH)

217802 Cabo par de cobre  Cat.3 - 75 pares  (LSFH)

217902 Cabo par de cobre  Cat.3 - 100 pares  (LSFH)

Cabos de Par de cobre com número diferente de pares para 

redes telefónicas.

Cabos de Par de Cobre - Categoria 3

� 2179/2176/2177/2178

Referências 2176 217602 2177 217702 2178 217802 2179 217902

Nº de pares 25 50 75 100

Características mecânicas

Condutor
interno

Diâmetro mm 0,5 ··· 0,6

Isolante material PVC

Revestimento

material PVC LSFH PVC LSFH PVC LSFH PVC LSFH

Espessura
mm

1,2

Diâmetro 15 21 25 28

Cor branco

Lâmina
material Al + Poliéster

Espessura mm 0,07

Separação entrançado mm < 55

Características eléctricas

Resistência ohmica Ω/Km < 98

Resistência isolam. MΩ/Km > 1000

Rigidez dieléctrica 
entre condutores

Vac > 350

Vdc > 500

Rigidez dieléctrica
núcleo ecrã

Vac > 1000

Vdc > 1500

Capacidade mútua nF/Km < 100

Referências 217001 217101

Nº de pares 1 2

Características mecânicas

Condutor
interno

Diâmetro mm 0,5 ··· 0,6

Isolante material PE

Revestimento

material LSFH

Espessura
mm

0,7

Diâmetro 4 5

Cor branco

Separação entrançado mm < 45 < 55

Características eléctricas

Resistência ohmica Ω/Km < 98

Resistência isolam. MΩ/Km > 1000

Rigidez dieléctrica 
entre condutores

Vac > 350

Vdc > 500

Capacidade mútua nF/Km < 58

Atenuação dB/Km

1,7

1,8

2,3

9

24

QR-A00112

� 2174
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CABOS PAR DE COBRE / REPARTIDORES GERAIS DE PAR DE COBRE

Armário para Par de Cobre

REF. DESCRIÇÃO

546601

Armário para rede de par de cobre - fechado

(máx. 48 conectores “RJ45”)
Medidas (Larg x Alt x Prof ):  300 x 340 x 265

546610

Painel par de cobre 10” - aberto

(máx. 24 conectores “RJ45”)
Medidas (Larg x Alt x Prof ):  300 x 80 x 150

546602
Suporte para 24 conectores “RJ45”
Medidas (Anc x Al x Pr):  255 x 87 x 80

Ponto de distribuição de Par de Cobre que permite o 
alojamento de conectores RJ45 Fêmea.

Armário par de cobre fechado (ref. 546601)

��Dois acessos superiores com os cabos guiados através de 
pente para protecção contra possíveis entradas de pó.

��Dois acessos inferiores com cabos guiados através de 
pente.

��Capacidade até 48 conectores fêmea RJ45 (não 
incluídos).

��Suportes dos conectores extraíveis.

��Porta com fechadura.

Painel par de cobre 10” (ref. 546610)

��Capacidade até 24 conectores fêmea RJ45

 (não incluídos).

� 217802

Revestimento exterior
Lâmina AL+Poliéster

Fio de rasgar

C

H

E
G

F

H

D

U

U

D

E

Lâmina plástico transparente

Unidade básica de pares

Fio de massa

� 2176

DETALHE DO PAR DE COBRE

SECÇÃO DO CABO

<
 1

5
 m

m

<
 2

5
 m

m

I

B A

A Condutor Cu

B Isolamento em PVC

C Revestimento exterior

D Fio de rasgar

E Lâmina de Al+Poliéster

F Lâmina plástico transp.

G Identificador do grupo

H Fio de massa

I Separação do par de cobre (< 55mm)

U Unidade básica (25 pares)

� 546601

� 546610

QR-A00160
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CONECTORES RJ45 / CABO DE DADOS

Conectores RJ45 - Cat.6

REF. DESCRIÇÃO

209901 Conector RJ45 UTP Cat.6 Fêmea (Auto-cravamento)

209902 Conector RJ45 UTP CAT.6 Macho

� 209901

� 209902

Conectores Fêmea e Macho RJ45 para rede de par de cobre.

��Auto-cravamento (219901).

��CAT6 UTP.
QR-A00148

A Condutor de cobre sólido

B Isolamento em polietileno

C Guia separadora “crucifix”

D Revestimento exterior LSFH

E Fio de rasgar

Cabos de Par de Cobre - Cat.5e

REF. DESCRIÇÃO

2195 Cabo de Dados FTP Cat 5E PVC

2196 Cabo de Dados UTP Cat 5E PVC

Referência 2195 2196

Tipo FTP Cat5 UTP Cat5

Pares cor

p 1 

p 2

p 3

p 4

Revestimento exterior
material PVC*

cor branco
Lâmina entre 

revestimento e unidades 

básicas

material
Alumínio

+poliéster
-

Diâmetro externo Ø (mm) 5,5

Condutor
material cobre

Ø (mm) 0,51

Isolamento condutor material polietileno - (PE)

Resistência condutor Ohm/Km <117

Impedância nominal Ohm 100±15%

Rigidez dielétrica
Vrms 350

Vdc 500

F. (MHz)
Att.

dB/100m

PP-NEXT

dB/100m

PS-NEXT

dB/100m

PP-ELFEXT

dB/100m

PS-ELFEXT

dB/100m

P. RT. (RTL)

dB/100m

0,772 - - - - - -

1 2,0 65,3 62,3 63,8 60,8 20,0

4 4,1 56,3 53,3 51,7 48,7 23,0

8 5,8 51,8 48,8 45,7 42,7 24,5

10 6,5 50,3 47,3 43,8 40,8 25,0

16 8,2 47,3 44,3 39,7 36,7 25,0

20 9,3 45,8 42,8 37,7 34,7 25,0

25 10,4 44,3 41,3 35,8 32,8 24,3

31,25 11,7 42,9 39,9 33,9 30,9 23,6

6,5 17 38,4 35,4 27,8 24,8 21,5

100 22 35,3 32,3 23,8 20,8 20,1

125 - - - - - -

200 - - - - - -

250 - - - - - -
(*)  IEC332/3 categoria C

5,5 mm

� 2195

A

B
C

E
D

QR-A00011
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CABO DE DADOS

A Condutor de cobre sólido

B Isolamento em polietileno

C Guia separadora “crucifix”

D Revestimento exterior LSFH

E Fio de rasgar

Cabos de Par de Cobre - Cat.6

REF. DESCRIÇÃO

2199 Cabo de Dados UTP Cat 6 PVC

2123 Cabo de Dados UTP CAT6 LSFH

219901 Cabo de Dados UTP Cat 6 Residencial PVC

219910 Cabo de Dados UTP CCA Cat 6 LSFH

F. (MHz)
Att.

dB/100m

PP-NEXT

dB/100m

PS-NEXT

dB/100m

PP-ELFEXT

dB/100m

PS-ELFEXT

dB/100m

P. RT. (RTL)

dB/100m

0,772 1,8 76,0 74,0 70,0 67,0 -

1 2,0 74,3 72,3 67,8 64,8 20,0

4 3,8 65,3 63,3 55,7 52,7 23,0

8 5,4 60,8 58,8 49,7 46,7 24,5

10 6,0 59,3 57,3 47,8 44,8 25,0

16 7,6 56,3 54,3 43,7 40,7 25,0

20 8,5 54,8 52,8 41,7 38,7 25,0

25 9,6 53,3 51,3 39,8 36,8 24,3

31,25 10,7 51,9 49,9 37,9 34,9 23,6

62,5 15,5 47,4 45,4 31,8 28,8 21,5

100 19,9 44,3 42,3 27,8 24,8 20,1

125 22,4 42,8 40,8 25,9 22,9 19,4

200 29,2 39,8 37,8 21,7 18,7 18,0

250 33,0 38,3 36,3 19,8 16,8 17,3
(**) Low Smoke Free Halogen IEC60332-1-2;  IEC60754-1;  IEC61034-1/-2       

Referência 2123 2199 219910 219901

Tipo UTP Cat6

Pares cor

par 1 

par 2

par 3

par 4

Revestimento exterior
material  LSFH** PVC*  LSFH** PVC*

cor (Pantone 258C) violeta branco (Pantone 258C) violeta branco

Diâmetro externo Ø (mm) 6,2

Condutor
material cobre sólido alúminio cobreado

Ø (mm) 0,550 0,585

Isolamento condutor material polietileno - (PE)

Resistência condutor Ohm/Km <117

Impedância nominal Ohm 100±15

Tensão de funcionamento V 300

Velocidade nominal % 72

6,2 mm

� 2123

A

B
C

E
D

QR-A00011
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RECEPTORES  INDIVIDUAIS - TV TERRESTRE

Receptor Digital Terrestre zAs Hbb 

Nº Função DESCRIÇÃO

1 Porto USB

Ligação para pen drive, leitor de cartões de memória 

ou disco externo (FAT 32, NTFS e ext3 linux) com 

alimentação externa

2 LED
Led de funcionamento. 

Vermelho: Standby, Verde: Ligado, Laranja: Sem Sinal

3 IV Sensor Infra-Vermelhos

4 RF-IN Entrada de sinal da antena terrestre

5 RF-OUT Saída de sinal RF para ligação a  TV ou VCR

6 RJ-45 Entrada de dados (internet)

7 SCART Para ligação a TV através de SCART

8 HDMI Interface para ligação de sinal em alta definição

9 OPTICAL Saída óptica de áudio digital

10
DC-I N 

12V

Entrada para ligação de adaptador AC/DC (12Vdc)

5 6 7 8 1094

1 2 3

� 511501

Receptor TDT híbrido (SD e HDTV) com ligação à internet. Acesso 

ao conteúdo HbbTV, o que permite ao utilizador aceder a todos 

os serviços de entretenimento oferecidos pelos operadores, 

incluindo video-on-demand (VOD), publicidade interactiva, 

votações, visualização de documentários já exibidos, etc.

Tecnologia europeia para um produto concebido e fabricado 

totalmente na Europa. Os processos mais avançados de fabrico 

automático utilizados pela Televes garantem a qualidade e a 

fiabilidade do receptor.

Principais características:

��Norma DVB-T.

��Vídeo compatível com MPEG2 e MPEG4/H.264.

��Compatível com HbbTV 

��Assistente na primeira instalação

��Função PVR via USB 2.0. Necessita disco duro externo

 ou “Pen Drive” com formato FAT32, NFTS ou ext3 (linux).

��Função Timeshift (manual ou automático)

��Reprodução de ficheiros multimédia: vídeos, músicas e fotos.

��5 listas de canais favoritos (A, B, C, D, E).

��Compatível com LCN.

��Guia de programação electrónica (EPG).

��Suporta Teletexto VBI, Teletexto OSD, Legendas standard e 

teletexto.

��Reprodução de fotos e música em simultâneo

��Actualização do software através de USB ou IP.

��Comando à distância universal (Permite controlar a sua TV).

��Baixo consumo.

INCLUYE CABLE

QR-A00120

REF. DESCRIÇÃO

511501 Receptor Digital Terrestre com acesso a TV interactiva zAs Hbb
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Referência                       511501

Sintonizador de entrada

Frequência de entrada MHz 174...862

Nível de entrada dBμV 45...90

TV-Sistema de vídeo

Desmodulação DVB-T

Resolução de vídeo 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Formato de imagem
4:3 (Letter Box, Pan&Scan) / 

16:9 (Zoom, Pan & Scan)

Descodificação de vídeo
MPEG-2, MPEG-4, H.264 

(MP4,MKV,AVI)

TV-Sistema de áudio

Descodificação de áudio

MPEG-1/MusiCam Layer I & II, 

AC3, AAC, AAC+, Dolby digital, 

Dolby digital +, mp3

Conectorização

Entrada/Saída terrestre 1/1 (CEI)

SCART Saída RGB, CVBS, Áudio analógico

HDMI Saída Áudio/Vídeo Digital

SPDIF Saída óptica áudio digital

USB 2.0 1

Alimentação

Rede
Tensão Vac 196...264

Frequência Hz 50-60

Consumo

(máx.)

Funcionando
W

< 4,5

Standby < 0,6

Memórias

Flash
MB

500

RAM 2x 250 DDR2

Geral

Temp. funcionamento ºC -5...45

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 180 x 29 x 130

Peso Kg 0,3

RECEPTORES  INDIVIDUAIS - TV TERRESTRE

Internet

Router

HDMI

HDMI

HDMI

O zAs Hbb permite a reprodução de ficheiros com base na 

seguinte tabela:

7654

Tipo arquivo Codec Vídeo Codec Áudio

AVI (.avi, .divx)1 MPEG-2 Part 2 

H.264/MPEG-4 AVC 

Xvid (MPEG-4 ASP)

AC-3 

AAC 

MPEG audio (1,2,3)MKV (.mkv)

ISOM (.mp4, .mov, .m4v, 

m4a, .3gp, 

.3gp2, .3gpp, .3gpp2). MPEG-2 Part 2 

H.264/MPEG-4 AVC

AC-3 

AAC 

MPEG audio (1,2,3)MPEG TS (.ts)

M2TS / M2T (.m2ts, .m2t)

MPEG PS (.mpg, .mpeg, .m2v, 

.m2p, .vob, .ps)
MPEG-2 Part 2 

AC-3 

AAC 

MPEG audio (1,2,3)
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RECEPTORES INDIVIDUAIS - TV TERRESTRE

Receptor Digital Terrestre zAs HD

Nº Função DESCRIÇÃO

1 Porto USB
Ligação para pen drive, leitor de cartões de memória ou 

disco externo (FAT 32) com alimentação externa

2 LED
Led de funcionamento. 

Vermelho: Standby, Verde: Ligado

3 IV Sensor Infra-Vermelhos

4 RF-IN
Entrada de sinal da antena terrestre

(alimentação +5V/100mA selec. por menu)

5 RF-OUT Saída de sinal RF para ligação a  TV ou VCR

6 SCART Para ligação a  TV através de SCART

7 HDMI Interface para ligação de sinal em alta definição

8 OPTICAL Saída óptica de áudio digital

9 DC-IN 12V Entrada para ligação de adaptador AC/DC (12Vdc)

� 5124

5 6 7 8 94

1 2 3

Receptor TDT (SD e HDTV), a opção ideal para os televisores 

SD e HD sem sintonizador TDT, ou TDT MPEG 4.

Tecnologia europeia para um produto concebido e fabricado 

integralmente na Europa. Os processos mais avançados 

de fabrico automático utilizados pela Televes garantem a 

qualidade e a fiabilidade do receptor.

Principais características: 

��Norma DVB-T.

��Vídeo compatível com MPEG2 e MPEG4/H.264.

��Função PVR via USB 2.0. Necessita disco duro externo 

(FAT32) ou “Pen Drive” (FAT32).

��Função “TimeShift” por USB com opção de gravação.

��Reprodução de ficheiros multimédia: vídeos, músicas e 

fotos.

��Saída HDMI (Auto, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p e 

Highest).

��6 listas de programas favoritos (A, B, C, D, E, F).

��Compatível com LCN.

��Guia de programação electrónico (EPG).

��Suporta Teletexto VBI, Teletexto OSD, Legendas standard 

e teletexto.

��Guarda e recupera o último programa visualizado.

��Bloqueio parental e de menus.

��Actualização do software via USB.

��Baixo consumo.

QR-A00047

REF. DESCRIÇÃO

5124 Receptor Digital Terrestre TDT zAs HD

INCLUYE CABLE
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RECEPTORES INDIVIDUAIS - TV TERRESTRE

Referência                       5124

Sintonizador de entrada

Frequência de entrada MHz 174...862

Nível de entrada dBμV 45...90

TV-Sistema de vídeo

Desmodulação DVB-T

Resolução de vídeo 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Formato de imagem
4:3 (Letter Box, Pan&Scan) / 

16:9 (Zoom, Pan & Scan)

Descodificação de vídeo
MPEG-2, MPEG-4, H,264 

(MP4,MKV,AVI)

Velocidade de símbolo Msps 1...45

TV-Sistema de áudio

Descodificação de áudio

MPEG/MusiCam Layer I & II, 

AC3, AAC, AAC+, Dolby digital, 

Dolby digital +, mp3

Conectorização

Entrada/Saída terrestre 1/1 (CEI)

SCART Saída RGB, CVBS, Áudio analógico

HDMI Saída Áudio/Vídeo Digital

SPDIF Saída óptica áudio digital

USB 2.0 1

Alimentação

Rede
Tensão Vac 100...240

Frequência Hz 50-60

Consumo

(máx,)

Funcionando
W

< 4,5

Standby < 0,6

Memórias

Flash
MB

32

RAM 512

Geral

Temp. funcionamento ºC -5...45

Dimensões 

(Larg x Alt x Prof )
mm 180 x 29 x 130

Peso Kg 0,3

O zAs HD permite a reprodução de ficheiros com base na 

seguinte tabela:

Tipo arquivo Extensão Codec Vídeo Codec Áudio

MP4 MP4
MPEG4 

H.264
AAC

WAV WAV
PCM

MP3

MATROSKA
MKV

MKA

MPEG4 

H.264

AC-3

MP2

MP3

AAC

AVI AVI
XDIV

(MPEG4-ASP)

AC-3

MP2

MP3
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RECEPTORES INDIVIDUAIS - TV SATÉLITE

Receptor de Satélite Digital zAs HD SAT

� 717501

Nº Função DESCRIÇÃO

1
Porto 

USB

Ligação para pen drive (PENDRIVE), leitor de 

cartões de memória ou disco externo (FAT 32) com 

alimentação externa.

2 LED
LED de funcionamento ON/OFF. 

Vermelho: Standby / Verde: Ligado

3
IV Sensor Infra-Vermelhos

4 RF-OUT Saída de sinal RF satélite

5 RF-IN Entrada de sinal da antena de satélite

6 SCART SCART para ligação da TV

7 HDMI Interface para ligação de sinal HD

8 OPTICAL Saída óptica de áudio digital

9
DC-IN 

12V
Entrada para ligação de adaptador AC/DC (12Vdc)

5 6 7 8 94

1 2 3

Receptor de satélite (SD e HDTV) é a opção ideal para os 

televisores (SD e HDTV) sem sintonizador de satélite .

Tecnologia europeia para um produto concebido e fabricado 

integralmente na Europa. Os processos mais avançados 

de fabrico automático utilizados pela Televes garantem a 

qualidade e a fiabilidade do receptor.

Principais características:

��Norma DVB-S / DVB-2.

��Vídeo compatível com MPEG2 e MPEG4/H.264.

��Adaptador de canais livres (FTA).

��Função PVR via USB 2.0. Necessita disco duro externo 
(FAT32) ou “Pen Drive” (FAT32).

��Reprodução de ficheiros multimédia: vídeos, músicas e 
fotos.

��Saída HDMI (Auto, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p e 
Highest).

��Função “TimeShift” por USB com opção de gravação.

��Compatível com DISEqC 1.2, Motor e LNB unicable.

��Guia de programação electrónica (EPG).

��6 listas de canais favoritos (A, B, C, D, E, F).

��Suporta Teletexto VBI, Teletexto OSD, Legendas standard 
e teletexto.

��Guarda e recupera o último canal visualizado.

��Bloqueio parental e de menus.

��Actualização de software via USB.

��Baixo consumo.

QR-A00206

REF. DESCRIÇÃO

717501 Receptor Digital Satélite zAs HD SAT

INCLUYE CABLE
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RECEPTORES INDIVIDUAIS - TV SATÉLITE

Motor

Referência                     717501

Sintonizador de entrada

Frequência de entrada MHz 950...2150

Nível de entrada dBμV 30...90

TV-Sistema de vídeo

Desmodulação
DVBS (QPSK), 

DVBS2 (QPSK, 8PSK)

Resolução de vídeo 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Formato de imagem

4:3 (Letter Box, Pan&Scan,Voll) 

/ 16:9 (Zoom, Full, Pan&Scan, 

Automático)

Descodificação de vídeo
MPEG-2, MPEG-4, H.264 

(MP4,MKV,AVI)

Velocidade de símbolo Msps 1... 45 (1... 30 em DVB-S2/8PSK)

TV-Sistema de áudio

Descodificação de áudio

MPEG/MusiCam Layer I & II, AC3, 

AAC, AAC+, Dolby digital, Dolby 

digital +, mp3

Conectorização

Entrada/Saída satélite 1/1 (F fêmea)

SCART
Saída RGB, CVBS, 

Áudio analógico

HDMI Saída Digital Áudio/Vídeo

SPDIF Saída óptica áudio digital

USB 2.0 1

Alimentação

Rede
Tensão Vac 100...240

Frequência Hz 50-60

Consumo

(máx.)

Funcionando
W

< 4.5

Standby < 0.3

Sinais de 

controlo

Selecção banda 22 KHz

Comutador DiSEqC DiSEqC 1.2

Compatível Unicabo SatCR

Memórias

Flash
MB

32

RAM 512

Geral

Temp. de funcionamento ºC -5...45

Dimensões (Larg x Alt x 

Prof )
mm 180 x 29 x 130

Peso Kg 0,3

7269 Comutador 

DiSEqc 4 entradas

O zAs HD SAT permite a reprodução de arquivos com base 

na tabela seguinte:

Tipo arquivo Extensão Codec Vídeo Codec Áudio

MP4 MP4
MPEG4 

H.264
AAC

WAV WAV
PCM

MP3

MATROSKA
MKV

MKA

MPEG4 

H.264

AC-3

MP2

MP3

AAC

AVI AVI
XDIV

(MPEG4-ASP)

AC-3

MP2

MP3
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RECEPTORES INDIVIDUAIS - TV SATÉLITE

Receptor de Satélite Digital (RSD)

� 7118

Referência                       7118

Sintonizador de entrada

Frequência de entrada MHz 950...2150

Nível de entrada dBμV 42... 82

TV- Sistema de vídeo

Desmodulação DVB-S

Resolução de vídeo 720 x 576 (PAL); 720 x 480 (NTSC)

Formato de imagem 4:3 (Letter Box, Pan&Scan) / 16:9

Descodificação de vídeo
MPEG-2 Main Profile @ Main 

Level

Velocidade de símbolo Msps 2... 45

TV-Sistema de áudio

Descodificação de áudio
MPEG-1 layer I & II 

(Musicam Áudio)

Conectorização

Entrada/Saída de satélite 1/1 ( F fêmea)

SCART
1 x TV (RGB, CVBS, Áudio L/R)

1 x VCR (CVBS, Áudio L/R )

RS-232 9-pin D-Sub (Actualização S/W)

RCA 2 x fêmea (Áudio L/R)

Coaxial CEI 1 x Entrada RF, 1 x Saída RF

Modulador UHF C. 21 a C.69 (C.38 de fábrica)

Alimentação

Rede
Tensão Vac 220...240

Frequência Hz 50-60

Consumo 

(máx.)

Funcionando
W

< 25

Standby < 1

Sinais de 

controlo

Selecção banda Tom de 22 KHz 

Comutador DiSEqC Versão 1.0 - Tone Burst A/B

Posicionador DiSEqC 1.2 / USALS, SatCR

Sistema

Memória RAM MB 2

Memória flash MB 2

Geral

Temp. funcionamento ºC 0...40

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 280 x 43 x 165

Peso Kg 1,3

Receptor de satélite destinado à recepção de programas 

(SD) transmitidos em aberto (FTA). 

Este equipamento disponibiliza três tipos de saídas:

��Vídeo composto.

��SCART (TV e VCR)

��Modulador UHF (C21 a C69).

Esta última, possibilita a utilização deste dispositivo com TVs 

sem entrada de SCART, facilitando também a distribuição 

do canal gerado (em UHF) através de todas as tomadas da 

habitação.

Principais características:

��Três listas de programas predefinidas.

��Oito listas de programas favoritos.

��Compatível com DiSEqC 1.2, USALS e LNB Unicable.

��Vídeo e áudio de alta qualidade.

��Display de quatro dígitos

��Edição completa da lista de programas: “Mover”, 

“Procurar”, “Bloquear”, “Ordenar”, “Editar”.

��Guia de programação electrónica (EPG).

��Função teletexto.

��Legendas standard/teletexto.

��Controlo de acesso.

��Guarda e recupera o último canal visualizado.

��Desligar automático 60, 120 e 180 min.

��Modulador de RF (C21 a C69)

��Função mosaico e zoom.

��Visualização das horas.

��Jogos.

��Baixo consumo.

QR-A00078

REF. DESCRIÇÃO

7118 Receptor Digital Satélite SLIM FTA c/Modulador
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Modulador A/V

ACESSÓRIOS LAR

Referência 5858

Modulador

Norma PAL B/G

Banda VHF - UHF

Nível saída (tip.) dBμV 90 tip.

Margem regulação dB > 15

Vídeo V
pp

1 (sobre 75 Ω)

Áudio Hz 50...15000

Laço de RF

Banda MHz 5...2400

Perdas passagem dB < 2

Passagem alimentação (máx.) mA 300 máx.

Geral

Alimentação V
ac

196...264

Consumo W 2,5

Temp. funcionamento ºC -5...+45

Índice de protecção IP20

Peso gr 250

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 145x55x35

Modulador doméstico A/V gera um canal analógico num 

qualquer canal da banda MATV.

��Indicação do canal através de display.

��Regulação do ganho para equilibrio do nível de sinal de 

acordo com as necessidades da instalação.

��Passagem RF passiva permitindo mistura com sinais 

SMATV.  Permite a passagem de corrente para 

alimentação de LNB.  

��Ajuste do nível de áudio do canal gerado.

��Gera sinal de “teste” (duas barras brancas) permitindo a 

o teste à instalação na ausência de fonte de sinal AV.

��Fonte de alimentação comutada de baixo consumo 

energético.

Cabo SCART - 2 RCA Macho (1,5m), é um 

acessório para ligação da fonte de sinal (re-

ceptor, DVD, CCTV, ....)ao modulador ref.5858 

� 5858

� 4377 

5514

Test

230V~

Entrada Audio

Entrada Video

Entrada RF

Salida RF + 1Ch. V/UHF

Lectura del canal 

con display
Cambio de canal

Ajuste del nivel 

de audio

Ajuste del nivel 

de salida del 

canal modulado

DC pass: 300 mA

RF pass: 5 - 2400 MHz

QR-A00071

REF. DESCRIÇÃO

5858 Modulador doméstico Digidom VHF/UHF - LCD
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433 MHz IR

5,8 GHz A/V

(1)

(1)

� 7167

Transmissão de Áudio/Vídeo e IV

Sistema que possiblita a transmissão sem fios dos sinais de 

áudio e vídeo (A/V) e de retorno de infravermelhos (IV).

Permite configurar a frequência de transmissão para evitar 

interferências entre os utilizadores ou outros equipamentos.

Principais características da ref. 7307

��Transmissor e receptor na banda  2,4GHz com 3 canais 

seleccionáveis através de switch.

��Entrada de sinal A/V (Satélite, set-top box, leitor de DVD, 

câmara de vídeo, etc.).

��Adaptadores para ligação A/V.

��SCART de passagem de sinal A/V.

��Todas as antenas (2,4GHz e 433MHz) ocultas no interior 

da carcaça.

��Formatos PAL e NTSC disponíveis.

��Baixo consumo.

Principais características da ref. 7167

��Transmissor e receptor na banda 5,8 GHz com 8 canais 

seleccionáveis através de switches.

��Entrada de sinal A/V (Satélite, set-top box, leitor de DVD, 

etc.).

��Adaptadores para ligação A/V.

��SCART de passagem de sinal A/V.

��Antena orientável.

��Formatos PAL e NTSC disponíveis.

��Baixo consumo.

� 7307REF. DESCRIÇÃO

7307 Emissor e Receptor Digidom A/V - 2,4GHz

7604 Receptor Digidom A/V - 2,4GHz

7167 Emissor e Receptor Digidom A/V - 5,8GHz

(1) Existem duas opções de ligação aos equipamentos (SCARTes ou conectores RCA).

(2) Opção para ver o sinal que se está a enviar ao receptor através desta passagem.

ACESSÓRIOS LAR

Monitor TV Monitor TV

Passagem de sinal (2)

Fonte A/V

Extensão IV Transmissor

Receptor

Comando à distância

Sinal IV

Sinal IV
Sinal A/V

Sinal A/V

Sala Quarto

QR-A00079
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� 7605

Transmissão IV

Transmissão IV através de cabo coaxial

ACESSÓRIOS LAR

Sistema que possibilita comandar remotamente (via 434 

MHz) um receptor de satélite, um DVD ou um VCR de 

qualquer ponto da habitação.

Prolongador do comando à distância (IV) através de cabo 

coaxial (14,7 MHz).

Os sinais de infravermelhos do comando à distância 

transmitem-se através do cabo coaxial da rede de TV até 

ao outro extremo, onde o receptor “coaxial” extrai/converte 

este sinal e o emite até ao sensor IV do equipamento a 

controlar.

��Sem interferências graças à blindagem do cabo coaxial.

��Grande alcance. Não limitado por interferências nem  

obstáculos.

REF. DESCRIÇÃO

7237 Emissor e Receptor Digidom I/V Disco

7219 Emissor Digidom I/V Disco

REF. DESCRIÇÃO

7605 Emissor e Receptor I/V sobre Cabo Coaxial

7606 Emissor I/V sobre Cabo Coaxial

Referência 7237 / 7219

Frequência de funcionamento MHz 434

Tensão rede adaptador AC/DC Vac 230

Tensão de alimentação Vdc 18

Consumo W 0,7

� 7237

Referência
7605 / 7606

RX TX

IV

Frequência de saída KHz 36 (RC5) -

RF

Nível mínimo de entrada dBμV 50

Freq. de modulação MHz - 14,7

Nível de saída dBμV - 100

Nível armónicos dBc - -45

Perdas de inserção dB 0,5 @ 5-862MHz

Geral

Alimentação Vdc 12

Consumo max. mA 12

Alimentação na saída coaxial mA 30 -

QR-A00081

QR-A00097

ALCANCE ≤ 100m

ALCANCE ≤ 3Km
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1 CH

A/V

A/V

2 CH

TX

TX

RX
TV + 2 CH

1 - Ref. 717501 zAs HD

2 - Fonte de A/V

3 - Ref. 532910 

4 - Ref. 5858

5 - Ref. 7605

6 - Ref. 7606

7 - Ref. 544502

8 - Ref. 542502



FERRAMENTAS
E MEDIDA





O processamento digital dos medidores de campo Televes permitem apresentar uma análise 

em tempo real, completa e precisa dos parâmetros dos sinais de rádio frequência.

Características principais:

o medidor básico de cada gama pode transformar-se num de 

superiores prestações

precisão em todas as medidas

Autonomia: mais de 4 horas de utilização intensiva

 menus intuitivos e de fácil aprendizagem

Ergonomia: leves e manejáveis

O potente analisador de espectros, funcionalidades como o Modo Combo, o interface óptico ou 

as medidas multi-standard tornam os H45 e H60 nos medidores mais exclusivos do mercado.

MEDIDORES DE CAMPO:
SÉRIE-H
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MEDIDORES DE CAMPO SÉRIE-H

H45 COMPACT

baseia-se no Processamento 

Digital como motor da sua capacidade de medida, 

conseguindo apresentar uma tecnologia profissional mas 

acessível.

Scan&Log.

UAL (Universal Auto Lock).

QAL (QPSK auto lock).

Modo Combo em tempo real.

Quality Checkmarks.

Margem dinâmica de 50dB(TERR)/45dB(SAT).

Receptor óptico opcional.

SPAN mínimo 5MHz.

RBW mínimo 100KHz.

Função Hold.

2 Marcas.

Identificador de satélite.

250 memórias.

Datalogs.

Instant Log.

C/N automática.

Representação ECOS COFDM opcional.

Descodificação FTA SD.

Descodificação FTA HDTV opcional.

REF. DESCRIÇÃO

5990 Medidor de Campo H45 Compact

599001
Medidor de Campo H45 Compact + MPEG4 
(Ref. 5990+5991+5997)

599002
Medidor de Campo H45 Compact + MPEG4 + CAM ( 
(Ref. 5990+5991+5997+5998)

599003
Medidor de Campo H45 Compact + FO 
(Ref. 5990+5999)

599004
Medidor de Campo H45 Compact + MPEG4 + FO
(Ref. 5990+5991+5997+5999)

599005
Medidor de Campo H45 Compact + MPEG4 + FO Selectivo 
(Ref. 5990+5991+5997+599902)

5991 Opção HD H45

5997
Opção Descodificação MPEG4/HD H45 
(Requisito: Ref. 5991)

5998
Opção Common Interface (CI) H45
(Requisito: Refs. 5991 + 5997)

5999 Opção Interface de Fibra Óptica H45

599902
Opção Interface de Fibra Óptica Seletiva H45
(Requisito: Refs. 5991 + 5997)

5994
Opção Mudança de gama H45 (COMPACT para ADVANCE)
(Requisito: Ref. 5991)

5909 Calibração do Medidor de Campo SÉRIE-H com certificado 

5995 Bolsa intempérie Série-H

� 5995

QR-A00207
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MEDIDORES DE CAMPO SÉRIE-H

H45 ADVANCE

O modelo ADVANCE dispõe de mais funcionalidades 
relativamente à SÉRIE COMPACT:

Scan&Log.

UAL (Universal Auto Lock).

QAL (QPSK auto lock).

Modo Combo em tempo real.

Quality Checkmarks.

Margem dinâmica de 60dB(TERR)/55dB(SAT).

Receptor óptico opcional.

SPAN mínimo 100KHz.

RBW mínimo 100KHz.

Banda Contínua. 

Função Hold.

3 Marcas.

Identificador de satélite.

Zoom em espectro.

Visualização de dois traços.

VBW variável.

1000 memórias.

Descarga de dados no cartão  SD.

Datalogs.

Instant Log.

Graph Logger.

C/N automática.

Impulso de sincronização.

C/N linha.

Representação ECOS COFDM. 

DVB-T2 opcional.

Descodificação FTA SD.

Descodificação FTA HDTV opcional.

REF. DESCRIÇÃO

5992 Medidor de Campo H45 Advance

599201
Medidor de Campo H45 Advance + MPEG4
(Ref. 5992+5997)

599202
Medidor de Campo H45 Advance + MPEG4 + CAM 
(Ref. 5992+5997+5998)

599203
Medidor de Campo H45 Advance + FO 
(Ref. 5992+5999)

599004
Medidor de Campo H45 Advance + MPEG4 + CAM + FO 
(Ref. 5992+5997+5998+5999)

599205
Medidor de Campo H45 Advance + MPEG4 + CAM + FO Selectivo
(Ref. 5992+5997+5998+599902)

598901
Opção DVB-T2 Serie-H
(Requisito: Ref. 5997)

598902 Opção Extensão Largura de Banda H45 (5MHz-3300MHz)

5997 Opção MPEG4/HD H45

5998
Opção MPEG4 + CAM H45 
(Requisito: Ref. 5997)

5999
Opção Interface Óptico H45
Interface de Fibra Óptica

599902
Opção Interface Óptico Selectivo
(Requisito: Ref. 5997)

5909 Calibração do Medidor de Campo SÉRIE-H com certificado

DVB-T2C/N linha Ranhura CAMVisualização MPEG-4

Inclui Bolsa intempérie resistente à intempérie 

QR-A00208
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MODELO COMPACT ADVANCE

REFERÊNCIA 5990 599001 599002 599003 599004 599005 5992  599201 599202 599203 599204 599205

Tecnologia com Processamento Digital � �

Scan & Log com Identificação 

Automática de Canal

Terrestre � �

Satélite � �

Universal Auto Lock. DVB-T, DVB-C, DVB-S&S2 � �

Q.A.L. (QPSK Auto Lock) � �

Interfaces USB & SCART Cartão SD

Actualização SW através de USB � �

Actualização HW & SW para a última versão � �

Navegação através de Selector Táctil Capacitivo � �

Selecção da Frequência de Satélite FI, RF Real, Canal e memória

Unidades de Medida dBμV, dBmV, dBm, dBμV/m

Programação Desligar Automático (1- 59 min.) � �

Programação Suspensão Automática (1- 59 min.) � �

Idiomas Espanhol, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Russo e Polaco

Apresentação de Menu e Medidas On-Screen-Display (OSD)

Teletexto Analógico e Digital

Todas as Medidas num Ecrã � �

Quality Checkmarks � �

Modo Combo em tempo real � �

Margem dinâmica
Terrestre 50 dB 60 dB

Satélite 45 dB 55 dB

Receptor Óptico Opç. 5999 �
��

(Medida 
seletiva)

Opç. 5999 �
��

(Medida 
seletiva)

HDMI – � � – � – � � – �

SPAN
Terrestre 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz e FULL 100, 200, 500 KHz; 1, 2 MHz; 1, 1.5 & 2 GHz e FULL

Satélite 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz e FULL 100, 200, 500 KHz; 1, 2 MHz; 1, 1.5 & 2 GHz e FULL

RBW

Terrestre
100, 200, 800 e 3200 KHz

Seleccionável:  Não
Automático dependendo do SPAN: Sim

Configurável de 300 Hz a 6.4 MHz

Satélite
200, 800 & 3200 KHz
Seleccionável: Não

Automático dependendo do SPAN: Sim

Medida de B.E.R. em espectro – �

Nível de Referência Vertical Configurável, 5 & 10 dB Configurável 1, 2, 5, 10 dB

Sinal de Aviso de Saturação � �

Varrimento em Tempo Real < 250 ms < 10 ms

Velocidade de refrescamento do Ecrã < 250 ms < 100 ms

Hold (máximos & mínimos) � �

Marks 2 Até 3

ZOOM de Espectro no mesmo Ecrã – �

Visualização configurável de duas referências – �

Trigger de Eventos para detecção de Sinais Pulsantes – �

Representação do Ruído de Fundo � �
Detectores Configuráveis para Amostragem de Sinais 

Digitais
– �

VBW Variável – �
Identificação do satélite em função da visualização em 

modo espectro
� �

Memórias 250 1000

Macros 100 macros com 250 memórias cada macro

Datalogs � �

Capacidade de Armazenamento de Medidas Até 30.000

Descarga de Datalogs para o cartão SD – �
Selecção do tipo de Tomada enquanto se efectuam 

Medidas Automáticas
� �

Classificação de Datalogs por Instalação ou Tomadas � �

Instant Log � �

Graphs Logger – �

Data Logger � �

Graphs Logger – �

Check Quality Marks � �

MEDIDORES DE CAMPO SÉRIE-H
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MODELO COMPACT ADVANCE

REFERÊNCIA 5990 599001 599002 599003 599004 599005 5992  599201 599202 599203 599204 599205
Canal de Retorno (5-47 MHz). DVB-T, DVB-C e Sinal Analógico –

�
Banda contínua (sem “gaps”) 

de 5 a 2500 MHz

Terrestre (47-880 MHz). DVB-T, DVB-C, DVB-H e Sinal Analógico �
Rádio FM (80-110 MHz) �
Identificação do satélite em função da visualização em modo espectro –

Satélite (950-2220 MHz). DVB-S e DVB-S2
DVBS2 HD 
Opç.5991

� DVBS2 HD Opç. 5991

WIFI (2220-2500 MHz) Medidas no Modo Espectro –

Espectro Extendido (2500 - 3300 MHz) – Opç. 598902

Nível com escala codificada por cores que representa o estado do sinais � �
Sinal acústico variável com potência e C/N � �
V/A e C/N (sem perder a visualização do vídeo) C/N 45 dB C/N 52 dB

Impulso de sincronismo: representação real �(Terrestre)

Representação da Linha de Vídeo – �
C/N Automática � �

C/N linha – �

Normas de TV PAL B/G, D/K, I, SECAM B/G, D/K, L, NTSC

Margem de Medida -15 a 130 dBμV

Potência -15 a 130 dBμV

C/N automática � �
C/N referenciada – no modo espectro

Sinal acústico variável com potência e C/N � �
Resposta ao impulso em COFDM (ecos) HD Opç. 

5991
� DVBS2 HD Opç. 5991

�
Constelação QAM, DVB-S2 (8PSK ou QPSK), COFDM �
Taxa de erros dos pacotes – �
NICAM – �
DVB - T2 – Opç. 598901

DVB-C

BER 9.9E - 2 a 1.0E - 8

MER > 38 dB 

At. Auto. � �
PWR 40 - 125 dBμV

Symbol Rate AUTO, (700 - 7200 Kbaud)

DVB-T

cBER 9.9E - 2 a 1.0E-6

vBER 1.0E - 4 a 1.0E-8

MER  > 35 dB

PWR 40 - 125 dBμV

Detecção Automática Offset � �

DVB-S (com tecnologia Q.A.L.)

cBER 1.0E - 2 a 1.0E - 6

vBER 1.0E - 4 a 1.0E - 8

MER � �
PWR 40-120 dBμV

Symbol Rate AUTO, de 1 a 45 Mbaud

Code Rate AUTO, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/2

DVB S2

Link Margin

HD Opç. 

5991
� HD Opç. 5991

(- 8.3)  a  20 dB

cBER 1.0E-2  a  1.0E-8

BCH BER 5.0E-2  a  1.0E-8

MER �
At. Auto. �

PWR 40 - 120 dBμV

Symbol Rate AUTO, 1 - 30 Mbaud

Code Rate
AUTO (suporta 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 1/2, 2/3, 3/4, 

4/5, 5/6, 8/9, 9/10)

Descodifica Free-to-Air MPEG-2 com Resolução Standard � �
Descodifica FTA MPEG4 Resol. até 1920×1080p-Full HD Opç. 5997 � � Opç. 5997 � Opç. 5997 � � Opç.5997 �
Número de Serviços, Serviço Seleccionado, Serviços de Áudio � �
NID, VPID, APID, SID (com Descritor de Rede-Network Descriptor) � �
Resolução de Vídeo, Tipo de Áudio e Idioma � �
Identificação HD � �
Módulo de Acesso Condicional (apenas MPEG-2) Opç. 5998 � Opç. 5998 Opç. 5998 � Opç. 5998 �
Tensão, Extra burst (14 V, 19.5V para compensar perdas do cabo) 13/18/24 V - 13 + 1/18 + 1/24 V (Extra Burst)

Tom de 22 KHz � �
DiSEqC e SCR � �
Controlo do motor – �
Tipo / Autonomia Litio-ION   (mais de 4 horas no Modo Baixo Consumo)

Gestão de Energia: Normal, Baixo Consumo e Automático � �
Indicador de Estado de Bateria (ícone e tom) � �
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Inclui Bolsa intempérie resistente

H60 ADVANCE

O medidor da Série H60 é a expressão máxima dos 
medidores de campo da Série-H, trazendo mais vantagens 
no processo da medida que os medidores medidores H45:

Ecrã 640x480.

Scan&Log.

UAL (Universal Auto Lock).

QAL (QPSK auto lock).

Modo Combo em tempo real.

Quality Checkmarks.

Margem dinâmica de 60dB (TERR.) / 55dB (SAT.).

Receptor óptico opcional. 

SPAN mínimo 100KHz.

RBW mínimo 200Hz.

Controlo remoto Ethernet opcional.

Porta HDMI.

Banda Contínua 3,3GHz.

Função Hold.

3 Marcas.

Identificador de satélite.

Zoom em espectro.

Visualização de dois traços.

VBW variável.

1000 memórias.

Descarga de dados no cartão  SD.

Datalogs.

Instant Log.

Graph Logger.

C/N automática.

Impulso de sincronização.

C/N linha.

Representação ECOS COFDM. 

DVB-T2 opcional.

Descodificação FTA SD.

Descodificação FTA HDTV opcional.

CATV pack: TILT, Atenuação RF, HUM, CTB/CSO.

Medidas ópticas seletivas multi-janela.

REF. DESCRIÇÃO

5960
Medidor de Campo H60 Advance

(Full HD + CI + F.O. + LB 5...3300MHz)

596005
Medidor de Campo H60 Advance

(Full HD + CI + F.O. Seletiva + LB 5...3300MHz)

598901 Opção DVB-T2 Serie-H Advance

599902 Opção Interface Óptico Selectivo Serie-H

598903 Opção Controlo Remoto Ethernet H60

5909 Calibração do Medidor de Campo Serie-H com certificado 

MEDIDORES DE CAMPO SÉRIE-H

Atenuações

Constelações

Tilt

SCAN&LOGSC & OGC l õ

QR-A00209

www.televesh60.com

Vê-lo-á Mais Claro
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DVB-T2 HUM3.3 GHz Distorsão harmónicaD B Distorsão harmónicaHUM

Exporte os resultados para PC após finalização das medidas com o software 

 (incluído).

NOVO MEDIDOR
DE CAMPO

com Processamento Digital

Deixe o seu H60 ligado a qualquer rede de 

distribuição e controle-o remotamente. 

Precisão Matemática e Funcionalidade
Exclusiva 

agora num Ecrã 
de Maior Resolução e Contraste
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Analisador de espectros

Modo Combo

Margem dinâmica elevada SPAN até 100KHz Zoom espectro Identificação de satélites

Nome Banda LTE Método de transmissão (duplex) Uplink (MHz)  Downlink (MHz)

BAND-7 FDD (frequency  divison duplex) 2500...2570 2620...2690

BAND-38 TDD (time division duplex) 2570... 2620 2570...2620

Exemplo de canais LTE > 2200 MHz

60dB

 Elevada margem dinâmica que permite a medida de 

espúrios do sinal.

 Span de 100KHz para detectar e identificar detalhes do 

sinal a medir.

 Zoom de espectro para visualizar diferentes Spans no 

mesmo ecrã.

 Função Hold para medida de sinais pulsantes.

 Banda contínua até 3,3GHz para medida de outros sinais 

para além do que é televisão.

 WIMAX.

 Identificação e medida de canais LTE.

 Orientação de parábolas com LNB ópticos.

 Visualização simultânea de medidas, espectro e 

imagem num mesmo erã.

 Permite a avaliação do sinal em diversos parâmetros.

 Configuração automática em função do tipo de sinal a 

medir.

ç
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Fibra Óptica

Medida automática de atenuação

 Representação gráfica da atenuação para várias 

frequências configuráveis (entre 5 e 10 frequências).

 Permite uma medida directa de atenuação para CATV 

em ITED2, sem necessidade de cálculos adicionais.

 Necessidade de um Sinal de referência, como o 

conseguido com o Gerador de Ruído Ref. 5930.

 Parâmetros configuráveis:

 Calibração para fixar uma referência de medida.

 Modo de visualização.

 Nº de frequências.

 Definição do valor da frequência.

 Nível de referência.

 Selecção dos dB/divisão

Calibração

Configuração

Frequências

Atenuação óptica

Modo de visualização

Potência óptica

Nível de referência

Receptor óptico

 Certificação de redes de fibra óptica ITED2.

 Medida da potência óptica em três comprimentos de 

onda.

 Medida da atenuação óptica através de gerador óptico 

OPS3L ref.2340.

 Receptor óptico integrado que permite descodificar e 

medir a qualidade do sinal original em rádio-frequência.
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REFERÊNCIA 5960 596005

Tecnologia com Processamento Digital �
Scan & Log com Identificação 

Automática de Canal
Terrestre �
Satélite �

Universal Auto Lock. DVB-T, DVB-C, DVB-S&S2 �
Q.A.L. (QPSK Auto Lock) �
Interfaces HDMI, USB, SD card, Mini-DIN, CAM, Conector óptico FC/APC
Actualização SW através de USB �
Actualização HW & SW para a última versão �
Navegação através de Teclado Táctil Capacitivo �
Selecção de Frequência de Satélite FI, RF Real, Canal e memória
Unidades de Medida dBμV, dBmV, dBm, dBμV/m

Programação Desligar Automático (1- 59 min.) �
Programação Suspensão Automática (1- 59 min.) �
Idiomas Espanhol, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Russo e Polaco
Apresentação de Menu e Medidas On-Screen-Display (OSD)

Teletexto Analógico e Digital
Todas as Medidas num Ecrã �
Quality Checkmarks �
Modo Combo em tempo real �

Margem dinâmica
Terrestre 60 dB
Satélite 55 dB

Receptor ÓPTICO �
HDMI �
Control remoto ETHERNET Opç.598903

SPAN
Terrestre 100, 200, 500KHz, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 1, 1.5, 2GHz e FULL
Satélite 100, 200, 500KHz, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 1, 1.5, 2GHz e FULL

RBW
Terrestre 300, 600Hz, 1.5, 3, 6, 12, 24,100, 200, 400, 800KHz, 1.6, 3.2MHz
Satélite 200, 400, 800KHz, 1.6, 3.2MHz

Medida de B.E.R. em espectro �
Nível de Referência Vertical Configurável, 1, 2, 5 e 10 dB
Sinal de Aviso de Saturação �
Varrimento em Tempo Real < 10 ms
Velocidade de refrescamento do Ecrã < 100 ms
Hold (máximos & mínimos) �
Marks Até 3
ZOOM de Espectro no mesmo Ecrã �
Visualização configurável de duas referências �
Trigger de Eventos para detecção de Sinais Pulsantes �
Representação do Ruído de Fundo �
Detectores Configuráveis para Amostragem de Sinais Digitais �
VBW Variável �
Identificação do satélite em função da visualização em modo espectro �
Memórias 1000
Macros 100 macros com 250 memórias cada macro
Datalogs �
Capacidade de Armazenamento de Medidas Até 30.000
Descarga de Datalogs para cartão SD �
Selecção do tipo de tomada em medidas automáticas �
Classificação de Datalogs por Instalação ou Tomadas �
Instant Log �
Graphs Logger �
Data Logger �

Graphs Logger �

Check Quality Marks �

Canal de Retorno (5-47 MHz). DVB-T, DVB-C e Sinal Analógico �  Banda Contínua (sem “gaps”) de 5 a 3,3 GHz

Terrestre (47-880 MHz). DVB-T, DVB-C, DVB-H e Sinal Analógico ��DVBT2 Opç.598901

Rádio FM (80-110 MHz) �
Identificação do satélite em função da visualização em modo espectro �
Satélite (950-2220 MHz). DVB-S e DVB-S2 �
WIFI (2220-2500 MHz) Medidas no Modo Espectro �
Espectro Extendido (2500 - 3300 MHz) �
Nível �
Sinal acústico variável com potência e C/N �
C/N Automática C/N 52 dB

C/N linha �
Intensidade de Campo �
C/N Automática �
CTB/CSO �
HUM �
Impulso de sincronismo: representação real �(Terrestre)

Representação da Linha de Vídeo �
Normas de TV PAL B/G, D/K, I, SECAM B/G, D/K, L, NTSC

Margem de Medida -15 a 130 dBμV

MEDIDORES DE CAMPO SÉRIE-H
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REFERÊNCIA 5960 596005

Nível de Sinal -15 a 130 dBμV

C/N Automática �

C/N referenciada �

Sinal acústico variável com potência e C/N �

Resposta ao impulso em COFDM (ecos) �

Constelação DVB-T (com selecção manual de portadora), 

DVB-T2 (opç.598901), DVB-C, DVB-S2 (8PSK ou QPSK)
�

Taxa de erros dos pacotes �

NICAM �

DVB-T

cBER 9.9E - 2 a 1.0E - 6

vBER 1.0E - 4 a 1.0E - 8 

MER > 35 dB

PWR 40 - 125 dBμV

Detecção Automática Offset �

DVB-T2 (Apenas 598901)

Link Margin -1 a 10dB

LDPCBER 1.0E - 2 a 1.0E-6

BCHBER  9.9E - 2 a 1.0E - 8

MER >35dB

PWR 40 - 120 dBμV

Detecção Automática Offset �

DVB-C

BER 9.9E - 2 a 1.0E - 8

MER >38dB

Aten.AUTO �

PWR 40 - 125 dBμV

Symbol Rate AUTO, (700 - 7200 Kbaud)

DVB-S (com tecnologia Q.A.L.)

cBER 1.0E - 2 a 1.0E - 6

vBER 1.0E - 4 a 1.0E - 8

MER �

PWR 40 -120 dBμV

Symbol Rate AUTO, de 1 a 45 Mbaud

Code Rate AUTO, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/2

DVB S2

Link Margin (- 8.3)  a  20 dB

cBER 1.0E-2  a  1.0E-8

BCH BER 5.0E-2  a  1.0E-8

MER �

Att. Auto. �

PWR 40 -120 dBμV

Symbol Rate AUTO, 1 - 30 Mbaud

Code Rate AUTO  (soporta 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)

Ópticas

Comprimento de Onda 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm

Atenuação Óptica �

Canal CWDM - �

RF
Atenuação RF �

TILT �

Descodifica Free-to-Air MPEG-2 com Resolução Standard �

Descodifica FTA MPEG4 Resol. até 1920×1080p-Full HD �

Número de Serviços, Serviço Seleccionado, Serviços de Áudio �

NID, VPID, APID, SID (com Descritor de Rede-Network Descriptor) �

Resolução de Vídeo, Tipo de Áudio e Idioma �

Identificação HD �

Módulo de Acesso Condicional (apenas MPEG-2) �

Tensão, Extra burst (14 V, 19.5V para compensar perdas do cabo) 13/18/24 V - 13 + 1/18 + 1/24 V (Extra Burst)

Tom de 22 KHz �

DiSEqC e SCR �

Tipo / Autonomia Litio-ION   (mais de 4 horas no Modo Baixo Consumo)

Gestão de Energia: Normal, Baixo Consumo e Automático �

Indicador de Estado de Bateria (ícone e tom) �

MEDIDORES DE CAMPO SÉRIE-H
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CARACTERÍSTICAS

COMPACT ADVANCE ADVANCE
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Processamento Digital em Tempo Real � � �

Elevada sensibilidade (-15 a 130 dBμV) 

Margem dinâmica elevada
� � �

Modo Combo 

(Visualização espectro, imagem e medidas) � � �

Aplicação para PC 

Gestão

Actualização

Geração automática de relatórios (ICT, Fenie,...)

� � �

Ergonomia (2,2 kg) , Autonomia superior a 4,30 h e facilidade de 

utilização
� � �

Bolsa intempérie  Opção ref. 5995 � �

Análise e visualização de TV analógica terrestre 

com representação de sincronismo
� � �

DVB-T, DVB-C, DVB-S � � �

Medidas DVBS2 Alta Definição (Link Margin) � �  � � � �

Análise Pacotes Errados 

DVB-T, DVB-C, DVB-S e DVB-S2
� �

Representação constelações:

DVB-T, DVB-C e DVB-S2 e  ECOS (DVB-T)
� � � � � �

Medidas, constelação e  visualização DVB-T2 Opção ref. 598901

Full HD (MPEG4 -1080p)

Áudio Digital: 

AC3 (DolbyDigital)

EAC3(DD+)

AAC con HDMI

� � � � � � � � �

Canais encriptados MPEG2 

MPEG4 encriptado  - Módulo Acesso Condicional 
� � � �

Análise Sinais TV transmitidos por FO

Medida atenuação óptica em 1310, 1490 e 1550 nm
� � � � � �

Interface de FO seletiva � � �

ANALISADOR DE ESPECTROS PROFISSIONAL

Velocidade varrimento tempo real < 10 ms
� �

SPAN: mínimo 100 KHz; máximo 2,5 GHz 

Filtro RBW 300 Hz mínimo
� �

Banda contínua 5 a 2500 MHz � �

Gravação gráficos de espectro � �

Disparo por nível. Detecção Sinais pulsantes � �

Ampliação gama de frequência para 3,3 GHz � Opção ref. 598902 � �

Pack CATV � �

Tabela comparativa H45-H60

MEDIDORES DE CAMPO SÉRIE-H
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Medidor H30 QAM

O H30 é um medidor pensado para o operador de CATV.

Possui todas as funções necessárias para facilitar os 
trabalhos de instalação e manutenção de redes de TV com 
Sinais Digitais QAM.

Uma das suas aplicações mais atractivas é a monitorização 
de centrais de cabeça durante longos períodos de tempo 
para solucionar problemas intermitentes ou efectuar um 
seguimento pormenorizado dos seus parâmetros.

 Fácil manuseamento.

 Medidas remotas.

 Conjunto de medidas Analógico/Digitais com “Quality 
Check Marks” (indicadores “passa/falha” )de leitura fácil.

 Interface de utilizador simples com funções como 
Medidas no canal, Scan, Função TILT, Diagramas de 
Constelação, Analisador de Espectro, Voltímetro, HUM, 
Identificação de serviços, DataLogger, etc.

 Medidor robusto, leve, automático, rápido e preciso.

 Actualizações automáticas de software.

 Detecção automática de parâmetros ITU-T J.83 Anexos 
A/B/C sem necessidade de setup prévio.

 Espectro com largura de 1 GHz  com selecção de canal 
ou frequência.

 Tecnologia de processamento digital em Tempo Real.

REFERÊNCIA 593102

Frequência MHz 5...1002

Resolução KHz 50

Impedância de entrada Ω 75

Nível de entrada dBμV 45 - 125

Tipo Desmodulação ITU-T J.83 Anexo A/B/C

Formato Canal digital 16/32/64/128/256 QAM, QPSK

Symbol Rate Msps 2 a 6,9

MER dB ≤ 40

Precisão dB ± 2

Medidas Digitais

Potência
MER
C/N 

PreBER
PostBER

Constelação

Medidas Analógicas

Nível Portadora de vídeo
Nível Portadora de áudio

Relação A/V
C/N

Especificações gerais

Tipo ecrã Cor TFT

Dimensões ecrã mm 400 x 240 (2,8”)

Peso g 510

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 175 x 100 x 52

Tensão de saída Vdc 12

Tensão Bateria Li Ion Vdc 7,2

Carga Bateria Li Ion mAh 2900

Tª de funcionamento ºC -5 a 45

REF. DESCRIÇÃO

593102 Medidor de Campo H30 QAM

CONTROLLED 
VIA IPAD

MEDIDORES DE CAMPO SÉRIE-H

QR-A00170
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 Os canais analógicos e digitais são muito diferentes em 

termos de conteúdo de sinal e distribuição de potência.

 No modo analógico, efectuam-se medidas dos níveis de 

vídeo e áudio, V/A e C/N

 No modo digital, Potência, C/N, Pre-BER, Post-BER e 

diagramas de constelação.

 O H30 efectua medidas e permite a sua leitura remota 

em dispositivos com ligação à internet.

 Esta característica é ideal onde a identificação de 

problemas só é diagnosticada após a medida realizada 

durante um longo período de tempo, como em centrais 

de cabeça ou redes de distribuição. Posteriormente os 

resultados podem ser exportados para um computador 

com o software HSuite instalado.

 Com valores de Span de 2,5 - 6,25 - 12,5 - 25 e 62,5 MHz 

assim como “1GHz full span”.

 A velocidade de processamento em Tempo Real 

assegura a captura em espectro de qualquer incidência 

no sinal.

 A estrutura do menu do utilizador, com apenas um nível 

e com funções intuitivas, facilitam o manuseamento e  

minimiza o tempo de aprendizagem.

 Qualquer operação pode ser efectuada até três passos.

 A qualidade dos parâmetros medidos é representada 

através de ícones. Trata-se de uma representação 

através de simbologia que proporciona uma melhor 

interpretação das medidas.

 Os ícones minimizam possíveis erros humanos aquando 

da interpretação de resultados.

 Os diagramas de constelação são uma ferramenta  

indispensável para detecção e avaliação de parâmetros 

como ruído, flutuação de fase, saturação de sinal, ou 

qualquer tipo de efeito que reduza o MER (Modulation 

Error Ratio).

 Cada um dos pontos representados num diagrama 

de constelação tem de surgir limpo e preciso como 

sinónimo de um sinal perfeito de QAM. A análise em 

tempo real realizada pelo H30 permite ao instalador 

avaliar o aspecto dos pontos referidos e intervir na 

instalação para correcção caso necessário. 

Medidas do canal Perfis de qualidade

Diagramas de constelação Medidas com controlo remoto

Analisador de espectros Interface de utilizador intuitiva

Medidas do canal

Medidas do controlo remoto Analisador de espectros Interface do utilizador

Perfis de qualidade Diagramas de constelação

Analisador d

CONTROLLED 
VIA IPAD

MEDIDORES DE CAMPO SÉRIE-H
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Gestão integral da informação

A aplicação HSuite permite uma profunda análise das 

medidas efectuadas:

 Relatórios: Excel®.

 Gráficos Excel® e tabelas de dados.

 Actualização do firmware do sistema.

 Personalização dos planos dos canais e níveis limiar 

para os perfis de qualidade (Check Quality Marks).

Uma ferramenta sempre actualizada.

Totalmente automática.

Necessita apenas de um computador e de uma ligação à 

internet.

Permite actualizar: 

 Versão dos planos de canais

 Versão do HSuite

 Software do medidor

Permite efectuar uma cópia de segurança de todos os dados 
armazenados no seu medidor:

 Memórias

 Macromédia

 Gráficos

 DataLogs

Armazenamento no PC para posterior  utilização de restauro 
de dados num qualquer medidor.

SOFTWARE HSUITE

Ferramentas administrativas
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Seleccão de valores para cada tipo de medida e respectiva 

associação ao tipo de qualidade, através de 4 perfis 

configuráveis, tornando-se numa ferramenta que se adapta 

às necessidades do utilizador.

Ferramenta que permite criar planos de canais específicos.

Apresentação inteligente da informação: 

 Gráficos

 Relatórios

 Data Logs

 Múltiplos formatos

Análise de todas as medidas guardadas no medidor através 

da execução de um processo automático:

 Macromedia

 Scan&Log

 Instan&Log

A visualização em formato numérico ou gráfico.

Ferramentas administrativas

SOFTWARE HSUITE
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Gestão dos gráficos armazenados no medidor e elaboração 

de relatórios.

Os gráficos da SÉRIE-H não são simples imagens. São o  

resultado da aplicação de algoritmos matemáticos que 

representam numericamente a realidade radio-eléctrica. 

Os dados podem ser exportados para diferentes formatos 

(Excel, XML, impressões) e permitem simultaneamente 

efectuar medidas noutros pontos do gráfico através da 

deslocação do cursor.

Potente ferramenta de diagnóstico e de consultoria técnica 

à distância.

Ferramentas

SOFTWARE HSUITE

TSuite. Gestão remota

O medidor H60 dispõe de um completo conjunto de 

ferramentas que permitem automatizar o processo 

de medida, reduzindo assim o tempo necessário para 

realizar uma instalação.

Com a nova opção de acesso remoto facilita-se a análise 

e a gestão de dados à distância.
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SOFTWARE HSUITE
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Um conjunto de equipamentos de medida que complementam a capacidade operativa dos 

medidores de campo.

Uma gama completa de equipamentos e ferramentas para a instalação de redes de fibra óptica.

Analisadores de Redes de Par de Cobre  e Geradores de Sinal que em conjunto com os medidores 

de campo apresentam uma solução completa de medida para ITED2 e ITUR.

SOLUÇÕES DE FIBRA ÓPTICA
ANALISADORES DE REDES

GERADORES DE SINAL 
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KITS FIBRA ÓPTICA

Kits para fusão e conectorização da fibra óptica

REF. DESCRIÇÃO

2321
Máquina de fusão de Fibra Óptica

(Inclui: Ref.2324 e Ref.2323) 

2341
Kit de conectorização/empalme mecânico de Fibra Óptica

Inclui: Ref.2324, Ref.2323 e kit limpeza

� 2321

REFERÊNCIA 2321

Características gerais

Perda média por fusão dB 0,02 (SM) / 0,01 (MM)

Tempo médio de fusão
sg

9 (SM)

Tempo médio de aquecimento 30

Alinhamento da fibra por núcleo (X, Y, Z)

Diâmetro fibra
μm

125

Espessura revestimento exterior da fibra 0,2-1,5

Comprimento do corte da fibra mm 16

Armazenamento Datalog 5000

Monitor

Ecrã LCD inch 5

Visualização da imagem simultâneo X e Y

Parâmetros ajustáveis

Duração do aquecimento

Ângulo de corte

Teste da fusão

Tipo de fibra

Programa
Potência de pré-arco, Distância de pré-arco, Potência de arco, 

Velocidade, Sobreposição

Manutenção

Limpeza eléctrodos, Eléctrodo velho

Data e hora, Contador parcial, Contador de fusões, Memória de empalme

Idiomas: espanhol, inglês, alemão, português, russo, chinês, coreano

Alimentação

Bateria Li-Polímero

Alimentação Vac 100-240

Consumo total AC W 30

Peso gr 3500

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 180 x 190 x 150

(*):   Composto por: Refs. 2322 e 2328 (5 unidades), 2329 (10 unidades), 2323 e 2324, cinta 

de limpeza com  uma substituição, 10 toalhitas de alcoól isopropílico, 10 cotonetes 

para limpeza dos conectores e bolsa de transporte.

Uma máquina de fusão por arco voltaico com 

posicionamento em três eixos e verificação final. 

Dispõe de um ecrã para visualizar todo o processo de fusão 

e navegar pelos menus de configuração e ajuste. As fusões 

obtidas com este dispositivo têm perdas mínimas. 

 Efectua verificação da superficie de fusão

 Ajusta a distância entre fibras

 Alinha as fibras por núcleo

 Efectua estimativa de perdas

 Dimensões e peso reduzidos

A ref.2341 contém um kit para empalmar fibra, tratando-se de 

uma ferramenta que efectua, de forma mecânica, as uniões 

de fibra.

QR-A00023
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KITS FIBRA ÓPTICA

ACESSÓRIOS

REF. DESCRIÇÃO

2327 Manga protecção para fusão óptica (p/Ref.2321)

2322 Máquina mecânica de junção de Fibra Óptica

2328 Junção mecânica de Fibra Óptica (p/Ref.2322 e 2341)

2323 Máquina de Corte - Fibra Óptica

2324 Alicate de precisão - Fibra Óptica

2325 Alicate Multifibra

2329 Conectores de Fibra Óptica “SC/APC”

2362 Emissor luminoso 650nm 5dBm

� 2325 � 2323

� 2324

� 2322

� 2327

� 2328

� 2329

Detalhe da máquina de fusão

� 2341

QR-A00210
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� 2367

Analisador de redes de Categoria 6

ANALISADOR DE REDES

O analisador de redes de Par de Cobre TF6 é um 

equipamento portátil e robusto, utilizado para a 

certificação, resolução de avarias e realização de 

relatórios das instalações de redes de par de cobre. 

Composto por unidade principal e remota, tem como 

principais características:

 Certificação de redes de par de cobre até categoria 6.

 Indicação de resultados (passa/falha)

 Informação das distâncias até à falha e sua possível 

causa.

 Emissor de Impulsos.

 Armazenamento na memória interna até 250 

registos, incluindo dados dos gráficos.

 Até 12 horas de autonomia.

 Software LinkWare para análise dos ensaios 

realizados e elaboração de relatórios gráficos.

TALK

MONITOR

ENTER

TEST

SAVE

SPECIAL
FUNCTION S

SETUP

AUTO
TESTSINGLE

TEST

EXIT

F1 F2 F3

1

2

3

4

56

7

8

9

10

11

1. Ecrã LCD luminoso com ajuste de nível.

2. (TESTE): Inicia o teste previamente seleccionado. Activa o gerador 
de sinal. O teste é iniciado quando os dois aparelhos de teste estão 
ligados.

3. (SAVE): Guarda automaticamente os resultados do teste em memória.

4. O selector rotativo permite esolher as várias opções apresentadas.

5. Tecla de ligar/desligar.

6. (TALK): Activação do auricular para comunicação audio com pessoa 
junto à unidade remota.

7. Ajuste da luminusidade e se pressionado durante mais de 1 segundo 
permite ajuste do contraste do ecrã.

8. Cursor para navegação pelos menus e alteração das descrições 
atribuidas aos testes.

9. (INTRO): Selecção do elemento realçado num determinado menu.

10. (EXIT): Saída do ecrã actual sem guardar alterações.

11. Teclas de atalho relacionadas com informações no ecrã

1. Conector para ligação do adaptador interface de par de cobre.

2. LED Pass acende quando teste passa.

3. LED Test acende durante a realização do teste.

4. LED Fail acende quando teste não passa.

5. LED Talk acende quando unidade remota inteligente está com modo 
comunicação audio activo. Tecla O ajusta o volume.

6. LED Tone acende se a unidade na unidade principal pressionar P.

7. LED Low Battery acende na existência de pouca carga na Bateria.

8. Inicia o teste definido na unidade principal. Caso nenhum aparelho 
de testes detectado, o teste inicia quando os dois aparelhos de teste 
comunicam.

9. Para utlização do auricular para comunicação com pessoa que junto à 
unidade principal. Se pressionado novamente ajusta volume.

10. Tecla de ligar/desligar. Porta USB para actualização de software 
através de PC.

11. Ligação do auricular.

12. Ligação do adaptador de alimentação.

13. Acesso para instalação de módulos opcionais.

QR-A00027
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GERADORES DE SINAL

 Selecção da potência óptica (0dBm a -10dBm).

 Desactivação do laser durante as funções de ajuste.

 Modulação do sinal.

 AUTO ID: função que comunica o gerador de luz com 

um medidor H45/60 para a identificação automática 

do Comprimento de Onda.

 Função Desligar automático.

� 2340

Gerador Óptico OPS 3L

REFERÊNCIA 2340

Ecrã LCD 128×64 px

Idiomas Universal

Comprimentos de onda nm 1310, 1490, 1550

Modulação
270Hz, 1KHz, 2KHz

Id Auto SÉRIE-H

Tolerância nm ±20

Tipo de laser Fabry Pérot

Potência de saída dBm
0 a -8

(em passagens de 1dBm)

Estabilidade (15min.)
dB

± 0,1

Estabilidade (2h.) ± 0,3

Unidades exteriores e Bateria

Bateria tipo Li-Ion 7,4 V

Alimentação externa Vdc 12

Consumo (máx.) W 12

Autonomia h 26

1 Conector USB (apenas para Actualização do firmware)

2 Ecrã LCD

3 Conector óptico FC/APC

4 Reset

5 Teclado e LEDs de funcionamento

6 Conector para alimentação externa (12 Vdc)
Organizador do ATI

entrada 
operador 2

entrada 
operador 1

P
a

n
e

in
e

l d
e

 in
te

rl
ig

a
çã

o

Secundário
Rede de 

Distribuição

O
rg

an
iz

ad
o

r

RG - FOATE INF. 

QR-A00026

Gerador óptico dos três comprimentos de onda (1310, 

1490 e 1550nm).

Complemento para o H45/H60 com interface óptico para 

a medida de atenuação óptica.
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C55
C58

C61
C65-69

ATI

Gerador Ruído

- Atenuação

Gerador de ruído

Gerador de ruído entre os 5MHz e os 2150MHz para a 

verficação e ensaios da resposta em frequência de redes 

coaxiais.

   Ajuste do nível de saída através de comutador rotativo.

   Alimentação através de fonte própria ou cabo coaxial.

   Compatível com ITED2

Entrada de 

Sinal no medidor

Exemplo de verificação de uma central de cabeça

REFERÊNCIA 5930

Margem de frequência MHz 5... 2150

Nível de saída máx. dBμV 80 ± 3 ( 3 MHz)

Regulação do nível de saída dB 0...10

Alimentação

(via cabo coaxial ou adaptador AC)
Vdc 12...18

Consumo W 2

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 98x65x27

 

1 Saída principal

2 Saída com atenuação de 30dB

3 Entrada do adaptador AC/DC

4 Comutador rotativo

5 LED bicolor

� 5930

Gerador 

de ruído

5930

GERADORES DE SINAL

QR-A00074

Exemplo de ensaio ITED2
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Simulador de FI SAT 

REFERÊNCIA 4008

Alimentação Vdc 12...18

Consumo W < 2

Conector de entrada tipo “F” fêmea

Margem de frequência MHz 960-1550-2150

Precisão KHz Melhor de ± 200

Espúrios dBc Melhor de -20

Indice de protecção IP 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 98x65x27

Modos de funcionamento

Posição Fornecimento de tensão Alimentação LED Frequências (MHz) Modulação Nível (dBμV)

0 Fonte / Medidor 12 - 18 V - 960-1550-2140 Não 105 ± 2

1 Fonte / Medidor 12 - 18 V - 960-1550-2140 Sim 105 ± 2

2 Fonte / Medidor 12 - 18 V - 960-1550-2140 Não 85 ± 2

3 Fonte / Medidor 12 - 18 V - 960-1550-2140 Sim 85 ± 2

4 Fonte / Medidor 12 - 18 V Varrimento 950...2150 Não 105 ± 2

5 Fonte / Medidor 12 - 18 V Varrimento 950...2150 Não 85 ± 2

6 Medidor

14 V Verde fixo 960-1550-2140 Não 105 ± 2

18 V Vermelho fixo 990-1540-2110 Não 105 ± 2

14 V 22 KHz Verde intermitente 960-1550-2140 Sim 105 ± 2

18 V 22 KHz Vermelho intermitente 990-1540-2110 Sim 105 ± 2

7 Medidor

14 V Verde fixo 960-1550-2140 Não 85 ± 2

18 V Vermelho fixo 990-1540-2110 Não 85 ± 2

14 V 22 KHz Verde intermitente 960-1550-2140 Sim 85 ± 2

18 V 22 KHz Vermelho intermitente 990-1540-2110 Sim 85 ± 2

Concebido para efectuar testes de atenuação e planicidade 

em instalações F.I. de satélite:

 Comutador rotativo que permite seleccionar os diversos 

modos de funcionamento.

 Gera varrimentos entre 950 e 2150 MHz, cobrindo 

assim  toda a banda de FI. 

Simulador

Misturador

4008

Medidor

� 4008

Sinal antena ou TV 

cabo

1 Saída principal

2 Alimentação externa

3 Comutador rotativo dos modos de funcionamento

4 LED bicolor, indicador do tipo de alimentação

GERADORES DE SINAL

QR-A00036
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Simulador de Retorno

Simulador de Retorno

GERADORES DE SINAL

Simulador de canal de retorno

Modos de funcionamento

Posição Frequência (MHz)
Nível saída 

(dBμV) (2
Estado do LED

0 7,5 98 ± 2 Vermelho fixo

1 14,75 98 ± 2 Vermelho fixo

2 22,65 98 ± 2 Vermelho fixo

3 Varrimento 5 ···30 98 ± 4 Vermelho intermitente

4 7,5 (1) 90 ± 2 Verde fixo

5 14,75 90 ± 2 Verde fixo

6 22,65 90 ± 2 Verde fixo

7 Varrimento 5 ···30 90 ± 4 Verde intermitente

(1):   Os osciladores sintetizarão diferentes frequências de forma a cobrir toda a banda de 

5 a 30 MHz.

(2):   Nível de saída (dBμV)

REFERÊNCIA 7637

Alimentação Vdc 12 / 15

Consumo (máx.) W 1,5

Conector de saída tipo F fêmea

Margem de frequência MHz ver modos de  
funcionamentoNível de saída dBμV

Espúrios dBc > 40

Indice de protecção IP 30

Adaptador AC/DC

Tensão/freq. de rede Vac/Hz 100 ...240 / 50

Potência máx. W 15

Tensão de saída Vdc 15

Corrente máx. A 0.8

Indice de protecção IP 30

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 98x65x27

Dispositivo concebido para efectuar testes de atenuação e 

planicidade ao canal de retorno (5...30MHz).

 Sete modos de funcionamento.

 Geração de frequências fixas ou varrimentos.

Calibração com equipa-

mento de medida

Medida do sinal à saída 

da instalação e cálculo 

da atenuação do sinal no 

canal de retorno

Seleccionar modo de funcionamento 7

1 Saída piloto

2 Alimentação externa

3 Comutador rotativo

4 LED bicolor

Simulador de Retorno

� 7637

QR-A00098
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PROGRAMADORES, FERRAMENTAS, PUBLICAÇÕES E SOFTWARE

Ferramentas

Publicações e software

REF. DESCRIÇÃO

7301 Localizador Sinal Satélite (950-2150MHz)

2145 Descarnador Cabo Coaxial Profissional

2162 Descarnador Cabo Coaxial

2163 Alicate de compressão RG59/6/11

REF. DESCRIÇÃO

2012 Livro Televisão e Rádio Analógica e Digital (Edição espanhola)

216801 Cabo ligação e adaptador USB 2.0 / RS-232 - T Suite

5838 Adaptador USB 2.0 / RS-232

2164 Software de Cálculo CAST60

� 216801� 2164 � 2012� 5838

SOFTWARE DE CONTROL DE CABECERA

HEADEND MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE

Unified software control of all your T.0X deployments

Remote IP connection through Televes linking servers

Local LAN access with web server interface for Real-Time 

head-end status report

Custom client configuration capability

Este medidor está equipado com dois sistemas indicativos diferentes: 

acústico (um bip) e óptico (minivoltímetro).

REFERÊNCIA 7301

Margem de frequência MHz 90... 2025

Tensão de alimentação Vdc 11...18

Consumo mA 60...100

Conectores tipo tipo F

Nível de Sinal mensurável dBm -50...- 17*

(*) ASTRA 1C

� 7301

� 2163

REF. DESCRIÇÃO

7234 Programador Universal PCT 5.0

Programador universal

Comando programador que permite a configuração e o 

ajuste dos módulos programáveis (T.0X, T05, Avant...).

 Dotado de memória para o armazenamento, descarga 
e clonagem de configurações.

 Variação da iluminação do display para o adequar às 
condições de iluminação ambiente.

 Manuseamento simples e intuitivo.

 Inclui chicote de 1m com 2 conectores macho RJ45.

� 7234

� 2145

� 2162

QR-A00081

QR-A00083

QR-A00016





COAXDATA



COAXDATA

300 Catálogo 2013 / 2014

ADAPTADOR COAXIAL ETHERNET

Coaxdata Homeplug e Coaxdata Gigabit

200 Mbps

� 769202

� 769203

� 769201

� 768973

� 7689

REF. DESCRIÇÃO

Coaxdata Homeplug 200Mbps

7689 CoaxData coaxial ou coaxial+PLC  2ETH 200Mbps

768973 CoaxData coaxial 1ETH 200Mbps

Coaxdata Gigabit 1 Gbps

769201 CoaxData coaxial ou coaxial+PLC 2ETH 1Gbps

769203 CoaxData coaxial ou coaxial 1ETH 1Gbps

769202 CoaxData coaxial ou coaxial+PLC 1ETH+1SFP 1Gbps

700 Mbps

A largura de banda do cabo coaxial permite combinar 

outros serviços no cabo sem interferir o sinal de televisão.

O Coaxdata é um sistema que converte uma rede de cabo 

coaxial para televisão numa rede local de transmissão a alta 

velocidade sem necessidade de instalação de cabo de par 

de cobre.

Além disso, permite tratar o sinal de comunicação de dados 

como se de um sinal de televisão se tratasse, conseguindo-

se assim vantagens notáveis como a implementação em 

grandes áreas e uma comunicação através de elevadas 

distâncias.

Este sistema possibilita a transmissão através de redes de 

Fibra óptica ou através da utilização da cablagem da rede 

eléctrica (PLC).

 Taxas de transferência ideais para aplicações como 

VoIP, telefonia, televisão via Internet, vídeo-os-demand, 

acesso partilhado da Internet e comunicações de dados 

IP em geral.

 Serviço de qualidade integrado (Quality of Service, QoS). 

Codificação de 128bit AES.

 Solução flexível e ampliável até 253 dispositivos. 

 Não são necessárias alterações na rede de televisão. 

O sistema admite atenuações do cabo coaxial elevadas 

(~ 85dB). O Coaxdata Homeplug suporta distâncias de 

cabo coaxial de 800m e 1000m na versão Gigabit.

 Administração remota através do Software de gestão 

CoaxManager e do Software de Controlo de Acesso.

QR-A00171
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ADAPTADOR COAXIAL ETHERNET

Filtros diplexores TV - Dados

� 769210� 769211

Multiponto-a-Multiponto

Rede doméstica na qual existe ligação entre todos os elementos. 

Ponto-a-Multiponto 

Redes domésticas com configuração master/slave automática. 

Não existe ligação entre slaves.

85 dB85 dB

85 dB

85 dB
85 dB

slave

85 dB

85 dB85 dB

85 dB

master

slaveslaveslave

Módulos ópticos - SFP

Referência 7654 769220

Banda de passagem MHz 1-40 47-2150 1-70 88-2150

Perdas IN - FPA_OUT

dB

35 2 35 2

Perdas IN - FPB_OUT 2 25 2 30

Rejeição entre entradas 37 40

REF. DESCRIÇÃO

769211 Adaptador 1F.O. - Coaxdata SFP EPON

769210 Adaptador 2F.O. - Coaxdata SFP SFP 1000 Base-X

REF. DESCRIÇÃO

7669 Filtro Diplexor DADOS/TV (0-12MHz) / (20,5-2150MHz)

7654
Filtro Diplexor 1-40MHz / 47-2150MHz

para Coaxdata 200 Mbps

769220
Filtro Diplexor 1-68MHz / 87-2150MHz 

para Coaxdata 1 Gbps

� 7654DIAGRAMA DE BLOCOS

Ref. 7654 Ref. 769220

FPB FPBFPA FPA

1 MHz 1 MHz47 MHz 88 MHz40 MHz 70 MHz2150 MHz 2150 MHz

Tipologias de instalação

 Home Networking

Estabelece-se uma rede local entre utilizadores.

 MDU/MTU (MXU)

Partilha-se o acesso a um ISP.

QR-A00100

QR-A00172
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ADAPTADOR COAXIAL ETHERNET

Descrição Coaxdata Homeplug

Coaxdata Gigabit

TV + dados

valores 
fábrica

Comutador de definição do  meio de transmissão

Ethernet 10/100 Mbps

(2 portas só Ref.7689)

Coaxial / Híbrido

Estado da ligação

Cabo Coaxial & Cabo Eléctrico

Apenas Cabo coaxial

Cabo Coaxial

Cabo Eléctrico

120 Mbps < taxa transferência

70 Mbps < taxa transferência < 120 Mbps

0 Mbps < taxa transferência < 70 Mbps

TV

(só Ref.7689)

(só Ref.7689)

TV + dados

valores 
fábrica

Ethernet 10/100/1000 Mbps
(2 portas Eth Ref.769201
1Eth + 1SFP Ref.769202)
1 Ethernet Ref.769203

Coaxial / Híbrido

Estado da ligação 
300 Mbps < taxa transferência

170 Mbps < taxa transferência < 300 Mbps

0 Mbps < taxa transferência < 170 Mbps

TV

Cabo Coaxial

Cabo Eléctrico

Cabo Coaxial & Cabo Eléctrico

Apenas Cabo coaxial
Comutador de definição do  meio de transmissão

Verde

Verde

Verde

Verde

Laranja

Laranja

Vermehlo

Vermehlo

Laranja

Laranja
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ADAPTADOR COAXIAL ETHERNET

Referência 7689 / 768973 769201 / 769202 / 769203

Tecnologia Homeplug 200Mbps Gigabit 700Mbps

Conectorização

Interface Ethernet
tipo

2×RJ45 / 1xRJ45 2×RJ45 / 1xRJ45 + 1xSFP / 1xRJ45

Interface Coaxial 2 × F (TV+ dados)

Interface coaxial de dados

Largura de banda MHz 2-30 1-70

Nível de saída dBμV 130

SNR mínima dB >4

Impedância de saída Ω 75

Taxa de transferência PHY Mbps 200ETH, 200PLC 700ETH, 500PLC

Interface coaxial de TV

Largura de banda MHz 57-2150 88-2150

Perdas de inserção
dB

2

Perdas de retorno > 10

Impedância de saída Ω 75

Alimentação/Temperatura

Tensão de rede (50/60 Hz) Vac 100-240

Consumo máximo W/mA 4,6 / 45

Temperatura de funcionamento ºC -10 a +45

Firmware

Nº máximo de slaves nº 253 (1012 utilizando 4 master)

Comprimento máximo da rede coaxial de dados m 800 1000

Internet

Router

Rede  doméstica 

Partilhar impressora, Servidor NAS Media, Internet,... na mesma rede

Opção cabo coaxial

Uma das aplicações mais típicas do 

modem Coaxdata, é a sua utilização 

para partilha de serviços de um 

fornecedor de Internet.

Ao utilizar o modem ter-se-á 

acesso aos serviços oferecidos pelo 

fornecedor de Internet (ISP), como 

acesso à Internet, “streaming” de 

vídeo ou VoIP em toda a instalação 

sem necessitar uma infra-estrutura 

adicional.

O diagrama seguinte mostra uma 

instalação tipo na qual o utilizador 

pode aceder aos diferentes serviços 

da Internet, em qualquer parte da 

casa.

Também pode partilhar impressoras 

e servidores multimédia localizados 

noutros locais.

Home Networking
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Rede  doméstica 

Internet

Router

the Internet
Internet

Router

REDES DOMÉSTICAS

Opção PLC

O Coaxdata permite estabelecer uma 

rede local através da infraestrutura da 

rede eléctrica da instalação (PLC).

A principal vantagem desta aplicação 

baseia-se no facto da rede eléctrica 

chegar a ínumeros pontos da casa.

Desta forma, o Coaxdata transforma 

uma tomada eléctrica numa tomada 

de dados.

Home Networking

Home Networking

Opção híbrida

O adaptador Coaxdata é configurado 

de fábrica para poder efectuar uma 

rede doméstica plug-and-play. 

Isto permite a criação de uma rede 

LAN, onde todos os dispositivos 

comunicam entre si.

Nesta aplicação, utilizam-se duas 

infra-estruturas em simultâneo. O 

cabo coaxial e o cabo eléctrico, para 

a transmissão de dados (COAXIAL + 

PLC).

Assim, qualquer tomada de coaxial 

para televisão ou tomada eléctrica 

podem ser um ponto de acesso à LAN.
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Distribuição coaxial

REDES COLECTIVAS

CTRL

PWR

Slave

Internet

Diplexor TV - Dados

Opção1

Reamplificação 

com canal de retorno

passivo

Opção2 

Reamplificação 

sem canal de retorno

ou canal de retorno activo

As instalações em que o acesso a um ISP pode 

ser partilhado são inúmeras, tais como::

 Grandes redes de distribuções MATV/

SMATV.

 HFC (Redes híbridas fibra/coaxial).

 Instalações particulares como hotéis, 

residências, hospitais, etc.

Slave

Slave

Master

Router

slave

master

slaveslaveslave

Diplexor TV - Dados

Diplexor TV - Dados

MDU/MTU (MXU)



COAXDATA

306 Catálogo 2013 / 2014

Solução P2P: Ethernet sobre Fibra Óptica 1000Base-X

LOS

1Gbps HDTV

Defaults Coax/Hybr

Medium Link
TV + Data TV 

1Gbps HDTV

Defaults Coax/Hybr

Medium Link
TV + Data TV 

Nodo óptico 

2310769202

769210

769220

Rede coaxial TV + Dados

769201/7689/769203

Central de cabeça RF

Equipamento FO:

-F.A. ref.5629
-TX_FO 10dBm /1310nm ref.  233310
-Rep.8d FO ref.234401

Switch 1000Base-X

1.310nm

1.310nm

Fibra TV

Rede Coaxdata 2

Rede Coaxdata 3

Rede Coaxdata 4

Rede Coaxdata 1

� 769202

REDES DE FIBRA ÓPTICA

Utilizando um modem ref.769202

Através de um SFP de duas fibras (para transmissão bi-

direcional), o Coaxdata Gigabit permite ligar a rede coaxial 

de dados à rede óptica do fornecedor.

Neste caso, o fornecedor deve servir duas fibras directas 

(transmissão duplex) desde o seu ponto de ligação até cada 

entrada principal da instalação.

O exemplo seguinte ilustra uma aplicação de 8 linhas P2P, 

em que cada linha, composta por três fibras (TV + 2 de 

dados),  serve uma rede coaxial.
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Solução EPON

Utilização de modem ref.769202

Os três comprimentos de onda são utilizados para a mistura 

dos serviços. A ligação bi-direccional dos dados efectua-se 

em 1490/1310nm e o sinal de televisão (RFOG) em 1550nm. 

Esta solução permite a distribuição da linha sem recorrer à 

arquitectura ponto-a-ponto.

O SFP utilizado deve ser compatível com a transmissão 

bi-direccional através de uma única fibra. Um multiplexer 

permite a mistura e reparte os três sinais.

O exemplo ilustra uma aplicação de 64 linhas EPON em que 

cada uma utiliza uma rede coaxial.

LOS

1Gbps HDTV

Defaults Coax/Hybr

Medium Link
TV + Data TV 

9

10

11

12

13

14

15

16

16

OUT OUT

4

9

10

11

12

13

14

15

16

16

OUT OUT

9

10

11

12

13

14

15

16

16

OUT OUT

9

10

11

12

13

14

15

16

16

OUT OUT

1Gbps HDTV

Defaults Coax/Hybr

Medium Link
TV + Data TV 

769201/7689/769203

Central de cabeça RF

OLT operador

Distribuição FO + EPON

Nodo óptico 2310769202

Rede coaxial TV + Dados

Fibra TV + EPON

WDM (Multiplexador/Desmultiplexador 

3 janelas)

Rede Coaxdata 1

Rede Coaxdata 17...32

Rede Coaxdata 33...48

Rede Coaxdata 49...64

Rede Coaxdata 1...16

1.490nm1.550nm

1.310nm

Equipamento FO:

-F.A. ref.5629
-TX_FO 1550nm ref.  234304
-EDFA 1550nm ref.234220
-WDM ref. 234701
-Rep.4d FO ref.2339

REDES DE FIBRA ÓPTICA

769211

769220

Repartidor 16d 
FO234501

Repartidor 16d FO 
234501

Repartidor 16d FO  
234501

234701



COAXDATA

308 Catálogo 2013 / 2014

SISTEMA DE GESTÃO

Software CoaxManager

 Configuração IGMP (Internet Group Management 

Protocol). 

 Informação detalhada do estado da ligação através 

de parâmetros como SNR, atenuação e lista de mapas 

de tom que permite obter uma visão detalhada do 

rendimento da instalação.

 Actualização do firmware.

Scan e configuração

Esta ferramenta permite estabelecer o modo de 

funcionamento e os parâmetros do sistema, assim 

como comprovar o estado da rede e as ligações de cada 

dispositivo.

 Estabelecimento e gestão de redes domésticas ou MDU/

MTU (Multi Dwelling Unit/Multi-Tenant-Unit).

 Criação de redes privadas (encriptação).

 Configuração de parâmetros QoS.

 Limite de MACs (Media Access Control) por Slave.

Verificação da rede

Qualidade da linha para Coaxdata HomeplugQualidade da linha para Coaxdata Gigabit
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INSTALAÇÃO UNIFAMILIAR

Sistema 2 Elementos (Sem GIC)

Básico: Videoporteiro 7647 + Monitor 768621.

Este sistema caracteriza-se principalmente por não necessi-

tar de GIC (Gestor Integral de Comunicações), sendo o mo-

nitor de vídeo o responsável pele gestão das comunicações.

A configuração será composta por: terminal de videopor-

teiro, monitor de vídeo e acessórios (fontes de alimentação, 

abre portas e caixa de embutir).

Não é compatível com o KIT Controlo  WEB.

OPÇÕES: 
TELEFONIA, DOMÓTICA, PERSIANAS, ALARMES

De acordo com os requisitos da instalação, poder-se-ão 

acrescentar: 1 módulo para telefonia, 1 módulo para persia-

nas/controlo domótico e 1 módulo para alarmes/controlo 

domótico (permite a inclusão de 1 unidade de cada modelo).

�A ligação entre o monitor e o videoporteiro efectua-se 

através de cabo coaxial.

� Os diferentes módulos ligar-se-ão directamente ao 

monitor de videoporteiro através de um BUS de 4 con-

dutores.

� Recomenda-se a utilização de cabo blindado FTP CAT5e 

Ref.2195 para o bus de comunicação.

REF. DESCRIÇÃO

Videoporteiro - (Sistema Básico)

768621
Monitor a Cores de Encastrar 2 elementos

*(Requer teclado Ref.7680, 7681 ou 7682)

7647 Terminal de Videoporteiro individual

Opção Telefonia

7688 Terminal Telefónico DIN

Opção Controlo  Domótico e Alarmes

7687 Terminal de Persianas DIN

7678 Terminal de Alarmes DIN 

Sensores

7655 Detector de Intrusão PIR

7656 Detector de Inundação

7657 Detector de Gás 

7658 Detector Óptico de Fumo

Acessórios

767401 Fonte de Alimentação Integra 25W 12V 1,60A DIN

7625 Abreportas Standard “N”

7627 Viseira Terminal Videoporteiro

7629 Caixa plástica de chumbar Vídeoporteiro ou Monitor de Vídeo

7649 Suplemento de Parede Exterior p/ Videoporteiro

7639 Filtro separador Telefone - ADSL

2173 Régua de 5 Pares (conectar Filtro Ref.7639)

7680 Teclado táctil para Monitor de Encastrar 

7681 Teclado táctil para Monitor de Encastrar 

7682 Teclado táctil para Monitor de Encastrar 

� 768620

� 7647

� 7688

� 7687

QR-A00182

� 7647

Nota: Usar cabo blindado CAT 5e (Ref.2195)
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INSTALAÇÃO UNIFAMILIAR

Sistema 2 Elementos (Sem GIC)

Instalação Básica:
 Composta por 1 Monitor de vídeo Ref.768620 e 

 1 Terminal de Videoporteiro Ref.7647.

 Realização de chamadas mãos-livres para videoporteiro.

 Controlo de porta e portão (por exemplo: garagem) desde 
o monitor do vídeo.

 Desvio de chamadas do porteiro para telefones externos 
(fixo ou móvel) com controlo  da abertura das portas.

 Visualização da imagem do porteiro em todas as tomadas 
da instalação.

 Funções de sintonizador de TV analógico e de FM.

 Relógio.

 Admite 1 monitor e 1 terminal de videoporteiro por sistema.

Instalação Básica + Terminal Telefónico Ref.7688.

 Comunicação de videoporteiro com rede telefónica 
da instalação (com ou sem linha externa) e controlo da 
abertura das portas.

 Informação de alarmes em todos os telefones (se 
instalado Terminal de Entradas e Saídas Ref.7678).

 Admite 1 terminal telefónico por sistema.

 Instalação Básica + Terminal de Persianas Ref.7687.

 Controlo  de persianas centralizado através de monitor ou 
telefone (fixo/móvel) externo.

 Saída para 2 actuadores domóticos configuráveis , por 
exemplo: aquecimento, iluminação, rega, ar condicionado...

 Controlo  domótico local ou a desde telefone (fixo/móvel) 
externo.

 Programação horária de eventos (subir/descer persianas, 
ligar/desligar iluminação,...).

 Activação de eventos através de sensores crepusculares 
(subir/descer persianas, ligar/desligar iluminação) em função 
da luz ambiente.

 Admite 1 terminal de persianas por sistema.

Instalação Básica + Terminal de Entradas e Saídas Ref.7678.

 Controlo  de alarmes: gás, inundação, incêndio e intrusão.

 Duas zonas diferentes de intrusão.

 Fecho automático das válvulas de gás ou de água em caso 
de alarme.

 Chamadas de emergência para telefones externos (fixos ou 
móveis) em caso de ocorrência de alarme.

 Saída para 3 actuadores domóticos configuráveis, por 
exemplo: aquecimento, iluminação, rega, ar condicionado, 
máquina de lavar...

 Controlo  domótico local ou através de telefone externo.

 Programação horária de eventos (ligar/desligar iluminação, 
aquecimento, rega,...).

 Admite 1 terminal de entradas e saídas por sistema.

7625
7625

7647
7647

Sensores crepusculares
7688

7687

7625 7647 * 768621

7678

* 76862176477625

* 768621
* 768621
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� 7686

� 7647

� 7675

� 7670

Este sistema caracteriza-se principalmente por necessitar 

de GIC (Gestor Integral de Comunicações). Este dispositivo 

é responsável por gerar todas as comunicações existentes 

entre os diferentes equipamentos.

A principal vantagem é que permite instalar um maior 

nº de dispositivos na mesma instalação, num total de 34 

equipamentos: 4 terminais de videoporteiro, 26 unidades 

entre monitores e terminais de telefone, 3 terminais de 

controlo e 1 terminal de alarmes.

Para além disso, este sistema, ao contrário do sistema de 2 

elementos é compatível com a plataforma Controlo  WEB. 

Assim é possível o acesso e controlo a partir de qualquer 

lugar com ligação à Internet.

O sistema básico é composto por 1 terminal de 

videoporteiro, 1 GIC e um elemento de configuração (1 

monitor de vídeo ou um terminal de serviços).

OPÇÕES: 
TELEFONIA, DOMÓTICA, PERSIANAS, ALARMES 

A ligação entre todos os dispositivos efectua-se através de 

cabo coaxial.

REF. DESCRIÇÃO

Videoporteiro

767001 Gestor Integral de Telecomunicações individual

7686
Monitor a cores de Encastrar individual
*(Requer 1 Teclado Refs.7680, 7681 ou 7682)

7647 Terminal de Videoporteiro individual a cores 

Telefonia

7675 Terminal de Serviços (telefone)

Controlo  Domótico e Controlo de Alarmes  Técnicas

7677 Terminal de Controlo 

7652 Terminal de Alarmes

Sensores

7655 Detector de Intrusão PIR

7656 Detector de Inundação

7657 Detector de Gás 

7658 Detector Óptico de Fumo

Acessórios

767401 Fonte de Alimentação Integra 25W 12V 1,60A DIN  

7625 Abreportas Standard “N”

7627 Viseira Terminal Videoporteiro

7629 Caixa plástica de chumbar Videoporteiro ou Monitor de Vídeo

7649 Suplemento de Parede Exterior p/ Videoporteiro

7639 Filtro separador Telefone - ADSL

2173 Régua de 5 Pares de Cobre (conectar Filtro Ref.7639)

7680 Teclado táctil para Monitor de Encastrar 

7681 Teclado táctil para Monitor de Encastrar 

7682 Teclado táctil para Monitor de Encastrar 

Sistema Individual (com GIC)

INSTALAÇÃO UNIFAMILIAR

QR-A00101
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 Instalação Básica Videoportaria:

 Composta por 1 GIC Ref.7670 + 1 terminal de videoporteiro 
Ref.7647 + 1 monitor de vídeo Ref.7686  ou 1 terminal de 
serviços Ref.7675 + Acessórios.

 Realização de chamadas mãos-livres de chamadas para 
videoporteiro.

 Controlo de porta e portão (por exemplo: garagem) desde 
o monitor do vídeo.

 Desvio de chamadas do porteiro para telefones externos 
(fixo ou móvel) com controlo  da abertura das portas.

 Visualização da imagem do porteiro em todas as tomadas 
da instalação.

 Funções de sintonizador de TV analógico e de FM.

DIFERENTES OPÇÕES:

+ Terminal de Videoporteiro Ref.7647.

 Videoporteiro com câmara a cores com ângulo de visão 
orientável.

 Design anti-vandalismo.

 Controlo de porta e portão (por exemplo: garagem) desde 
o monitor do vídeo.

 Admite até 4 terminais de videoporteiro por GIC.

+ Monitor de Videoporteiro Ref.7686.

 Monitor a cores permite receber chamadas do videoporteiro 
e controlar portas exteriores.

 Manuseamento e controlo de todo o sistema através de um 
menu simples e intuitivo.

 Frontal plano com teclado táctil.

 Mãos livres para chamadas de voz no sistema.

 Funções completas de televisor (analógico) e rádio FM.

 Activar / desactivar alarmes técnicos (necessário módulo 
alarmes Ref.7652).

 Admite 26 equipamentos (monitores e terminais de 
serviços) por GIC.

+ Terminal de Serviços (telefone) Ref.7675.

 Actua como interface entre elementos ligados à rede coaxial 
e aos telefones da instalação.

 Comunicação entre videoporteiro e totalidade dos telefones 
(com ou sem linha externa).

 Receber ocorrências de alarmes em todos os telefones 
(necessário Terminal de Entradas e Saídas Ref.7652).

 Intercomunicação entre os dispositivos instalados. 

 Configuração do sistema através do teclado dos telefones. 

 Admite 26 equipamentos (monitores e terminais de 
serviços) por GIC.

+ Terminal de Entradas e Saídas (alarmes ) Ref.7652.

 Controlo de alarmes técnicos: gás, inundação, incêndio e 
intrusão.

 Fecho automático de válvulas de gás ou de água em caso de 
alarme.

 Chamadas de emergência para telefones externos (fixos ou 
móveis) em caso de ocorrência de alarme.

 Saída para 2 actuadores domóticos, por exemplo: 
aquecimento, iluminação, rega, ar condicionado, máquina 
de lavar.

 Controlo domótico local (monitor/telefone) ou a partir de 
um telefone exterior.

 Admite 1 terminal de alarmes por GIC.

+ Terminal de Controlo  (domótica) Ref.7677.

 Saída para 3 actuadores domóticos , por exemplo: 
aquecimento, iluminação, rega, ar condicionado, máquina 
de lavar.

 Controlo domótico local (monitor/telefone) ou a partir de 
um telefone exterior.

 Admite 3 terminais de controlo por GIC.

Sistema Individual (com GIC). Funcionalidades

INSTALAÇÃO UNIFAMILIAR
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INSTALAÇÃO UNIFAMILIAR

Kits Controlo  WEB (Integra Individual com GIC)

O Kit básico de controlo web oferece a possibilidade de 

controlar o lar a partir de qualquer lugar com uma ligação à 

internet ou a um telefone móvel.

Poderá gerir todas as opções do kit (videoporteiro, 

domótica, alarmes, câmaras), a partir de um ambiente Web 

simples e fácil de manusear.

A este kit podem juntar-se dispositivos do sistema individual 

com GIC, para ampliar as suas funções.

 

REF. DESCRIÇÃO

769102 Kit Integra Controlo Web (Monitor Branco)

769103 Kit Integra Controlo Web (Monitor Preto)

769104 Kit Integra Controlo Web (Monitor Cinza)

Supervisão video

7683 Câmara Interior IP AXIS (p/Kit Controlo WEB)

Conteúdo do KIT:

VIDEOPORTARIA

 1 Videoporteiro.

 1 Monitor de embutir táctil.

 1 Frontal de monitor a cores (branco, preto, cinzento).

 1 Gestor de comunicações (GIC).

CONTROLO  WEB

 1 Sistema Integral de Controlo  (SIC).

 1 Câmara IP AXIS.

CONTROLO  DOMÓTICO E ALARMES 

 1 Terminal de alarmes.

 1 Detector de Intrusão.

 1 Detector de inundação.

 1 Detector de gás.

 1 Detector de fumo.

ACESSÓRIOS

 3 Fontes de alimentação.

 1 Abre portas.

 1 Filtro diplexor.

 2 Caixas de embutir.

 1 Filtro ADSL.

 1 Régua 5p.

 1 Pen drive 8Gb.

QR-A00183
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INSTALAÇÃO UNIFAMILIAR

Sistema 2 Elementos (Sem GIC)

Riego

Calefacción

Llave de Agua

Llave de Gas

12 V

RF
Televisión

Fuente alimentación Fuente alimentación Fuente alimentación

Alarmas

Persianas Teléfono

Sensor
Luz 1

Sensor
Luz 1

Cable telefónico

12 V

12 V

* Usar cable apantallado CAT5e, Ref. 2195

220 V

12 V

220 V

12 V

220 V

12 V

12 V

Conector
RF

Par
telefónico

12V

Bus 4 hilos Conexión

Monitor

1
2
3
4

Filtro ADSL

Bus 4 Hilos Conexión

Base Dect.

PTR
Línea teléfono

Terminal
adicional

12 V

Monitor
Alarmes 

Persianas
Telefone

Videoporteiro

Bus 4 condutores

TV

Cabo telefónico

Alarmes

Persianas Telefone

Válvula de Gás

Válvula de Água

Aquecimento

PTR
Linha exterior

Rega
BUS 4 condutores

Fonte 
alimentação

Fonte 
alimentação

Fonte 
alimentação

*Usar cabo blindado CAT5e (Ref.2195)
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INSTALAÇÃO UNIFAMILIAR

Sistema Individual (com GIC)

 

GIC

Filtro
diplexor Línea

Telefónica

ROUTER

Ref. 7639

PTR

7652

Pulsador 
Emergencia

Detector 
Presencia

Detector 
Humo

Detector 
agua

Detector 
Gas

12 V

Riego

Calefacción

Llave de Agua

Llave de Gas

767401

7652

Linha telefónica

Botão

de emergência
Detector 

Intrusão

Detector

de fumo

Válvula

de Gás

Válvula

de Água

Detector

de Inundação
Aquecimento

Detector

de Gás

Rega
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Kits Controlo  WEB (Para Integra Individual com GIC)

INSTALAÇÃO UNIFAMILIAR

Filtro
diplexor7654

ROUTER

INTERNET

7652

767401

Rede de dados local 

(LAN)

Linha
telefónica
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Este sistema permite serviços de videoportaria, alarmes, 

controlo domótico, persianas, desvio de chamadas do 

porteiro ou alarmes, intercomunicação entre vizinhos 

(gratuita) nas instalações colectivas.

Poderá instalar um total de 4 terminais de videoporteiro, 240 

unidades entre monitores e terminais de telefone, 1 terminal 

de controlo domótico/alarmes por cada monitor.

Não compatível com o KIT Controlo  WEB.

OPÇÕES: 
TELEFONIA, DOMÓTICA, PERSIANAS, ALARMES 

 A ligação entre o terminal do videoporteiro, o monitor 

de vídeo, o GIC e o terminal telefónico efectua-se através 

de cabo coaxial.

 A ligação entre o monitor de vídeo e o módulo de 

controlo domótico/alarmes efectua-se através de um 

BUS de 4 fios.

 Recomendamos a utilização de um cabo blindado CAT5e 

Ref.2195 como bus de comunicação.

REF. DESCRIÇÃO

Videoportaria

7645 Gestor integral de comunicações colectivo

7679
Monitor cores Encastrar colectivo
*(requer 1 Teclado Refs.7680, 7681 ou 7682)

7643 Terminal vídeoporteiro colectivo

7641 Terminal de vídeoporteiro colectivo com 4 botões

7640 Módulo de 8 botões

Telefonia Interior (Intercomunicação)

7644 Terminal de Serviços colectivo

Controlo  Domótico e Controlo de Alarmes Técnicos

7678
Terminal de Alarmes DIN 
*(Apenas para monitores Ref.768620 e 7679)

Sensores

7655 Detector de Intrusão

7656 Detector de Inundação

7657 Detector de Gás 

7658 Detector Óptico de Fumo

Acessórios

767401 Fonte de Alimentação Integra 25W 12V 1,60A DIN  

7625 Abreportas Standard “N”

7627 Viseira Terminal Videoporteiro

7629 Caixa plástica de chumbar

7649 Suplemento de Parede Exterior p/ Videoporteiro

7639 Filtro separador Telefone - ADSL

2173 Régua 5 Pares de cobre (conectar Filtro Ref.7639)

7680 Teclado táctil para Monitor de Encastrar 

7681 Teclado táctil para Monitor de Encastrar 

7682 Teclado táctil para Monitor de Encastrar 

Sistema colectivo

EDIFÍCIO COLECTIVO

� 7641

� 7640

� 7679

� 7678

QR-A00099
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Sistema colectivo. Funcionalidades

EDIFÍCIO COLECTIVO

 Instalação Básica Videoportaria:

�  Composta por 1 GIC Ref.7645 + 1 terminal de 
videoporteiro Ref.7641 + monitor de vídeo Ref.7679 ou 
terminal de serviços Ref.7644. 

�  Mãos livres na realização e recepção de chamadas do 
videoporteiro.

�  Controlo de porta e portão (por exemplo: garagem) 
desde o monitor do vídeo ou terminal de serviços.

�  Desvio de chamadas do porteiro para um telefone 
exterior (fixo ou móvel) e controlo da abertura da porta.

�  Visualizar imagem do porteiro em todas as tomadas da 
instalação.

�  Sintonia de sinal de TV analógico e de FM.

�  Relógio.

Diferentes Opções:

+ Terminal de Videoporteiro Ref.7641 (4 botões) ou 
Ref.7643 (1 botão)

�  Videoporteiro com câmara a cores com ângulo de visão 
orientável.

�  Design anti-vandalismo.

�  Permite controlar a abertura da porta exterior (fechadura 
eléctrica) e o portão da garagem.

�  Admite 4 terminais de videoporteiro por GIC.

+ Monitor de Videoporteiro Ref.7679

�  Monitor a cores que permite receber as chamadas do 
videoporteiro e controlar a abertura da porta exterior.

�  Manuseamento e controlo de todo o sistema através de 
um menu simples e intuitivo.

�  Desvio das chamadas do porteiro para um telefone 
exterior (fixo ou móvel) e controlo da abertura de ambas 
as portas.

�  Frontal plano com teclado táctil.

�  Mãos livres para efectuar as chamadas de voz no sistema.

�  Funções completas de televisor (analógico) e rádio FM.

�  Activação / desactivação de alarmes técnicos (é 
necessário instalar módulo alarmes Ref.7678).

�  Admite 240 equipamentos (monitores e terminais de 
serviços) por GIC.

+ Terminal de Entradas e Saídas Ref.7678

�  Alarme de fuga de gás, inundação, incêndio e intrusão.

�  Duas zonas diferentes de intrusão.

�  Fecho automático de válvulas de gás ou de água em caso 
de alarme.

�  Chamadas de emergência para telefones externos (fixos 
ou móveis) em caso de ocorrência de alarme.

�  Saída para 3 actuadores domóticos configuráveis, por 
exemplo: aquecimento, persianas, iluminação, rega, ar 
condicionado, máquina de lavar...

�  Controlo domótico local ou a partir de um telefone 
exterior.

�  Programação horária de eventos (acender ou apagar 
iluminação, aquecimento, rega,...).

�  Controlo de persianas centralizado no monitor.

�  Admite 1 terminal por monitor de videoporteiro.

+ Terminal de Serviços (telefone) Ref.7644

�  Actua como interface entre os elementos ligados à rede 
coaxial e os telefones da instalação.

�  Permite responder a chamadas do videoporteiro em 
todos os telefones da instalação (com ou sem linha 
exterior).

�  Receber ocorrências de alarmes em todos os telefones da 
instalação (se estiver instalado o Terminal de Entradas e 
Saídas Ref.7652).

�  Intercomunicação entre os dispositivos instalados, 
permite a comunicação entre os vizinhos de forma 
gratuita. 

�  Configuração do sistema através do teclado dos 
telefones. 

�  Admite 240 equipamentos (monitores e terminais de 
serviços) por GIC.
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EDIFÍCIO COLECTIVO

 Esquema de ligações

Sistema colectivo

3º A 3º B

2º A 2º B

� � �

� � �

FM C56S21

GIC

GIC

Entrada

1º A

Botão de 
emergência

Detector 
Intrusão

Detector 
Fumo

Detector 
Inundação

Detector 
Gás

Válvula
de Água

Válvula
de Gás Persianas

Botão de 
emergência

Detector 
Intrusão

Detector 
Fumo

Detector 
Inundação

Detector 
Gás

Válvula
de Água

Válvula
de Gás Persianas

ATI

ATI

ATI

ATI

ATI

S21
Canal VP

ATI
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Gestor Integral de Comunicações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência 7670 7645

Tipo de Instalação  Individual Colectiva

Sistema compatível Individual com GIC Colectiva

Ligado Coaxial Coaxial

Canal de Serviços

Nível de saída dBμV 102

Frequência portadora MHz 22,4

Desvio em frequência KHz ±300

Rejeição a ±860 KHz dB 20

Nível de entrada mínimo dBμV 49

Rejeição no segundo harmónico dB 60

Modulador RF. Canal Videoporteiro

Frequência de entrada
MHz

38,9

Frequência de saída 47...862

Passagens de frequência KHz 250

Nível de saída máximo dBμV 89±2

Ganho (FI a CH de saída)

dB

2,5

Margem de regulação 24

ROE de saída (75 Ω) >10

Atenuação de Passagem <1,5

Nível de Espúrios na Banda dBc 55min. 60tip.

Geral

Alimentação Vdc 12

Consumo W 10

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 35x197x168

Referência 7647 7643 7641

Tipo de Instalação  Individual Colectiva

Sistema compatível 2 Elementos / Indiv. com GIC Colectiva

Ligado Coaxial Coaxial

Nº de Botões 1 1 4

Canal de Serviços

Nível de saída dBμV 104

Frequência portadora MHz 22,4

Desvio em frequência KHz ±300

Largura da banda ocupada dB 1,3

Nível de entrada mínimo dBμV 49

Rejeição no segundo harmónico dB 60/70

Resposta de amplitude freq. entrada MHz 10...2250

ROE (10-2250MHz) dB ≤7

Canal de Vídeo

Frequência intermédia TV (Pv:38,9MHz)
dBμV

103

Canais 2, 3, 4 (dupla banda lateral) 106

Margem de regulação dB 15/20

Rejeição de harmónicos dBc 65/51

Saídas de Controlo 

Relé com saída de tensão Vdc 12

Relé com comutação - -

Geral

Alimentação Vdc 12

Consumo W 10

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 132x245x50

Terminal do Videoporteiro
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência 7686 768620 7679

Tipo de instalação / Sistema  Individual Individual Colectiva

Sistema compatível Indiv. com GIC 2 Elementos Colectiva

Ligado Coaxial
Coaxial

Bus 4 Fios

Coaxial

Bus 4 Fios

Canal de Serviços

Nível saída dBμV 104

Frequência portadora MHz 22,4

Desvio em frequência KHz ±300

Largura de banda ocupada dB 1,3

Nível de entrada mínimo dBμV 49

Rejeição no segundo harmónico dB 70

ROE (10-2250MHz) dB ≤7

Canais de Rádio e TV

Nível de entrada mínimo para canais TV
dBμV

65

Nível de entrada mínimo para canais FM 39

Telefonia

Impedância de linha Ω 600

Geral

Tamanho Ecrã 5”

Alimentação Vdc 12

Consumo W 20

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 257x165x40

Monitor de Vídeo

Referência 7675 7444 7688

Tipo de instalação / Sistema  Individual Colectiva Individual

Sistema compatível Indiv. com GIC Colectiva 2 Elementos

Ligado Coaxial Coaxial Bus 4 Fios

Canal de Serviços

Nível saída dBμV 102 -

Frequência portadora MHz 22,4 -

Desvio em frequência KHz ±300 -

Nível de entrada mínimo dBμV 49 -

Rejeição no segundo harmónico dB 60 -

Resposta de amplitude freq. entrada MHz 10...2250 -

ROE (10-2250MHz)
dB

≤10 -

Atenuação de Passagem <3 -

Telefonia

Impedância da linha entrada Ω 600

Impedância da linha entrada Ω 600

Tarifas de Telefone 2

Geral

Alimentação Vdc 12

Consumo W 5 4,5

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 153x140x45 70x90x58

Terminal de Serviços (Telefonia)
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Terminal de Entradas e Saídas 

(Alarmes)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência 7652 7678

Tipo de instalação  Individual
Individual

Colectiva

Sistema compatível Indiv. com GIC 2 Elementos / Colectiva

Ligado Coaxial BUS 4 fios

Canal de Serviços

Nível de saída dBμV 109 -

Frequência portadora MHz 22,4 -

Desvio em frequência KHz ±300 -

Rejeição a ±860 KHz dB 20 -

Nível de entrada mínimo dBμV 49 -

Rejeição no segundo harmónico dB 60 -

Resposta de amplitude freq. entrada MHz 10...2250 -

ROE (10-2250MHz) dB ≤10 -

Saídas de Controlo 

Tensão comutada Vac 250 máx.

Corrente comutada A 2 máx.

Tensão comutada Vdc 30 máx.

Corrente comutada A 5 máx.

Geral

Alimentação Vdc 12 12

Consumo W 5 2,4

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 89x83x33 70x90x58

Referência 7677 7678

Tipo de instalação  Individual
Individual

Colectiva

Sistema compatível Indiv. com GIC
2 Elementos

Colectiva

Ligado Coaxial BUS 4 fios

Canal de Serviços

Nível de saída dBμV 104

Frequência portadora MHz 22,4

Desvio na frequência KHz ±300

Largura de banda ocupada dB 1,3

Nível de entrada mínimo dBμV 49

Rejeição no segundo harmónico dB 60/70

Resposta de amplitude freq. entrada MHz 10...2250

ROE (10-2250MHz) dB ≤7

Saídas de Controlo 

Tensão comutada Vac 250 máx.

Corrente comutada A 2 máx.

Tensão comutada Vdc 30 máx.

Corrente comutada A 5 máx.

Geral

Alimentação Vdc 12

Consumo W 4 2,4

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 89x83x33 70x90x58

Terminal de controlo (Domótica)



TELEVESINTEGRA

324 Catálogo 2013 / 2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência 7687

Tipo de instalação  Individual

Sistema compatível 2 Elementos

Ligado Bus 4 fios

Saídas de Controlo 

Tensão comutada Vac 250

Corrente comutada A 5

Tensão comutada Vdc 30

Corrente comutada A 5

Geral

Alimentação Vdc 12

Consumo W 3,3

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 70x90x58

Terminal de Persianas

Referência 7640

Tipo de instalação Colectiva

Sistema compatível Colectiva

Geral

Alimentação Vdc
12

3,3

Consumo
mA (12v)

(3,3V)

16 máx.

3,3 máx.

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 133x123x22

Botoneira 8 Pulsadores

Referência 767401

Tipo de instalação
Individual 

Colectiva

Sistema compatível

2 Elementos

Indiv. com GIC

Colectiva

Ligado 2 Condutores

Geral

Tensão de entrada Vac 230

Tensão de saída Vdc 12

Corrente máx. saída A) 1,6 max

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 70x90x58

Fonte de alimentação

Referência 7625

Tipo de instalação
Individual 

Colectiva

Sistema compatível

2 Elementos

Indiv. com GIC

Colectiva

Geral

Tensão de alimentação da bobina Vac/Vdc 12

Consumo de corrente mA 180

Impedância Ω 30

Dimensões da parte frontal do mecanismo 25x144x3

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 31x105x20

Abre portas

s
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Referência 7655

Tipo de instalação
 Individual

Colectiva

Sistema compatível
2 Elementos 

Indiv. com GIC
Colectiva

Tamanho dos terminais mm ² 1

Altura de montagem m 2,5 acima do solo

Ângulo cobertura/alcance 

(lente standard)
120º12m

Restabelecimento aprox. 12 min.

Saída para alarme
Relé NC:60V50mA máx.     

Resistência interna máx.30 Ω 

Saída sabotagem
Relé NC:60V50mA máx.     

Resistência interna máx.16 Ω 

Condições ambientais interior

Temperatura de 

funcionamento
ºC -10 ...+55

Nível de segurança Grau 2, EN50131-1

NC: não ligado

Geral

Alimentação Vdc 12

Consumo máx. de corrente 

(LED off)
mA

10

Consumo máx. de corrente 

(LED on)
35

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 61x111x53

Detector de Intrusão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência 7656

Tipo de instalação
 Individual

Colectiva

Sistema compatível
2 Elementos

Indiv. com GIC

Colectiva

Nível sonoro da sirene dB 100 a 1m

Temperatura de funcionamento ºC -10 ...+40

Duração média das pilhas 1ano aprox.

Geral

Alimentação Vdc
3xpilhas alcalinas AAA 1,5 

(fornecidas)

Relé de saída mA 100 máx. (60V)

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 60x87x24

Detector de Inundação

Referência 7657

Tipo de instalação
 Individual
Colectiva

Sistema compatível
2 Elementos

Indiv. com GIC
Colectiva

Metodo de detecção Tipo condutor quente

Sensibilidade
de primeira ordem

Iso Butano
Iso Metano

15% LEL*
10% DMV*

Sensibilidade 
de segunda ordem

Iso Butano
Iso Metano

30% LEL*
17%DMV*

Nível sonoro do zumbido dB 94

Memória do alarme Seleccionável  

Tempo de resposta seg. 10

Sinalização externa conector auxiliar

Geral

Alimentação Vdc 12

Consumo máx. de corrente 

(LED off)
mA 150

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 72x100x40

Detector de Gás

Referência 7658

Tipo de instalação
 Individual

Colectiva

Sistema compatível

2 Elementos

Indiv. com GIC

Colectiva

Separação das paredes m 0,6

Cobertura m ³ 50

Corrente máx. do contacto A 1

Retardamento da activação mseg. 100

Geral

Alimentação Vdc 12

Consumo de corrente (em repouso) μA 20

Consumo de corrente no alarme mA 4,5

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 102x102x53

Detector de Fumo
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Referência 7654

Tipo de instalação
Individual 

Colectiva

Sistema compatível
2 Elementos

Indiv. com GIC
Colectiva

Banda de Passagem 1...40 47...2150

Atenuação IN FTA-OUT

dB

≥35 ≤2

Atenuação IN FTB-OUT ≤2 ≥25

Rejeição entre entradas ≥37

Índice de Protecção IP 23

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 69x55x15

Filtro Diplexor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Embelezador para 
monitor de vídeo 

Referência 7680 7681 7682

Tipo de instalação
 Individual

Colectiva

Sistema compatível

2 Elementos

Indiv. com GIC

Colectiva

Cor

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 257x165x13

Visor terminal 

videoporteiro 

Referência 7627

Tipo de instalação
 Individual

Colectiva

Sistema compatível

2 Elementos

Indiv. com GIC

Colectiva

Material Aço Inoxidável

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 170x260x65

Suplemento parede 
para videoporteiro 

Referência 7649

Tipo de instalação
 Individual

Colectiva

Sistema compatível

2 Elementos

Indiv. com GIC

Colectiva

Material Aço Inoxidável

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 140x272x105

Filtro separador 
de telefonia - ADSL

Referência 7639

Tipo de instalação
 Individual

Colectiva

Sistema compatível
2 Elementos

Indiv. com GIC

Colectiva

Ligado Inserir na Régua telefónica

Régua de Pares de cobre 5P

Referência 2173

Tipo de instalação
 Individual

Colectiva

Sistema compatível

2 Elementos

Indiv. com GIC

Colectiva

Ligado Cravar

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 75x21x31
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Bandas de frequência e canais de TV para padrão CCIR

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Canal
Frequência 

(MHz)
Portadora 

vídeo (MHz)
Portadora cor 

(MHz)
Portadora 

audio (MHz)

BI

2 47...54 48,25 52,68 53,75

3 54...61 55,25 59,68 60,75

4 61...68 62,25 66,68 67,75

Banda S-Baixa

S3 118...125 119,25 123,68 124,75

S4 125...132 126,25 130,68 131,75

S5 132...139 133,25 137,68 138,75

S6 139...146 140,25 144,68 145,75

S7 146...153 147,25 158,68 152,75

S8 153...160 154,25 158,68 159,75

S9 160...167 161,25 165,68 166,75

S10 167...174 168,25 172,68 173,75

BIII

5 174...181 175,25 179,68 180,75

6 181...188 182,25 186,68 187,75

7 188...195 189,25 193,68 194,75

8 195...202 196,25 200,68 201,75

9 202...209 203,25 207,68 208,75

10 209...216 210,25 214,68 215,75

11 216...223 217,25 221,68 222,75

12 223...230 224,25 228,68 229,75

Banda S-Alta

S11 230...237 231,25 235,68 236,75

S12 237...244 238,25 242,68 243,75

S13 244...251 245,25 249,68 250,75

S14 251...258 252,25 256,68 257,75

S15 258...265 259,25 263,68 264,75

S16 265...272 266,25 270,68 271,75

S17 272...279 273,25 277,68 278,75

S18 279...286 280,25 284,68 285,75

S19 286...293 287,25 291,68 292,75

S20 193...300 294,25 298,68 299,75

Hiperbanda

S21 302...310 303,25 307,68 308,75

S22 310...318 311,25 315,68 316,75

S23 318...326 319,25 320,68 324,75

S24 326...324 327,25 331,68 332,75

S25 334...342 335,25 339,68 340,75

S26 342...350 343,25 347,68 348,75

S27 350...358 351,25 355,68 356,75

S28 358...366 359,25 363,68 364,75

S29 366...374 367,25 371,68 372,75

S30 374...382 375,25 379,68 380,75

S31 382...390 383,25 387,68 388,75

S32 390...398 391,25 395,68 396,75

S33 398...406 399,25 403,68 404,75

S34 406...414 407,25 411,68 412,75

S35 414...422 415,25 419,68 420,75

S36 422...430 423,25 427,68 428,25

S37 430...438 431,25 435,68 436,75

S38 438...446 439,25 443,68 444,75

Canal
Frequência 

(MHz)
Portadora 

vídeo (MHz)
Portadora cor 

(MHz)
Portadora 

audio (MHz)

BIV (UHF)

21 470...478 471,25 475,68 476,75

22 478...486 479,25 483,68 484,75

23 486...494 487,25 491,68 492,75

24 494...502 495,25 499,68 500,75

25 502...510 503,25 507,68 508,75

26 510...518 511,25 515,68 516,75

27 518...526 519,25 523,68 524,75

28 526...534 527,25 531,68 532,75

29 534...542 535,25 539,68 540,75

30 542...500 543,25 547,68 548,75

31 550...558 551,25 555,68 556,75

32 558...566 559,25 563,68 564,75

33 566...574 567,25 571,68 572,75

34 574...582 575,25 579,68 580,75

35 582...590 583,25 587,68 588,75

36 590...598 591,25 595,68 596,75

37 598...606 599,25 603,68 604,75

BV (UHF)

38 606...614 607,25 611,68 612,75

39 614...622 615,25 619,68 620,75

40 622...630 623,25 627,68 628,75

41 630...638 631,25 635,68 636,75

42 638...646 639,25 643,68 644,75

43 646...654 647,25 651,68 652,75

44 654...662 655,25 659,68 660,75

45 662...670 663,25 667,68 668,75

46 670...678 671,25 675,68 676,75

47 678...686 679,25 683,68 684,75

48 686...694 687,25 691,68 692,75

49 694...702 695,25 699,68 700,75

50 702...710 703,25 707,68 708,75

51 710...718 711,25 715,68 716,75

52 718...726 719,25 723,68 724,75

53 726...734 727,25 731,68 732,75

54 734...742 735,25 739,68 740,75

55 742...750 743,25 747,68 748,75

56 750...758 751,25 755,68 756,75

57 758...766 759,25 763,68 764,75

58 766...774 767,25 771,68 772,75

59 774...782 775,25 779,68 780,75

60 782...790 783,25 787,68 788,75

61 790...798 791,25 795,68 796,75

62 798...806 799,25 803,68 804,75

63 806...814 807,25 811,68 812,75

64 814...822 815,25 819,68 820,75

65 822...830 823,25 827,68 828,75

66 830...838 831,25 835,68 836,75

67 838...846 839,25 843,68 844,75

68 846...854 847,25 851,68 852,75

69 854...862 855,25 859,68 860,75
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

Padrões  de Radiofrequência
Banda 

TV
Canal Frequência (MHz)

Portadora 

video (MHz)

Portadora audio 

(MHz)

Padrão H (Austrália)

IV

H28 526-533 527,25 532,75

H29 533-540 534,25 539,75

H30 540-547 541,25 546,75

H31 547-554 548,25 553,75

H32 554-561 555,25 560,75

H33 561-568 562,25 567,75

H34 568-575 569,25 574,75

H35 575-582 576,25 581,75

H36 582-589 583,25 588,75

H37 589-596 590,25 595,75

H38 596-603 597,25 602,75

V

H39 603-610 604,25 609,75

H40 610-617 611,25 616,75

H41 617-624 618,25 623,75

H42 624-631 625,25 630,75

H43 631-638 632,25 637,75

H44 638-645 639,25 644,75

H45 645-652 646,25 651,75

H46 652-659 653,25 658,75

H47 659-666 660,25 665,75

H48 666-673 667,25 672,75

H49 673-680 674,25 679,75

H50 680-687 681,25 686,75

H51 687-694 688,25 693,75

H52 694-701 695,25 700,75

H53 701-708 702,25 707,75

H54 708-715 709,25 714,75

H55 715-722 716,25 721,75

H56 722-729 723,25 728,75

H57 729-736 730,25 735,75

H58 736-743 737,25 742,75

H59 743-750 744,25 749,75

H60 750-757 751,25 756,75

H61 757-764 758,25 763,75

H62 764-771 765,25 770,75

H63 771-778 772,25 777,75

H64 778-785 779,25 784,75

H65 785-792 786,25 791,75

H66 792-799 793,25 798,75

H67 799-806 800,25 805,75

H68 806-813 807,25 812,75

H69 813-820 814,25 819,75

Padrão I (Grã-Bretanha - África do Sul)

III

I 4 174-182 175,25 181,25

I 5 182-190 183,25 189,25

I 6 190-198 191,25 197,25

I 7 198-206 199,25 205,25

I 8 206-214 207,25 213,25

I 9 214-222 215,25 221,25

I 10 222-230 223,25 229,25

I 11 230-238 231,25 237,25

I (12) 238-246

I 13 246-254 247,43 253,43

Banda 

TV
Canal Frequência (MHz)

Portadora video 

(MHz)

Portadora 

audio (MHz)

Padrão B (Itália)

I
A 52,5-59,5 53,75 59,25

B 61-68 62,25 67,75

II C 81-88 82,25 87,75

III

D 174-181 175,25 180,75

E 182,5-189,5 183,75 189,25

F 191-198 192,25 197,75

G 200-207 201,25 206,75

H 209-216 210,25 215,75

H1 216-223 217,25 222,75

H2 223-230 224,25 229,75

Padrão L (França)

III

L05 174,75-182,75 176,00 182,50

L06 182,75-190,75 184,00 190,50

L07 190,75-198,75 192,00 198,50

L08 198,75-206,75 200,00 206,50

L09 206,75-214,75 208,00 214,50

L10 214,75-222,75 216,00 222,50

Padrão K

III

K4 174-182 175,25 181,75

K5 182-190 183,25 189,75

K6 190-198 191,25 197,75

K7 198-206 199,25 205,75

K8 206-214 207,25 213,75

K9 214-222 215,25 221,75

Padrão I (Irlanda)

I

A-1 44,5-52,5 45,75 51,75

B-1 52,5-60,5 53,75 59,75

C-1 60,5-68,5 61,75 67,75

III

D-1 174-182 175,25 181,25

E-1 182-190 183,25 189,25

F-1 190-198 191,25 197,25

G-1 198-206 199,25 205,25

H-1 206-214 207,25 213,25

E-1 214-222 215,25 221,25

Padrão D (Rússia) - OIRT

I

R1 48,5 - 56,5 49,75 56,25

R2 58 - 66 59,25 65,75

R3 76 - 84 77,25 83,75

II
R4 84- 92 85,25 91,75

R5 92-100 93,25 99,75

III

R6 174-182 175,25 181,75

R7 182-190 183,25 189,75

R8 190-198 191,25 197,75

R9 198-206 199,25 205,75

R10 206-214 207,25 213,75

R11 214-222 215,25 221,75

R12 222-230 223,25 229,75
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Normas da Rádio Frequência para TV analógica

País VHF UHF
Sistema 

Cor

Algéria B H PAL

Alemanha B G PAL

Arábia Saudita B G
PAL/

SECAM

Argentina N N PAL

Austrália B H PAL

Áustria B G PAL

Baréin B G PAL

Bélgica B H PAL

Bulgária D K SECAM

China D K PAL

Chipre B G PAL

Croácia B G PAL

Checoslováquia D K SECAM

Dinamarca B G PAL

EUA M M NTSC

Egipto B G, H SECAM

Eslovénia B G PAL

Espanha B G PAL

Filipinas M M NTSC

Finlândia B G PAL

França EIL L SECAM

Gibraltar B H PAL

Grã-Bretanha I I PAL

País VHF UHF
Sistema

Cor

Grécia B G SECAM

Holanda B G PAL

Hong Kong (A)I I PAL

Hungría D K SECAM

Índia B - PAL

lndonésia B - PAL

lrão B G SECAM

Iraque B - SECAM

Irlanda I I PAL

Islândia B G PAL

Israel B G PAL

Itália B G PAL

Japão M M NTSC

Jordânia B G PAL

Coreia (Rep.) M - NTSC

Kuwait B G PAL

Líbano B G SECAM

Líbia B H PAL
Luxemburgo C L

PAL/SECAM

Malta B H PAL

Malásia B G PAL

Marrocos B H SECAM

México M M NTSC

Mónaco E L SECAM

Nigéria B G PAL

País VHF UHF Sistema
Cor

Noruega B G PAL

Mónaco E L SECAM

Nigéria B G PAL

Noruega B G PAL

Sultanato de Óman B G PAL

Paquistão B - PAL

Polónia D K PAL

Portugal B G PAL

Qatar B - PAL

Roménia B G PAL

Rússia D K SECAM

Singapura B G PAL

Siria B H SECAM

Sri Lanka B H PAL

África do Sul I I PAL

Suécia B G PAL

Suíça B G PAL

Tailândia B R PAL

Tunísia B G SECAM

Turquía B G PAL

E.A.U. B G PAL

Iémen P.D. R. B - PAL

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº. de 

canais

Redução 

(dB)

Nº. de 

canais

Redução 

(dB)

Nº. de 

canais

Redução 

(dB)

Nº. de 

canais

Redução 

(dB)

2 0,0 26 10,5 50 12,7 74 14,0

3 2,3 27 10,6 51 12,7 75 14,0

4 3,6 28 10,7 52 12,8 76 14,1

5 4,5 29 10,9 53 12,9 77 14,1

6 5,2 30 11,0 54 12,9 80 14,2

7 5,8 31 11,1 55 13,0 81,0 14,3

8 6,3 32 11,2 56 13,1 82,0 14,3

9 6,8 33 11,3 57 13,1 83 14,4

10 7,2 34 11,4 58 13,2 84 14,4

11 7,5 35 11,5 59 13,2 85 14,4

12 7,8 36 11,6 60 13,3 86 14,5

13 8,1 37 11,7 61 13,3 87 14,5

14 8,4 38 11,8 62 13,4 88 14,5

15 8,6 39 11,8 63 13,4 89 14,6

16 8,8 40 11,9 64 13,5 90 14,6

17 9,0 41 12,0 65 13,5 91 14,7

18 9,2 42 12,1 66 13,6 92 14,7

19 9,4 43 12,2 67 13,6 93 14,7

20 9,6 44 12,3 68 13,7 94 14,8

21 9,8 45 12,3 69 13,7 95 14,8

22 9,9 46 12,4 70 13,8 96 14,8

23 10,1 47 12,5 71 13,8 97 14,9

24 10,2 48 12,5 72 13,9 98 14,9

25 10,4 49 12,6 73 13,9 99 14,9

Redução do nível de saída - Amplificadores Banda Larga
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

Factor de correcção - Amplificadores em cascata

Cascata (N)
C/N + SSO

10×LOG (N)

CSO

15×LOG (N)

CTB & XMOD

20×LOG (N)

2 3,01 4,52 6,02

3 4,77 7,16 9,54

4 6,02 9,03 12,04

5 6,99 10,48 13,98

6 7,78 11,67 15,56

7 8,45 12,68 16,90

8 9,03 13,55 18,06

9 9,54 14,31 19,08

10 10,00 15,00 20,00

11 10,41 15,62 20,83

12 10,79 16,19 21,58

13 11,14 16,71 22,28

Cascata 

(N)

C/N + SSO

10×LOG (N)

CSO

15×LOG (N)

CTB & XMOD

20×LOG (N)

14 11,46 17,19 22,92

15 11,76 17,64 23,52

16 12,04 18,06 24,08

17 12,30 18,46 24,61

18 12,55 18,83 25,11

19 12,79 19,18 25,58

20 13,01 19,52 26,02

21 13,22 19,83 26,44

22 13,42 20,14 26,85

23 13,62 20,43 27,23

24 13,80 20,70 27,60

25 13,98 20,97 27,96

N: Número de canais

dB
μV dBm dBmV W V dB
μV dBm dBmV W V dB
μV dBm dBmV W V

0 -108,75 0,00 0,01 pW 1,00 μV 48 -60,75 -12,00 0,841 nW 251,19 μV 96 -12,75 36,00 53,08 μW 63,10 mV

1 -107,75 -59,00 0,02 pW 1,12 μV 49 -59,75 -11,00 1,059 nW 281,84 μV 97 -11,75 37,00 66,82 μW 70,79 mV

2 -106,75 -58,00 0,02 pW 1,26 μV 50 -58,75 -10,00 1,333 nW 316,23 μV 98 -10,75 38,00 84,13 μW 79,43 mV

3 -105,75 -57,00 0,03 pW 1,41 μV 51 -57,75 -9,00 1,679 nW 354,81 μV 99 -9,75 39,00 105,91 μW 89,13 mV

4 -104,75 -56,00 0,03 pW 1,58 μV 52 -56,75 -8,00 2,113 nW 398,11 μV 100 -8,75 40,00 133,33 μW 100,00 mV

5 -103,75 -55,00 0,04 pW 1,78 μV 53 -55,75 -7,00 2,660 nW 446,68 μV 101 -7,75 41,00 167,86 μW 112,20 mV

6 -102,75 -54,00 0,05 pW 2,00 μV 54 -54,75 -6,00 3,349 nW 501,19 μV 102 -6,75 42,00 211,32 μW 125,89 mV

7 -101,75 -53,00 0,07 pW 2,24 μV 55 -53,75 -5,00 4,22 nW 562,34 μV 103 -5,75 43,00 266,03 μW 141,25 mV

8 -100,75 -52,00 0,08 pW 2,51 μV 56 -52,75 -4,00 5,31 nW 630,96 μV 104 -4,75 44,00 0,33 mW 158,49 mV

9 -99,75 -51,00 0,11 pW 2,82 μV 57 -51,75 -3,00 6,68 nW 707,95 μV 105 -3,75 45,00 0,42 mW 177,83 mV

10 -98,75 -50,00 0,13 pW 3,16 μV 58 -50,75 -2,00 8,41 nW 794,33 μV 106 -2,75 46,00 0,53 mW 199,53 mV

11 -97,75 -49,00 0,17 pW 3,55 μV 59 -49,75 -1,00 10,59 nW 891,25 μV 107 -1,75 47,00 0,67 mW 223,87 mV

12 -96,75 -48,00 0,21 pW 3,98 μV 60 -48,75 0,00 13,33 nW 1,00 mV 108 -0,75 48,00 0,84 mW 251,19 mV

13 -95,75 -47,00 0,27 pW 4,47 μV 61 -47,75 1,00 16,79 nW 1,12 mV 109 0,25 49,00 1,06 mW 281,84 mV

14 -94,75 -46,00 0,33 pW 5,01 μV 62 -46,75 2,00 21,13 nW 1,26 mV 110 1,25 50,00 1,33 mW 316,23 mV

15 -93,75 -45,00 0,42 pW 5,62 μV 63 -45,75 3,00 26,60 nW 1,41 mV 111 2,25 51,00 1,68 mW 354,81 mV

16 -92,75 -44,00 0,53 pW 6,31 μV 64 -44,75 4,00 33,49 nW 1,58 mV 112 3,25 52,00 2,11 mW 398,11 mV

17 -91,75 -43,00 0,67 pW 7,08 μV 65 -43,75 5,00 42,16 nW 1,78 mV 113 4,25 53,00 2,66 mW 446,68 mV

18 -90,75 -42,00 0,84 pW 7,94 μV 66 -42,75 6,00 53,08 nW 2,00 mV 114 5,25 54,00 3,35 mW 501,19 mV

19 -89,75 -41,00 1,06 pW 8,91 μV 67 -41,75 7,00 66,82 nW 2,24 mV 115 6,25 55,00 4,22 mW 0,56     V

20 -88,75 -40,00 1,33 pW 10,00 μV 68 -40,75 8,00 84,13 nW 2,51 mV 116 7,25 56,00 5,31 mW 0,63     V

21 -87,75 -39,00 1,68 pW 11,22 μV 69 -39,75 9,00 105,91 nW 2,82 mV 117 8,25 57,00 6,68 mW 0,71     V

22 -86,75 -38,00 2,11 pW 12,59 μV 70 -38,75 10,00 133,33 nW 3,16 mV 118 9,25 58,00 8,41 mW 0,79     V

23 -85,75 -37,00 2,66 pW 14,13 μV 71 -37,75 11,00 167,86 nW 3,55 mV 119 10,25 59,00 10,59 mW 0,89     V

24 -84,75 -36,00 3,35 pW 15,85 μV 72 -36,75 12,00 211,32 nW 3,98 mV 120 11,25 60,00 13,33 mW 1,00     V

25 -83,75 -35,00 4,22 pW 17,78 μV 73 -35,75 13,00 0,27 μW 4,47 mV 121 12,25 61,00 16,79 mW 1,12     V

26 -82,75 -34,00 5,31 pW 19,95 μV 74 -34,75 14,00 0,33 μW 5,01 mV 122 13,25 62,00 21,13 mW 1,26     V

27 -81,75 -33,00 6,68 pW 22,39 μV 75 -33,75 15,00 0,42 μW 5,62 mV 123 14,25 63,00 26,60 mW 1,41     V

28 -80,75 -32,00 8,41 pW 25,12 μV 76 -32,75 16,00 0,53 μW 6,31 mV 124 15,25 64,00 33,49 mW 1,58     V

29 -79,75 -31,00 10,59 pW 28,18 μV 77 -31,75 17,00 0,67 μW 7,08 mV 125 16,25 65,00 42,16 mW 1,78     V

30 -78,75 -30,00 13,33 pW 31,62 μV 78 -30,75 18,00 0,84 μW 7,94 mV 126 17,25 66,00 53,08 mW 2,00     V

31 -77,75 -29,00 16,79 pW 35,48 μV 79 -29,75 19,00 1,06 μW 8,91 mV 127 18,25 67,00 66,82 mW 2,24     V

32 -76,75 -28,00 21,13 pW 39,81 μV 80 -28,75 20,00 1,33 μW 10,00 mV 128 19,25 68,00 84,13 mW 2,51     V

33 -75,75 -27,00 26,60 pW 44,67 μV 81 -27,75 21,00 1,68 μW 11,22 mV 129 20,25 69,00 105,91 mW 2,82     V

34 -74,75 -26,00 33,49 pW 50,12 μV 82 -26,75 22,00 2,11 μW 12,59 mV 130 21,25 70,00 133,33 mW 3,16     V

35 -73,75 -25,00 42,16 pW 56,23 μV 83 -25,75 23,00 2,66 μW 14,13 mV 131 22,25 71,00 167,86 mW 3,55     V

36 -72,75 -24,00 53,08 pW 63,10 μV 84 -24,75 24,00 3,35 μW 15,85 mV 132 23,25 72,00 211,32 mW 3,98     V

37 -71,75 -23,00 66,82 pW 70,79 μV 85 -23,75 25,00 4,22 μW 17,78 mV 133 24,25 73,00 266,03 mW 4,47     V

38 -70,75 -22,00 84,13 pW 79,43 μV 86 -22,75 26,00 5,31 μW 19,95 mV 134 25,25 74,00 0,33     W 5,01     V

39 -69,75 -21,00 105,91 pW 89,13 μV 87 -21,75 27,00 6,68 μW 22,39 mV 135 26,25 75,00 0,42     W 5,62     V

40 -68,75 -20,00 133,33 pW 100,00 μV 88 -20,75 28,00 8,41 μW 25,12 mV 136 27,25 76,00 0,53     W 6,31     V

41 -67,75 -19,00 167,86 pW 112,20 μV 89 -19,75 29,00 10,59 μW 28,18 mV 137 28,25 77,00 0,67     W 7,08     V

42 -66,75 -18,00 211,32 pW 125,89 μV 90 -18,75 30,00 13,33 μW 31,62 mV 138 29,25 78,00 0,84     W 7,94     V

43 -65,75 -17,00 266,03 pW 141,25 μV 91 -17,75 31,00 16,79 μW 35,48 mV 139 30,25 79,00 1,06     W 8,91     V

44 -64,75 -16,00 334,92 pW 158,49 μV 92 -16,75 32,00 21,13 μW 39,81 mV 140 31,25 80,00 1,33     W 10,00     V

45 -63,75 -15,00 421,64 pW 177,83 μV 93 -15,75 33,00 26,60 μW 44,67 mV 141 32,25 81,00 1,68     W 11,22     V

46 -62,75 -14,00 530,81 pW 199,53 μV 94 -14,75 34,00 33,49 μW 50,12 mV 142 33,25 82,00 2,11     W 12,59     V

47 -61,75 -13,00 668,25 pW 223,87 μV 95 -13,75 35,00 42,16 μW 56,23 mV 143 34,25 83,00 2,66     W 14,13     V

Tabela de conversão - Unidades de potência (75 Ω)
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Glossário de medidas

GANHO (dB): É a relação entre a potência de saída de um 

amplificador carregado com a impedância característica (75 

ohm) e a potência entregue à entrada. (Fig.1).

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA: Variação de amplitude dentro 

de uma ban da ou canal.

PLANICIDADE (dB): Diferênca entre o ganho máximo e 

mínimo numa banda ou canal.

FACTOR DE RUÍDO-F: É a relação entre a potência de ruído 

disponível à saída de um amplificador e a potência de 

ruído, só térmico, disponível à saída sem este produzir ruído 

próprio.

A figura de ruído é f expresso em (dB):  NF=10 log F.

TENSÃO MÁXIMA DE SAÍDA (dBμV): 

Amplificadores Monocanais: Norma EN50083-5

Distância de intermodulação= 54 dB  (Fig. 2)

Amplificadores de banda larga PAL: Norma DIN45004B

Distância de intermodulação= 60 dB  (Fig.3)

Amplificador FI: Norma : DIN VDE 0855/12

Distância de intermodulação= 35 dB (Fig.4)

Amplificador DAB:

Distância de intermodulação= 50 dB (2 canais de 4 MHz)(Fig.5)

Amplificador FM: Norma: UNE 523/79

Distância de intermodulação= 54 dB (Fig.3)

REJEIÇÃO ENTRE ENTRADAS/SAÍDAS (dB): Atenuação que 

sofre um sinal numa banda entre as entradas/saídas.

REJEIÇÃO AO CANAL ADJACENTE (dB): Diferença entre 

o ganho mínimo no canal e o ganho máximo (atenuação 

mínima) no canal adjacente. Canal adjacente em UHF é 

(C±2, e em VHF é C±1).

REJEIÇÃO A UMA BANDA (dB): Diferença entre o ganho 

mínimo da banda amplificada e atenuação máxima da 

banda a rejeitar.

(Fig.6 rejeição BIII a UHF), (Fig.7 rejeição UHF a BIII), (Fig.8 

rejeição a FM).

MARGEM DE ACTUAÇÃO DO CAG (dB): Diferença entre o 

sinal máximo e mínimo necessário para que um sistema 

com CAG mantenha a saída constante. 

PERDAS DE INSERÇÃO (dB): Atenuação sofrida por um sinal 

numa determinada banda entre a entrada e a saída de um 

dispositivo.

ESPÚRIOS (dBc): Diferença de níveis entre portadora do 

canal gerado por um modulador ou conversor e a BLI ou o 

OL. Só se aplica quando o canal se trata em banda larga.

Temperatura de funcionamento: A temperatura ambiente 

óptima para obtenção do máximo rendimento dos 

equipamentos electrónicos deverá estar compreendida 

entre -10 e 45 °C. (Salvo outras especificações).

Domínio tempo

Figura de ruído

Figura de ruído

Figura de ruído

Domínio frequência

��Representação do ruído num sinal
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Glossário de medidas

CONSIDERAÇÕES:

Em geral, considera-se que a banda de VHF cobre as seguintes 

margens de frequência:

��Para MATV: BI, FM, BSMID, BIII: 47...230 MHz.

��Para SMATV e CATV: BI, FM, BSMID, BIII, BSUPP, BS HIPER: 

47...446 MHz.

��Nos dispositivos que não se especifique rejeição a FM, 

considera-se que esta banda está tratada (amplificada ou 

misturada)

��A medição de rejeição a 27 MHz ou FM não implica 

imunidade às bandas citadas, já que o seu efeito pode ser 

introduzido através da distribuição.

��Os produtos correspondentes às instalações individuais 

onde figurem as siglas EMC, cumprem as Directivas de 

Compatibilidade Electromagnética CE.

��Os produtos de centrais de cabeça Televés cumprem, por 

exigências de desenho e homologação, esta norma que 

evita a indicação EMC.

��FIG. 6: REJEIÇÃO de BIII a UHF

��FIG. 4: Medida da  tensão máxima de saída de um  amplificador de FI ��FIG. 5: Medida da  tensão máx. de saída de um  amplificador DAB

��FIG. 1: Curva de ganho de um amplificador monocanal ��FIG. 3: Medida da tensão máx. de saída de um amplificador banda larga

��FIG. 2: Medida da tensão máx. de saída de um amplificador monocanal

��FIG. 7: REJEIÇÃO de UHF a BIII ��FIG. 8: REJEIÇÃO de BI a FM 
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Glossário de medidas

BER (BIT ERROR RATE) - Medida da relação entre o número 

total de bits transmitidos num intervalo de tempo e os bits 

que tenham sido alterados durante a sua transmissão. É um 

rácio entre o número de erros de bits dividido pelo número 

total de bits recebidos. Este parâmetro quantifica o número 

de bits errados numa trama de transporte seja qual for a 

origem do erro (falta de nível de sinal, C/N baixa, distorções, 

etc.).

Existem valores mínimos para assegurar um funcionamento 

perfeito do sistema que se definem nos seguintes pontos:

CBER: Medida à saída do desmodulador.

VBER: Medida após a descodificação de Viterbi.

BER: Medida após descodificação da Rede de Solomon.

MER (Modulation Error Ratio) – Medida em decibéis da 

relação entre potência do erro da modulação e a potência 

média transmitida através do canal.

Standard de Televisão Digital

Sistema DVB-T (no ar)

Sistema DVB-T (adoptado)

Sistema DVB-T (em testes)

Sistema ATSC (adoptado)
Provável alteração para DBV-T

Sistema SBTVD-T (adoptado)

Sistema brasileiro baseado em ISDB

Sistema ATSC (no ar)

Sistema ISDB-T (no ar)

Sistema DSM-T/H (adoptado)

Modulação

Nível de Sinal (dBμV)

5 - 862 MHz 950 - 2150 MHz

Recomenado Limites Recomenado Limites

AM-TV 65 57-80 - -

64 QAM-TV 50 45-70 - -

FM-TV - - 50 47-77

QPSK-TV - - 50 47-77

FM-Rádio 50 40-70 - -

DAB-Rádio 40 30-70 - -

COFDM-TV 50 45-70 - -

Relação Portadora/Ruído

C/N (dB)

Banda de Frequência

5 - 862 MHz 950 - 2150 MHz

C/N FM-TV - 15

C/N FM-Rádio 38 -

C/N AM-TV 43 -

C/N QPSK-TV - 11

C/N 64 QAM-TV 28 -

C/N COFDM-DAB 18 -

C/N COFDM-TV 25 -

C/N 8PSK - 11

BER (Valores medidos na entrada do

descodificador da rede de Solomon)

Parâmetro Valor

QAM ≥ 9x 10 -5

QPSK ≥ 9x 10 -5

COFDM-TV ≥ 9x 10 -5

8PSK ≥ 9x 10 -4

Parâmetros mínimos admissíveis de acordo com informação do Manual ITED2:
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Identificação de pares

Par 1 2

1

BRANCO

Azul

2 Laranja

3 Verde

4 Castanho

5 Cinzento

6

VERMELHO

Azul

7 Laranja

8 Verde

9 Castanho

10 Cinzento

11

PRETO

Azul

12 Laranja

13 Verde

14 Castanho

15 Cinzento

16

AMARELO

Azul

17 Laranja

18 Verde

19 Castanho

20 Cinzento

21

VIOLETA

Azul

22 Laranja

23 Verde

24 Castanho

25 Cinzento

Identificação de pares

Unidade Cor cinta atado Pares

1

BRANCO

Azul 1-25

2 Laranja 26-50

3 Verde 51-75

4 Castanho 76-100

5 Cinzento 101-125

6

VERMELHO

Azul 126-150

7 Laranja 151-175

8 Verde 176-200

9 Castanho 201-225

10 Cinzento 226-250

11

PRETO

Azul 251-275

12 Laranja 276-300

13 Verde 301-325

14 Castanho 326-350

15 Cinzento 351-375

16

AMARELO

Azul 376-400

17 Laranja 401-425

18 Verde 426-450

19 Castanho 451-475

20 Cinzento 476-500

21

VIOLETA

Azul 501-525

22 Laranja 526-550

23 Verde 551-575

24 Castanho 576-600

Código de cores de telefonia básica

INFORMAÇÃO TÉCNICA
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Relação Portadora-Ruído C/N

Define-se como a relação entre o nível da portadora de 

vídeo e o nível de ruído médio. Expressa-se em dB. O 

umbral ao qual é perceptível o ruído na imagem ocorre a  

45 dB aproximadamente.

Matematicamente, para um só amplificador calcula-se 

assim:

C/N1 (dB) = VO - (Nt + NF + G)

VO : Nível de saída
Nt: Ruído térmico (depende da largura de banda considerado)
NF: Figura de ruído do amplificador

G: Ganho

Relação Portadora-Modulação cruzada C/XMOD

Define-se como a relação entre a portadora de vídeo e 

a distorsão de 3ª ordem que causa a modulação de uma 

portadora de sinal pela portadora de outro sinal.

O umbral de percepção desta distorsão no ecrã da TV 

é inferior a 40 dB, razão pela qual não é um factor que  

limite o desenho de sistemas de amplificadores em 

cascata.

a) XMOD para 1 amplificador a um determinado Nível de 

Saída Vo.

XMOD=XMOD
ref

+2·(Nsaída- Nref.)

b) XMOD para N amplificadores iguais. 

XMOD
Namp

= XMOD
1amp

 - 20 logN

c) XMOD para N amplificadores em cascata com diferen-

tes valores de XMOD.

XMOD
N amps

=- 20 log [10-XMOD
1

/20 + 10-XMOD
2

/20 + ... + 10-XMOD
N

/20 ]

Relação Portadora-Intermodulação de terceira ordem 

C/IMD

A intermodulação de terceira ordem é a relação entre 

a portadora e os níveis de espúrios produzidos si mul-

taneamente por duas ou três portadoras de sinal, causa-

dos pelas características de distorsão de terceira ordem 

do amplificador.

O resultado da  acção simultánea do batimento de três 

portadoras co nhece-se habitualmente como” batiment-

triplo composto” CTB (Composite Tri ple Beat).

Este tipo de intermodulação é, geralmente, o factor que 

limita o nível de saída de um amplificador, pelas seguin-

tes razões:

1. Influência da  carga de canal.- CTB incrementa-se ex-

ponencialmente com o número de canais amplificados.

2. Influência dos níveis do sinal.- Visto que CTB é uma 

distorsão de terceira ordem, o seu valor incrementa-se 

com o incremento dos níveis de saída. Se, além disso, o 

amplificador tra  balhar com um pendente de ganho, esta 

distorsão também será afectada (um pendente na saída 

melhora esta distorsão comparativamente a uma saída 

plana).

a) CTB para 1 amplificador a um de ter minado Nível de 

Saída Vo.

CTB=CTB
ref

+2·(N
saída

 - N
ref.

)

b) CTB para N amplificadores iguais.

CTB
N 

=CTB
1
+20 logN

c) CTB para N amplificadores com diferentes CTB.

CTB
total

=-20 log [ 10-CTB
1

/20 + 10--CTB
2

/20  + ... + 10-CTB
N

/20  ]

Relação Portadora- Intermodulação de 2ª ordem 

composto C/CSO

A intermodulação de segunda ordem CSO (Composite 

Second Or der) é a relação entre a portadora e os níveis 

dos batimentos produzidos simultaneamente por duas 

portadoras de sinal, causados pelas características de 

distorsão de se gunda or dem do amplificador.

a) CSO (dB) para 1 amplificador a um determinado Nível 

de Saída Vo.

CSO (dB) = CSO
ref

 + (N
saída 

- N
ref.

)

b) Para N amplificadores em cascata iguais:

CSO (dB) = CSO
1 amp

 - 15 logN

c) CSO para N amplificadores com diferentes CSO.

CSO
total

 = -15 log [ 10-CTB1/15 + 10-CTB2/15 + ... + 10-CTBN/15 ]

INFORMAÇÃO TÉCNICA
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Exemplo de cálculo

Se quiser conhecer a CTB resultante da utilização de 5 

amplificadores ref. 4511 em cascata, ajustados com um 

pendente de saída de 8 dB.

Dados: 

Das especificações técnicas apresentadas nas folhas  

técnicas do amplificador ref. 4511, sabe-se que:

CTB=60 dBc@117 dBμV (para resposta plana, ou seja, 

sem pendente).

Ao instalar 5 amplificadores em cascata, com um pen-

dente de 8 dB, recalculamos o CTB para um valor médio 

do nível de saída:

�� Nível de saída para C69: 117 dBμV

�� Nível de saída para C2: 109 dBμV

Passagem 1 

Voltar a calcular a especificação dada para um novo nível 

de referência de 113 dBμV, que é o valor no ponto médio 

do pendente (109 +8/2=113).

Por ser para um nível de saída inferior (117 vs 113 dBμV), 

deverá melhorar o seu valor.

Fórmula geral:

CTB=CTB
ref

 + 2·(N
saída

 - N
ref.

)

Se deseja CTBref:

CTB
ref

 = CTB + (N
ref.

 - N
saída

)

Dados que se conhecem:

CTB117dBμV = 60 dBc

Nível de referência: 117 dBμV

Nível de saída: 113 dBμV

Logo:

CTB
113dBμV

=60 dB+2·(117-113) 

dBμV = 60+2·4= 60+8=68 dBc

Passagem 2

Realizar o cálculo para a cascata de 5 amplificadores com 

uma pendente de 8 dB, considerando uma especificação 

nova de CTB=68 dBc @ 113 dBμV (que agora se conside-

ra resposta plana)

Fórmula geral para N amplificadores en cascata:

CTB
N
 = CTB

1
 - 20 logN

No nosso caso:

N =5 e CTB1
amp

 = 68 dBc 

Passagem 3

Substituem-se os valores:

CTB5 = 68 - 20 log5 

Na tabela seguinte en contram-se os valores já calculados 

para o factor de correcção.

CTB
5
= 68-20 log5 =  68-13,98= 54,02 dBc

INFORMAÇÃO TÉCNICA
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ESPECTRO RÁDIOELÉCTRICO

ESPECTRO DE UHF
A banda de UHF estava ocupada exclusivamente por sinais de radiodifusão de DVB-T. Esta situação alterou-se e foi 
liberalizado espectro radioeléctrico entre os canais 61 e 69 para fornecimento de serviços de comunicações móveis, a 
chamada rede 4G.

ESPECTRO LTE

A utilização da gama de frequências entre os 790 e os 862 MHz passou para os serviços LTE. De referir que o standard LTE 
contempla apenas uma largura de banda de protecção de 1 MHz respeitante aos serviços de DVB-T que possam estar 
atribuídos na Banda V.

É importante diferenciar sinais LTE downlink e sinais LTE uplink.

 Sinais LTE downlink

São os sinais provenientes do operador para o terminal 

móvel e são também recepcionados pelas antenas TDT.

Dependendo do sistema de amplificação utilizado numa 

infra-estrutura colectiva (banda larga, monocanal ou 

central programável) poder-se-á estabelecer uma re-

lação de protecção ao canal 60, canal 59 e aos restan-

tes canais, tendo-se em consideração a estreita mar-

gem de frequência (1 MHz) existente entre LTE e TDT.

A recepção individual comporta-se de forma similar, es-

tando exposta também aos sinais LTE downlink, que al-

cançam o sistema de amplificação TDT, que por norma 

é banda larga, portanto mais propicia a ser indeferível.

 Sinais LTE uplink

Sinais procedentes do terminal do utilizador LTE são re-

cebidos como sinais interferentes pelos terminais recep-

tores de televisão, tanto integrados no televisor como 

receptores externos (set-top-box). No caso da recepção 

individual como colectiva, estes sinais uplink podem 

infiltrar-se através da cablagem e da conectorização, che-

gando facilmente a provocar a pixelização na imagem. 

790-791 791-796 796-801 801-806 806-811 811-816 816-821 821-832 832-837 837-842 842-847 847-852 852-857 857-862

Guard 

band
Downlink Duplex gap Uplink

1 MHz 30 MHz (6 blocks of 5 MHz) 11 MHz 30 MHz (6 blocks of 5 MHz)

UMTS TXSinal existente
DVB-T

Influência da LTE na TDT

470 MHz 790 MHz

Downlink UP link

862 MHz

DVB-T/T2 LTE

21 22 23 24 57 58 59 60
. . .

DL DL DL DL DL DL UL UL UL UL UL UL
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REDE DE TUBAGEM ITED2
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EMISSORES TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE

Portugal Continental

Arquipélago da Madeira

Arquipélago dos Açores

(central) (oriental)

(ocidental)
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EMISSORES TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE

Abrantes 56 1400

Águeda 56 1000

Águeda Industrial 56 1400

Albufeira 56 16 

Alcácer do Sal 56 42.0

Alcobaça 56 1300

Alcoutim 56 93,5

Aldeia de Juso 56 1300

Alenquer 56 490

Algueirão 56 1400

Almada 56 8600

Almodôvar 56 45,5

Alter do Chão 56 110 

Alto de São Bento, Évora 56 1400

Alto do Galeão (Viana do Castelo) 56 1982

Alvaiázere 56 650

Alverca 56 350

Alvoco das Várzeas  56 35

Amarante 56 1400

Arcos de Valdevez 56 1100

Arganil 56 11

Arouca 56 950

Arruda dos Vinhos 56 240

Aveiro Centro 56 3200

Avessadas (Marco de Canavezes) 56 1400

Avis 56 1500

Azóia (Sintra) 56 2500

Baião 56 55

Barcarena 56 1100

Barrancos 56 78,7

Barroca Grande  56 114

Batalha 56 2290

Beja 56 5888

Benfica (Lisboa) 56 1600

Bezerra (Sintra) 56 500

Boa Viagem (Figueira da Foz) 56 3690

Bonfim (Porto) 56 1400

Borba 56  42

Bornes 56 190

Braga - Santa Marta 56 1250

Braga Centro 56 3000

Bragança 56 1300

Bragança São Bartolomeu 56 950

Bufão (Ponte de Sor) 56 2500

Cacém 56 1000

Caldas da Rainha 56 1400

Caldas de Vizela 56 700

Campo Maior 56 82

Candeeiros (Porto de Mós) 56 1047

Caparica (Almada) 56 1900

Caramulo 56 799,8

Carpinteira - Covilhã 56 2600

Cascais 56 2400

Castanheira de Pêra 56 31,6

Castelo de Vide 56 73

Castro Verde 56 650,1

Ceira (Coimbra) 56 1400

Celorico de Basto 56 155

Cerdeira (Montalegre) 56 10,4

Cerro da Águia (Albufeira) 56 1000

Cheleiros 56 12,3

Coimbra Centro 56 1412,5

Coimbra Observatório 56 1350

Coruche 56 88,8

Couço 56 16,5

Cruz de Pau (Almada) 56 1200

Elvas 56 200

Espinhal 56 100

Estoril 56 2000

Estremoz 56 1000

Estremoz - Quinta da Esperança 56 4266

Évora - Entre-Vinhas 56 3500

Évora Centro 56 5000

Faro 56 841

Fátima 56 1400

Ferreira do Alentejo 56 51

Fóia 56 1600

Fornos de Algodres  56 88

Foz (Porto) 56 1300

Gaia (Vila Nova de Gaia) 56 1400

Gaia Centro 56 2000

Gardunha 56 600

Gavião 56 60

Graça (Lisboa) 56 1500

Grândola 56 80

Guarda 56 1200

Guimarães Centro 56 1400

Guimarães Penha 56 1250

Janas (Sintra) 56 950

Junqueira (Vila do Conde) 56 2000

Lagos Centro 56 2000

Lagos Norte 56 3296

Lamego 56 3890

Leça 56 1400

Leiranco 56 220

Leiria 56 1400

Lisboa - Castelo 56 4800

Lisboa - Estrela 56 1600

Lisboa - Restelo 56 5000

Lisboa - Trindade 56 1259

Lisboa - Xabregas 56 1500

Loulé 56 1000

Lourosa 56 1000

Lousã 56 750

Lousã 46 5800

Lousa - Torre de Moncorvo 56 1197

Mação 56 51,9

Malveira 56 250

Mangualde 56 450

Manteigas 56 46

Marofa 56 450

Marvão 56 1556

Melides 56 9,3

Mendro 56 356,5

Mértola 56 841

Mira de Aire 56 25,8

Mirandela 56 12

Monchique 56 89,5

Monsanto, Lisboa 56 1700

Montalegre 56 15,2

Monte da Virgem, Porto 56 850

Monte da Virgem, Porto 42 7500

Monte do Facho (Leiria) 56 1100

Monte Franqueira - Barcelos 56 1117

Monte Góis (Caminha) 56 2200

Montedor 56 84,3

Montejunto 56 500

Montejunto 49 6600

Montemor-o-Novo 56 89

Mora 56 41

Mortágua 56 700

Moura 56 36,3

Nazaré Centro 56 1400

Nisa 56 254

Óbidos 56 1400

Odemira 56 1000

Odivelas 56 2200

Odivelas Centro 56 2900

Oleiros 56 49

Olivais (Lisboa) 56 1500

Ourém 56 62,5

Ourique 56 78,5

Padrela 56 1200

Palmeira de Faro (Esposende) 56 687

Palmela 56 750

Pampilhosa da Serra 56 93,5

Paredes de Coura 56 103

Pedra do Vento (Guarda) 56 1400

Penacova 56 600

Penafiel 56 2100

Penamacor 56 750

Penedo da Saudade, Coimbra 56 1800

Penedo Gordo (Vila Velha de Rodão) 56 1300

Peniche 56 841

Penouta (Cabeceiras de Basto) 56 1300

Picota (Loulé) 56 1000

Podame  56 250

Pombal 56 51

Ponte de Lima 56 2800

Portalegre 56 841

Porto - Av. Brasil 56 1100

Porto - Fernão Lopes 56 3000

Porto - Pedro Escobar 56 2000

Porto de Mós 56 71

Póvoa de Lanhoso 56 650,1

Póvoa Santo Adrião (Odivelas) 56 1900

Redondo 56 841

Reguengos de Monsaraz 56 1000

Reitoria - Covilhã 56 2800

Resende 56 1400

Ribeira de Pena 56 62

Rio Arda (Castelo de Paiva) 56 900

Rio Maior 56 899,5

Sabugal 56 556

Santa Marta de Penaguião 56 100

Santarém 56 1100

Santiago do Cacém 56 800

Santo Tirso 56 1012

São Bernardo (Aveiro) 56 1200

São Domingos (Lamego) 56 1200

São Miguel, Faro 56 1000

Sátão 56 52

Seixo Alvo (Vila Nova de Gaia) 56 850

Serpa 56 1700

Serra do Alvão 56 450

Sertã 56 1300

Sesimbra 56 900

Silves 56 841

Silves Centro 56 1500

Sines 56 1000

Sintra 56 1100

Sítio da Nazaré 56 1400

Sousel 56 412

Surrinha (Moimenta da Beira) 56 1600

Tavira 56 841

Termas de Monfortinho 56 75

Terras do Bouro 56 81,7

Tomar 56 1199,5

Torres Vedras 56 1400

Trancão - Torres Novas 56 1700

Trancoso 56 1300

Vale de Cambra 56 321

Vale de Mira (Miranda do Douro) 56 5000

Valença 56 900

Valongo 56 900

Viana do Castelo 56 1542

Vieira do Minho 56 35,6

Vila de Rei 56 43

Vila Franca de Xira 56  112

Vila Praia de Âncora 56 39,6

Vila Viçosa 56 1000

Vilar Formoso 56 44,5

Vinhais 56 13,2

Viseu Centro 56 750

Viseu Sul 56 1000

Volta da Pedra, Palmela 56 1200

Vouzela 56 450

Encumeada 54 57,7

Funchal 54 800

Pedra Mole 54 562

Pico Arco Calheta 54 1096

Pico Arco São Jorge 54 1096

Pico da Cruz 54 2188

Pico do Facho 54 1349

Pico do Galo 54 891

Pico do Silva 54 1905

Ponta Delgada 54 50

Porto Santo 54 2188

Barrosa, São Miguel 48 6430

Camarinhas, São Miguel 47 373

Castelete, Pico 49 1530

Espalamaca, Faial 47 2000

Pico Alto, Santa Maria 55 3330

Pico Bartolomeu, São Miguel 56 653

Pico do Geraldo, Pico 48 2820

Pico Jardim, Graciosa 49 2920

Pico Verde, Faial 48 923

Ribeira Grande, São Miguel 56 500

Santa Bárbara, Terceira 55 3160

Santa Luzia, Terceira 47 1199

Serra do Cume, Terceira 49 535

Velas, São Jorge 56 2670

Emissor Canal PAR (W) Emissor Canal PAR (W) Emissor Canal PAR (W) Emissor Canal PAR (W)

PORTUGAL CONTINENTAL ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
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1030 19

1050 19

1065 18

106501 18

1083 21

1121 21

1201 18

1301 16

130201 15

144110 11

144111 11

144401 13

1490 20

149001 20

149101 20

149102 20

1495 8

149501 8

149610 7

149611 7

1497 8

149901 9

149902 9

2000 28

2011 28

2012 297

2043 28

2044 28

2047 28

2083 24

2083 39

209901 255

209902 255

210603 249

2117 24

2123 256

2126 243

212601 243

212602 243

212603 243

2127 248

212701 248

212702 248

212703 248

212704 248

2128 245

212801 245

212811 245

213001 241

213002 241

2138 247

213802 247

2139 247

2140 249

214102 241

214104 241

214108 241

2145 231

2145 297

214901 242

215101 241

215501 242

215502 242

2162 231

2162 297

2163 231

2163 297

2164 297

216801 95

216801 154

216801 297

217001 253

217101 253

2172 252

2173 252

2173 310

2173 312

2173 318

2174 253

2176 253

217602 253

2177 253

217702 253

2178 253

217802 253

2179 253

217902 253

2181 253

2182 252

2183 252

2187 252

2188 252

2189 253

2195 255

2196 255

2198 253

2199 256

219901 256

219910 256

2310 169

2311 171

231201 169

231301 175

231401 175

2315 175

231501 175

231601 176

231603 176

231701 176

231702 176

231901 177

232001 177

2321 290

2322 291

2323 291

2324 291

2325 291

232601 177

232602 177

2327 177

2327 291

2328 177

2328 291

2329 177

2329 291

233001 174

233101 174

2333 160

233310 160

2334 160

233410 160

2335 162

2336 162

2337 164

2339 164

2340 293

2341 290

234220 165

234304 160

234310 160

234401 164

234501 164

234601 164

2350 181

2351 181

2353 34

2353 180

2354 189

2356 189

235701 188

235801 188

235901 188

236001 188

2361 189

236101 189

236102 189

236103 189

236104 189

236105 189

236106 189

236107 189

236108 189

236109 189

2362 291

2363 34

2363 180

2364 188

2365 188

2366 188

2367 292

236801 184

236901 185

237001 185

2401 24

2403 24

2404 24

2405 24

2406 24

2407 24

2408 28

2409 24

2410 24

2412 28

2413 28

2414 24

2415 24

3008 24

3009 24

3010 24

301002 24

3014 42

3015 42

3017 42

3019 42

3020 42

3021 42

3029 42

3031 42

3032 42

3034 28

3034 42

3037 42

3038 42

3040 24

3041 24

3042 24

3043 24

3048 42

3049 44

305001 43

3058 42

3058 48

3059 28

3059 48

3072 24

3075 24

307502 24

3085 48

308501 48

308502 48

3086 48

308601 48

308602 48

3087 48

308701 48

308702 48

3088 48

3089 48

312901 50

312901 52

3130 50

3131 50

313101 50

3132 50

313201 50

3133 50

3134 50

313901 52

3140 52

314001 52

3141 52

3142 52

3143 52

3144 50

3144 52

4005 97

4006 96

4007 96

4008 295

403101 58

403301 59

403302 59

403401 58

4040 60

4041 60

405101 58

405401 58

4058 224

4058 231

4061 141

4061 155

4061 224

4061 231

4066 231

4071 141

4071 155

4071 231

4087 224

4087 231

4104 231

4105 231

4106 231

410701 231

410801 231

4120 231

4121 231

4122 231

4123 231

4127 231

4130 230

4131 230

413201 230

413301 230

413401 231

4135 231

4138 244

413801 244

413802 244

4162 96

4163 61

4163 96

4163 224

4171 231

4173 231

4176 231

4177 61

4177 224

4211 224

4215 224

4221 95

422601 155

422602 155

422603 141

431001 233

431002 233

4361 28

4386 63

4388 63

4507 82

4508 82

4509 82

451201 85

451202 85

4513 86

4516 223

4517 223

4518 223

4519 223

4530 215

4531 215

4532 215

4533 215

4534 215

455320 87

455325 87

455328 87

4560 223

4561 223

4562 223

4563 223

4564 223

4565 223

4566 223

4567 223

4571 223

4572 223

4573 223

4574 223

4575 223

4576 223

4577 223

4578 223

4580 223

4581 223

4603 224

4605 224

4606 224

4607 224

4611 224

4613 224

4614 224

4615 224

4616 224

4617 224

4622 216

4623 216

4947 17

4947 97

4947 141

4947 155

ÍNDICE POR REFERÊNCIA

Referência Página Referência Página Referência Página Referência Página Referência Página Referência Página
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502905 151

5059 151

5069 92

5069 94

5069 154

506901 92

506901 94

506901 154

5071 94

5071 141

5071 154

5072 92

5072 94

5072 154

507202 92

507202 94

507202 141

507202 154

5073 155

507312 92

507312 94

507312 154

507312 155

5074 95

5075 150

508012 92

508112 92

508212 92

508312 92

508612 92

508712 92

508812 92

508912 92

509512 92

509712 92

509812 92

509912 92

511501 258

5124 260

5130 219

5131 219

5132 219

5133 219

5134 219

5135 219

5136 219

5137 219

5141 219

5142 219

5143 219

5144 219

5145 219

5146 219

5147 219

5148 219

5150 215

5151 215

5152 215

5153 215

5154 215

5155 215

5160 215

5161 215

5165 97

5167 222

5168 222

5169 222

5170 222

5171 222

5172 222

5226 226

522610 226

5227 229

5228 229

5229 229

5230 228

5231 228

523110 228

5232 226

5232 228

5233 228

5235 94

5235 154

5236 229

5239 94

5239 141

5239 154

5240 227

524605 226

5247 227

5249 227

5250 226

5270 226

527402 229

5275 229

5301 94

5301 141

5301 154

5307 221

531201 78

5317 80

532701 89

532740 89

532810 90

532840 90

532910 90

5331 94

5331 141

5331 154

5332 94

5332 141

5332 154

5333 94

5333 141

5333 154

5334 94

5334 154

5335 84

533501 84

5338 82

5339 85

533901 85

5340 82

5341 82

534101 82

534202 87

534302 87

534402 87

534602 87

534702 87

5350 63

5351 63

5352 63

5353 63

5354 63

5356 63

5357 63

535802 63

5359 63

536001 63

5363 80

536602 87

536702 87

5370 63

537302 78

5377 63

539104 78

539105 78

539201 78

5396 80

5399 78

542502 217

542602 217

542702 217

542802 217

543502 214

543602 214

543702 214

543802 214

5440 229

5441 229

5442 229

544302 229

544402 217

544502 217

544602 217

544702 217

545501 224

5456 86

5457 17

5457 70

546601 254

546602 254

546610 254

5469 214

5489 214

5492 218

5493 218

5494 218

549812 94

550101 66

5504 17

5504 66

550402 66

5519 71

5520 74

5522 71

5523 71

5525 74

5526 74

5527 70

5528 70

5529 70

5530 73

5531 71

553201 71

5540 147

554502 148

554602 148

554801 148

554804 148

554812 148

554813 148

5559 134

555901 134

5575 138

5575 166

5605 17

5605 69

560510 17

560510 69

560541 69

560542 69

560543 69

560601 72

5610 218

5611 218

561501 62

561601 62

561701 62

561801 62

561901 10

562001 10

562301 76

562302 76

562401 76

562501 76

562601 76

562701 17

562701 68

562702 68

562703 68

562713 68

5629 139

5629 167

5630 112

563101 104

563301 106

563401 122

563501 114

563601 124

563701 116

563702 116

564101 108

564201 110

564901 126

567201 141

5673 141

5750 95

5757 220

5795 17

5795 66

5796 66

5806 128

5836 152

5837 153

5838 297

5858 265

586301 146

586401 146

5865 150

5909 272

5909 273

5909 276

5930 294

593101 283

5960 276

596005 276

598901 273

598901 276

598902 273

598903 276

5990 272

599001 272

599002 272

599003 272

599004 272

599004 273

599005 272

5991 272

5992 273

599201 273

599202 273

599203 273

599205 273

5994 272

5995 272

5997 272

5997 273

5998 272

5998 273

5999 272

5999 273

599902 272

599902 273

599902 276

6574 22

6620 22

6632 22

7101 194

7102 194

7103 194

7104 194

7105 194

7106 194

7107 194

7108 194

7109 194

7110 194

7118 264

713101 201

713102 197

713201 201

713301 201

713401 201

713501 201

713602 197

713702 197

713802 197

713902 197

714002 197

7167 266

716902 197

717002 197

717501 262

717601 201

719001 192

719101 192

719201 39

719202 39

719203 39

7219 267

7234 95

7234 140

7234 153

7234 297

7237 267

7268 35

7269 35

7301 297

7307 266

7311 200

7318 200

7318 206

7321 209

7323 206

7328 209

7335 200

7340 203

7341 203

7344 198

7344 203

7345 206

7349 38

7350 199

7350 205

7351 205

7354 199

7358 199

7360 199
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7369 205

7370 205

7371 38

7372 200

7373 206

7375 200

7376 200

7379 198

7381 198

7382 203

7390 38

7393 38

7406 215

7407 60

7409 39

7430 198

7438 198

7439 198

7441 215

7450 35

7452 60

7475 34

7476 34

747701 34

747802 34

7485 35

7485 96

7489 33

7494 34

7508 40

7534 32

753401 32

753410 32

753411 32

7535 32

753501 32

753510 32

753511 32

753520 32

753521 32

7572 32

757201 32

7576 38

757602 39

7604 266

7605 267

7606 267

761001 34

7611 34

7613 34

7625 310

7625 312

7625 318

7627 310

7627 312

7627 318

7629 310

7629 312

7629 318

7637 296

7639 310

7639 312

7639 318

7640 318

7641 318

7643 318

7644 318

7645 318

7647 310

7647 312

7649 310

7649 312

7649 318

7652 312

7654 301

7655 310

7655 312

7655 318

7656 310

7656 312

7656 318

7657 310

7657 312

7657 318

7658 310

7658 312

7658 318

767001 312

767401 310

767401 312

767401 318

7675 312

7677 312

7678 310

7678 318

7679 318

7680 310

7680 312

7680 318

7681 310

7681 312

7681 318

7682 310

7682 312

7682 318

7683 314

7686 312

768620 310

768621 310

7687 310

7688 310

7689 300

768973 300

769102 314

769103 314

769104 314

769201 300

769202 300

769203 300

790001 32

790011 32

790021 32

7901 32

790101 32

790110 32

790111 32

790120 32

790121 32

7902 30

790201 30

7903 30

790301 30

790801 33

790901 40

790902 40

9121 216

9122 216

9306 33

930601 33

9349 231

9924 155
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REDE COMERCIAL NACIONAL

Televés Electrónica Portuguesa, Lda

Maia

Viana
do Castelo

Braga
Vila
Real Bragança

Porto

Viseu

GuardaAveiro

Coimbra

Castelo

Branco

Leiria

Santarém

Portalegre

Évora

Setúbal

Beja

Faro

Lisboa

Madeira

Açores

 MAIA – PORTO (FÁBRICA)

Via Dr. Francisco Sá Carneiro. Lote 17. 

Zona Ind. Maia 1. Sector-X. 

C.P. 4470-518 Barca, Maia (PORTUGAL)

T.  (+351) 229 478 900

F.  (+351) 229 488 719 

GSM  (+351) 968 581 614

televes.pt@televes.com

GPS: 41º14’57”N / 08º37’47”O

  LISBOA (DELEGAÇÃO)

Rua Augusto Gil, 21A. 

1000-518 Lisboa   

T.: +351 21 7932537 

F.: +351 21 7932418

televes.lisboa@televes.com

GPS: 38º44’38”N / 09º08’27”O
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televescorporation  televes.com  televes@televes.com

TELEVÉS S.A. (SEDE CENTRAL)

Rúa B. de Conxo,  17 

15706  Santiago de Compostela 

(SPAIN)

T. (+34) 981 52 22 00

F. (+34) 981 52 22 62

televes@televes.com

TELEVES ITALIA S.R.L.

S.op.Viale Liguria 24 

20068 Peschiera Borromeo (MI) 

(ITALIA)

T. (+39) 0251650604 (RA)

F. (+39) 0255307363

televes.it@televes.com

TELEVES FRANCE S.A.R.L.

1 Rue Louis de Broglie

Parc d’Activités de l’Esplanade

77400 St Thibault des Vignes 

(FRANCE)

T. (+33) 0 1 60 35 92 10 

F.  (+33) 0 1 60 35 90 40

televes.fr@televes.com

TELEVES UNITED KINGDOM  LTD

Unit 11 Hill Street, Industrial Estate

Cwmbran, Gwent  NP44 7PG 

(UNITED KINGDOM)

T.  (+44) 01 633 87 58 21

F.  (+44) 01 633 86 63 11

televes.uk@televes.com

TELEVES DEUTSCHLAND GMBH

Küferstraße 20

73257   Köngen

(DEUTSCHLAND)

T.  (+49) 7024 46860

F.  (+49) 7024 6295

televes.de@televes.com

TELEVÉS ELECTRÓNICA
PORTUGUESA LDA.

Via Dr. Francisco Sá Carneiro. Lote 17. 

ZONA Ind. Maia 1. Sector-X. 

C.P. 4470-518 Barca, Maia

(PORTUGAL)

T.  (+351) 229 478 900

F.  (+351) 229 488 719 

GSM  (+351) 968 581 614

televes.pt@televes.com

TELEVES POLSKA SP. Z O.O.

ul. Bardzka 60,  

50-517 Wrocław   

(POLSKA)

T.  (+48) 71 7901 115    

F.  (+48) 71 7901 112

televes.polska@televes.com

TELEVES USA LLC.

9800 Mount Pyramid Court, 

Suite 400  Englewood, CO 80112 

(USA)

T. (+1) 303 256 6767

F. (+1) 303 256 6769

televes.usa@televes.com

TELEVES MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 17199

Jebel Ali Free Zone Dubai, 

(UNITED ARAB EMIRATES)

T. (+97) 14 88 343 44   

F. (+97) 14 88 346 44 

televes.me@televes.com

TELEVES CHINA

Unit 207-208, Building A, No 374

Wukang Rd, Xuhui District  Shanghai 

P.R.C. 200031 (CHINA)

T. (+86) 21 61267620  

F. (+86) 21 64666431

shanghai@televes.com.cn
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